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1 PLEC DE CONDICIONS
Aquest Plec de Condicions Tecniques Generals compren el conjunt de caracteristiques que hauran de

complir els materials emprats a la construccid, aixi com les tecniques de la seva collocacié a I'obra, i les
gue hauran de manar I'execucid de qualsevol tipus d'instal lacié i obres accessories i dependents.

1.1 PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

Les Condicions Tecniques Generals del present Plec tindran vigéncia mentre no sén modificades per les
prescripcions tecniques particulars del projecte, en cas que s'inclogui I'esmentat document.

1.11 Documents del projecte

El projecte consta dels seglents documents:

Document nUm. 1: Memoria i annexos

Document nUm. 2: Planols

Document nUm. 3: Plec de condicions facultatives

Document nUm. 4: Pressupost

El contingut d'aquests documents s'haurd detallat a la memoria.

S'entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que sén d'obligat
compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitacié sota
pressupost, sén:

Memoria

Planols

Plec de Condicions Tecniques amb els dos capitols (Condicions Tecniques Generals i Condicions Teécniques
Particulars)

Quadre de preus num. 1
Quadre de preus nim. 2
Pressupost total

La resta de documents o dades del projecte son informatius i estan constituits pels annexos i la memoaria, els
mesuraments i els pressupostos parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinid fonamentada de I’ Administracié, sense
gue aixo suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades
s'Than de considerar, tan sols, com a complement d'informacié que el contractista ha d'adquirir
directament amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, definits a I'apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per
tant, el contractista no podra allegar cap modificacié de les condicions del contracte en base a les dades
contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquindria i
materials, fixacié de lloseres, préstecs o abocadors, distdncies de transport caracteristiques dels materials
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d'esplanacid, justificacié de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document
contractual.

El contractista serd, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la
suficient informacié directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte.

Si hi hagués contradiccid entre els pldnols i les Prescripcions Tecniques Particulars, en el cas que s'incloguin
com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s'ha escrit en les
Prescripcions Tecniques Particulars. En qualsevol cas, ambdds documents prevalen sobre les Prescripcions
Técniques Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omés als pldnols, o viceversa, s'haurd d'executar com si
s'hagués exposat a ambdds documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides les
unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte.

1.1.2 Responsabilitat del contractista

El contractista és responsable de I'execucid de les obres segons les condicions establertes al contracte i en
els documents que componen el projecte. Com a conseqUéncia d'aixd, estd obligat a I'enderroc i
reconstruccid de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d'excusa que la direccié tecnica
de les obres hagi reconegut i examinat la construccié durant les obres, ni tampoc que hagin estat
abonades les liquidacions parcials.

1.1.3 Obligacions del contractista

Abans de comencar les obres, el contractista comunicard a la direccié facultativa la relacid detallada de
la magquindria, mitjans auxiliars i plantila que utilitzard per a I'execucid de les obres, amb les dades
seguents:

Magquindria i mitjans auxiliars que haurd d'emprar en I'execucié dels treballs.

Técnic amb titulacié adequada designat pel contractista per a la direccid de les obres, que quedard
permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurd de comunicar a la direccié facultativa. El tecnic
guedard adscrit en qualitat de cap d'obra amb residéncia en la localitat on es desenvolupin els treballs i
haurd de romandre durant les hores de treball a peu d’obra.

El contractista també facilitard a la direccié facultativa una relacié numerada per oficis i categoria del
personal que ha de constituir la plantilla minima al servei de les obres.

El contractista donard coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la part
del contfracte a redlitzar pel subcontractista. En general, la subcontractacidé es regird pel que estableix
I'article 116 de la Llei de Contractes de les Administracions PUbliques (d'ara endavant LCAP).

Igualment, si el pressupost excedeix de 50 milions de pessetes, habilitard un local per a despatx exclusiu de
la direccid facultativa de I'obra, degudament condicionat, dillat i protegit.

A peticié de la direccié facultativa, i per tal d'assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista
disposard a peu d'obra d'una linia telefonica i de fax.

En cas que el cap d'obra s'absentés de I'obra, haurd de deixar instruccions per a la seva localitzacio
immediata.

L'Institut Catald del Sol, amb motiu justificat, podrd sollicitar la substitucié del personal del contractista,
sense obligacié de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar I'exercici d'aquesta
facultat. Aixd no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat
al'obra.
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Amb relacié a I'oficina d'obra i al llibre d'ordres, només es regird pel que disposen les clausules 7, 81 9 del
Plec de Clausules Administratives Generals. El contractista estd obligat a dedicar a les obres el personal
técnic que es va comprometre dedicar a la licitacié i la direccié, per al normal compliment de llurs
funcions. Aixi mateix, el contractista haurd de disposar a peu d'obra d'un local apropiat com a oficina.

114 Compliment de les disposicions vigents
Hom es regird pel que s'estipula a les cldusules 11, 16, 171 19 del Plec de Cldausules Administratives Generals.

Aixi mateix, es compliran els requisits vigents per a I'emmagatzematge i la utilitzacié d'explosius, carburants,
prevencié d'incendis, etc, i s'ajustard al que prescriu el Codi de Circulacié, Reglament de la Policia i
conservacio de carreteres, Reglament electrotécnic de baixa tensid, Reglament de Seguretat i Higiene, i a
totes les disposicions vigents que siguin d'aplicacié en aquells treball que, directament o indirecta, siguin
necessaris per al compliment del contracte.

1.15 Indemnitzacions a carrec del contractista

Hom es regird pel que disposi I'article 134 del Reglament General de Contractacié de I'Estat i la cldusula 12
del Plec de Cldausules Administratives Generals.

Particularment, el contractista haurd de reparar, a cdrrec seu, els serveis pUblics o privats malmesos,
indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptard les mesures
necessaries per tal d'evitar la contaminacié de rius, llacs i diposits d'aigua, aixi com del medi ambient, per
I'accié de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serd responsable dels damnatges i perjudicis que es
puguin causar.

El contractista haurd de mantenir durant I'execucié de I'obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds

afectades, conforme estableix la clausula 20 de I'esmentat Plec de Cldusules Administratives Generals,
essent a compte del contractista els freballs necessaris per a tal objectiu.

1.1.6 Despeses a carrec del contractista

A més de les despeses i taxes, que s'esmenten a les cldusules 13 i 38 del Plec de Cldusules Administratives
Generals, seran a carrec del contractista, si a les Prescripcions Técniques Particulars o al contracte no es
preveu explicitament el contrari, les seglents despeses:

despeses corresponents a instal lacions i equips de maquindria

despeses de construccid i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal lacions, ferramentes, etc
despeses de llogaters o d'adquisicid de terrenys per a diposits de maquindria de materials

despeses de proteccid d'amas i de la mateixa obra contra tot deteriorament

despeses de muntatge, conservacié i retirada d’'instal lacions per al subministrament d’'aigua i d’energia
electrica, necessaris per a I'execucié de les obres, aixi com dels drets, taxes o impostos de presa,

comptadors, etc.

despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d'explotacid i
utilitzacié de préstecs, pedreres, lleres i abocadors

despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacid de restes, neteja general de I'obra i de zones
confrontades afectades per les obres, etc.

despeses de permisos o llicéncies necessaries per a l'execucid, excepte les que corresponen a
expropiacions i serveis afectats
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despeses ocasionades pel subministrament i col locacid dels cartells anunciadors de I'obra

qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerard inclosa als preus unitaris contractats
1.1.7 Direccio6 de les obres

L'’ Administracié, a través de la direccié de I'obra, efectuard la inspeccié, comprovacié i vigilancia per a la
correcta redlitzacié de I'obra contractada, tot ajustant-se al que disposen les clausules 4 i 21 del Plec de
Clausules Administratives Generals.

El delegat d'obra del contractista haurd de ser el técnic titulat que exigeix el director de I'obra, amb
experiéncia acreditada en obres similars a les que sén objecte del present projecte.

1.1.8 Condicions generals d’execucio de les obres

Queda entés d'una manera general, que les obres s'executaran d'acord amb les normes de bona
construccid lliurement apreciades per la direccid técnica de les obres.

El contractista de les obres notificard a la direccid técnica de les obres, amb I'antelacié que calgui, a fii
efecte que pugui procedir al reconeixement de I'execucid de les que hagin de quedar amagades o que a
judici del director d'obra o del contractista requereixin el dit reconeixement.

De totes aquestes i a mesura que s'executin, s'aixecaran planols precisos per a llur comprovacio,
constatacié, medicié i liquidacid, que seran subscrits per la direccidé técnica de les obres. Aquests planols
els aportard el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats d'obra i a criteri de la
direccié d'obra. El confractista haurd d'abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer
medicié, excepte que s'avingui amb el que proposi la direccid técnica de les obres.

1.1.9 Modificacions d’obra

Ni el director de I'obra ni el contractista podran infroduir o executar modificacions a les obres compreses
en el contracte, sense I'aprovacié prévia per I'Administracié de la modificacid i del pressupost que en
resulti com a conseqUencia, i se seguiran els tramits previstos a I'article 146 de la LCAP.

1.1.10 Control d’unitats d’obra

El control d'unitats d'obra s'executard d'acord amb el programa aportat pel laboratori encarregat, i
aprovat per la direccié facultativa.

L'import, fins a I'1% del pressupost de contracta, anird a cdarrec del contractista, segons la clausula 38 del
Plec de Clausules Administratives Generals per a la contractacié d'obres de I'Estat. La resta, si s'escau, serd
abonada per I'Institut Catald del Sol.

El laboratori encarregat del control d'obra realitzard tots els assaigs del programa, prévia sollicitud de la
direccié facultativa de les obres, d'acord amb el segUent esquema de funcionament:

A criteri de la direccid facultativa es podrd ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa
esmentat més amunt.

El contractista arribard al laboratori amb temps suficient perqué aquest pugui executar el control
corresponent; a tals efectes el contractista facilitard al laboratori la seva tasca.

Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d'Ordres.

El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptard directament al contractista, al marge del



que s'especifica al segon paragraf.

1.1.11 Mesures d’ordre i seguretat

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessaries per a la bona i segura
marxa dels treballs.

En tot cas, el contractista serd Unica i exclusivament el responsable, durant I'execucid de les obres, de tots
els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d'altres persones o entitats. En
conseqgléncia, el constructor assumira totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre
accidents de treball, de 30/1/1900 i disposicions posteriors.

S'exceptuen els danys que siguin ocasionats com a conseqiéncia immediata i directa d'una ordre de
I' Administracio.

En totes les obres amb pressupost de licitacid superior a 50 milions de pessetes, el contractista haurd de
presentar certificacié que acrediti que té€ concertada una asseguranca per respondre dels danys que es
puguin produir a tercers per un import no inferior a 20 milions de pessetes.

L' Administracié podrd procedir a la suspensié del pagament de les certificacions mentre el contractista no
acrediti el compliment d'aqguesta estipulacid, sense que el periode de suspensid sigui computable a
efectes d'indemnitzacid per retard en el pagament de certificacions.

1.1.12 Conservacio del medi ambient

El contractista, tant en els treballs que redalitzi dins dels limits de I'obra com fora d’'aquests, ha d'adoptar les
mesures necessaries perque les afeccions al medi ambient siguin minimes.

Els moviments dins de la zona d'obra es produiran de manera que només s'afecti la vegetacid existent en
allo estrictament necessari per a la seva implantacid. Tota la maqguinadria utilitzada disposard de silenciadors
per a rebaixar la pollucié fonica.

El contractista és responsable de la guarda i custdodia de I'arbrat de la zona objecte del projecte
d'urbanitzacio, fins a I'extincié del contracte. Sense la previa autoritzacié del director de |'obra el
contractista no podrd realitzar cap tala d'arbres.

El contractista serd responsable Unic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol altres
dificiiment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i
metodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direccidé d'obra o dels organismes
institucionals competents en la matéria.

1.1.13 Obra defectuosa

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de I'obra que no s'ajusti a aquest Plec de Condicions
a la particular d'aquesta, la direccié tecnica de les obres podrd acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas,
aqguesta fixard el preu que cregui just, d'acord amb les diferéncies que hi haguessin, i el contractista estard
obligat a acceptar aquesta valoracié. En cas que no s'hi conformi, desfard i reconstruird, a cdrrec seu, tota
la part mal executada, d'acord amb les condicions que fixi la direccid técnica de les obres, sense que qixd
signifiqui motiu de prorroga en cas d'execucio.



1.1.14 Replanteig de les obres

El contractista realitzard tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execucid
de les obres, els quals han de ser aprovats per la direccid de I'obra. També haurd de materialitzar, sobre el
terreny, tots els punts de detall que la direccid consideri necessaris per a I'acabament exacte, en planta i
perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i md d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a
cdarrec del contractista.

1.1.15 Senyalitzacio de les obres

El contractista estd obligat a instaldar a carrec seu els senyals que calguin per indicar I'accés a I'obra, la
circulacié a la zona que ocupen els tfreballs i els punts de possible perill a causa de I'obra, tant a I'esmenta-
la zona com als limits i rodalies, aixi com també a complir les ordres a les quals fa referencia la clausula 23
del Plec de Clausules Administratives Generals.

Aixi mateix, en el termini de vuit dies hdbils, posteriors a I'inici de les obres, el contractista estard obligat a
installar, a carrec seu, un cartell anunciador de les obres, d'acord amb els normalitzats per la Generalitat
de Catalunya. A tals efectes, la direccid facultativa aportard al contractista les caracteristiques del cartell,
aixi com la situacié on s'haurd d'instal ar.

1.1.16 Materials

A més del que es disposa a les clausules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clausules Administratives Generals,
caldrd observar les prescripcions segUents:

Si les procedéncies dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haura d'utilitzar,
obligatoriament, les esmentades procedéncies, llevat autoritzacid explicita del director d'obra. Si fos
prescindible, a judici de I'Administracid, canviar aquell origen o procedencia, hom es regird pel que es
disposa a la clausula 60 del Plec de Clausules Administratives Generals.

Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de I'esplanacid, préstecs i
pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindrd I'obligacid
d’'aportar altres materials, que compleixin les Prescripcions, sense que per qixd tingui dret a un nou preu
unitari.

El contractista obtindrd, a cdrrec seu, |'autoritzacid per a I'Us de préstecs, i aniran també a cdrrec seu totes
les despeses, cdnons, indemnitzacions, etc, que es presentin.

El contractista notificard a la direccié de I'obra, amb la suficient antelacid, les procedencies dels materials
que es proposa utilitzar, i aportard les mostres i les dades necessaries, tant pel que fa a la quantitat com a
la qualitat.

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a I'obra materials, la procedéencia dels quals no hagi estat
aprovada pel director de les obres.

1.1.17 Desviaments provisionals

El contractista executard o condicionard, en el moment oportU, les carreteres, camins i accessos
provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relacié al fransit general i als accessos dels
confrontants, d'acord amb el que es defineix al projecte o amb les instruccions que rebi de la direccid.

Els materials i les unitats d'obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran tofes les
prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars es digui
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expressament el contrari, és a dir, amb carrec a les partides alcades que per tal motiu figurin al pressupost
0, en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de confracte.

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a I'execucié normal de les obres, a criteri de la
direccié, no seran d'abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitard o accelerard
I'execucié de les obres.

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc.,
necessaris per a la circulacid interior de I'obra, per a transport dels materials, per a accessos i circulacié del
personal de I'Administracid, o per a visites d'obra. Malgrat tot, el contractista haurd de mantenir els
esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulacid.

La conservacio, durant el termini d'utilitzacid d'aquestes obres provisionals, serd a carrec del contractista.

1.1.18 Abocadors

Llevat manifestacié expressa contrdria al Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, la localitzacid
d'abocadors autoritzats, aixi com les despeses que comporti llur utilitzacid, seran a carrec del contractista.

Ni el fet que la distancia als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipodtesi feta en
la justificacid del preu unitari, que s'inclou als annexos de la memoria, ni I'omissid en I'esmentada
justificacié de I'operacié de transport als abocadors, seran causa suficient per al legar modificacié del preu
unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d'obra corresponent no inclou la dita operacid
de transport a I'abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat si que la inclou.

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obfingut de
I'excavacié de I'esplanada, fonaments o rases, s’ha d'utilitzar per a terraplé, replens, etc., i la direccid
d'obra rebutja aquest material perqué no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen residus
o material de possible toxicitat, el contractista haurd de fransportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a
cap abonament complementari a la corresponent excavacio, ni a incrementar el preu del contracte per
haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs.

En cas que vagin a I'abocador, el contfractista es responsabilitzard del compliment de les disposicions
vigents que facin relacié al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris.

Aixi mateix, el contractista es responsabilitzard de la complementacié de la normativa vigent en materia de
medi ambient.

El director de les obres podrd autoritzar abocaments de terres a I'interior d'drees parcel lades, zones verdes
i d'equipament, amb la condicid que els productes abocats siguin expressament autoritzats per la direccid
i estesos i compactats correctament. Les despeses de I'esmentada extensié i compactacid dels materials
seran a carrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D'altra banda, no es podrd
extreure cap tipus de material de les arees esmentades al pardgraf anterior, sense |'autoritzacié expressa
del director de I'obra.

La destinacié i Us de qualsevol material que s'extregui de I'obra la determinard la direccid técnica de
I'obra. En cas que es faci sense la seva autoritzacid, sera a carrec del contractista la reposicié del material
extret.

1.1.19 Explosius

L'adquisicio, transport, emmagatzematge, conservacid, manipulaciéd i utilitzacié de metxes, detonadors i
explosius es regird per les disposicions vigents a I'efecte, completades amb les instruccions que figurin al
projecte o les que dicti la direccié d'obra.

Anird a carrec del contractista I'obtencid de permisos, llicéncies per a la utilitzacié d'aquests mitjans, i el
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pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin.

El contractista estara obligat al compliment estricte de totes les normes existents en materia d'explosius i
d'execucid de voladures.

Per tant, tots aquells treballs en que es requereixi I'Us d'explosius, s'hauran de realitzar amb estricte
compliment del Reglament General de Normes Bdsiques de Seguretat en la Mineria, aprovat pel RD
863/1985 de 2 d'abril de 1985, de I'Ordre de 20 de marc de 1986, per la qual s'aproven les instruccions
técnigues complementaries relatives als capitols 1V, V, IX i X d'aqueix Reglament i de les condicions
establertes en les preceptives autoritzacions atorgades pels serveis corresponents del Departament
d’'Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya.

La direccié podrd prohibir la utilitzacié de voladures o determinats métodes que consideri perillosos, encara
que I'autoritzacid pels métodes utilitzats no allibera el contractista de la responsabilitat dels damnatges
causats.

El contractista subministrard i collocard els senyals necessaris per advertir el pUblic del seu freball amb
explosius. El seu emplacament i estat de conservacié garantiran, en qualsevol moment, llur perfecta
visibilitat.

En tot cas, el contractista serd responsable dels damnatges que es derivin de la utilitzacid d'explosius.

1.1.20 Servituds, serveis i elements afectats

Amb relacié a les servituds existents, hom es regird pel que s’estipula a la clausula 20 del Plec de Cldusules
Administratives Generals. A tal efecte, també es consideraran servituds relacionades amb el Plec de
Prescripcions aquelles que apareixin definides als pldanols del projecte.

Els objectes afectats seran fraslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Malgrat tof,
el contractista tindrd I'obligacid de redlitzar els treballs necessaris per a la localitzacid, proteccid o
desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importdncia, que la direccid consideri convenient per
a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb cdrrec a les
partides alcades existents a I'efecte del pressupost o per unitats d'obra, amb aplicacié dels preus del
qguadre num. 1. En llur defecte, hom es regird pel que s'estableix a la clausula 60 del Plec de Cldusules
Administratives Generals.

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espécies vegetals en general o alires elements que
s'hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d'assegurar la seva permanéncia fins a
I'extincid del confracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del director de I'obra, se senyalaran sobre el
terreny abans d'iniciar-se les obres.

Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposard al seu cdrrec. L'element
reposat haurd de tenir les mateixes caracteristiques que I'existent abans de malmetre’l.

Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presencia de servituds de qualsevol tipus, o
de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s'escaigui I'execucid simultania de les obres i la
substitucid o reposicid de serveis afectats, el contractista estara obligat a emprar els mitjans adequats per a
la realitzacid dels treballs amb el maxim de cura, de manera que s'eviti una possible interferéncia i risc de
qualsevol tipus.

El contractista sollicitard a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis pldnols de definicié
de la posicid dels esmentats serveis, i localitzard i descobrird les canonades de serveis soterrats mitjancant
treballs d'execucié manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es
consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte de reclamacio.

Si com a conseqgUencia de tot I'anterior s'han d'efectuar manualment o mecdnicament alguns treballs o
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s'han de reparar instal {acions afectades, el cost corresponent serd infegrament a carrec del contractista.

1.1.21 Col-locaci6 de serveis

Es recorda al contractista que esta totalment prohibit coldocar qualsevol tipus de servei dins I'espai
parcellat, amb I'excepcid de les corresponents connexions de desguds del clavegueram i telefons.

L'existéncia d'un servei dins |'espai parcel lat es considerard un vici ocult i, conseqlentment, el contractista
haurd de procedir a la seva reparacidé amb responsabilitat durant el termini de 15 anys, d'acord amb
I'article 149 de la Llei de Contractes de les Administracions PUbliques, 13/1995 (LCAP).

1.1.22 Existeéncia de transit durant I’'execucio de les obres

L'existencia de determinats vials, que s'hagin de mantenir en servei durant I'execucid de les obres, no serd
motiu de reclamacié economica per part del contractista.

El contractista programard I'execucid de les obres de manera que les interferéncies siguin minimes i, si
s'escau, construird els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que aixo sigui motiu d'increment
del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista prendrd totes
les mesures necessaries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin.

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservacié dels vials de servei esmentats, es
consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamacid. En cas
que |'anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran
definides per la direccié de les obres, i el possible cost addicional es considerard inclos als preus unitaris,
com en I'apartat anterior.

1.1.23 Interferéncia amb altres contractistes

El contractista programard els treballs de manera que, durant el periode d'execucid de les obres, sigui
possible realitzar treballs de jardineria, edificacid en espais parcel lats, obres complementaries, com ara
I'execucié de xarxes eléctriques, telefoniques, o alires treballs. En aquest cas, el contractista complird les
ordres de la direccid de I'obra, referents a I'execucié de les obres, per a les fases que marqui la direccié de
les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades i d’'endegar els
freballs complementaris esmentats.

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a I'esmentada
execucid per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en cap moment,
objecte de reclamacid.

1.1.24 Desviament de serveis

Abans de comencar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els planols i dades de quée disposi, o
mitjancant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haurd d’estudiar i
replantejar sobre el terreny els serveis i instal lacions afectades, considerar la millor manera d’executar els
treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar.

Si el director de I'obra estd conforme, sollicitard de I'empresa i organismes corresponents la modificacié
d'aquestes instal lacions. Aquestes operacions s’abonaran segons el que s'especifiqui al quadre de preus
num. 1.

L'empresa adjudicataria de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindra dret a cap
indemnitzacié pel retard per dificultats en I'execucié de les dites obres, en cas que la direccié d'obra
consideri necessaria I'adjudicacié a una altra empresa. En qualsevol cas, I'empresa contractista principal
no tindrd dret a cap tipus d'indemnitzacio.
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1.1.25 Recepcid d’obra i termini de garantia

Neteja final de les obres. El contractista procedird, a cdrrec seu, una vegada acabada I'obra, i abans de
la seva recepcid, a la neteja general de I'obra, retirard els materials sobrants o rebutjats, runes, obres
auxiliars, instal lacions, magatzems, edificis que segons la direccié d'obra no s’hagin de conservar durant el
termini de garantia i, en general, s'haurd de deixar I'obra executada en perfecte estat de policia.

Recepcid de les obres. Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepcid, la direccid
técnica de les obres practicard un reconeixement exhaustiu en preséncia del contractista. Si les obres es
trobessin en estat de ser admeses s'iniciaran els tramits per a la seva recepcié. Quan les obres no estiguin
en estat de ser rebudes es fard constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes per arranjar
els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la direccidé técnica
efectuard un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaoments s’hagin efectuat correctament,
s'iniciaran els tframits per a la seva recepcio.

Abans de la recepcid, i d'acord amb el que s'especifica al punt 1.8 d'aquest Plec, el contractista aportard
a la direccid técnica tota la documentacié necessdria sobre els serveis realment executats, que permetin a
I'Institut Catald del SOl elaborar el planol definitiu de I'obra.

Aixi mateix i previ a la recepcid, el contractista aportard a la direccid facultativa les actes de recepcid
signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, teléfon, gas i mitjana i baixa tensid, i pel
qgue fa a la legalitzacié de la installacid d’enllumenat, reg en baixa tensid i qualsevol altre tipus
d'instal lacié electrica, haurd d'aportar tota la documentacié necessaria (projectes i butlletins, contracte
de manteniment, carpeta de baixa tensié i els diferents impresos), d'acord amb la normativa vigent.

En cas de recepcions parcials, es regird pel que disposa I'article 147.5 de la LCAP.

Termini de garantia. El termini de garantia de I'obra serd d'un (1) any, comptat a partir de la signatura de
I'acta de recepcid, llevat que en el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, o en el contracte, es
modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini s'estendrd a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal,
abalisament, senyalitzaciod i barreres, plantacions, enllumenat, instal lacions eléctriques, edificacions, obres
auxiliars, etc.).

En cas que I'obra s'arruini, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construccid, degut a
I'incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrd dels danys i perjudicis durant el
termini de 15 anys a comptar des de la recepcié.

1.1.26 Conservacio de les obres

La conservacié de I'obra son els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparacio i tots aquells treballs
que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada
conservacio s'estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra principal, abalisament,
senyalitzacidé i barreres, plantacions, enllumenat, instal lacions eléctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

A més del que es prescriu al present article, hom es regird pel que es disposa a la clausula 22 del Plec de
Clausules Administratives Generals.

El present article sera d'aplicacié des de I'ordre d'endegament de les obres fins a la seva recepcid. Totes
les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista.

També serd a carrec del contractista la reposicid d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat
objecte de robatori. El contractista haurd de tenir en compte, al cdlcul de les seves previsions
economiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin
convenients.
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1.1.27 Liguidacio

Dins del termini de sis mesos, a comptar des de la data de I'acta de recepcid, s'haurd d’'acordar i notificar
al contractista la liquidacié corresponent.

1.1.28 Preus unitaris

El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus nim. 1, serd el que s'aplicard als mesuraments per
a obtenir I'import d'execucié material de cada unitat d’obra.

Complementdariament al que es prescriu a la clausula 51 del Plec de Cldausules Administratives Generals, els
preus unitaris que figuren al quadre de preus nuUm. 1 inclouen sempre, llevat prescripcid expressa en contra
del document contractual el segUent: subministrament (inclos drets de patent, canon d'extraccid, etc.),
fransport, amas, manipulacid i utilitzacid de tots els materials usats a I'execucié de la corresponent unitat
d'obra; les despeses de ma d'obra, maquindria, mitjans auxiliars, ferramentes, instal lacions, normalment o
incidentalment, necessdries per acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes.

La descomposicid dels preus unitaris que figura al quadre de preus nUm. 2 és d'aplicacid exclusiva a les
unitats d'obra incompletes; el contractista no podrd reclamar modificacié dels preus en lletra del quadre
num. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i omissions a la descomposicidé que figura al
qguadre nUm. 2 A I'encapcalament d'ambdds quadres de preus figura una advertencia a aquest efecte.

Fins i tot a la justificacié del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memoria, s'utilitzen hipotesis
no coincidents amb la forma real d'executar les obres: jornals i ma d’'obra necessaria; quantitat, tipus i cost
horari de maquindria; preu i tipus de materials bdsics; procedéncia o distancies de transport, nombre i tipus
d'operacions necessaries per a completar la unitat d'obra; dosificacid, quantitat de materials, proporcid
de diferents components o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no podran arguir-se com a
base per a la modificacié del corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat per a justificar I'import
del preu unitari, i estan continguts en un document formalment informatiu.

La descripcid de les operacions i materials hecessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura als
corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sind enunciativa, per a la millor comprensié dels
conceptes que compren la unitat d'obra. Per qix0, les operacions o materials no relacionats, perd
necessaris per a executar la unitat d’obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i, conseqientment,
es consideren inclosos al preu unitari corresponent.

1.1.29 Partides alcades

Les partides que figuren com a “pagament integre” a les Prescripcions Tecniques Particulars, als quadres de
preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran intfegrament al contractista, un cop realitzats els
treballs als quals corresponen.

Les partides alcades “per justificar” es pagaran d'acord amb el que s'estipula a la cldusula 52 del Plec de
Clausules Administratives Generals; es justificaran a partir del quadre nim. 1 i, si de cas hi manca, a partir
dels preus unitaris de la justificacid de preus.

En cas d'abonament “segons factura”, el contractista tindrd en compte, al cdlcul de la seva oferta

economica, les despeses corresponents a pagaments per administracid, ja que s'abonard Unicament
I'import de les factures.

1.1.30 Abonament d’unitats d’obra

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’'obra, i la manera d'abonar-los d'acord amb el quadre de
preus nUm. 1, s'entendrd que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades.
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Al cdlcul de la proposicidé econdmica s’haurd de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari
per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat
executada amb relacidé a la resta d'obra realitzada, es considerard inclos als preus unitaris del contracte i
no podrd ser objecte de sobrepreu.

L'omissid ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrd ser objecte de
reclamacio, ni de preu contradictori, perque es consideren expressament inclosos als preus del contracte.

Els materials i operacions esmentats sén els que es consideren necessaris i d'obligat compliment a la
normativa relacionada a I'apartat 1.32.

1.1.31 Revisié de preus

La revisid de preus es regeix pel que disposa I'article 104 i segUents de la LCAP. La revisid serd procedent si
el confracte ha estat executat en el 20% del seu import i si han transcorregut sis mesos des de
I'adjudicacié. S'aplicara la férmula polindmica, dins de les aprovades pel Decret 3650/1970, de 19 de
desembre, que determini el Plec de Cldausules Administratives Particulars.

Als efectes establerts a I'article 6& del Decret 2/1964, I' Administracié fixard els terminis parcials que
corresponguin en aprovar el programa de treball formulat pel contractista.

1.1.32 Disposicions aplicables

A més de les disposicions esmentades explicitament als articles del present Plec, seran d'aplicacié les
disposicions seguents:

El present Plec de Prescripcions Tecniques Particulars regird juntament amb les disposicions de cardcter
general i particular que s’'assenyalen a continuacio.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion (CTE)

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas (LCAP)

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones PUblicas

Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del Contrato de concesién de obras publicas

Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1.976, 11 de maig
de 1.971i17 dejuny de 1.974

"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimientos de aguas’, O.M. 28 de juliol
de 1.974

Real Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotecnic per a Baixa Tensié (BOE
num. 224, de 18 de setembre de 2002)

Disposicions referents a seguretat i higiene en el freball

"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes' P.G. 3, O.M. de 6 de
febrer de 1.976

Normes d'Abastament i Sanejament de la Direccié General d'Obres Hidrauliques
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Normativa per a xarxes de distribucidé d'aigua potable de I'Associacid Espanyola d'Abastament i
Sanejament

"Pliego de condiciones para la fabricacién, transporte y montaje de tuberias de hormigdn", de I'Associacid
Técnica de Derivats del Ciment

"Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas aéreas de Alta Tensidon". Decret 3151/1.968 de 28 de novembre

Text refés de la llei de Contractes de les Administracions PUbliques del 21 de juny de 2000 (LCAP) i tota la
legislacié complementaria.

Reglament General de Contractacié de I'Estat, aprovat per Decret 3410/1975 de 25 de novembre, i les
disposicions modificatives d'aquest, mentre no s'oposi al que estableix la LCAP.

Plec de Clausules Administratives Generals per a la Contractacié d'Obres de I'Estat, aprovat per Decret
3854/1970 de 31 de desembre, en tot alld que no s'oposi al que estableix la LCAP.

Plec de Clausules Administratives Particulars que s'estableixin per a la contractacidé d'aquestes obres.

Decret 2/1964 de 4 de febrer sobre revisi6 de preus, i disposicions complementaries, en tot alld que no
s'oposi al que estableix la LCAP.

Condicions Tecniques d’'elements simples i compostos d'edificacid, urbanitzacié i enginyeria civil, Institut de
la Construccié de Catalunya.

Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d'11 de
maig de 1971, Normes UNES esmentades als documents contractuals i, complementdriament, la resta de
les Normes UNE.

Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecdnica del SOl “José Luis Escario”, Normes DIN, ASTM i alfres
normes vigents a altres paisos, sempre que siguin esmentades a un document contractual.

Decret 136 de la Presidéncia del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels
laboratoris del Ministerio de Obras Publicas.

Norma Sismorresistente PD S-1 (NCFE - 94).
Decret 201/1994 de 26 de juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construccid.

Real Decreto 1163/1986, de 13 de juny, pel qual es modifica la Llei 42/75, de 19 de novembre, sobre
desechos y residuos sélidos urbanos. BOE nUm 149, de 23 de juny de 1986.

Llei 20/1986, de 14 de maig, bdsica de residuos tdxicos y peligrosos. (BOE nUm 120, de 2 de maig de 1986) i
el Real Decreto 833/1988, de 20 de juliol, del Reglament d’execucié de la Llei 20/86 (BOE nUm 182, de 30 de
juliol de 1988).

Decret Legislatiu de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents sobre residus
industrials.

Decret 142/84, d'11 d’abril, de desplegament parcial de la Llei 6/83,d e 7 d’abril, sobre residus industrials.
DOGC nUm 440, de 6 de juny de 1984,

Ordre de 17 d'octubre de 1984 sobre la classificacid de residus industrials DOGC nUm 495, de 19 de
desembre de 1984.

Ordre de 17 d'octubre de 1984 sobre les Normes Tecniques per als abocadors controlats de residus
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industrials DOGC num 501 de 4 de gener de 1985.
Ordre de 9 d'abril de 1987 sobre impermeabilitzacié d’'abocador DOGC nUm 833 de 29 d'abril de 1987.

Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tfractament i eliminacidé dels olis usats. DOGC
nUmM 1055, de 14 d'octubre de 1988.

Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de marc de 1991 per la qual es modifica la Directiva 75/442 CEE,
relativa als residus (DOCE L/78, de 36 de marc de 1991), la qual estd pendent de transposicié al dret intern.

Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos. (DOCE L377, de
31 de desembre de 1991, pendent de transposar-se al dret intern).

O.C. 326/00 "Geotécnia vial en lo referente a materiales para la construccién de explanaciones vy
drenaqjes”.

Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a obres de carreteres PG-4-1988, i ponts del MOPU, juliol de
1976.

Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93.
Instruccid relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres de 12 de febrer de 1998.

Plec General de Condicions per a la recepcid¢ de conglomerats hidraulics, aprovat per Ordre Ministerial de
9 d'abril de 1964.

Instruccid de Formigd Estructural EHE (real Decret 2661/1998, d'11 de desembre)
Instruccid per al control de fabricacid i posada en obres de mescles bituminoses.

“Instruccion de carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de firmes” aprovada per O.M. de 23 de maig
de1989.

Instruccid H.A. per a estructures d'acer del Instituto Eduardo Torroja de la Construccion y del Cemento, en
aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials.

Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a la recepcid de ciment RC-97.
Plec General de Condicions per a la recepcid de guixos i escaioles, a les obres de construccid (RY - 85).
MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fdbrica de totxana.

Plec de condicions per a la fabricacid, transport i muntatge de canonades de formigd de I'Associacié
Técnica de Derivats del Ciment.

Instruccions per a tubs de formigd armat o pretensat.(Institut Eduardo Torroja, juny de 1980)

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions de la vigent
instruccid del MOPU

Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua (28 de juliol de 1974).

Plec de condicions facultatives generals per a obres d'abastament d’'aigles, aprovat per OM de 7 de
gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d'agost de 1949.

Seran també d’'obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies subministradores i
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de serveis afectats (aigua, electricitat, teléfon i gas).

Reglament de Linies Electriques Aeries d' Alta Tensié, Decret 3151/68 de 28 de novembre.

Reglament Electrotecnic sobre Condicions Tecniques i Garanties de seguretat en centrals eléctriques,
subestacions i cenfres de fransformacio i instruccions técniques complementaries RD 3275 /82 ( B.O.E.
12/11/82).

Reglament vigent Electrotécnic per a Baixa Tensid, aprovat per Decret 2413/1973 de 20 de setembre.

Instruccions Complementdries al Reglament Electrotécnic per a BT i fulls d'interpretacid publicats pel
Ministerio de Industria (Ordre del 31/10/73).

Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotécnic per a BT, publicades al DOGC.

Reglament de Verificacions Eléctriques i Regularitat en el subministrament d'energia (Decret dels 12 de
maig de 1954).

Normes MV i Instruccions d'Enllumenat Urbd. 1965 MOPU Ordenances Municipals.

Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per I'Ordre del Ministeri
d’IndUstria de 18 de novembre de 1974.

Plec de Condicions Tecniques de la Direccié General d’Arquitectura de 1960, OMV de 4 de juny de 1973.
Codi de circulacio vigent.

Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalitzacié horitzontal, vertical i per a les barreres de seguretat.

Reial decret. 863/1985 “Reglamento General de Normes Basicas de Seguridad Minera”.

Ordres de 20 de mar¢ del 1986 (BOE d'11 d’abril) i del 16 d’abril de 1990 (BOE del 30 d'abril) ITC MIE SM
“Instrucciones Técnicas Complementdrias del Reglamento General de Normes Bdsicas de Seguridad
Minera™

Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de marc de 1998) “Reglamento de explosivos”.

En tots els projectes d'urbanitzacid i d'edificacié serd preceptiu el compliment de les determinacions dels
capitols I, Il'i Il del Titol Segons del Decret 100/1984, de 10 d'abril, del Departament de Sanitat i Seguretat

Social, sobre supressid de barreres arquitectoniques.

La legislacié que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislacié
aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte.

En cas de contradiccidé o simple complementacié de diverses normes, es tindran en compte, en tot
moment, les condicions més restrictives.






2 CONDICIONS MINIMES D’ACCEPTACIO DE LES OBRES D’URBANITZACIO

2.1 INTRODUCCIO

Les especificacions presents contemplen les condicions minimes d'acceptacié de les obres d'urbanitzacid,
i defineixen de forma grdfica totes i cadascuna de les principals unitats d'obra corresponents a les
activitats successives presentades en I'ordre correcte en qué executar-les. El procés executiu de les obres
s'ha dividit en tres grans fases que constitueixen les tres parts bdsiques del present plec: INFRAESTRUCTURA
DE CALCADA, INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS | PAVIMENTACIO.

La construccid de la infraestructura de calcada que correspon a la primera part del present plec, compren
I'execucié dels moviments de terres i formacié de la linia d'esplanada, la construccidé del clavegueram i de
I'’encreuament de vial de tots els serveis, la coldocacié de la subbase granular i la implantacié de les
vorades, encintats i rigoles.

La segona part del present plec es refereix a la construccié de la infraestructura de serveis que s'implantard
de forma coordinada sota les voravies. A partir de la vorada, que serveix de referéncia topografica, cal
implantar de forma ordenada i en perfecta coordinacio les xarxes d'abastament d'aigles, gas canalitzat,
telefonica, subministrament d’'energia eléctrica i enllumenat public i d'altres serveis en estudi.

La tercera i Ultima part de I'articulat recull I'activitat de pavimentacié, amb la qual s'acaba I'obra
d'urbanitzacié primadria. Les obres d'acabat i d'urbanitzacié secunddria que cal realitzar després de la
construccid dels espais parcel lats no son objecte d'aquestes especificacions.

A cada capitol de I'articulat es defineixen també les condicions generals de mesurament i abonament de
cada unitat d'obra, en I'aGmbit del plec de condicions generals.

Esquema grafic de les activitats d'urbanitzacié; ordre d'execucié correcte d'una seccid transversal d'un
vial

FIG. 1
(L) - Linia de facana
(V) - Linia de vorada
1. Infraestructura de calcada
1. ESBROSSADAI REPLANTEIG GENERAL

2. FORMACIO DE L’ESPLANADA



3. CLAVEGUERAM | ENCREUAMENT DE VIALS
4. SUBBASE GRANULAR

5. VORADES | RIGOLES

2. Infraestructura de serveis

6. ZONES D'IMPLANTACIO DE SERVEIS

3. Pavimentacid i acabats
7. PAVIMENTACIO

8. ACABATS

Activitats basiques de les obres d'urbanitzacid

Es considera que I'ordre d'execucid és una obligacié de tipus contractual perqué es defineix d'aquesta
manera a la present especificacié. Seguint aquest ordre correcte d'execucié de les activitats basiques, les
presents especificacions contenen el segUent articulat:
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2.2 INFRAESTRUCTURA DE CALCADA

2.2.1 Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig general de les obres

L'esbrossada i neteja dels terrenys es realitzard de forma simultania al replanteig general de les obres, que
en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrd el correcte inici d'aquestes.

El contractista comprovard i fard inventari de les bases del replanteig que han servit de suport per a la
redlitzacid del projecte, essent responsabilitat seva la conservacié i el manteniment de les bases
degudament referenciades i la seva reposicid amb els corresponents aixecaments complementaris, qixi
com de qualsevol altre punt de referencia.
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Linia d'esplanada T o _,_,.:- —_—

Terreny natural | Vora talds
Linia d'esbrossadal en terraplé

L Linia limit d'espaipublic-espai parcel.lat
V' Linia de vorada

Fig. 2

L'aclariment i esbrossada del terreny sén les tasques d'extreure i retirar, de les zones de vials i de les zones
que es designin dels espais parcel {ats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries,
o qualsevol altre material no desitjable.

La seva execucid inclou les operacions segUents:
— excavacio dels materials objecte d'aclariment i esbrossada
— retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada fins a I'abocador

Tot ixo realitzat d'acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin
els corresponents documents del projecte en qué es trobin incloses.

Les operacions d'excavacié de terres vegetals, d'arbrat i de la resta d'elements a eliminar, s'efectuaran
amb mitjans manuals o mecdnics i amb les precaucions necessdries per aconseguir unes condicions de
seguretat suficients i evitar damnatge a les estructures, runes historiques o elements de cardcter historico-
cultural, d'acord amb el que sobre aixd ordeni la direccid d'obres, la qual designard i marcard els elements
qgue calgui conservar intactes.

Cada fita-marca de propietat o punt de referencia de dades topografiques, de qualsevol classe, no serd
feta malbé o desplacada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna altra forma, la seva
situacid o aprovat el seu desplacament. Tampoc es tallard cap arbre sense haver definit i marcat
clarament els que cal conservar.
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Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centimetres (10 cm) de didmetre, seran eliminades
fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de I'esplanada; també s'eliminaran les terres
vegetals de manera que no restin substdncies orgdniques vegetals a menys d'1 m de la cota de
I'esplanada definitiva.

Del terreny natural sobre el qual s’ha d'assentar el terraple, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un
didmetre superior a deu centimetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del terraplé, ni a
menys de trenta centimetres (30 cm) de profunditat sobre la superficie natural del terreny. A les zones de
terraplens amb cota roja inferior a 1 m, s'eliminard també tot tipus de substancia orgdnica vegetal fins a
una profunditat d’'1 m per sota de I'esplanada definitiva.

2.2.1.1 Mesurament i abonament
S'entendrd sempre inclos als preus de les unitats de moviments de terres.
Simultaniament a les operacions d'esbrossada, es podrd excavar la capa de terra vegetal.

Les terres vegetals es transportaran a I'abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la direccid de les
obres, a fi de ser emprades per a la formacié de zones verdes. Aquestes es mesuraran per m3 i s'abonaran
al preu de I'excavacid de terra vegetal del QP del projecte. L'esbrossada, la cdrrega, el fransport a
I'abocador o a I'aplec intermedi esmentat, i I'estesa i compactacid es considerard inclos als preus unitaris
del contracte

En cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament de
I'esbrossada i neteja dels terrenys es realitzard per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de
material, mesurats segons la unitat d'obra definida al projecte. En tot cas, s'entendrd que el preu inclou la
carrega i transport a I'abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a I'apartat precedent.

2.2.1.2 Replanteig general de les obres

Simultaniament a I'esbrossada es realitzard un replanteig general de les obres, tot procedint a collocar
cada vint metres de vial estaques i referéncies d'eix, de vora de talUs i punts caracteristics. Les esmentades
referéncies amb indicacié de cota roja permetran l'inici correcte dels moviments de terres, després de
comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat
al replanteig previ a I'adjudicacié de les obres.

Caldra referenciar tots els serveis soterrats existents, la situacié dels quals s'haurd confrontat préviament
amb la informacié donada per les companyies subministradores o els serveis t&cnics municipals.

2.2.2 Excavacions en qualsevol tipus de terreny

Les excavacions s'efectuaran d’'acord amb els planols del projecte, i amb les dades obtingudes del
replanteig general de les obres i les ordres de la direccid de les obres.

La unitat d’excavacid inclourd, si s'escau, I'ampliacio, millora i rectificacid dels talussos de les zones de
desmunt, aixi com llur refinament i I'execucid de cunetes provisionals o definitives.

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar
I'esplanada refinada i totalment preparada per a endegar I'execucié de I'activitat de construccié del
clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de I'excavacid. Si I'esplanada no compleix les condicions de
capacitat portant necessaries, el director de les obres podrd ordenar una excavacié addicional en
subrasant que serd mesurada i abonada mitjancant el mateix preu Unic, per a totes les excavacions.

Amb I'esmentada excavacid addicional i el conseglent rebliment amb sol de qualitat adequada o

seleccionada es garantird el comportament de I'esplanada. Totes les operacions esmentades de
refinament i compactacid de I'esplanada i la possible substitucid de sols inadequats o tolerables per sols
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seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte per als moviments de terres.

Quan existeixi la possibilitat d'esllavissaments els talussos s'estabilitzaran amb geotéxtil d'armadura de
vegetacié o amb hidrosembra. El geotextili d’armadura (geotextil anisdtrop de poliester no teixit) es
consolidard mecdanicament mitjancant punxonat amb alta relacié carrega-allargament, inalterable a
agents orgdnics, quimics i de fluencia minima, i amb les caracteristiques segUents:

PES PER UNITAT DE SUPERFICIE: P = 350 G/M?

cdarrega de ruptura :f1 > 40KN/m

CARREGA DE TREBALL : F2 = 13 KN/M

El geotéxti de vegetacié (geotéxti de poliester no teixit) es consolidard mecdnicament mitjangant
punxonat sobre un teixit base de poliester, amb una tframa que permeti la penetracid de les arrels de les
plantes que germinen en la seva superficie. Les caracteristiques d'aquest geotextil seran:

inalterable als raigs UV

pes per unitat de superficie : p 160 g/m?2
carrega de ruptura :f1 > 13KN/m
La hidrosembra es realitzard en diverses capes fins aconseguir un gruix total d'1 cm o superior.

Els seglents components i quantitat han de formar part de la mescla d'hidrosembra per m2 de superficie
vertical de mur verd.

aigua 18 1/m?2

mulch de fibra curta tipus TEXTOMULCH o similar en quantitat d’1 kg/m2 que inclogui:
fibres vegetals de longitud inferior a 30 mm

fertilitzant NPK d'alliberament lent

algues seques

micro i macro nodriments

fixador-estabilitzador

compost amb proporcié elevada de llim i argila tipus TEXTOHUM o similar en quantitat de 8 I/m2 que
afavoreixi la retencidé d’humitat i serveixi de sol inicial a les plantes germinades

llavors de plantes herbdcies d'espais apropiats per a la precipitacié mitjana, temperatura i orientacié del
mur verd en quantitat de 30-40 gr/m?2

la hidrosembra s'ha de readlitzar fora d'eépoca estival excepte condicions meteorologiques favorables o
regs
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Cv  Cota vora de talus

Fig. 3
2221 Mesurament i abonament

Es mesurard i abonard per metres clbics (m3) realment excavats, mesurats per diferéncia entre els perfils,
presos abans i després dels freballs.

S'entén per metre clbic d’excavacié el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es
frobi on s’hagi d'excavar.

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus especifics per a diferents tipus d’excavacio,
les excavacions es consideraran no classificades i s'abonaran amb un preu Unic per a qualsevol tipus de
terreny.

La rectificacid de talussos s'abonard al preu d'excavacié del quadre de preus del projecte.

Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o nivells fredtics
alts, els treballs especifics que calgui executar es consideraran inclosos als preus d'excavacid.

El director de les obres podrd autoritzar I'abocament de materials a determinades zones baixes de les
parcelles, prévia neteja i esbrossada d'aquestes. El replé de parcelles definit, en cap cas podrd superar
les cotes de les voreres més proximes.

Als preus de les excavacions estd inclosa la cdrrega, el fransport a qualsevol distancia, I'abocament, estesa
i compactacio. Si a criteri del director de les obres els materials no sén adequats per a la formacié de
terraplens, es transportaran a I'abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible increment de distancia
de fransport.

La neteja, esbrossada i compactacio de les terres dins les parcel 1es no seran d'abonament independent.
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a meés de les operacions i despeses ja indicades, tofs
els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessdries per acabar correctament la unitat
d’'obra, qixi com les taxes i canons dels abocadors.

Els geotéxtils i hidrosemlbres es mesuraran i abonaran per metres quadrats.
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2.2.3 Reblerts

2.2.3.1 Terraple

Consisteix en I'extensié i compactacid de materials terrencs procedents d'excavacié o préstecs. Els
materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a I'apartat de condicions
minimes d'acceptacié dels terraplens.

Fig. 4

La base del terraple es preparard de forma adequada, per tal de suprimir discontinuitats a les superficies,
tot efectuant els treballs necessaris de refinament i compactacio.

A les zones amb pendent transversal s'esglaonard el contacte amb el terreny natural, tot formant esglaons
d'amplada superior a 2,5 m. A continuacio s'iniciard el terraple pel punt més baix.

Vara talds
en desmunt

Linia d'esplanada

Vara taolus

Terreny notural|
en terraple

Linia d'esbrossadal

Linig I'mit d'espal public-espal parcel.lat
Linia de vorado

Nucli del terraple

m » <<

Coronament del terraplé
Fig. 5

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduit, a fi que amb els mitjans disponibles s'obtingui,
en tot el seu gruix, el grau de compactacid exigit. Els materials de cada tongada seran de caracteristiques
uniformes. S'eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la tongada.

No s'estendrd cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superficie subjacent compleix les
condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per I'encarregat facultativ. En cas que la
tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no s'estendrd la segUent i es procedird a
escarificar-la per a deixar-la orejar.
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En cas que la direccié de I'obra, una vegada vistos els assaigs d'identificacié del sol natural, consideri que
I'esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituird el gruix d'esplanada que la direccid
indiqui per material seleccionat procedent de préstecs exteriors o qualsevol altre element portant (geotextil
o similiar), segons el criteri de la direccid d’obra.

2.2.3.2 Condicions minimes d’acceptacio dels terraplens

Per a poder acceptar els terraplens caldrd comprovar la qualitat dels materials i les condicions de
compactacio.

A I'efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d'execucid i d'acceptacid executats
per un laboratori homologat.

Pel que fa a la qualitat dels sols cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els sols es
classifiquen segons el quadre segUent:

SOLSSOLS  SOLS  SOLS

INADEQUATS TOLERABLES ADEQUATS SELECCIONATS
No compleixin Menys del 25% Sense pedres Sense pedres
les condicions en pes de pedres de mida>10cm de mida >
8cm
dels sols de mida>15cm
tolerables
Menys del 35%Menys del 25% en
en pes de pes de particules particules de de
mida 0,08UNE

mida <0,08 UNE
LL<40 LL<40LL<30
o i

LL < 65 IP <10
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Com es pot veure els sols seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de
granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matéria orgdnica. Com a condicions
d'acceptacié cal dir que no s'admeten els sols inadequats a cap zona del terraplé. Els sols tolerables
Unicament es poden admetre per a nuclis de terraple. Els sols per a capa de coronament han de ser com
a minim sols adequats o seleccionats. Aixi mateix, hauran de ser sols adequats els que formen el
coronament de I'esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt.

Pel que fa a les densitats, s'exigeix una densitat superior al 100% de la maxima densitat de I' Assaig Proctor
Modificat a tota la zona del nucli de terraplée (inclosos els punts singulars, com ara pous o embornals).

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la maxima de I' Assaig Proctor
Modificat.

Pedraplée

Consisteix en I'extensid i compactacié de materials petris adequats d'excavacions en roca.

Reblerts de materials reciclats

Consisteix en I'extensié i compactacié de granulats reciclats provinents de:

Construccions de mad amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m3 i amb un contingut
final de cerdamica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions de matxuca (mad, morter i
materials petris) ha de ser com a minim del 90% en pes.

Construccions de formigd amb un densitat superior a 2.100 kg/m3 i amb més d'un 95% de matxuca de
formigd que no contindrd elements metal lics.

Mixtos (formigd i mad amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m3, un contingut de
ceramica inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de matxuca de formigd, mad,
morter i materials petris. A més, no contindra materials metal lics.

Prioritariament naturals (granulars de pedrera amb un maxim del 20% de granulars reciclats de formigo.

Tots aquests presentaran un inflament inferior al 2%, essent comprovat mitjancant I'assaig NLT 111/78,
d'index CBR en laboratori.

Aquests materials cal que procedeixin de centrals de reciclatge legalitzades.
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2.2.3.3 Mesurament i abonament

Els reblerts es mesuraran i abonaran per metres clbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil
definitiu, mesurats per diferencia entre perfils, presos abans i després dels treballs.

El material a emprar serd en algun cas provinent de I'excavacié de la traca; en aquest cas el preu del
terraplé inclou la carrega, transport, estesa, humectacié, compactacid, anivellacid i cdnon de préstec
corresponent.

En qualsevol dels dos casos esmentats el preu serd Unic, sempre que els préstecs s'obtinguin d'excavacio
de parcelles del poligon. El director de les obres podrd autoritzar I'excavacié a determinades parcelles, a
fi d'obtenir materials de préstecs. L'esmentada excavacié de préstecs a les parcelles en cap cas podrd
rebaixar el terreny de les parcel les per dessota de les cotes de les voreres més proximes.

Els tferraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats,
es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens.

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al poligon, el preu del
terraple inclourd el canon d'extraccid, excavacidé, cdrrega, transport a qualsevol distancia, estesa,
humectacié, anivellacid i la resta d'operacions necessdries per a deixar totalment acabada la unitat de
terraple.

El contractista haurd de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicéncies que siguin necessaris,
i abans de comencar les excavacions haurd de sotmetre a I'aprovacié del director de les obres les zones
de préstec, a fi de determinar si la qualitat del sol és suficient.

2.2.34 Planols

En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del projecte, el
contractista els justificard mitjancant els perfils longitudinals i fransversals que calguin.

2.2.4 Demolicions

Es defineix com a demolicid, I'operacié d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la
construccié d'una obra o que sigui necessari fer desapareixer.

Es realitzaran tant a espais publics (vials) com als futurs espais parcel lats (parcel les).
La seva execucid inclou les operacions segUents:
enderrocament o excavacié de materials, edificacions o fabriques diverses

Seccionament o tall dels collector afectat i desviament provisional fins la seva connexié definitiva. En el
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cas de cabals reduits i prévia autoritzacié de la D.O. es podrd taponar el collector i evacuar les aigUes , si
fos necessari, mitjancant bombament

retirada dels materials resultants a abocadors, plantes especifiques o al lloc d'utilitzacid o aplec definitiu

Tot aixo redlitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa,
inclouen la resta dels documents del projecte.

2.2.4.1 Execucio de les obres

L'execucid de les obres comprén |'enderrocament o excavacidé de materials. Aquestes operacions
s'efectuaran amb les precaucions necessdries per a I'obtencié d'unes condicions de seguretat suficients i
per a evitar damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultativ encarregat de
les obres, que designard i marcard els elements que s’hagin de conservar intactes, aixi com els llocs
d’'amas.

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d'edificis propers ocupats, es faran amb cura de no
malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molésties ocasionades per vibracions,
sorolls, etc.

Mesurament i abonament

Es mesuraran i abonaran segons els preus del quadre de preus nUm. 1 del projecte.

El preu corresponent inclou la carrega sobre camid i el transport a abocadors, plantes especifiques o lloc
d'utilitzacidé, aixi com la manipulacid dels materials i ma d'obra necessdria per a la seva execucid.

El contractista té I'obligacid de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible
utilitzacié o d'algun valor en el lloc que els assigni el director facultatiu de I'obra.

La sobreexcavacioé resultant i el terraplé, amb material seleccionat per la direccié d'obra, es valorard amb
els preus Unics d'excavacid i de terraple de préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus.

2.2.4.2 Fresat

Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecdnics, un paviment per millorar-ne
I'adheréncia amb la nova capa de paviment.

2.25 Excavacio i rebliment de rases

La unitat d’excavacié de rases i pous compren totes les operacions necessdries per obrir i reblir les rases
definides al projecte per a I'execucié de la xarxa de clavegueram i d’'aigua.

29



FProductes
d'excavacid
de la rasa

—

Linia d'esplanada —

Zona de plataforma de
treball per a collecaciéd

de canonades de formigd

L Lirit d'espai pablic-espal parcel.lat
W Linia de vorada
C Encreuaments de vial

B Cancnades a embornals
Esc Fscomeses de clavegueram

Fig. 6

Mesurament i abonament

Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d'excavacid, aquesta es considerard no classificada, de
tal manera que I'excavacidé en roca o en qualsevol tipus de terreny s'abonard al preu Unic definit
d’excavacié.

Si durant I'execucié de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol causa,
s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar I'aigua.

El cost de les esmentades operacions estard comprés als preus d'excavacid si els quadres de preus o
pressupost no especifiquen el contrari.

El preu de les excavacions comprendrd també els apuntalaments que siguin necessaris i els transport de les
terres a I'abocador, a qualsevol distdncia. La direccidé de les obres podrd autoritzar, si és possible,
I'execucié de sobreexcavacions per a evitar les operacions d'apuntalament, perd els volums
sobreexcavats no seran objecte d'abonament. L'excavacidé de rases s'abonard per metres cubics (m3)
excavats d'acord amb I'amidament tedric dels planols del projecte.

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulacid i Us de tots els materials, maquindria i
ma d'obra necessaria per a la seva execucid; la neteja i esbrossada de tota la vegetacid; la construccid
d’obres de desguds, per tal d'evitar I'entrada d'aigUes; la construccié dels apuntalaments i els calcats que
es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d'Us, als dipdsits o a I'abocador, i I'arranjament de les
arees afectades.

Quan durant els treballs d'excavacié apareixin serveis existents, els treballs s'executaran fins i tot amb
mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal lacions, tot completant-se I'excavacié amb el calcat o
penjat en bones condicions de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, installacions eléctriques,
telefoniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret
a pagament per aquests conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al pldnol de serveis afectats
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del projecte o els subministrats per les companyies o els serveis t&cnics municipals.

El replé de les rases s'executard amb el mateix grau de compactacid exigit als terraplens (apartat 3). El
contractista emprard els mitjans de compactacié lleugers necessaris i reduird el gruix de les tongades,
sense que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu.

Si els materials procedents de les excavacions de rases no sdn adequats per a llur rebliment, s'obtindran els
materials necessaris dels préstecs, no essent d'abonament els treballs d'excavaciéd i transport dels
esmentats materials de préstecs i estaran inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al quadre de
preus, sempre que el pressupost no especifiqui el conftrari.

En cas que I'obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a carrec del contractista tots els
elements necessaris per a facilitar-lo.

Condicions minimes d’acceptacio

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a minim, de qualitat igual o
superior a la del sol tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de
ser sOls adequats o seleccionats.

Pel que fa a la densitat, haurd de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95% de la
maxima densitat obtinguda a I'assaig Préctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural del
mateix terreny a la zona de rasa.

A la zona de coronament la densitat haurd de ser igual o superior al 98% de la maxima densitat obtinguda
a I'assaig Préoctor Modificat.

2.2.5.1 Perforacions horitzontals i clavaments (hincas)

Les perforacions horitzontals es faran pel sistema de rotacié mitjancant broques perforadores que extreuran
les terres a través de les hélixs.

Per a perforacions superiors a 1.000 mm es farda servir el sistema de clavament, tot podent efectuar-se per
mitjans mecdanics o manuals amb el suport de vagonetes, si s'escau, per a I'extraccid de terres.

En qualsevol dels casos, caldra realitzar un fossar per a ubicar la maquindria i el tub de clavament.
Mesurament i abonament

Les perforacions horitzontals i les hincas es mesuraran per metre lineal (ml) i el preu comprendrd la
magquindria, I'extraccié de terres i transport a I'abocador, el subministrament i collocacid del tub, les
soldadures i tots els materials i operacions necessdries per a deixar I'obra totalment acabada. Si el
pressupost del projecte no especifica una altra cosa el fossar es mesurard per unitat, la qual inclourd
I'excavacié, amuntegament i posterior replé i compactacid, a més de I'adequaciéd del fossar per a la
coldocacié de la maqguindria i el tub.
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2.2.6 Conduccions de clavegueram

Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats a llur superficie. Les arestes dels extrems seran nitides i les
superficies frontals, perpendiculars a I'eix del tub.

Els tubs se subministraran i es col{ocaran amb les dimensions prescrites. Els tulbbs no contindran cap defecte
que pugui reduir llur resistencia, llur impermeabilitat o durabilitat.

Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin frencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol
altre defecte que pugui afectar la resisténcia o estanquitat. En tots els casos, i per diferents tipus de
materials (PVC, fibrociment, foneria, gres, fibra de vidre, polietile, etc) es compliran totes les condicions del
Plec General de canonades de sanejament del MOPTMA i la normativa (UNE) vigent.

Resisténcia:

Per a conduccions de formigd, fibrociment, PVC i fibra de vidre, superiors a 0,80 m de didmetre i quan la
generatriu del tub es trobi a menys d'1 m de la linia divisdria de la subbase amb I'esplanada, caldrd
protegir la conduccié amb formigd H-150. Aquesta proteccid pot ser innecessdria quan els tubs siguin de
formigd armat. A més caldrd exigir als tubs la resistencia, la qual es mesurard per la prova de frenc.

Conduccions de formigé

El formigd i les armadures que s'utilitzin a la fabricacié dels tubs de formigd, aixi com els materials utilitzats a
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la solera i a les juntes, compliran les condicions especificades als corresponents articles del present Plec i a
les normes d'aplicacié oficials.

Aixi mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressié de treball maxima d’'un quilogram per
centimetre quadrat (1 kg/cm?2).
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Pel que fa a les condicions d'estanquitat, la canonada muntada a pressid constant de cinc-cents grams
per centimetre quadrat (0,5 kg/cm?), no experimentard pérdues superiors al valor W en litre (l), calculat
segons la férmula segUent:

W=9gn "L
essent el didmetre interior i L la longitud de prova en metres (m).

La resistencia caracteristica a la compressid no serd inferior a 28 N/mmz2.

En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors minims de cdrrega de
compressio, N, en newtons per metre (lineal) de longitud Util, indicats a la normativa vigent.

Quan els tubs de formigd siguin armats, I'armadura estard uniformement repartida i exempta d'olis, greixos
o qualsevol altre substancia que pugui perjudicar el formigé.

Els tubs de formigd armat tindran I'endoll de campana per a junta eldstica

Execucio6 de les obres

L'execuciod de les obres inclou les operacions segients:
subministrament del tub
preparacié de I'assentament

coldocacié (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als pldanols) i rejuntat dels tubs,
incloent peces especials i entroncaments amb d’'alires elements o canonades. El rejuntat serd interior i
exterior.

execucié de la junta segons requereixen les caracteristiques del tub si el segellat de la junta exterior és de
formigd H-150 tindrd un gruix minim, a la clau, de deu centimetres (10 cm)

La preparacié de I'assentament consistird en la preparacié del terreny natural (neteja, anivellacié,
compactacié, etc) i I'execucié d'un llit per a I'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al
projecte es fixa solera de formigd, la preparacidé del terreny per al formigonat de la solera, queda inclds en
aquesta operacié de I'assentament. El formigd tindrd resisténcia caracteristica superior o igual a 150
kg/cm2.

Un cop executada la solera de formigd i preparat el llit per a I'assentament, es procedird a la col locacid
dels tubs en sentit ascendent. Si els tubs sén de formigd vibropremsat aniran amb formigd fins als ronyons i
amb llit i recobriment de sorra (minim 10 cm), si sén de PVC.

Durant I'execucid de les obres, el director de I'obra marcard amb precisid els punts on s’han de construir les
connexions al clavegueram.

Les connexions de desguds de les parcelles es connectaran a la xarxa de clavegueram en la fase
d'urbanitzacio. El tub de connexidé, de @ 30 cm minim, enfrard dins I'espai parcel {at en una longitud minima
de mig metre i es tapard en aquest extrem.

Les connexions parcel daries se senyalitzaran degudament amb marques de pintura a la vorada en el punt
d’encreuament, i amb fites a base de tub de @ 20, anird reblenat de formigd, que sortird almenys, 0,50 m
de la superficie del terreny i collocat en la vertical del punt final del tub de connexid.

La direccid podrd exigir assaigs d'estanquitat de qualsevol seccid, o de la totalitat de la xarxa, aixi com de

localitzacié d'elements que interrompin la bona circulacid de les aigles mitjancant sistemes robotics, tan
abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes, que a judici de la
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direccié d'obra poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa, el contractista estard obligat a reparar,
netejar o executar de nou, a cdrrec seu, les seccions defectuoses.

Mesurament i abonament

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, tot descomptant les
longituds de les interrupcions degudes a arquetes, pous, etc. Al dit mesurament se li aplicard el preu unitari
corresponent, segons el tipus i didmetre del tub.

L'import resultant compren el subministrament i collocacié dels tubs, execucid de juntes, les peces
especials i els enfroncaments amb arquetes, pous o altres canonades.

Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida especifica per al seu abonament,
s'entendrd que la solera, el material d'assentament i recobriment, (formigd fins a ronyons o llit i recobriment
de sorra o formigd i connexions dels tubs, segons el tipus de tub), queda inclds al preu unitari. Llevat
prescripcid en contra, el recobriment de reforcament dels tubs amb formigd H-20, si es fa, serd
d'abonament independent per metres lineals (ml).

Les fites de senyalitzacid s'abonaran separadament per unitats, segons el quadre de preus; en aquest preu
estan incloses les marques de pintura fetes a la vorera o vorada, per la qual cosa, el contractista no té cap
dret areclamar el seu abonament per separat.

2.2.7 Elements singulars del clavegueram

2.2.7.1 Arquetes, pous de registre, cambres de descarrega i sobreeixidors

Es defineixen com a arquetes, pous de registre, cambres de descdrrega i sobreeixidors les obres que
completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigd, d'obra de fdbrica o de
PVC, construits “in situ” o prefabricats.
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Fig. 9
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Per als pous, cambres i arquetes de formigd construit “in situ” s'utilitzaran formigons tipus H-200 minim, llevat
indicacié en contra als planols. En cas de prefabricat s'exigird formigd H-250 (minim).

Els "pates” d'accés seran de PE reforcat, alumini o acer inoxidable, segons pldnols o criteri de la direccié
d'obra.

Les tapes i reixes seran d'una sola fosa ductil i no duran cap element soldat, encolat o afegit amb cargols o
reblons. Tindran tanca de seguretat, s'ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de I'obra i, llevat
indicacié en contra, es coldocaran de forma que llur cara superior, amb disseny segons pldnols de detalls,
guedi al mateix nivell que les superficies adjacents. A més, compliran la normativa vigent

0688 (dlarmeatre)

] [
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Espdi nom  poblacid i
rganieme gctuant
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dades normotiva wigent

PLAMTA (WISTA SUPERIOR)

Taopa per clavegueram

Fig. 10
Execuci6 de les obres

L'excavacio i el reple posterior de les rases, per a I'emplacament d'aquestes obres, s’executard segons el
gue es prescriu a l'article 1.5 del present Plec. Un cop efectuada I'excavacid es procedird a construir els
pous o arquetes i a collocar els elements prefabricats, amb la situacid i dimensions definides als planols,
tenint especial cura en el compliment de les cotes definides als planols o fixades per la direccié. La unié de
les peces prefabricades es fard amb el material més adient en cada cas. Es massissara amb formigé la part
superior del voltant dels pous i arquetes, segons pldnols o criteris de la direccié d'obra.
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Mesurament i abonament
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una alira cosa, les arquetes, cambres, sobreeixidors i

pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment executades; el preu inclourd tots
els materials i operacions necessdries per a deixar cada element correctament acabat i connectat
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2.2.7.2 Embornals, buneres i interceptors amb reixa

Seran de fabrica de mad, formigd en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE i EN
vigent). S'ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col{ocats als punts més baixos de
la calcada, de manera que en cap cas es puguin formar bassals.

La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anird massissada amb formigd, segons
planols de detall o criteris de la direccid d‘obra.

Les reixes seran de fosa ductil i hauran de suportar una cdarrega de tfrencament de 25 Tn.
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Mesurament i abonament
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construides. En aquesta unitat es considerard
inclosa I'arqueta o pou de caiguda d'aigUes, la reixa o tapa amb el marc, i I'excavacié i rebliment, llevat
prescripcid en conftra.

Els interceptors amb reixa s’abonaran per ml (metre lineal).

Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexid dels embornals i
interceptors a la xarxa de clavegueram es mesurard i abonard per mi.
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2.2.7.3 Cunetes canaletes

Les cunetes i canaletes sén elements lineals de formigd "“in situ” o prefabricat per a la recollida d'aigles
pluvials.

Previament a la seva construccid o collocacid, s'excavard i anivellard el terreny i es preparara el llit
d'assentament. Si les cunetes o canaletes sdn de peces prefabricades s'assentaran i uniran mitjancant
morter de ciment.

Fig. 14
Mesurament i abonament

Les cunetes i canaletes es mesuraran i abonaran per ml, el preu inclourd I'excavacié i tots els materials i
operacions necessaries per a deixar-les totalment acabades.

Si es connecten a la xarxa de clavegueram es fard mitjancant una arqueta que es mesurard i abonard per
unitat (1.7.1).

Canaleta prefabricada de formigo
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Fig. 15
2.2.8 Conduccions de drenatge

2.2.8.1 Definicio:

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col{ioca en el seu fons un tub per a
captacié d'aigles (perforat, ranurat, pords, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de material
filtrant adequadament compactat. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells fredtics elevats o als
limits de calcades amb zones enjardinades.

Llur execucidé inclou les operacions segUents:

execucié del llit d'assentament de la canonada

collocacié de la canonada

rebliment amb material filirant de |la rasa de drenatge

2.2.8.2 Condicions generals

VARILBLE (rem. 0300

0.0

TUB STIPUS imml A
12l 38
150/ 43

SECCIG NOMINAL Gimensions (e
I

Sececid tub de drenatge de PVC.

Fig. 16

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigd, cerdmica, PVC, o de qualsevol altre material
sancionat per |'experiéncia.

La direccié podrd exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs col{ocats
seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions.

2.2.8.3 Forma i dimensions

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les assenyalades als planols o, en
tot cas, les que assenyalila direccié d'obra.
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La superficie interior serd raonablement llisa i no s'admetran més defectes que els de cardcter accidental o
local, sempre que no suposi reduccié de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguds.

2.2.8.4 Execucio de les obres

L'excavacié de la rasa complird el que és preceptiu a l'article “"Excavacid de rases i pous”.

Un cop oberta la rasa de drenatge es compactard fins aconseguir una base de suport ferm a tota la
longitud de la rasa.

El llit d'assentament serd impermeable o de formigd H-20.

Els tubs es col locaran en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als planols.

Es prosseguird amb el rebliment amb material filtrant fins a I'altura indicada als pldanols, collocat en
tongades de gruix inferior a vint centimetres (0,20 m) que es compactaran amb elements adients per no fer

malbé els tubs ni alterar llur posicio.

La direccid de I'obra podrd admetre materials procedents de granulats reciclats de mad, formigd, mixtos i
prioritariament naturals. La fraccid de la matxuca serd superior a 50 mm (fraccié gruixuda).

2.2.8.5 Mesurament i abonament
Sempre que el projecte no especifiqui una alira cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per meftres
lineals (ml) realment executats. A I'esmentat mesurament se li aplicard el preu unitari corresponent. A

I'import resultant queda inclosa la preparacié de [I'assentament, canonades, material filtrant,
compactacio, aixi com qualsevol altra operacid necessaria per a deixar acabada la unitat.

2.2.8.6 Planols

Qualsevol canvi que es produeixi en la profunditat dels tubs, situacid dels pous o de qualsevol altre element
de la xarxa de clavegueram, haurd de quedar reflectida als planols corresponents.

42



2.2.9 Obres de drenatge especial

2.2.9.1 Tubs d’acer corrugat

Fletxa

3L Minim

IMSTALLACK EN TERRAPLE

Faplé ben compactak

METALLATIO EM RASA

Tub de ploguea d' ocer
galvanitzat endulodes

Fig. 17

2.2.9.2 Caracteristiques dels materials

Acer

L'acer serd de tipus comercial, amb un contingut de carboni inferior a 0,12 i unes caracteristiques similars a
I'A33-0 (UNE 36080), essent la resisténcia caracteristica a traccié de 3043 kg/cm?2 (UNE 7010).

Galvanitzat

La peliicula de zinc tindrd una dosificacid minima de 610 gr/m2, en doble exposicid. El galvanitzat serd de
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primera qualitat, liure de defectes, com ara bombolles, ratlles i punts sense galvanitzar.

La presa de mostres s'efectuard segons la norma ASTM A-444. La qualitat del galvanitzat es comprovard
d'acord amb les normes UNE 37501 i UNE 7193.

2.2.9.3 Caracteristiques i muntatge dels tubs

El contractista sotmetrd a I'aprovacié del director d'obra el tipus de tubs a utilitzar, juntament amb els
catdlegs, mostres i certificats que acreditin que el calibre de la xarxa és igual o superior al que s'indica als
planols i que les rigideses longitudinals i transversals sén andlogues.

Els tubs podran ser de tipus encaixable mitjancant solapes, o multiplaca, per associacié d'elements
convenientment cargolats. Els tubs multiplaca s'instaldaran amb una ovalitzacié del 5%, d'una major
longitud en el seu eix vertical, que permeti absorbir les deformacions durant la compactacié i construccid.
En cas que s'utilitzi la soldadura per a composar xapes, s'efectuard en la fibra neutra de I'ondulacid, per
tal d’evitar tensions residuals al material

Per a formar el perimetre del tub es distribuiran d'una manera adequada les diverses plagues, de manera
gue no es crein seccions de ruptura preferents per acumulacié de connexions alineades.

2.29.4 Mesurament i abonament

Es mesuraran i abonaran per metres lineals realment executats. S’entendran inclosos en el preu I'excavacio
i el reple, el subministrament i collocacié del tub, cixi com tota la resta de materials, maquindria i
operacions necessaries per a deixar la unitat perfectament acabada.

2.2.10 Encreuament de vial

2.2.10.1 Definicio

Sén les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-
les simultdniament a la construccié de connexions a parcella de clavegueram i de la resta de rases
transversals. Per aquest motiu, malgrat que sén obres de serveis, corresponen a la infraestructura de
calcada.

L'execucid de totes les rases d'encreuament s’ha de redlitzar en fase prévia a la subbase granular.
D'aqguesta manera s'evitard I'excavacid de rases sobre la subbase i sobre I'esplanada ja acceptada.

Cal gue una vegada acabada I'obra, siguin localitzables mitiancant el seglent: peces de formigd
adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; senyals de pintura de
color a la vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons pldnols o criteri de la direccid
facultativa.

En qualsevol cas, es collocaran a la vorera després de la vorada.
Mesurament i abonament

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es
mesuraran per metres lineals realment executats. S’entendran inclosos

en el preu tots els materials i operacions necessdries per al correcte fensitat doble poret|—t N
acabament de I'encreuament. o i R et

2.2.10.2 Planols

Els encreuaments de calcada s’hauran de grafiar en un pldnol de
planta, tot indicant a quins serveis corresponen, la seva situacid i distancia a la cruilla més proxima i la seva
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fondaria respecte a la cota superior de la vorada.

2.2.11 Encreuaments d’abastament d’aigua

Quan les conduccions siguin de fibrociment, PVC o polietilé caldrd protegir la canonada amb caixeti de
formigd o amb tubs de formigd. Per a canonades de foneria n’hi haurd prou amb la proteccié de sorra. El
formigd

serd H-150 i el material de rebliment de rasa seran sols adequats o seleccionats compactats al 95% de la
densitat maxima de |'assaig Préctor Modificat. A la capa de coronament s'exigird el 100% de la densitat
maxima del Préctor Modificat. L'alcdria minima entre la generatriu inferior de la conduccid i la cota
superior de la vorada coldocada serd d'1,15 m, com a minim.

Fig. 18

2.2.12 Encreuaments de la xarxa eléectrica de mitjana tensid i de baixa tensio

Els encreuaments s'executaran amb tubs de Polietilé
d'alta densitat o PVC protegits amb formigd H-20. Els
materials de rebliment tindran les caracteristiques
exigides als rebliments de rases.

MIM. 1.3

minima d'1,35 m des de la cota superior de la vorada

colocada. o 4 O O """" oo

En tots els encreuaments de BT es deixard un tub de
reserva.

La generatriu inferior dels tubs estard a una fondaria ‘ |
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2.2.13 Encreuaments d’enllumenat public

Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.E. protegits amb formigd H-20 coldocats a una fondadria
minima d'1 m des de la cota superior de la vorada collocada.

l: Nivell paviment

Replé isompaatat
de les rases
al 95 X p.om.

sota verera 0,45 min.

o1 D.08

Formigad  H-150

0.08 o0

Lo Logolon ] ool o |
* e +
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Fig. 20

2.2.14 Encreuaments de la xarxa telefonica

Els encreuaments de vial de la xarxa telefonica s'executaran amb la mateixa seccid definida a I'apartat
2.3. El formigd de proteccié serd H-150 i el material de rebliment seran sols adequats o seleccionats

compactats fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases. La distdncia minima entre la cota
inferior del dau de formigd i la superior de la vorada collocada sera d'1,15 m.

2.2.15 Encreuaments de gas

Fig. 21
Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complird

amb les mateixes condicions definides per als encreuaments d'aigua (veure apartat 1.5 “Excavacio i
rebliment de rases”).
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Si es col1oca previament una entubacid de formigd per a instaldar la canonada de gas posteriorment, es
tindrd en compte que aqguests tubs es posin amb un pendent suau per evitar la formacid de bosses de gas
en cas de fuita, a més de la necessitat d'injectar sorra a pressio a fi que no s’hagin de col{ocar respiradors.
Entre la generatriu inferior del tub i la part superior de la vorada hi haurd una distancia minima d'1 m.

2.2.16 Encreuaments de reserva

Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforitzacid i/o comunicacid per cable compliran amb tot
alld que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels pldnols de detall.

2.2.16.1 Subbases

La capa de subbase es collocard després d'haver construit els encreuaments de vials de tots els serveis
(rases de calcada) i d’haver acceptat I'esplanada. La subbase col{ocada protegird I'esplanada, servird

de superficie de treball per a executar la resta de I'obra i sobre aquesta s'assentaran les bases de formigd
de les vorades i rigoles.

Subbase granular

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i
I'esplanada.

El material podrd ser tot-u natural o tot-u procedent de I'esmicolament de material de pedrera o de graves
naturals o granulats reciclats provinents de formigd i mixtos (formigd i mad).

- Replanteig

- Farmacié de l'esplanada

- Clavegueram i encreuaments de vial
- Subbase granular

[0 S

E
- Linig de vorada

Fig. 22
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Condicions minimes d’acceptacio

La granulometria haurd de complir les seglents condicions:

La fraccid del material que passi pel tamis 80 um UNE serd inferior als 2/3 de la fraccié que passi pel tamis
400 pm UNE.

La corba granulomeétrica estard compresa entre els limits indicats als quadres 1 2.

QUADRE 1 - Tot-u natural | GRANULATS RECICLATS

Garbellament ponderal acumulat (%)

TAMISSOS UNE

TN (50) TN (40) TN (25) TN (20) TNA

50 100 100
40 80-95 100

25 50-90 75-95 100 - 60-100
20 —— 60-85 80-100 100 -

QUADRE 2 - Tot-u procedent d'esmicolament de pedrera

Garbellament ponderal acumulat (%)

TAMISSOS UNE

TA (40)  TA (25)
40 100 -
25 75-100 100

20 60-90 75-100
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A més, el tot-u natural o el procedent d'esmicolament complird el segient:

La qualitat dels materials correspondrd a un coeficient de desgast mesurat per I' Assaig de Los Angeles,
inferior a 50.

La capacitat portant del material correspondrd a un index CBR superior a 20.

L'equivalent de sorra del material serd en tot cas superior a 25.

No contindran argiles, matéria vegetal, margues o altres materials estranys.

Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultdniament les condicions segients:

limit liquid inferior a 25 (LL < 25)

index de plasticitat inferior a 6 (IP < 6)

Quan procedeixi de granulats reciclats, el contingut de fusta serd inferior al 0,5% en pes i a I'1% es restes
d'asfalt. L'inflament serd inferior al 2% i es comprovard a partir de I'assaig NLT 111/78, d'index CBR en
laboratori.

La subbase s'estendrd en tongades amb gruixos compresos entre 10 30 cm.

El modul de compressibilitat amb cdarrega amb placa no serd inferior a 100 per a transit TO-T1 i a 80 per a
fransit 72-T3.

A la superficie compactada de subbase granular s’exigird una densitat superior al 95% de la densitat
maxima obtinguda a I'assaig Proctor Modificat. S’haurd d'obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones
especials com ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars.

Subbase de sol-ciment

El sol-ciment és la mescla, convenientment compactada de sol, ciment, adigua i eventualment addicions, a
la qual s'exigeixen unes determinades condicions de resisténcia i duresa i no susceptibilitat a I'aigua.

Quant a les seves caracteristiques, complird I'apartat 512 del PG 3i PG 4.
Mesurament i abonament

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una alira cosa, la subbase
s'abonard per metres cubics realment collocats i compactats, mesurats sobre perfil tedric d'execucid.
S'entendrd sempre que el preu compren el refinament, preparacidé i compactacié de I'esplanada, aqixi
com totes les operacions, materials auxiliars o maguindria necessdries per a deixar la unitat d'obra
correctament acabada.

2.2.17 Vorades, encintats i rigoles

Les vorades sén peces de pedra o elements prefabricats de formigd que, assentades sobre la subbase
mitjancant un llit de formigd H-150, amb el qual sén solidaris, serveixen per a separar les zones de calcada
de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada collocada serveis de referéncia per
a les obres d'implantacid de serveis.

L'encintat, rigola o reguerot és una peca de pedra o prefabricada de formigd que pot acompanyar la
vorada, que facilita la compactacié i anivellacié dels paviments i la conduccid d'aigles de pluja als
embornals, fot constituint un element senyalitzador del final de calcada.
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Fig. 23

2.2.17.1 Vorades de formigo
Procedéncia

Aquest tipus de vorada prové de fabriques especialitzades.

Vorada
F &
S Foermige H-150
P %
(=] ]
L)
c::; 0
= .
) Linia superior
=] I~ capa de sub-base
ol e

'I.J.il_l\. 0.17 \J]/
DT :

=t

Vorada prefabricada de formigd

=

100x14x28
Sense rigola

Fig. 24

Caracteristiques generals

Les caracteristiques generals seran les definides als pldnols del projecte.

Per a finalitats especials s’admetfran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que
siguin aprovades per la direccid d'obra.
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Fig. 25

Normes de qualitat

Resisténcia a la compressié en proveta cubica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies
(28); minim tres-cents cinquanta quilograms per centimetre quadrat (350 kg/cm?).

B ) -//
(] (= ! | . ' . 4 ~
a2 A Formigoe H-150
| o| ) :
® e NN

/ R W . ‘\

A R I\ | Linia superior

capa de sub-base

min.

d
min.

Vorada prefabricada de formigé

Fig. 26
Desgast per fregament:
Recorregut: sis-cents metres (600 m)
Pressid: sis-cents grams per centimetre quadrat (600 g/cm?)

Abrasiu: Carborundum; un gram per centimetre quadrat (1 g/cm? per via humida)
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Desgast mitjd en pérdua d'alcada: menor de dos amb cinc mil limetres (2,5 mm)

Recepcio
Hom rebutjard a I'amds de materials les peces de vorades que presentin defectes, encara que siguin

deguts al transport; tampoc seran rebudes aquelles que hagin estat malmeses després de la seva
collocacio.

No s'acceptaran les vorades, la seccid transversal de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades a
les caracteristiques generals, amb unes tolerancies de més menys un centimetre (+/-1 cm).

Mesurament i abonament

Les vorades es mesuraran i s'abonaran per metres lineals (ml), realment collocats, mesurats sobre els
terreny.

El preu s'entendra que inclou el formigd de base, la part proporcional de peces de transicid i tot els
materials i operacions necessdries per a deixar la unitat d'obra totalment acabada, sempre que els
quadres de preus no indiquin una altra cosa.

2.2.17.2 Rigola de rajol hidraulic
Definicio:

Es un rajol compost d'una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i &rid fi, que forma la cara i
una capa de base de morter menys ric en ciment i arid més gruixut, que constitueix el dors.

Caracteristiques generals

Si no es defineix als planols, el tipus reglamentari haurd de ser quadrat, de 20 x 20 cm i 8 cm de gruix, la
cara superior de desgast serd de dotze mil fimetres (12 mm) i amb superficie llisa.

Es fabricaran exclusivament amb ciment portland blanc.
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Doble rigola prefabricada

doble capa morter de ciment

Fig. 28

Normes de qualitat

Desgast per fregament:

Recorregut: dos-cents cinquanta metres (250 m)

Pressio: sis-cents grams per centimetre quadrat (600 g/cm?)

Abrasiu: Sorra silicia; un gram per centimetre quadrat (1 g/cm? per via humida)
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Desgast mitjd en pérdua d'alcada: menor d'un amb cinc mil limetres (1,5 mm)

Recepcid i col-locacio

No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s'ajusten al que s’ha especificat
anteriorment, amb unes tolerancies maximes de + 2 cm.

De cada amds s'assajaran tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de I'obra.

Si el terme mitjd dels resultats no abasta els limits previstos, es rebutjard I'amads.

La rigola es col locard segons pldnols de detalls; es rejuntard amb ciment portland i beurada.

Qualsevol peca tacada durant I'execucid de I'obra serd substituida per una altra.

Mesurament i abonament
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una alfra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml)

collocat i totalment acabat, inclds el formigd H-150 de base necessari i tots els materials i operacions que
calguin per a deixar la unitat d’obra totalment acabada.

2.2.17.3 Vorades de pedra natural
Condicions minimes d’acceptacio

La pedra haurd de ser homogeénia, de gra uniforme i de textura compacta i amb un acabat superficial
antilliscant.

No tindrd esquerdes, cavitats, ndduls ni zones metereoritzades i estard exempta de restes orgdniques.
La tolerancia respecte a les seves dimensions tedriques serd de deu mil limetres (10 mm).
La pedra tindrd una densitat superior a 2.500 kg/ms3 i una resistencia a compressid superior a 1300 kgf/cmz2.

Pel que fa a la prova de resisténcia a la intempérie, aguantaran els vint cicles de congelacié sense
presentar alteracions visibles.

Mesurament i abonament

Les vorades es mesuraran i s'abonaran per metres lineals (ml), realment coll{ocats, mesurats sobre el
terreny.

54



El preu s'entendrd que inclou el formigd H-150 de base i tots els materials i operacions necessdries per a
deixar la unitat d'obra totalment acabada.

2.2.18 Infraestructura de serveis

L'obra de construccid de la infraestructura de serveis comprén totes les xarxes de serveis que s'implanten
de forma coordinada a les zones S de vorera, entre la linia de vorada (V) i la linia que delimita I'espai public
i I'espai parceldat (L). La vorada servird de referencia topografica per a construir les xarxes d'abastament
d’'aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament eléctric en alta tensid, enllumenat public, xarxa de baixa
tensié o qualsevol alire servei.

Limit d'espaipublic-espai parcel.lat
V  Linia de vorada

C Linia de creuaments de vials
E  Embornals i connexions a parcelles

Zona de serveis

Fig. 29

2.2.19 Abastament d’aigua

2.2.19.1 Canonades

Cada tub portard impreses les caracteristiques segUents:
marca del fabricant

any de fabricacié

didmetre nominal

pressid nominal o de treball

norma segons la que ha estat fabricat

Les caracteristiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de
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canonada es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Técniques per a canonades
d'abastament del ministeri corresponent.

Canonades de fibrociment

Compliran les especificacions previstes al Plec de Prescripcions Tecniques

Generals per a canonades d’'abastament, la norma UNE 88-203-81 i la norma ISO-160.

Canonades de polietilé

El polietile per a construccié de canonades complird la norma UNE 53.131.

Els tubs presentaran una superficie uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment, sense rastre de
sediments ni d'incrustacions.

Canonades de PVC

Les canonades de PYC compliran la norma UNE 53.112.

Canonades de foneria

Les canonades de foneria compliran la norma EN 545.

2.2.19.2 Unions de tubs

Les unions entre els fubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitament del tub.

La pressid nominal serd com a minim igual a la dels tulbs.

Unio de tubs de fibrociment

Les unions entre tubs de fibrociment es faran mitjancant juntes “Gibault”, “RK" o “RKT".

Les juntes “Gibault” estan constituides per un maniguet, dues brides de ferro colat i dos anells torics de
goma per produir I'estanquitat. Les brides es collen entre si per mitjd de cargols, tot premsant els anells de
goma contra el maniguet. El nombre de cargols per junta serd:
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deg 50mmag 60mm 2 cargols
deg 80mmag 125 mm 3 cargols
de @ 150 mm a @ 200 mm 4 cargols
de @ 250 mm a @ 350 mm 6 cargols
de @ 400 mm a @ 500 mm 8 cargols

Les juntes “RK"” estan constituides per un maniguet de fibrociment amb una ranura central per muntar facs
de goma separadors dels caps de tubs, i dues més per dos anells de goma amb llavis d’estanquitat.

Unio de tubs de polietilé

L'estanquitat es produird per mitjad d'una junta d'elastdomer entre la superficie exterior del tub i la interior de
la copa de la peca d'unié.

La subjeccid mecdnica la produird un anell eldstic de material pldstic o metdllic, premsat sobre la
superficie exterior del tub per un sistema de con o rosca.

Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps de tub.
Les unions de tubs de polietilé d'alta densitat es podran fer també per soldadura.

L'execucid de la soldadura comprendrd la preparacid dels caps dels tubs, I'escalfament a temperatura
controlada i el premsat dels tubs entre si.

Uni6 de tubs de PVC

Les unions entre tulbs de PVC es faran per unié quimica amb adhesius o per unid eldstica amb conformat
del capijunta de goma.

La realitzacid de les juntes amb adhesius es fard tot netejant primer la superficie exterior del cap del tub i la
interior de la copa amb dissolvent, aplicant després I'adhesiu, tant al tub com a la copa, en quantitats
adequades per evitar excessos que podrien produir la corrosid al tub, i acoblant immediatament el tub a la
copa.

Per a realitzar les juntes eldstiques es netejard curosament el cap del tub i la copais’acoblaran.

Uni6 de tubs de foneria

Les unions entre tubs de foneria es faran tot introduint el cap del tub dintre d'una copa, i s'hi interposard
material de junta.

Com a material de junta s'empraran normalment anells d'elastomer.
2.2.19.3 Peces especials
Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de foneria mal leable.

S'empraran per a canvis de direccid o seccié de les canonades, desviacions o interrupcid. Portaran
gravada la marca del fabricant.
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S'ancoraran amb topalls de formigd prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressid
interior.

L'acoblament es fard pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb pletines.

Els materials a emprar per a cada classe de tub seran:

per a tubs de fibrociment ferro colat

per a tubs de polietile polietile

per a tubs de PVC PVC

per a tubs de foneria foneria

Els collarins de derivacid per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de tub.
Corbes

Tindran igual didmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a I'eix de tres vegades el radi interior del
tub, com a minim.

Cons

S'empraran per a connectar canonades de didmetres diferents.

Derivacio en T

Es faran les derivacions de més de 50 m de didmetre; no podran produir cap estrangulacié
Collarins

S'empraran per a construccid de connexions en fase d'urbanitzacié secundadria i en general per a les
derivacions de menys de 40 mm de didmetre.

Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al didmetre exterior del tub. L'estanquitat entre la canonada i
el collari, s'aconseguird per interposicid d'un anell de goma i premsant el collari al tub amb dos cargols.
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2.2.19.4 Valvules

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les installacions i aillament del sector de la
Xarxa.

En la seva construccié es faran servir Unicament materials resistents a la corrosié, com ara: fosa grisa, fosa
modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastOmer.

El cos de la valvula serd de foneria de primera qualitat o d’acer modelat i haurd de ser prou resistent per
suportar sense deformacié les pressions de servei i les sobrepressions que es puguin produir; per tant, cal
que s'hagin provat a fabrica, a una pressid minima de quatre vegades la pressid de servei. Tot el material
de foneria estard pintat.

Les valvules que s'hagin d'accionar manualment hauran de ser capaces d'obrir i tancar amb pressid
nominal sobre una Unica cara, sense esforcos excessius.

Totes les peces mobils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc., seran d'acer o bronze i estaran
perfectament ajustades.

Els elements de goma o cautxU o d'altres materials inalterables seran resistents a I'erosid i la corrosié.

Els models que es proposin seran sotmesos a I'aprovacid del director de les obres.

El tancament serd estanc en totes les valvules.

S'instal laran segons indicacions de la companyia subministradora. Es col locaran dins d’arquetes quan no
portin eix telescopic i, si en porten, es collocaran directament al terra amb un trampilld a nivell del
paviment que permetrd accionar-les. Les arquetes estaran proveides de marc i de tapa de ferro colat

(amb anagrama indicador del servei), amb tanca de seguretat i de dimensions que permetin la inspeccié i
accionament de la valvula i el seu desmuntatge parcial o total, sense malmenar I'arqueta.

Valvules de comporta
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Fig. 31
S'empraran didmetres compresos entre 40 i 400 mm. Tindran el cos de foneria modular o foneria grisa per a
pressions nominals fins a 25 kg/cm? i d'acer fos per a pressions superiors. L'eix serd d'acer galvanitzat fet
d’'una Unica pecaila tija de fixacié d'acer inoxidable.
La femella serd de bronze.
El bagant, del mateix material que el cos, tancard per pressid sobre superficie d'elastomer. L'accionament
sense carrega es podrd fer sense esfor¢ apreciable, i els mecanismes seran prou resistents per poder obrir-la
guan estigui sotmesa a la pressidé nominal sobre una Unica cara.

La unid als tubs es fard amb pletines o bé amb colls i unions “Gibault”.

Si la xarxa és de polietile, convé que la valvula porti incorporat un tros de tub de PE a cada extrem, per
evitar pérdues per les dilatacions.

L'estanquitat de I'eix s'aconseguird amb juntes d'elastomer.
Valvules de papallona

Es faran servir en els mateixos casos que les valvules de comporta, i amb preferéncia a aquestes, per
didmetres iguals superiors a 200 mm.

61



El cos serd de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm?, i d'acer fos per a
pressions superiors.

La papallona serd del mateix material que el cos. L'eix serd d'acer inoxidable. La tanca es produird per
pressid sobre una superficie d'elastomer entre la papallonai el cos.

L'accionament es fard sense esfor¢ apreciable, i si el didmetre o pressions de servei exigeixen esfor¢cos
considerables, s'accionard per mitja d'un reductor.

Inclourd senyalitzacié de la posicid d'obertura o tancament de la papallona.
La tanca sempre serd estanca.

Valvules de retencio

Seran de tipus de comporta oscil {ant senzilla o doble.

El cos serd de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg kg/cm?, i d'acer fos per a
pressions superiors.

Quan siguin de dues comportes estaran articulades sobre un eix d'acer inoxidable i tancaran sobre juntes
d’elastomer.

La tanca sempre serd estanca.

Purga

¥arxa generald' aigua

Pou registre

Arqueta darxa de clavegueram

Tapa metallica circular delpou de
registre de o xarxa de clovequeres

Walvula antiretarn

Unitat de descarrega (purgal

Fig. 32

Anomenem purga a la unitat formada per una valvula de descarrega i una valvula de retencid
connectada a la xarxa de clavegueram mitjancant tub @ 63mm.

El cos d'ambdues valvules serd de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2,
i d'acer fos per a pressions superiors.

62



Ventoses

El cos serd de foneria modular per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2.

Aquestes valvules s'instaldaran dins d'una arqueta, si s’escau, que serd d’obra i amb marc i tapa de
foneria, si no porten eix telescopic i trampillé.

Boques de reg

El cos sera de ferro colat.

Les aixetes seran de bronze.

El racord serd d’endoll rapid segons la norma UNE 23-400 d'aleacié d'alumini o bronze, DN 45 o 70.

S'installard dins d'una arqueta que podrd ser d'obra o estard formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat
desmuntable.

Tapa i marc de foneria
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Fig. 33

Comptadors per a les boques de reg
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El tipus de comptador serd el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcard els criteris per a la
seva instal lacid, conjuntament amb la direccié d'obra.

2.2.19.5 Hidrants

Els hidrants s’han d'ajustar a les prescripcions técniques indicades al Reial Decret 1942/1993, de 5 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'instal lacions de proteccid contra incendis.

La seva locdalitzacié serd senyalitzada d'acord amb el que estableix I'annex a la norma UNE 23-033.

Hidrants soterrats

El tipus d'hidrant serd de 100 mm de didmetre. La distancia entre 2 hidrants no serd superior a 150 m.

S'instal.laran dins d'una arqueta d'obra, que comprén una valvula de comporta i un racord d’'endoll rapid,
segons la norma UNE 23-400.

Es proveird de tapa de ferro colat 600 m amb marc i serd de color vermell per la cara vista. Aixi mateix, la
seva situacid anird senyalitzada per una placa indicativa vertical, segons la normativa de Bombers.

TAPA

Presa & 100 nermdlitzada
per bombers

Mare i tapa foneria
[

= SN
Arqueta pretfabricada

T derivacié & 100 B/B PH-1B

. Carret & 100 B/B PN-18
Farmigs H-150

| Colze @ 100 embridat
|2 w0 B/B PN-16

L T—‘— Formigd H-150

Hidrant soterrat

Fig. 34
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Fig. 35

Hidrants aeris

El cos serd de fosa modular o fosa grisa. La connexid a la xarxa estard a 1 m sota terra accionada per un
eix d'acer inoxidable. Disposard d'un sistema de buidat de I'aigua que quedi a la columna després de
tancar, per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitatf, i d'un sistema
d’'autobloqueig.

Fig. 36

2.2.19.6 Execucio6 de les obres

Rases
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Fig. 37

Les rases per a installacié de canonades tindran una amplada minima de 50 cm i una fonddria suficient
per a instalar la canonada, de forma que quedi una alcada minima entre la generatriu inferior de tub i la
superficie de 100 cm quan s'instal i sota voreres. Se situard a la seva posicidé correcta i prendrd com a
referéncia la cota superior de la vorada col locada.

El fons de la rasa en voreres s'anivellard tot estenent una capa de sorra, sauld o greda de 10 cm, com a
minim.

Un cop muntada la canonada es tapard fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauld, greda o terres
garbellades, exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la direccidé d'obra, i es compactaran
perfectament els costats del tub.

La resta de rebliment es fard amb els materials de I'excavacid o de préstec segons normativa de |'apartat
1.5 "Rebliment de ases”.

La primera compactacid es fard quan hi hagi com a minim 50 cm de terra sobre tub. S'exigird una densitat
superior al 95% de la maxima obtinguda a I'assaig Proctor Modificat.

Quan la rasa pertanyi a una encreuament de vial es findran en compte les especificacions de |'apartat
1.9.1.

Per a les canonades instal lades es faran les proves d'estanquitat i de pressid interior.

Arquetes per a valvules (dimensions minimes)

Les arquetes que es facin “in situ” a sota les voreres, per a valvules de didmetres inferiors a 100 mm i
fonddries d'1 m com a maxim, seran de planta quadrada amb unes dimensions interiors minimes de 0,50 x

0.50 m i paret d'obra de 15 cm de gruix. El trampilld d'accés serd de ferro colat amb marc del mateix
material, forma quadrada i d'un minim de 40 x 40 cm.
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Les arquetes que es facin “in situ” per a valvules de didmetre igual o superior a 100 mm i de fonddria d'1 m
fins a la part superior del tub, seran de planta quadrada o circular amb dimensid suficient per a permetre el
desmuntatge de la valvula, i com a minim de 0,70 m interior. La paret serd d’obra de 15 cm de gruix. La
trapa d’'accés sera de ferro colat, amb marc del mateix material.

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descdrrega per al seu pas.
Es preveurd un sistema de desguds o com a minim una arqueta per a poder recollir I'aigua que hi entri.

També poden ser prefabricades; en aquest cas s'adaptaran a les caracteristiques de la valvula que
continguin.

En tot cas, s'intentard compatibilitzar la definicid d'elements amb la normativa i criteri particular de la
companyia concessiondria.

[ariable J

Espaiublcacio |
walvula I

) Min. 0.20
‘arigble (min. 112 rm.}

Weure detall B
Desguos

(x} VARIABLE =2 125 =300
SECCIo F-F!

ﬂ‘[}

PLANTA

Arqueta

Fig. 38

Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d'abastament d’'aigles es
mesuraran i abonaran per metre lineal realment construit. S’entendrd que el preu del metre lineal inclou la
part proporcional de sorra, formigd, part proporcional de juntes, peces especials, proteccions i tots els
materials, maquindria i operacions necessdries per a deixar les obres amb la qualitat definida als apartats
anteriors. Unicament les arquetes, valvules, ventoses, hidrants, boques de reg i connexid a xarxa existent
s'abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho especifiqui d’'aquesta
manera. En les purgues també estard inclds el tub entre les valvules, el de connexid al clavegueram i a la
xarxa d’aigua, les connexions i part proporcional de peces especials.
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2.2.20 Xarxes d’energia electrica i d’enllumenat public
Compliran els reglaments esmentats a I'apartat 1.3.2 del Plec de Condicions Tecniques Generals.
Seran també d’obligat compliment les normes particulars de la companyia subministradora, aixi com la

legislacié que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislacio
aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractacié de la present obra.

2.2.20.1 Permisos, llicencies i dictamens

El contractista haurd d'obtenir els permisos, visats, llicencies i dictdmens necessaris per a I'execucio i
posada en servei de les obres, i haurd d'abonar tots els carrecs, taxes i impostos que es derivin de llur
obtencid i de visat del projecte d’enllumenat pUblic, del col legi professional corresponent.

El contractista també haurd d'abonar totes les despeses necessaries per a I'obtencid de I'aprovacid previa

del projecte i I'autoritzacié de posada en servei del Departament d'IndUstria i Energia o estament en qui
delegui.

2.2.20.2 Documentacio previa a I'inici de les obres eléctriques

Un cop adjudicada I'obra definitivament, i abans de la instal {acié, el contractista presentard al director de
I'obra els catdlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials que s'han
d'utilitzar a I'obra.

No es podran emprar materials sense que préviament hagin estat acceptats per la direccid de I'obra.
Aquest control previ no constitueix recepcid definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la
direccié de I'obra, adhuc després de ser col locats, sino compleixen les condicions exigides en aquest Plec
de Condicions, i podran ser reemplacats per d'alfres que les compleixin.

Els materials rebutjats per la direccid de I'obra, si fossin replegats o collocats, hauran de ser retirats pel
contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condicid la direccid de I'obra
podrd manar de retirar-los pel mitjd que cregui oportu a carrec de la contracta.

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservacid i Us, i es rebutjaran aquells que
estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.

Els materials o elements a emprar, les caracteristiques particulars dels quals no s'especifiquin en aquest
Plec de Condicions, seran del fipus i qualitats que uflilitzi normalment I'empresa subministradora
d'electricitat, i previ el vist i plau del director de I'obra.

Abans d'instal lar qualsevol material, caldrd presentar els segUents certificats:

Cables

Protocol d'assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. Registre d'empresa emes per AENOR segons
ISO 9000.

Baculs i columnes:

Certificats i planols amb totes les caracteristiques de suport (mides, gruixos, tipus d'acer, caracteristiques del
galvanitzat, etc.) que figurin en aquest Plec de Prescripcions, pldnols i altra documentacié d'aquest
projecte. Certificat de conformitat a normes segons RD 2642/1985.

Certificat de colada

Justificacié de la qualitat del fil de la soldadura, mitjiancant certificat emés pel proveidor.
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Llumeneres

Certificats de conformitat a normes i catdalegs amb dimensions i caracteristiques de tots els elements que
composen el llum, concretament del reflector.

Corbes fotométriques.
Lampades

Certificats i catdlegs amb les caracteristiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux
lluminds.

Equip d’encesa

Certificats i catdlegs amb les caracteristiques t&écniques propies.
2.2.20.3 Xarxa electrica (MT i BT)

Cables (conductors)

Els cables de mitjana tensié seran d’alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i UNESA 3305 B i 1r
complement. Designacié RHV o DHV amb sistema de bloqueig a I'entrada de I'aigua i humitats.

Els cables de distribucidé en BT seran d'alumini amb aillament de polietile reticulat (XLPE), coberta de
policlorur de vinil (PVC) i designaci®é UNE RV 0,6/1 kV, segons UNE 21.123.91 i UNESA 33046 i Ir
complement.Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores.

Mesurament i abonament

Els conductors es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml), i el preu comprendra I'adquisicié, transport,

carreteig, collocacié del cable, subjeccions, caputxons o cintes antihumitat, aixi com la retirada i
I'abonament de les bobines corresponents.

Conduccions de xarxes eléctriques

Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a collocar els conductors de MT i BT sota les
voreres i les calcades.

Conduccions sota vorera
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Els conductors de MT i BT es collocaran en rases amb unes dimensions minimes de 40 cm d'amplada i 90
cm de fonddaria per ala MT, i de 0,70 cm per a la BT.

En qualsevol cas, han de permetre una instal {acié coOmoda dels cables.

Les rases cal que siguin verticals en tota la seva fondaria, anivellant-les amb un llit de sorra de 10 cm sobre
el qual es collocaran els cables que seran estesos per rodets col locats dins la rasa, de manera que puguin
girar liurement i no malmetin el cable. Posterioment a la seva estesa, es cobriran amb una capa de sorra
de 10 cm. Es colocaran subjeccions entre les tres fases de MT per a evitar la dispersié dels conductors per
efecte dels corrents de curtcircuit o dilatacions.
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Sobre la capa de sorra de recobriment es col{ocard un totxo de proteccid i a 20 cm d'aquest capa anird
una cinta de senyalitzacio.

Per al reble de les rases s'exigird una densitat superior al 95% de la maxima obtinguda a I'assaig Proctor
Modificat.

Conduccions sota calcada

Els conductors es collocaran dins de tubs @ 150 de fibrociment els quals aniran envoltats de formigd.
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Fig. 41

Per dins de cada tub tan sols passard un circuit.

L'amplada de les rases dependrd del nombre de tubulars; caldrd deixar un tub de reserva per a futures
ampliacions.

La fonddria de les rases serd com a minim de 0,90, per ala MT, i de 0,70 m, per a la BT en guals, i d'1 m sota
calcada.

Als extrems de la conduccié sota calcada es construird una arqueta, sense tapa, de dimensions que
permetin la manipulacidé dels conductors.

Mesurament i abonament
Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml). S'entendrd que el preu de conduccid sota
vorera inclou, si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, I'excavacio, el reblanit, la sorra, els

totxos i la cinta de senyalitzacié. En la conduccié sota calcada també inclou els tubs, el formigd i les
arguetes no registrables, situades a ambdds extrems.

2.2.20.4 Elements singulars

Arquetes
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Podran ser prefabricades o fetes “in situ” amb dimensions que permetin la manipulacid dels cables. amb
tapa d'accés i marc de ferro colat, sis'escau.

Basaments i suports d’armaris

Seran prefabricats i homologats per la companyia subministradora del serveii es col locaran seguint els seus
criteris.

Mesurament i abonament

Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho
especifiqui d'aquesta manera. En el preu també estard inclos el fonament i les connexions.
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Estacions transformadores

Les estacions transformadores poden ser prefabricades o fetes “in situ” i a la vegada aeries i soterrades.

Les estacions transformadores prefabricades seran homologades per la companyia eléctrica que
correspongui.

Les estacions fransformadores fetes “in situ” compliran en tot moment les normatives i recomanacions fetes
per les companyies electriques i es construiran segons els esquemes que figuren als planols del projecte i
d'acord amb les instruccions de la direccid facultativa.
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Mesurament i abonament

Compren I'excavacid en qualsevol tipus de terreny, el basament, la construccid de I'estacid, xarxa de
terres, enllumenat interior, reparacié de celles, farratges d'OC (portes, mampares de proteccid, reixes de
ventilacié, etc.) i tots els treballs i materials necessaris, aixi com I'aportacié de mitjans precisos per al
correcte acabat de I'obra.

Si I'estacio transformadora és prefabricada, a més estard inclos al preu de la unitat el subministrament, la
coldocacidé i el tipus d'acabat exterior que determini la direccid d'obra.

Es mesurard per unitat (ut) totalment acabada.

Utillatge interior de I'estaci6 transformadora

Aquesta unitat comprén tots els elements (ruptofusibles, terminacions interiors de MT fins al fransformador,
terres del neutre de BT, circuit trifasic amb tub de coure i comandament a distancia, senyalitzacidé, etc.) i tot
aqguells materials i operacions necessaries per al bon funcionament de I'ET, d'acord amb la companyia
subministradora eléctrica.

L'aparellatge interior per a ET prefabricades amb cabines SFG inclou els fusibles, terminacions interiors a les
cabines i al transformador (MT), circuit del "disparo” del ruptor, terres del neutre de BT i tot aquell material i
operacions necessaries per al bon funcionament de I'ET, d'acord amb la normativa de la companyia
eléctrica.

Es mesurard i abonard per unitat totalment acabada i comprovada.
2.2.20.5 Enllumenat public
Condicions dels materials

Llumeneres tancades

1—Part estructural

2= Grup éptic IP-65

T — Vidre trame da fa

3= Vidre trempat pla ¢ de forma
leugerament corbada.

4= Junta d' estanqueitat

Llumenera tancada

Fig. 43

Seran les propies de I'enllumenat public, amb possibilitat d'anar en bdcul o en columna, i amb capacitat
per a posar-hi I'equip eléctric de doble encesa.
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Seran tancades amb un grau de proteccid IP-44 com a minim, classe |. L'hermeticitat del grup Optic serd
minim IP-65. Quan siguin accessibles, seran de classe Il.

Tots els materials seran inalterables a la intempeérie.

La part estructural o cos principal de la llumindria, constard de peces d'alumini injectat a pressié, segons
UNE 38269. Aniran convenientment pintades a I'exterior i la pintura complird els seglents valors: classe 0,
segons UNE 48032 amb lluentor a 60° > 83% + 5, segons UNE 48026 o normes equivalents.

El reflector serd de xapa d'alumini de gran puresa, enlluenat i anoditzat. El seu gruix serd com a minim d'1,2
mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix minim d'1,0 mm. El gruix minim de la
capa anddica serd de quatre micres, segons UNE 38017.

La qualitat del segellat haurd de ser com a minim “BONA"; segons UNE 38016 o 38017.
Tindrd un tancament de proteccié minima IP-65, que garanteixi la conservacié de les qualitats dptiques.
El reflector podrd ser també de vidre aluminitzat, inalterable.

El tancament serd de vidre tfrempat, pla o de forma lleugerament corbada o prismatic, resistent al xoc
térmic i al mecanic.

Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc. seran de material no oxidable.

El rendiment fotometric del reflector amb el seu vidre de tancament, serd més gran del 70% per a les
ldmpades d'ampolla transparent, de forma tubular o elliptica, de vapor de sodi d'alta pressid o
halogenurs. Aquest rendiment serd més gran del 60% quan I'ampolla de la Idmpada sigui amb recobriment
fosforic. Independentment d'aquests pardmetres, com a minim s’han d’'obtenir els resultats luminotecnics
projectats.

Les mides de les llumeneres no seran mai inferiors a les que figuren als planols.

El compartiment d’auxiliars eléctrics incorporat en el mateix aparell haurd de permetre el muntatge amb
amplitud dels elements eléctrics i el seu funcionament a la temperatura adient, que en cap cas serd
superior als 60° C d'ambient. El grau de proteccié del compartiment d'auxiliars electrics serd igual o
superior a IP 44, segons EN 60598.

Les juntes emprades per aconseguir I'hermeticitat del bloc optic, seran de materials eldstics que no puguin
patir alteracions a temperatures de fins a 120° C.

El portalldanties sera de porcellana, fabricat segons la norma UNE 20.397-76, muntat a I'armadura mitjangcant
un mecanisme gue pugui permetre la seva regulacid, tant horitzontalment com vertical, adequant-lo al
tipus i poténcia de la llantia i per a distintes distrioucions del feix de llum.

Totes les parts metdl liques seran no oxidables.
El dispositiu de subjeccié de la llumenera haurd de tenir un minim de tres punts de suport que assegurin que
la posicid de la llumindria no variard per agents fortuits i serd capac de resistir un pes cinc vegades superior

al de la llumenera equipada.

La installacid eléctrica interior de la llumenera es redlitzard amb materials resistents a les altes
temperatures, amb cable tfricapa de poliester fibra de vidre.

El dimensionat de la llumenera i els materials emprats hauran de garantir que, després d'un periode de 10

hores de funcionament a temperatura ambient de 25° C, cap punt dels distints components registri una
temperatura superior a I'admesa per la norma UNE EN 60598.
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Llumenera esférica

Fig. 44

Tindra el globus difusor de polietile d'alta densitat o policarbonat, opal resistent a I'impacte (IP 9) i a |
I'envelliment per accié de la radiacioé ultraviolada.

La base portaglobus serd de foneria d'alumini, prevista per a allotjar I'equip d'encesa, el portallanties i la
xapa reflectora.

Amb deflector-reflector incorporat per tal d'evitar al maxim la llum cap amunt i augmentar el rendiment
luminic cap ala calcada.

Projectors
Seran especialment dissenyats per a llums de descdrrega, d'elevada estanquitat i resisténcia mecanica.

El sistema d'obertura serd de tancament rdpid, sense necessitat d'eina per als projectors amb grau de
proteccié del sistema optic IP 65, 0 amb eina senzilla per als de grau de proteccid IP 66.

Tindran capacitat per allotjar I'equip, d'alt factor i doble nivell.

L'armadura serd de fundicid d'alumini o alumini extrusionat i anoditzat, o de polimers técnics reforcats amb
fibra de vidre.

Els allotjaments dels equips permetran posicionar els portalldnties segons els diversos tipus de reflector,
admetent també la possibilitat d'allotjar Idmpades de doble contacte.

Estaran proveits de borns de connexions, amb regletes i presa de terra, i entrada de cables per mitjd d'una
premsaestopa amb curts-circuits seccionables per cartutx fundible, fins a una granddria de 10 x 38 mm.

El reflector serd de xapa d'alumini de gran puresa, enllumenat i anoditzat. El seu gruix serd com a minim
d'1,2 mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix minim d'1,0 mm. El gruix minim de la
capa anddica serd de quatre micres, segons UNE 38017.

La qualitat del segellat haurd de ser com a minim “BONA", segons UNE 38016 o 38017.

Serd de facil substitucid, amb reglatge de la ldmpada incorporat.

Tindrd un tancament de proteccié minima IP-65, que garanteixi la conservacié de les qualitats dptiques.
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El reflector podrd ser també de vidre aluminitzat, inalterable.
El tancament serd de vidre frempat pla, de 3 mm de gruix minim.

Hi haurd una junta d’hermeticitat de silicona o etile propilé terpolimer (EPDM) entre el tancament de vidre i
I'armadura, dipositada perimetralment en una canaleta adequada.

El grau de proteccid del projector sera IP-65 o superior.

El portallanties serd de porcellana, de gran qualitat, muntat damunt d'un suport de xapa no oxidable, que
permeti diverses graduacions de reglatge en sentit vertical i longitudinal per a diversos fipus de llums i de
repartiments lluminosos.

Tots els materials seran inalterables a la intempérie.

Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material no oxidable.

La direccid d'obra indicard al contractista el tipus de llumenera o projector que, d'acord amb aquest
plec, s'ajusti a les necessitats de I' Ajuntament.

Balastos

Caracteristiques fisiques:

Tots els balastos hauran de portar clarament marcades les segUents indicacions:
Marca d'origen

NUmero de model o referéncia del fabricant

Tensid nominal, freqiéncia i corrent d'alimentacio

Temperatura de treball nominal maxima Tw

Poténcia nominal i tipus de llum

Augment de la temperatura nominal del balast

Tipus interior o exterior

Caracteristiques constructives:

Els balastos hauran de ser construits amb:

Xapa magnética de baixa pérdua

Conductors esmaltats classe 2 H 180° C

Impregnacié al buit amb resines epoxidiques

Materials de plastic (bobines i fapes) amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O)
Construccid cuirassada per a ser exempts de fluix dispers

Caracteristiques normatives:
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Hauran de tenir certificat d’homologacié de les normes segUents:

CEl 922 o UNE 20922 (Balastos per a llums de descdrregal). Prescripcions generals i de seguretat.
CEI 923 o UNE 20923 (Balastos per a llums de descarrega). Prescripcions de funcionament.
Arrencadors

S'utilitzaran arrencadors temporitzats per a estalviar un perllongat cansament per alta tensid, perjudicial per
a I'equip o la linia, aixi com perills innecessaris.

Caracteristiques fisiques:

Tots els arrencadors hauran de portar clarament marcades les indicacions segUents:
Marca d'origen

NUmero de model o referéncia del fabricant

Senyal que indiqui el valor del pic de tensié-produccid

Tensid nominal, fregiéncia

Temperatura de treball nominal maxima Tw

Poténcies i tipus de llum

Augment de la tfemperatura nominal de treball At.

Indicacié de la capacitat de carrega

Caracteristiques constructives:

Components electronics de qualitat professional

Pot de plastic amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) o pot d'alumini

Proteccidé amb resines epoxidiques o vernis de poliuretd classe V-O, com a proteccid contra ambients
agressius

Un impuls per periode de xarxa com a minim
Caracteristiques normatives:
Hauran de tenir certificat d’homologacié de les normes segUents:

CEl 926 o UNE 20066 (Aparells arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis). Prescripcions generals i de
seguretat.

CElI 927 o UNE 20067 (Aparells arrencadors i cebadors excepte els d'efluvis). Prescripcions de funcionament.
Condensadors
Caracteristiques fisiques:

Tots els condensadors hauran de portar clarament marcades les indicacions seglUents:
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Marca d’origen

NUmero de model o referéncia del fabricant

Capacitat nominal i tolerdncia

Tensid nominal

Quan s’hi munti una resistencia de descarrega o un fusible s'hi posard el simbol corresponent
La fregUéencia nominal o gamma de freqUencies

Temperatura nominal minima i maxima

El seu simbol, si el condensador és auto-regenerable

Caracteristiques constructives:

Estaran fabricats amb film de polipropilé metal itzat sobre nucli estable
La carcassa serd d'alumini o plastic de poliamida autoextingible VZ

No es faran servir POB ni cap altre material contaminant. La fabricacid es realitzard en sec i, només quan la
instal lacié ho requereixi, es faran servir resines especials de poliuretd autoextingible VZ

Amb resisténcia de descdarrega o amb fusible
Caracteristiques normatives:
Hauran de tenir certificat d'homologacié de les normes seglents:

CEI 1048 o UNE 61048 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de fluorescéncia i
altres llums de descarrega). Generalitat i prescripcions de seguretat.

CEI 1049 o UNE 61049 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de fluorescéncia i
altres llums de descarrega). Prescripcions de funcionament.

Proteccions

A més de la proteccidé de cada punt de llum amb fusibles, s'instal lard una placa de terra a cada punt de
llum i quadre. Unint tofs les plaques es disposard una presa de terra, formada per cable de coure nu de
trenta-cinc mil limetres quadrats (35 mm?) de seccid. Les plaques i el cable aniran soterrats directament a
terra, i a cinquanta centimetres (0,50 m) de profunditat, com a minim.

Totes les unions es faran amb soldadura al.luminotermica d'alta temperatura de fusio.

La uni¢ de la columna sera mitjancant terminal de pressid, cargol, roseta i femella de material inoxidable.
No hi haurd cap unié entremig de dos punts de llum.

A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de defecte.

S'utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals anird donada pel valor obtingut de la
resisténcia a terra de les masses.

La instal{acié de tots els elements a I'interior de la llumenera, aixi com la resta de la columna, fa que tota
I'operacio sigui inaccessible i que facin falta eines especials per a llur manipulacié.
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Caixa de connexi6é en columna

S'entén per caixa de connexid en columnes el suport i elements de proteccié i entfroncament que
s'instal laran en cada columna.

Cada punt portard la seva caixa de connexié a la base de la columna, amb els seus borns i fusibles. Les
caixes aniran agafades a la columna mitjancant cargols no oxidables; els conductors arribaran fins a
I'interior de la caixa de connexi® amb tota la seva seccid (coure, coberta, dilaments i armadura). La
granddaria de les caixes de connexid s'adaptard a les seccions de les linies que les connecten.

Els canvis de seccid de les linies es faran dintre de les caixes de connexid. No es permetrd la unid de
conductors dintre de les arquetes de pas de carrers ni dels tubs de pas de les linies.

La caixa serd de material dillant no propagador de la flama i no higroscopic i tindrd els borns
Cada caixa disposard, com a minim, del segUent:

curts circuits unipolars amb llurs corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als cables que pugin fins a
la llumenera

borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d'alimentacid i derivacions que
figuren als planols

Tots els elements de la caixa estaran dillats electricament dels elements metadllics de la columna. La
cargoleria serd de material inoxidable.

Centre de maniobra i comptatge

Es defineix com a centre de maniobra i comptatge el conjunt d’instal lacions que calen per a la correcta
maniobra d'encesa i apagada de la il {luminacid, aixi com per llur control i mesurament.

Principalment, consten dels elements segUents:
Célula fotoeléctrica per a la maniobra automadtica i interruptor horari

Quadre electric amb contactors, interruptors, comptadors, fusibles, relés i fransformadors d'intensitat i
tensid, en el seu cas

Armari de proteccid

Contactors:

Seran ftrifasics, d'accionament electromagnétic amb contactes de plata, ampliament dimensionats, que
permetran efectuar un nombre considerable d’interrupcions. El consum en servei de la bobina
d’accionament no serd superior a seixanta (60) VA. Compliran les Normes VDE-0665 i 0660.

Seran els homologats per la companyia subministradora.

Fusibles:

Seran de tipus protegit per evitar projeccions de formacié de flama, i no podran sofrir deterioraments més
que en les peces fusibles propiament dites, o en la part destinada a apagar I'arc.

Interruptors:
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Seran de coure o llautd, de valor doble, aimenys, a la intensitat del circuit eléctric real. No podran tancar-
se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexié interior, amb
comandament frontal per estrep i de ruptura brusca.

Interruptors de punteig de contactors:

Seran de coure o llautd, de valor doble, almenys, a la intensitat del circuit electric real. No podran tancar-
se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexié interior, amib
comandament frontal per estrep i de ruptura brusca.

Interruptor horari:

Serd del tipus astrondmic, digital i programable. Com a minim disposard de:

circuits per a la connexié del sistema d'estalvi energetic (reductor de flux, reductor de tensid, circuit de
mitja apagada...)

circuit especial per a connexié i apagat de qualsevol circuit auxiliar amb programacié astrondmica o
horadria

quadrant de visualitzacid d'horaris i funcions

reserva de marxa de més de 1.500 hores (bateries de NICd)
protegit davant de les pertorbacions electriques
Conductors:

Seran de coure 750 V, no propagadors de la flama ni de I'incendi i sense emissié de fums ni gasos toxics i
corrosius (UNE-21.031).

Plaques de terra:
Tots els centres de distribucid portaran connectades a terra totes les parts metadl liques.

La resisténcia de posada a terra no serd superior a deu ohms (10), havent de collocar, si fos necessari, més
plaques a terra.

Les plagues a terra seran segons el Reglament electrotécnic de baixa tensid.
Armaris metal lics:

Els armaris seran de xapa d'acer inoxidable, de 2 mm de gruix, pintats exteriorment amb el color normalitzat
RAL-7002 . La direccié facultativa podrd optar per un altre color normalitzat d’acord a I'ET propera.

Recorrent el quadre en sentit longitudinal es disposard un conductor de coure nu de cinquanta mil limetres
quadrats (50 mm?2), al qual serd connectada la carcassa de I'armari, aixi com totes les parts metal liques,
com ara les portes, els suports, etc. Aquest conductor anird unit al circuit general de terres de I'enllumenat.
L'armari tindrd un sostre especial, per evitar la caiguda d'aigua per degoteig, i ranures per a la ventilacié.
Hi haurd previstos dos allotjaments separats, un per a les instaldacions propies de la companyia
subministradora, i un altre per a les instal lacions de proteccid de linies. La zona destinada a la companyia

subministradora es fard seguint les seves indicacions.

Tots els components aniran dins de moduls de doble adillament amb fons de poliester reforcat amb fibra de
vidre i tapes transparents de policarbonat, amb les caracteristiques seglUents:
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doble ailllament

resistencia d'dillament > 5 M
rigidesa dielectrica > 5 kV
autoextingible (UNE 53315)
IP 659 (UNE 20.324)

ICPM, diferencials, magnetotermics, interruptors i rellotges, amb finestres provistes de tapes

MADLUL COMPANYIA: sacomesa tipua T2 max. 31,5 Kwr/3B0 ¥,
segons normes de o cin, suministrodora,

MACLUL ABONAT:

T Contacter B A (AC-D

@ Embornat diatribucié

@Intarruptnra difarencials 40/ 4/0.3 A

@Interruptors magnetatérmics fing 25 A 4 “polos',

@Estubill’tmdar-reductmr fins o J0Kw (45Kval

@Interruptor magnetatermlie 2 "poles" & A protecclo manlabra.

@: Intarrupter diferencial 40/2/0.3 A protaccié maniocbra.

. Baze d'andall16 A, ZP+tt.

@ Interrupter astrendmic prograrakle.

@ Zelector MAN, -0-2UT, per acsienoment monual contactar,

@Bnrns de sartida per cable flhe 35 mmB.

@”F’rsnsuaatopaa“ aortidea de cabla.

@ Enllumanat arrnari amb accienament manual (portaldampada estana
IP-G52, incandescencia GO W.}

44 Espailiure de 270x540 mm.

Tot "aparellatge anird ding da cdixes de dokle
allament, amb finestres par o tota sla accienaments.

MSOUL COMPAMNYIA MADUL ABOMAT

OB 0o

YA h Rl R

WUAORE DOE DISTRIBUCIO
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Fig. 45

La connexié entre si de tots els elements s'efectuard de manera ordenada, per tal que es pugui seguir
facilment qualsevol circuit, marcant-se les diferents fases amib colors internacionals, i amb altres colors els fils
corresponents als circuits secundaris de maniobres. Cada conductor s'identificard en ambdds extrems de
forma indeleble.

Protegit contra contactes directes i indirectes segons la instruccié Ml BT 021.

Borns de sortida de 35 mm?2 de seccid i premsa-estopes per a cada linia de sortida.

Bossa-suport amb esquema eléctric plastificat.

Equip estabilitzador-reductor de tensid per a instal lacions electriques d'enllumenat

L'equip haurd de complir les especificacions minimes segUents:

tensio d'alimentacio.....occeeeeeeeeeieieeeeeeeeeeeee, 3x380 V amb neutre

marges de regulacio:

amb U de sortida nominadl........ccccceeeeeveiennnnne. +39% - 5%

amb U de sortida en régim estalvi VM............. +18% - 20%

amb U de sortida en regim estalvi VSAP......... +10% - 24%

marges de freqUeNCIQ.......cccveevvveereeecreeereeennene, 48 Hz a 63 Hz

precisié de la tensid de sortida.........ccceveeneeee. +/- 2% en qualsevol estat de funcionament
estabilitzaCiO......cooeieeeee regulacié independent

per fase

distorsid hArMONICA.....ceevieiiieeeee e, nula

reNdiMEeNnT. ..o, superior al 97%

temperatura ambient de trebadill......................... -40° a 45° C

humitat relativa......coc e, 0% al 95% no condensada

altitud maxima de funcionament....................... 2.400 m.s.n.m.

factor de potencia admissible..........cccccveeueeneee. 0,5induc.a 0,7

capacitiu

protfeccions d'entrad.........ccoceevvveveeeeieeceeeecinn, magnetotérmica per fase

ind. optiques per fase en I'equip.......ccccceeueeee.. U de xarxa present U en borns de sortida

I'equip estard dotat de bypass automatic
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disposard d'una sistema rapid d'assaig per efectuar els ajustos d'instal lacidé de forma rapida i precisa
no disposard de sistemes de fransmissid, servomotors, engranatges i corretges.
disposard d'un limitador de puntes de corrent d’arrencada per eliminar els possibles disparaments dels ICP

haurd de disposar de la possibilitat d'ajust de la tensié de sortida a un valor qualsevol desitjat, dins de la
tolerdncia d’alimentacié de les Idmpades.

la velocitat de correccid de la tensid en estabilitzacid serd inferior a 250 ms.

I'equip serda totalment electronic i no disposard de sistemes de transmissid, servomotors, engranatges i
corretges, etc.

incorporard control per microprocessador

disposard de comunicacié mitjancant interface RS 485 el qual permet I'ajust des d'un ordinador a un
sistema de control d'enllumenat centralitzat

Cables per a enllumenat public

Els cables que s'empraran per a I'enllumenat public seran de coure electrolitic de:

1T mm?2
K= ——- = 0,014241 -———-- segons UNE 20.003

58 m

de resistencia especifica, i les seccions nominals que figuren als planols.

Tots els conductors que s'utilitzin seran de les seccions especificades als planols. La seva tensid nominal de
funcionament serd 0,6/1 kV i la tensid de prova de tres mil cinc-cents volts (3.500 V).

Els cables seran armats i amb coberta de PVC i un aillament de polietile reticular (XLPE) designacié UNE
RVFV 0,6/1 kV.

L'armadura serd d'acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables mdltiples i de material
magnetic (alumini) als unipolars.

La resisténcia maxima a vint graus centigrads (20° C) haurd de complir amb els valors assenyalats per la
norma UNE 21.022-82.

A la coberta, i de manera imborrable, hi figurard el nom del fabricant, caracteristiques i seccions dels
cables, segons UNE 21.123-21 apartat 20.

Els cables de connexid interior dels suports i caixes seran flexibles, classe V, segons UNE 21.022-82, amb
dillament de polietilé reticular XLPE i coberta de PVC, tensi® nominal mil volts (0,6/1 kV) , designacidé UNE RV-
K 0,61/ kV, ide seccid minima de dos amb cinc mil fimetres quadrats (2,5 mm2), segons UNE 21.123-91.

Tubs, canalitzacions de cables soterrats

Aquests tubs podran ser rigids o corrugats flexibles de doble cara, la interior llisa, i amb guia de polipropilé
inclosa. Segons norma UNE 50086-2-4N
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De polietileé d'alta densitat, color vermell, amb didmetre exterior minim de 90 mm per a canalitzacions sota
vorera i 160 mm per les de sota calcada.

Estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus centigrads (60° C). Alhora, seran no
propagadors de la flama i tindran un grau de proteccié nou (?) contra damnatges mecanics.

La unid es fard amb maneguet i junta.

Escessell

Varada

Rigola

Morter de ciment —/— — \\\\\ \
|
|
|

Formigd H-15 + :

0.45 minim

| Tub polietild alta densitat,

Proteccié de formige deble: paretier 119

Fig. 46

Columnes i baculs

La direcci¢ facultativa podrd demanar al contractista un certificat d'homologacié de les columnes
instal lades.

En cas que els pldnols de projecte no especifiquin una altra cosa, les columnes seran “troncoconiques” de
les dimensions especificades als pldnols i construides en placa d'acer, classe AE-235, grau B, segons UNE
36.080.10985, com a minim.

El tronc de con s'obtindrd en premsa hidraulica i anird soldat seguint una generatriu, realitzant-se
I'esmentada soldadura amb fil continu i en atmosfera controlada, amb material compatible amb I'acer
base.

A I'extrem inferior se soldard la placa d’ancoratge, de les dimensions especificades als pldanols, i dotada
d'un ceércol exterior de reforcament i cartabons de recolzament.

Per al seu ancoratge a la cimentacid es disposaran els perns, construits en acer d’'alta resistencia a la
traccid, cargolat I'extrem superior amb rosca d'una entrada i doblegat el ganxo inferior perqué s'agafi
millor a la massa de formigd.

Els perns d'ancoratge seran de la forma i dimensions indicats als planols, d'acer F-111 UNE 36.011, i zincats.

L'obertura de la porta indicada als planols presentard llurs cantons arrodonits.

El marc de reforg exterior serd de ferro, passamd de 30 x 3, soldat exteriorment en linia continua, i
interiorment amb segments per tal que la portella, encastada, ajusti perfectament.
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Anird proveida de portella en planxa d'acer amb dispositius de subjeccid i pany, per tal de protegir contra
la possible entrada d'aigua a l'interior de la columna. La porta anird unida a la columna per una cadeneta
galvanitzada.

| costat de la porta es disposard en un lloc accessible, a I'interior de la columna, i soldat a aquesta, un
angular amb un orifici per a la subjeccié del cable de terra. Es preveurd un passamd d'un minim de 4 mm
de gruix, per a subjectar-hi la caixa de derivacio.

Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjancant immersidé en bany calent. El
bany galvanitzat ha de contenir un minim de 98,5% de zenc pur en pes, i s’haurd d’'obtenir un dipdsit minim
de 600 g/m2 sobre la superficie de la columna. Aquesta caracteristica i la d'adheréncia, continuitat i
aspecte superficial, s’adaptaran al que estableix el RD 2531/85. El gruix de galvanitzat en tofes les
superficies, incloses les portes, no serd inferior a 80 micres.

La superficie exterior de la columna no presentard taques, ratlles ni abonyegaments. El cordd de soldatge
serd uniforme i continu; en cas contrari les soldadures es poliran degudament, per tal d'aconseguir un
acabat exterior de bona aparenca i regularitat.

Les columnes i baculs seran d'un Unic tram, sense soldadures transversals.

També s'admetran en dos trams, com a maxim. En aquest cas, les unions es realitzaran tot infroduint a
I'interior dels trams per unir un maniguet interior, d'una longitud no inferior a 100 mm, i d’un espessor igual al
de la menor d'ambdues peces, com a minim, soldant-se les tres peces a la vegada i soliddriament, i seguint
en tot cas les instruccions i caracteristiques de la soldadura de la generatriu.

En cas que sigui de dos trams, s'haurd d'aportar certificat de laboratori oficial d'assaig de carrega per tal
de comprovar el compliment de les caracteristiques mecdniques i de soldadures, segons normes UNE 72-
406-84 EN 40-6 i UNE 72-408-84 EN 40-8. També s'haurd d'adjuntar certificat que indiqui les caracteristiques i
configuracié de la unié dels dos trams, aixi com que el guix dels frams sigui el mateix.

Per tal d'assegurar la qualitat del procés productiu de bdculs i columnes, aquest haurd de complir els

requisits del sistema de qualitat segons les normes UNE - EN - ISO - 9002, certificat mitjancant el “Registre de
I"Empresa”.
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MOTA: Totes les algaries en metres, tots els dimensionats en millimetres.

Quadre de dmensions per a celumnes

Fig. 47
Basaments de les columnes
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, s'indiquen als planols.

L'excavacié es realitzard de manera tal que les parets quedin verticals i el fons pla, evitant en aquest les
arestes arrodonides.

La cimentacié s'efectuard mitjancant formigd de resisténcia H-25 (si no s'especifica als pldnols una
resisténcia superior), en el qual s'encastaran les perns d'ancoratge, situant-los de manera que la seva
collocacié resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d'assegurar I'entrada completa de les
femelles de subjeccié i llurs volanderes.
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2.2.20.6 Conduccions
Quan la conduccid es redalitzi per sota les voreres els cables aniran dins de tubs de polietile d'alta densitat,
gue es col{ocaran, envoltats de sorra, en una rasa de 40 cm d'amplada i 60 cm de fonddria. Entre la sorra i

la terra compactada hi haurd una ldmina de pldstic senyalitzadora del servei.

Dins de cada tub anird un Unic circuit.
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El cable nu de coure s'estendrd paral.lel als tubs, dins de la sorra.

| Lamina de plastic d' avis

0.45 minim

lj.’).l

| Tubs de polietilé alta
densitat, doble paret @110

Sorra

05

Cable NU de coure
de 35 mm?®

'L'-,.‘-' Replé de les rases amb material purgat sense pedres

superiors a @ 8cm. | compactat al 8874,

Rasa tipus per a entubar cables

a zona de voreres

Fig. 49
Sila conduccid va sota calcada la rasa tindrd 60 cm d’ampladai 1,00 m de fonddaria i els tubs aniran
envoltats de formigd H-20 en comptes de la sorra.
En aquest cas, el nombre de tubs serd igual al de circuits més un que es deixard de reserva.

A cada extrem del pas sota calcada hi anird una arqueta prefabricada o feta “in situ”, amb dimensions
que permetin la manipulacid dels cables, amb tapa d'accési

marc de ferro colat.

2.2.20.7 Mesurament i abonament
Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat

El preu comprén I'execucié del metre lineal de rasa, segons dimensions i caracteristiques, que s'assenyalen
als planols corresponents.

Estd inclosa I'excavacid en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra, la cinta de
senyalitzacié, tots els tubs necessaris per a passar els cables i el transport a I'abocador dels materials
sobrants.

En cas de conduccié per a encreuaments de calcada, el preu inclou, a més, el formigd H-150 de
proteccid.

També estd inclosa la compactacié fins a un noranta-cinc per cent (95%) del proctor normal.
Es mesurard per metre lineal (ml).

Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada.
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Punt de llum

Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de la columna, llumenera tfancada completa, equip
d’encesq, llum, caixa de connexié, cables de connexionat des de la caixa fins a la llumenera, posada a
terra de tot el conjunt, aixi com el dau de formigd amb els seus perns d'ancoratge, inclosa I'excavacié.
També s'inclou la placa o presa de terra, aixi com accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte
funcionament.

Es mesurard per unitat (ut) acabada i comprovada.
Centre i quadres de maniobra

S'inclouen a I'esmentat concepte aquells materials degudament instaldats necessaris per a la correcta
maniobra d'encesa, apagat, proteccid i mesurament de les instal lacions.

Aquesta unitat inclou principalment quadres metdl lics d'acer inoxidable, céllules fotoeléctriques, rellotge
horari, comptadors, amperimetres i voltimetres, interruptors diferencials i magnetotérmics, fusibles, armaris,
comptadors, posada a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables eléctrics de connexié fins al
qguadre de baixa tensié dins I'estacid tfransformadora.

Inclou I'esmentada unitat, el subministrament i instal lacid de I'armari de maniobra, com a continent dels
elements abans esmentatfs, aixi com ['obra civil d'assentament d’'aquest. Tot aqixd degudament
connexionat i posat en servei.

Es mesurard per unitat (ut) acabadai en servei.

Cables

Al preu assignat per metre lineal (ml) queda comprés el cost de totes les operacions d'adquisicid, transport,
carreteig i collocacié del cable, aixi com la retirada i I'abonament de les bobines corresponents.
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Es mesurard per metres lineals realment instal {afs.
El cablejat interior de les columnes estd inclos dins del preu de la unitat de punt de llum.
Equip estabilitzador-reductor de tensi6

Es mesurard i abonard per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal lacid, aixi com tots els materials i
operacions necessaries per a deixar-lo totalment instal 1at.

2.2.21 Xarxes de telecomunicacions

2.2.21.1 Xarxa telefonica

Totes les infraestructures telefoniques soterrades es construiran d'acord amb el projecte aprovat i les
especificacions de la companyia telefonica.

Materials

Tots els materials a emprar seran els homologats per la companyia telefonica i els definits als pldnols i al
present plec.

Materials homologats en telefonica

Tubs de PVC rigid @ 110, @ 63 i @ 40 mm, especificacié nim. 634.008, codis nUms. 510.505 (110x1,2), 510.696
(63x1,2) 1 510.700 (40x1,2).

Colzes de PVC rigid @ 1101 @ 63 mm, especificacié nium. 634.024, codis nUms. 510.172 (110/90/490), 510.718
(110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561).

Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858.
Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi nUm. 510.203.

Regletes i ganxos per a suspensid de cables, especificacié nium. 634.016, codis nims. 510.777 (regleta tipus
C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo fipus B, per a dos cables).

Tapes per arquetes i cambres

Arquetes prefabricades

Camobres prefabricades

Canalitzacions

Totes les candalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la companyia

telefonica. Quan la canalitzacié discorri per sota voravia, I'altura minima entre el paviment de voravia i el
sostre del prisma serd de quaranta-cinc centimetres (0,45 m).
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Ezsquema infraestructura de la xarxa de distribucid de télefon

Fig. 51

Als encreuaments de vials i als possibles trams sota calcada, I'esmentada altura minima serd de seixanta
centimetres (0,60 m).

Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrd distingir les conduccions de la xarxa primaria,
normalment de didmetre 110 mm, de les de la xarxa secunddria que podran ser de 110 mm, 63 mm o de 40
mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar, o bé un cable o un maxim de deu connexions, i que un
tub de 40 mm pot portar un maxim de quatre connexions. S'entendrd per xarxa primaria la que comunica
la xarxa principal exterior amb armaris de connexid, i per xarxa secunddria la que condueix Unicament
connexions dels armaris de connexié als edificis.

Col-locacio de tubs i formigonat de les canalitzacions telefoniques
Un cop anivellada la rasa, se li abocard una capa de formigd de vuit centimetres (0,08 m), i sobre
d’aquesta s'hi coldocard la primera capa de tubs, tot subjectant-los amb un suport distanciador cada

setanta centimetres (0,70 m). Una vegada collocada aquesta capa, s'abocard formigd dins fins a cobrir
tres centimetres (0,03 m); llavors s'hi col locard la segona capa.
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L'operacié es repetird tantes vegades com capes de tubs tingui la canalitzacié, fins a escampar sobre la
darrera capa una proteccié de vuit centimetres (0,08 m) de formigé.

Tot seguit es reomplird la rasa amb terra. La unié dels tubs de PVC es realitzard acoblant I'extrem recte d'un
d'aguests amb I'extrem de la copa de I'altre, i encolant-los amb un adhesiu, a base de dissolucid de PVC,

dissolvent organic voldatil.
l: Nivell paviment
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Fig. 52

Els arids a emprar el formigd no han de superar els vint-i-cinc mil limetres (0,025 m) en un vuitanta-cinc per
cent (85%), tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant a una dimensié de trenta mil limetres (0,030 m).

Es recorda al contractista I'obligacié de comprovar que els conductes per a l'estesa de les linies
telefoniques han quedat lliures d'elements estranys.
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Fig. 53

Per qixd es procedird a un mandrinat dels conductes de PVC, amb un cilindre de 0,10 m de longitud i
didmetre adequat, segons la normativa de la CT.

A més, es deixard un cable guia per a la posterior col locacid dels cables telefonics.
Arquetes i elements singulars

Els principals elements de la xarxa telefonica sén les cambres de registre i les arquetes. Sé6n elements de
registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts pus. Les cambres de registre sén
elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calcada (preferentment amb accés des de
la zona de vorera). Serveixen per registrar les grans canalitzacions, de manera que, en un sector de sol
urbanitzable, normalment només s'hi construird un element d'aquest tipus que connectard la xarxa del
sector amb la portada general del servei telefonic.

Les arquetes sén registres de menor dimensid que normalment se situen a zona de vorera. Poden ser del
fipus anomenat D, H, Fi M.

Fig. 54

Totes les infraestructures telefoniques soterrades es construiran d'acord amb el projecte aprovat i les
especificacions de la companyia telefonica.
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Les canalitzacions estaran formades per tubs de PVC normalitzats per la companyia telefonica, elements
separadors normalment subministrats per la companyia, i proteccié de formigd de 20 N/mm?2 de resistencia

caracteristica (H-20).

La distancia entre el fons de la rasa en vorera, i la part superior de la vorada collocada serd d'1 m.
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Mesurament i abonament de les obres

Les cambres de registre i arquetes de telefonica es mesuraran i es pagaran per unitats totalment
acabades. El preu unitari inclou I'excavacid, el subministrament i collocacié i tots els materials i les
operacions necessdries per al correcte acabat de I'obra, exceptuant els materials que, d'acord amb els
convenis existents, han de subministrar les companyies, el qual solament inclou la seva collocacid o
instal lacié i el fransport.

Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i connexions.

Les conduccions telefdniques es mesuraran i s'abonaran per metres lineals de conduccié acabada. Els
preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments, el formigd i els tfransport i la collocacid
de tots els materials que d'acord amb els convenis existents, han de subministrar les companyies.

El mandrinat de conductes estd inclos en cadascun dels preus per metre lineal de cada tipus diferent i, per
tant, el contractista no tindrd cap dret a reclamar el seu abonament per separat.

2.2.22 Xarxa de gas canalitzat

Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, I'execucié de I'obra complird de forma obligatdria amb
tot el que s'especifica a les ITC-MIG (Instruccions Tecniques Complementdaries del Ministerio de Industria i
Energia relatives a la xarxa de gas). També es compliran en tot moment les normes propies de la
companyia concessiondria que haurd de rebre I'obra i ferse carrec del servei. Normalment, serd la
mateixa companyia, o qualsevol empresa homologada per la companyia, la que executard I'obra
mecdnica (implantacié de les canonades) mentre que I'empresa adjudicatdria executard les obres civils
d'excavacid irebliment de rases, i la proteccid de les canonades.

L'excavacié i terraplenat de les rases complird amb tot el que s'especifica a I'apartat 1.5, relativ a
rebliment de rases.
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Quan no puguin respectar-se aquestes mides minimes, s'hauran de col{ocar entre la canonada de gas i el
servei més proper, proteccions mecdaniques de diferents.

Mesurament i abonament de les obres
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Fig. 59

Sempre que el pressupost no especifiqui una altra cosa, la xarxa de gas canalitzat es mesurard i abonard
per metres lineals de canalitzacid, que inclourd I'excavacio, el rebliment, la sorra, Idmina de senyalitzacio,
tubs de proteccid, el transport i la coldocacié de tots els elements i materials que, d'acord amb els
convenis, han de subministrar les companyies.

S'entendrd que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessdries per acabar les obres
amb la qualitat definida.

L'obra civil dels armaris i cambres de conversidé d'alta a baixa pressidé i d'alta a mitjana pressid, es
mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada
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2.2.23 Encreuament i paral-lelismes entre xarxes de serveis

Durant I'execucid de les obres es comprovard especialment la disposicid de parallelismes i encreuaments
entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrd, encreuament
i zones amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran seccions de coordinacid i els trams singulars on
determinats serveis (generalment I'aigua, el gas i la mitjana tensid) s'enfonsen per possibilitar I'encreuament

amb altres xarxes.
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Fig. 61
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Planols
Qualsevol canvi que es produeixi en I'execucié de I'obra, respecte a les diferents xarxes del projecte, cal

gue quedin reflectides en els planols del projecte de liquidacid.
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2.3 PAVIMENTACIO

L'activitat de pavimentacid s’ha de realitzar preceptivament després de construida la infraestructura de
serveis i d'acceptar la capa de subbase granular que haurd servit de plataforma de treball per a realitzar
una part de I'obra d'urbanitzacié. Consisteix principalment en la collocacié de la capa de formigd de
base a voreres, la capa de base de calcada i les capes de paviment.

Fig. 63
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Fig. 64
2.3.1 El formigd de base a voreres

Llevat que la direccid de les obres disposi una altra ordre, el formigd a voreres es collocard en fase prévia
a la construccid de les capes de base i de paviment. Després d'acceptar les infraestructures de serveis, els
elements singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplé de vorera, es procedird a
collocar la capa de formigd de base que servird d'assentament a les llosetes i panots, i protegird les
infraestructures de serveis construides.

2.3.1.1 Condicions minimes d’acceptacio

El formigd serd de consistencia intermédia, entre la pldstica i la tova, de manera que no sigui massa sec
(dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resisténcia). A I'assaig de consistencia s'obtindrd un
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assentament del con d'Abrams entre cinc centimetres (5 cm) i vuit centimetres (8 cm). La resisténcia
caracteristica minima a obtenir serd de cent quinze newtons per mil fimetre quadrat (FcK = 15 N/mm?2),
sempre que el projecte no indiqui una resistencia superior.

2.3.1.2 Mesurament i abonament de les obres

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurard i abonard per m?2 realment
executats, mesurats sobre perfil tedric.

S'entendrd que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactacid de la superficie de
coronament en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escossells, el subministrament i
posada en obra del formigd i tots els materials, maquindria i diferents operacions necessdries per acabar
correctament la unitat d'obra.

2.3.2 Capes de base

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrd ser de material granular
(tot-u artificial), de grava-ciment o asfdltica.

S'exigird exhaustivament les condicions del PG-4 per I'acceptacié de la procedéncia de la base granular.

] d'imprimacid

Fig. 65

2.3.3 Bases de tot-u artificial

El tot-u artificial és una barreja d'arids procedents d'una instal lacié d'esmicolament amb granulometria de
fipus continu.

Condicions minimes d’acceptacio:
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Granulometria:
La fraccid que passi pel tamis 80 um UNE serd inferior a 2/3 de la fraccid que passi pel tamis 40 um UNE.

La corba granulometrica dels materials es trobard compresa entre les que Figuren al quadre segUent:

Tamisos Garbellament ponderat acumulat (%)
UNE TA (40) TA (25)

45 100 -

2575-100 100

2060-90 75-100

TNAR_7N EN_QN

L'index de “lajas” serd inferior a trenta-cinc (<35).

El desgast del material mesurat segons I' Assaig de Los Angeles serd inferior a trenta-cinc (<35).

El material serd no pldstic i tindrd equivalent de sorra superior a 30.

El coeficient de neteja no serd inferior a dos (2).

El material no podrd ser meteoritzat, de manera que totes les caracteristiques de granulometria i qualitat es
conservin després de compactar la tongada (execucid de I'assaig del material després de compactar).
Per aquest motiu es rebutjard tot tipus de material meteoritzat.

El material tindrd un index CBR superior a 80 per a una compactacié del 100% de I' Assaig Proctor Modificat.

El modul de compressibilitat amb I'assaig de cdarrega amb placa segons la norma NLT 357/86 no serd
inferior a 120 per a seccions T0-T1 ni a 100 per a seccions T2-T3.

La densitat de la capa de base granular compactada serd superior al 100% de la mdaxima densitat
obtinguda a I'Assaig Préctor Modificat. Aquesta condicidé de densitat es complird també a totes les zones
singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars de calcada).

La diferencia entre la superficie acabada i la de projecte serd [120 mm.

Mesurament i abonament
La base de material granular es mesurard i abonard per metres cubics mesurats sobre perfil tedric després

de compactar. S'entendrd que el preu unitari comprén el refinament i la compactacié de la capa de
subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra correctament acabada.
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2.3.4 Bases de grava-ciment

Sén materials formats per barreja homogenia d’arids, ciment i aigua, segons les proporcions d'una férmula
de treball previament aprovada, que després d'estesos i compactats formen la capa de base a calcades.

Condicions minimes d’acceptacié
Granulometria dels drids:

La corba granulométrica es trobard compresa entre les indicades al quadre:

Tamisos Acumulaten %
UNE GC1 GC2

40-----—- 100

25 100 75-100

2070-100  65-90

TNRN_QN AN_TN

La fraccidé retinguda en el tamis 5 UNE presentard com a minim un 50% en pes d’elements amb dues o més
cares de fractura.

La qualitat mesurada segons I'assaig de Los Angeles presentard un coeficient inferior a trenta (< 30). Els
arids seran no pldastics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30).

Els arids no presentaran contingut de matéria orgdnica superior al 0,05%, proporcié de sulfats al 0,5%.
El contingut minim de ciment serd sempre del tres per cent (3%).

La resisténcia a compressié als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactacié del Proctor
Modificat serd superior a frenta-cinc quilograms per centimetre quadrat (< 35 kg/cm?).

S'exigird en tota la zona d'obres, fins i tot a punts singulars com ara vora pous o embornals, una densitat
superior al noranta-set per cent (97%) de la maxima densitat obtinguda a I'Assaig Proctor Modificat de la
barreja amb ciment.

El reg asfdltic de guarit de la grava-ciment s'aplicard abans de passades dotze hores des de la seva
compactacio.

Mesurament i abonament

Es mesurard i abonard als preus definits al pressupost del projecte. S'entendrd que els preus comprenen el
subministrament i tfransport del material, aixi com la preparacid, refinament i compactacié de la superficie
de la subbase per a la seva acceptacio, i tots els materials i operacions necessdries per al correcte acabat
de la unitat d'obra.

108



2.3.5 Bases asfaltiques

Les bases asfaltiques son mescles bituminoses, en fred o en calent, d'arids grossos i un lligant bituminds.
Compliran les condicions per a mescles grosses del punt 3.3 d’aquest plec.

Es mesuraran i abonaran seguint el mateix criteri que qualsevol alire tipus de base esmentat anteriorment.
2.3.5.1 Paviments asfaltics

Els paviments asfdltics poden ser paviments de barreja asfaltica en calent, paviments de barreja asfdltica
en fred, o tractaments asfaltics superficials. El paviment més usual en calcades és de barreja asfdltica en

calent. Els tractaments asfaltics superficials es tractaran a I'apartat relativ a paviments de transit restringit.

2.35.2 Paviments asfaltics en calent

Poden ser d'una Unica capa de rodadura o de dues capes.

Reg d'imprimacié

Reg d'adheréncia Rigola
ST I f Vorada
Capa rodadura < R - o Enaszmo e |
4 By %Fc)rmiq-ﬁ‘; H-100

Capa intermitja °
Base

Esplanada

Fig. 66

2.3.5.3 Condicions minimes d’acceptacio
Lligants bituminosos. Podran ser del tipus B 40/50, B 60/70, B 80/100.
Granulometria dels darids. L'arid gros procedird d'instal lacié d'esmicolament. La porcié retinguda al tamis 5

UNE contindrd com a minim un 75% en pes d'elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria
dels arids es trobard compresa entre les del seglents quadre, segons el tipus de barreja que es tracti.

Mescles a emprar: rodadura tipus D, intermeédia tipus D, S, G.

Rodadura D12-S12 3-5

N?20 - S20 > 6
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El coeficient de desgast de Los Angeles serd inferior a 30. Per a vials de gran capacitat on es prevegin altes
velocitats s'exigird un coeficient de poliment accelerat superior a quaranta (0,40) (Unicament a capa de
rodadura). L'index de particules planes serd inferior a trenta (< 30) (Unicament vials amb gran capacitat i
transit pesant).

Les condicions d'adhesivitat i caracteristiques del filer compliran les condicions obligatories per a
construccié de carreteres (PG3 i PG4).

La barreja d'arids en fred tindrd un equivalent de sorra inferior a trenta (>30).

Pel que fa a I'obtencié de la férmula de treball, installacid de fabricacid, equip d'execucid i proves de
I' Assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construccié de carreteres (PG3 i PG4).

2.354 Mesurament i abonament de les obres

S'abonard per tonelades realment col locades, mesurades a partir dels perfils tedrics i les densitats realment
obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s'entendra que el preu inclou, a
més, la preparacié de la superficie de la capa de base, els regs d'imprimacié i adherencia, i totes les
operacions i materials i maguindria necessaris per al correcte acabament de la unitat d'obra.

Criteris de projecte de mescles pel métode Marshall (NLT-159/86)

CARACTERISTICA  TRANSIT PESAT TRANSIT MITJA TRANSIT LLEUGER
Nombre de cops per cara 75 75 75
Estabilitat (KN) >10 7,5-12,5 7,.5-12,5

Deformacié (mm) 2-35 2-3,5 2-35

Buits en mescla (%)
capaderodadura 4-6 3-5 3-5
capaintermédia 4-8 3-8 3-8

capa de base 4-9 3-9 3-9

Les tolerancies admissibles, respecte de la férmula de treball, seran les segUents:

Arids i filer:

tamisos superiors al 2,5 UNE ........ccoeeveiiivciiieiieeeeieeens +4% del pes total d'arids
tfamisos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80u m............ +3% del pes total d'arids
TAMIS UNE 80 LM et +1% del pes total d'drids
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Lligant:

1T o} A TR P RPN +0,3% del pes total d’arids

Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no serd superior a cent
vuitanta graus (> 180°).

2.3.5.5 Microaglomerat en calent
El microaglomerat en calent és la combinacid d'arids fins i un lligant bituminds, essent necessari escalfar

préviament els drids i el ligant. La barreja s'estendrd i compactard a temperatura superior a la de
I'ambient, en capes de gruix entre 101 500 mm.

2.3.5.6 Condicions minimes d’acceptacio
Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70

Granulometria dels arids: I'arid procedird d'instal.lacié d'esmicolament. Contindrd com a minim un 90% en
pes d'elements amb dues o més cares de fractura.

SEDAS TAMISATGE PONDERAL
UNE ACUMULAT (%)

————— MC 12 MC 10 MC 8

16 100 )
12,5 85-100 100

10 70-90 85-100 100
8 5-100
5 50-70 60-80 70-85
2.5 35-50 40-55 50-65

GRUIX DE LA CAPA EN mm TIPUS DE MESCLA

40 - 50 MC 12
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El coeficient de desgast de Los Angeles serd inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de poliment accelerat
de I'arid serd superior a quaranta-cinc centésimes (> 45). L'index de particules planes serd inferior a vint-i-
cinc (< 25).

Es considera que I'adhesivitat serda suficient quan la superficie coberta sigui superior al 95% de I'arid gros
(NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) segons NLT-355/74 per a I'arid fi.

La barreja d'arids en fred tindrd un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 50), segons Ia horma
NLT-113/72.

Pel que fa a l'obtencié de la férmula de treball, instaldacié de fabricacié, equip d'execucid i proves
d'assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construccidé de carreteres (PG4).
S'assenyalaran les temperatures maximes i minimes de |'escalfament previ a la sortida de la barrejadora,
aixi com les temperatures minimes a la descdrrega del tfransport i de I'inici de la compactacid.

Les tolerancies admissibles, respecte de la férmula de treball, seran les segUents:

Arids:

Sedassos superiors al 2,5 UNE

Sedassos compresos enfre 2,5 UNE i UNE 80 um

Lligants:

A establir per la direccié d'obra.

Coloracio:

Al microaglomerat se li podrd donar color amb producte tipus “bayferrox” o similar i color a escollir per la
direcci¢ d'obra.
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Mesurament i abonament

S'abonard per Tn realment collocats, al gruix especificat en projecte. Si el pressupost del projecte no
especifica una altra cosa, s'entendrd que el preu inclou la preparacié de la superficie de la capa de base,
els regs d'imprimacié, adheréncia i color, si s'escau, i totes les operacions, materials i maquindria necessaris
per al correcte acabament de les unitat d'obra.

Tamis UNE  Acumulat en %

5 90-100
2,5 6590

1,25 45-75

El coeficient de desgast de I'darid gros mesurat segons I'assaig de Los Angeles serd inferior a trenta-cinc (<
35).

Mescles asfaltiques en fred
Pel que fa als arids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments asfdltics en calent.

Per a la resta de materials i condicions d'execucié es complird la norma de carretera (PG3). Es mesuraran i
abonaran d'igual manera que les mescles en calent (Tn).

2.3.6 Paviments de formigo

Els paviments de formigd sén lloses de gruix superior a quinze centimetres (>0,15 m) i inferior a vint-i-cinc
centimetres (<0,25 m); es construiran “in situ” mitjancant estesa del formigd i execucié de juntes de
dilatacid i/o contraccid.

0,15m<g<0,25m
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Fig. 68
2.3.6.1 Condicions minimes d’acceptacio
Resisténcia caracteristica. Als paviments de formigd, amb motiu de I'assaig a flexo-traccid, s'ajusta a més a
la forma de treball de les lloses, es mesurard la resistencia a flexo-traccid. En qualsevol cas, la resisténcia a
flexo-traccié a vint-i-vuit dies serd superior a trenta-cinc quilograms per centimetre quadrat (HP-35). En cas
gue el projecte defineixi HP-20, la resistencia caracteristica a flexo-traccid serd superior a quaranta kg/cmz2.

La relacié en pes adigua-ciment no serd superior a quaranta-sis centesimes (0,46).

La consisténcia del formigd serd entre plastica i tova. No s'admetrd formigd amb assentaments del con
d’Abrams inferiors a cinc centimetres (5 cm) ni superiors a vuit centimetres (8 cm).

A fi d’obtenir resistencia suficient al desgast s'exigird que, com a minim, un trenta per cent (30%) en pes de
la sorra sigui de tipus silici.

La corba granulométrica de I'drid fi estard compresa entre els limits del quadre segUent:
L'arid ha de presentar un equivalent de particules silices no serd inferior al trenta per cent (> 30%).

Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepcid de formigons
d’'obres de fdbrica i estructures d'edificacié.

Les juntes podran ser de construccid o dilatacié o contraccié. La distancia entre juntes sera inferior a vint
vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relacié entre longituds serd inferior a 2:1. Tampoc es
podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta-graus (60°).

Fig. 69

elements singulars de calcada (pous i embornals) es faran coincidir sermpre amb una junta.
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Fig. 70

Serd obligatdria la redlitzacid d'un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals
caracteristiques del paviment (color, textura, resisténcia, condicions de guarit, possible necessitat d'emprar
additius, juntes, acabat superficial, etc.).

M Junta amb peca P.V.C.
e, aproximadament entre 2 i 4 m.

QO
5 Formigé H-20
s >

Sub-base granular

Paviment de formig

contraccié amb peg

Py O

16. Detall junta

Fig. 71

Si la junta és serrada, s'efectuard I'operacié de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de collocat el
formigd en obra. La profunditat del serrat estard compresa entre 1/4i 1/3 del gruix de la llosa.
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Fig. 73

2.3.6.2 Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigd es mesuraran i
abonaran per metres quadrats realment collocats, mesurats sobre perfil tedric. S'entendrd que el preu
unitari inclou la preparacié de la superficie de base, la fabricacié i collocacid del formigd, I'execucié de
les juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i operacions necessaries per al correcte acabat de
la unitat d'obra.

2.3.7 Paviments de peces de formigdo

Les peces de formigd per a pavimentacié sén blocs prefabricats de formes, dimensions i gruix, color i
disposicid definides al projecte, que després de collocats en obra formaran el paviment (paviments de
llambordes).

1 artificial, naturalo de

Fig. 74
2.3.7.1  Condicions minimes d’acceptacio

La coloracid, la forma, dimensions i frama de disposicié serd la definida especificament als pldnols del
projecte.

Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades.
Tolerdncies de dimensions

Les partides de peces amb desviament superior a les tolerdncies especificades seran rebutjades.

tolerdncia maxima de mides en planta............ +2mm
tolerancia mAaxima de gruiX.........eeeeeeeeveeneen, +3 mm
Resistencia
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La resisténcia caracteristica a compressié del formigd del prefabricat a vint-i-vuit dies serd superior a
quaranta newtons per mil fimetre quadrat (> 40 N/mm?2) (Proveta cUbica de 8x8x8 cm UNE 7015). El desgast
segons norma UNE 7015, amb carborindum i per a un recorregut de 1.000 m, serd inferior a dos mil limetres
(> 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelacié sense presentar esquerdes ni cap alteracié visible.

L'assentament de la llamborda serd sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. El
contingut d'argiles i matéria orgdnica serd inferior al 3%. El contingut de fins de la sorra serd molt reduit. La
corba granulométrica es trobard entre les del quadre segUent:

mm %que
passa

4,76 5-100
2,38 80-100

1.19 50-85

Les llambordes s'uniran per compactacio i vibracié d’'una capa de sorra de segellat, si el projecte no indica
una altra cosa.

THTHT
THATHT
THTHT

A

&l
T

Fig. 75

La sorra de segellat no contindrd particules superiors a 1,25 mm, es trobard seca en el moment de
I'execucid i contindrd un maxim del 10% en pes de material fi que passi pel tamis de 0,08 mm.
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El gruix de la junta entre llambordes no serd superior a tres mil limetres (< 3 mm).

Tolerancia del paviment acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades, de
manera que la comprovacié amb regla de tres metres no acusi diferencies superiors a un centimetre.

2.3.7.2 Mesurament i abonament
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigd es mesuraran i
abonaran per metres quadrats de paviment correctament acabat. El preu unitari inclourd, a més, el

subministrament, el transport i la collocacié, la preparacié de la superficie de base, el llit de sorra o
formigd, el segellat i tots els materials i operacions necessaries per al correcte acabat de la unitat d'obra.

2.3.8 Paviments lleugers per a vianants o transit restringit

Normalment, aquests tipus de paviments corresponen a zones de vorera, passeig i vials de fransit restringit
gue disposen d'una Unica superficie per a transit mixt (vials sense vorera).

Aquests tipus de paviments, que normalment s’acabaran a la fase d'urbanitzacié secundaria del sector
(després de la construccid dels espais parcel1ats) poden ser de tipus molt variat, segons els disseny urbd.
Ens referim als segUents tipus de paviment:

2.3.8.1 Paviments de saul6
El sauld és sorra procedent de roca granitica meteoritzada, obtinguda per excavacio.

Durant I'extraccié s’ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres materials
estranys.

La fraccid que passa pel tamis 0,080 UNE ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamis 0,40 UNE.

La composicid granulométrica ha de ser I'adequada al seu Us i la que es defineix a la partida d'obra en
gue intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explicitament la DF.

Mida del granuIAr..........occcvieeiiieecieeeeee e <50 mm
Coeficient desgast Los Angeles (NLT-149/72)................ <50
INAdex CBR (NLT-TT1) ..o <20

El contingut en mateéria orgdnica serd nul.
El subministrament i I'emmagatzematge es faran de manera que no s'alterin les seves condicions.

Els paviments de sauld poden portar estabilitzants, que seran del tipus que especifiqui el pressupost del
projecte o la direccié de I'obra.

2.3.8.2 Paviments de tractament superficial amb acabat superficial de sorra silicia
Es construiran sempre sobre una base de tot-u artificial sense fins 0 de macadam i es complird tot el que

s'especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al fractament superficial es complird també tot
el que s'especifica al PG3 (532).
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Pel que fa a la capa de sorra d'acabat serd preceptivament de naturalesa silicia. El seu gruix sense
compactar serd com a minim d'un centimetre (1 cm) i, en qualsevol cas, serd suficient per a tapar després
de compactar el color negre de I'asfalt. La coloracié de la sorra serd la definida al projecte i tindrd un
equivalent superior a seixanta (EQA > 60 ).

Fig. 76
2.3.8.3 Paviments de macadam
El paviment de macadam es forma estenent i compactant un arid gros, en tongades compreses entre 10 i
20 cm de gruix, i reblenant els forats amb un arid fi anomenat pedregoleig. el qual també es compactarad.

S'humitejard la superficie i se li donard un acabat final amb corrd estatic.

L'arid gros procedird de la matxucada i trituracié de pedrera i graves naturals, amb la granulometria
seguent:

haurd de contenir com a minim un 75%, en pes, amb dues o més cares de fractura
el desgast del material segons I' Assaig de Los Angeles, serd inferior a trenta-cinc (<35).

L'arid fi o pedregoleig podrd ser: sorra natural, sol seleccionat, detritus de matxucada o material local.
Complird les segUents condicions minimes d'acceptacio:

passard per un garbell 10 UNE
la fraccié de material retinguda pel tamis 5 UNE haurd de contenir com a minim el 85%, en pes
la fraccid que passi pel tamis 0,080 UNE estard compresa entre 10 10% i el 25%, en pes

no serd pldastic i tindrd I'equivalent de sorra superior a 30

2.3.8.4 Paviments de pedra natural (lloses, llambordes)

La pedra haurd de ser homogeénia, de gra fi uniforme i de textura compacta. No presentard esquerdes,
noduls, zones metereoritzades ni cap tipus de defecte visible.

Pel que fa a les condicions de qualitat de pedra, s'exigird densitat superior a 2.500 kg/m?3, resistencia a
compressio superior a 1.300 kg/cm?, coeficient de desgast inferior a tretze centesimes de centimetre (0,13
m) i haurd de resistir vint cicles de congelacid sense presentar cap alteracid visible (normes UNE 7067, UNE
7068, UNE 7069 i 7070).

2.3.8.5 Paviments asfaltics

Compliran tot el que s'especifica al capitol 3.3, relativ a paviments de calcada.

120



2.3.8.6 Paviments de formigdé amb disseny de juntes

Compliran tot el que s'especifica al capitol 3.4 a paviments de calcada.

2.3.8.7 Paviments de rajols hidraulics

Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es construiran sempre
sobre un llit de formigd de resisténcia caracteristica minima de cent cinquanta quilograms per centimetre
quadrat (H-150) o superior, si aixi ho especifica el projecte. El llit de formigd s'assentard sempre sobre una
esplanada de sols adequats o seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa de subbase i
base.

Fig. 77

Les llosetes tindran una resisténcia al rossec amb carborindum i per a un recorregut de 1.000 m, inferior a
dos mil imetres (< 2 mm) (UNE 7015).

2.3.8.8 Mesurament i abonament

Els paviments lleugers per a vianants o transit restringit, amb I'excepcié del sauld i del macadam,
s'abonaran per m2 realment coldocats, segons el gruix especificat al projecte. El paviment de sauld i el
macadam es mesurard i abonard per m3 realment col locats. Si el pressupost del projecte no diu altra cosa,

s'entendrd que el preu inclou la preparacié de la superficie de la capa de base i totes les operacions i
materials necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra.

2.3.9 Elements singulars

Guals

Els guals per a vehicles, vianants i minusvalids es construiran sempre sobre un llit de formigd, amb una
resistencia de 15 N/mm?2 (H-20) assentat sobre una esplanada de sols adequats o seleccionats, sempre que

al projecte no es defineixi capa de subbase o base.

Les llosetes o peces de formigd es col locaran amb morter de ciment.
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Fig. 78
2.3.9.1 Escocells

Seran del tipus grafiat als planols del projecte, collocant les peces que el formen sobre una base de
formigd H-15. En cap cas podran ser atravessats per un servei, quedant el seu espai interior totalment lliure.

2.39.2 Mesurament i abonament

Els guals i els escossells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu una alira
cosa. El preu inclou I'excavacid, preparacié de la superficie, la capa d'assentament, el llit de formigd, les
llosetes o peces de formigd i totes les operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la
unitat d’obra.

2.3.10 Senyalitzacio

La senyalitzacié del sector a urbanitzar comprén les marques vials o senyalitzacid horitzontal i els senyals de
circulacié o senyalitzacid vertical, tot d'acord amb els planols del projecte. Tant pel que fa als materials
com a l'execucid de les obres es compliran en tot moment les normes de transit vigents (Codi de
Circulacié), les normatives de carreteres a les zones d'accessos i la normativa propia municipal. Les
condicions minimes de quadlitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la
senyalitzacié vertical es complird tot el que defineix la monografia de I'Institut Catald del Sol per al
desenvolupament del fransport (Normes de Senyalitzacié vertical urbana).
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2.3.11 Senyalitzacio horitzontal o marques vials
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Fig. 79
S'entén per marques vials aquelles linies, paraules, nimeros i simbols sobre el paviment o vorades, realitzats
amb pintura, termopldstics en calent o fred i cintes prefabricades, que serveixen per regular el fransit de
vehicles i vianants.
Cal que compleixin els segUents requisits:
visibilitat diurna i nocturna
resistencia al lliscament
resisténcia a la deterioracio
Les marques vials compliran amb el que s’'estableix a la Norma 8.2-IC “Marques vials”, de marc de 1987
(BOE 29.09.87), i al Plec de condicions de la senyalitzacié horitzontal de carreteres sobre paviments flexibles
redactat per CEDEX (octubre de 1990).

També compliran les prescripcions técniques obligatories que s'indiquen a continuacid:

el valor del coeficient W1 a que es refereix I'article 278.5.3. del PG3 no serd inferior a 7. Igualment, cap dels
assaigs del grup b) de I'article 278.5.1.2, podrd treure una qualificacié nulia.

El valor inicial de retroreflexid, mesurada entre 48 i 96 hores després de I'aplicacié de la pintura, serd com a
minim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat.

El valor de la retroreflexid als 6 mesos de I'aplicacid serd com a minim de 160 milicandeles per lux i metre
quadrat.

El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de I'aplicacié, no serd superior al 30%.
De qualsevol obra de marques de vials, a peticié del director de I'obra, s'enviara als Laboratoris Oficials per
a la seva identificacid, un envds de pintura original i un sac de microesferes de vidre i es deixard un altre

envas, com a minim, de cada material, sota la custodia del director, a fi de poder realitzar assaigs de
contrast en cas de dubte.
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Quan s’hagi de repintar, cal tfenir en compte que el nombre de capes no poft ser superior a 5. Si aquest fos
el cas, caldrd eliminar la pintura existent.

|. 1.00 " 100 A Log LOD LOO 100 1.00 1.00

Vora de la calgado {Linia discantinua)

2
=

Vara de la calgada {Linla continua)

Separocio de carrils (Linia continua)

Fig. 80

Esquema de marca i ratlla de
cediu el pas

2.3.11.1 Fig. 81

Mesurament i abonament

Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’'amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) realment pintat
en obra.

La resta de marques vials reflexives, aixi com zebrejats, illetes, fletxes, paraules: “CEDIU EL PAS", “STOP", es
mesuraran i abonaran per metres quadrats (m?2) de superficie realment executats en obra.

Els preus corresponents que Figuren al quadre de preus, inclouen la pintura reflexiva, premarcatge,
maquindria i tota la ma d'obra necessdria per a la seva execucio.

2.3.12 Senyalitzacio vertical

La senyalitzacié vertical sén plagues, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i informen I'usuari
respecte a la circulacié o I'itinerari.

Seran de xapa blanca d'acer galvanitzat d'1,8 mm de gruix amb una tolerdncia de 0 0,2 mm o de
qualsevol altre material admeés per la normativa vigent.
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Les plagues tindran la forma, dimensions, colors i simbols indicats al projecte i d'acord amb les prescripcions
de la normativa vigent.

Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem:

senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm)
cartells senyalitzadors

cartells informadors

Els suports i cimentacions seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot alld que
estigui grafiat als planols.

2.3.12.1 Mesuramenti abonament

Els senyals s'abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, collocat en obra, fins i tot pals, suports i execucid
completa de la cimentacio.

Els cartells s’abonaran m2, col{ocats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional d’'elements auxiliars
de fixacio, sustentacié i fonamentacié.

500

Posiclo 2 | - |
senyol preceptiu

20,00

Posiclo 1
senyal de peril

Esquema de col.lacacie dels senyals

verticals en cruilles

Fig. 82
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2.3.12.2 Elements d’abalisament i defensa
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Fig. 83

Els elements d'abalisament i defensa sén aquells que serveixen per reforcar el seguiment de les vies de
circulacié i facilitar la percepcié d'aquests limits, tant als conductors com als vianants.

Aquests elements poden ser horitzontals (biondes, baranes...) o verticals (pilones).

Cal fer-los servir tal com es defineix a la Norma de Carreteres 8.3-IC del MOPTMA.

2.3.12.3 Mesurament i abonament

Els elements horitzontals es mesuraran per metre lineal, i els verticals per unitat, col locats en obra segons els
planols de detall o, en cas que faltessin, seguin el criteri de la direccid d'obra.

El preu inclourd el subministrament i col{ocacié, fonamentacid (inclosa I'excavacid), suports, ancoratges,

pintures i tots aquells materials, maquindria, manipulacions i acabats que calguin per a deixar la unitat
totalment acabada.

2.3.13 Senyalitzacio informativa basica del sector

Consisteix en un senyal vertical format per un plafé amb suports metdllics i una drea reservada
d’aparcament d'Us exclusiu per a la informacid del visitant.

Com a sistema d'informacié ha de fer possible que el missatge arribi al receptor complet i sense
interferéncies. El missatge ha de ser comprensible i assimilable. Aquests aspectes s’han de considerar a
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I'nora d'escollir el contingut, la tipografia i la seva distribucid.

2.3.13.1 Senyals tipus SASA i SAS
Sén uns plafons amb taulells mobils sobre els quals hi haurd un esquema viari del poligon que inclourad:
delimitacié de I'ambit del poligon

identificacié dels carrers i vies que I'envolten, aixi com circumstancies geogrdfiques que puguin servir de
referencia: carretera, ferrocarril, nucli urbd, edificacid o espai singular, etc.

identificacié dels carrers del poligon
numeracié i delimitacié exacta de cada parcella
La informacid bdsica per a confeccionar el planol serd facilitada per la direccid facultativa.

Caldra, perd, que préviaoment a la seva execucid, se sotmeti I'original al vist i plau de la direccié
facultativa.

Els plafons tindran la forma, dimensions, color i simbologia d’acord amb el Manual de Senyalitzacid Exterior
promogut pel Consell de Disseny de la Generalitat de Catalunya.

Tots els suports i ancoratges seran d'acer galvanitzat, tindran una superficie homogenia i no presentaran
cap discontinuitat, com ara taques, ratlles i abonyegaments a la capa de zenc. S'uniran amb els plafons
mitjancant cargols o abracadores, no permetent-se soldadures entre si o amb els plafons.

Tots els elements compliran les especificacions del PG3 i PG4 del MOPTMA.

Totes les peces es presentaran sense cops ni deformacions i el contractista presentard, en cas que li siguin
demanats, tots els certificats, garanties, etc. dels materials a emprar, qixi com dels acabats corresponents.

2.3.13.2 Zonareservada d’aparcament
Aquesta zona d'Us exclusiu per a la informacié del visitant, anird marcada amb pintura blava sobre la

calcada; constara d'una linia que delimitard el perimetre i d'una ratlla en zig-zag que ocupard tota I'drea,
i del simbol universalment acceptat per indicar “informacié”.

2.3.13.3 Mesurament i abonament

Els senyals tipus SASA i SAS es mesuraran i abonaran per metre quadrat (m2) col locat en obra.

El preu inclourd el subministrament i collocacié dels plafons, suports, ancoratges, pintures i grafismes, a més
de l'enderroc i reposicid del paviment existent, excavacid, fonamentacid i tots aquells materials,

operacions i acabats que calguin per a deixar la unitat totalment acabada.

La marca de pintura de senyalitzacié informativa es mesurard per metre quadrat (m2) de superficie
realment pintada en obra.

El preu que figura al quadre de preus inclou la pintura blava, premarcatge de linies i simbol d'informacio,
magquindria i tota la ma d’obra necessaria per a la seva execucio.
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2.3.13.4 Semaforitzacio

La semaforitzacid d'una cruilla comporta la realitzacié de I'obra civil per a la canalitzacié de la xarxa,
I'estesa i connexié de cabiles, la collocacid de les columnes i baculs amb els corresponents semdfors i els
armaris i equips de comandament per a regular amb seguretat el transit de vehicles i el pas dels vianants.

Tots els materials i elements compliran la normativa vigent.
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2.3.13.5 Canalitzacions

L'excavacio i terraplenat de les rases complird tot el que s'especifica a I'apartat 1.5, relatiu a rebliment de
rases. La fonddria de les rases serd d'1 m sota calcada i 0,70 m sota vorera, amb una amplada de 0,40 m.
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Fig. 85

Els tubs de 110 de PVC aniran sobre un llit de sorra o dins d'un dau de formigd H-20, quan la canalitzacié
sigui sota calcada, en aquest cas es col locaran 3 tubs registrables des de les arquetes (60 x 60 m), situades
a ambdds extrems.

2.3.13.6 Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les canalitzacions es mesuraran i
abonaran per metres lineals, incloent I'excavacid, el rebliment, la sorra, el formigd, els tubs de PVC i el
mandrinat, aixi com tots els elements i materials necessaris per a deixar la unitat d'obra totalment
acabada.

Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat, entenent-se que el preu inclou I'excavacid, I'obra civil, el
subministrament, transport i col{ocacid de I'arquetaq, si és prefabricada; el marc i la tapa.

2.3.13.7 Columnes i baculs

Seran de xapa d'acer de 4 mm de gruix galvanitzada en calent, de seccid troncocdnica amb platina i
cartelles a la base i amb perns d'ancoratge al basament de formigd H-20 de 40x50x60 cm (minim) amb
tub i colze de 90° de PVC empotrat. Tindran una porta de registre a la part inferior amb frontisses i pany a

través de la qual s'accedird a la caixa per a embornaments.

2.3.13.8 Mesurament i abonament
Les columnes i bdculs es mesuraran i abonaran per unitat totalment installada. El preu unitari inclou el

subministrament i collocacio, aixi com I'excavacio, formigd i tubs de PVC del basament i tota la resta de
materials i operacions necessdries per a un correcte acabat.
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2.3.13.9 Semafors

Estaran formats per moduls de policarbonat totalment estancs a la pols i a la pluja i estaran dotats de
viseres per evitar que la incidéncia de la llum solar produeixi imatges erronies.

El sistema Optic estard format per: reflectors d'alumini anoditzat i pulimentat; portaldmpades de material
resistent al calor, ajustable i amb un sistema de subjeccid antivibratori; lents de vidre o policarbonat amb la
cara exterior llisa i polida i la interior amb ranurat prismatic; els seus colors compliran la norma UNE 6163.

Semafor vianants o Semafor vianants

circulacio

Semafors circulacié i vianants

Fig. 86

2.3.13.10 Mesurament i abonament

Els semafors es mesuraran i abonaran per unitat totalment instal lada. El preu inclourd el subministrament,
collocacié i connexidé dels semdfors, els suports, baixants i tots els materials i operacions necessaries per a
una perfecta instal lacié.

Conductors

Seran del tipus manguera negra, 0,6/1 KV en les seccions assenyalades en cada cas. Estaran formats en tot
moment per fil de coure electrolitic dillat, mitiancant aleacié especial de policlorur de vinil i facil per donar-

li forma cilindrica mitjiangcant goma vulcanitzada.

La coberta exterior serd de policlorur de vinil de color negre per a tenir una resistencia més elevada a
grasses, dissolvents i elements externs, i no deixar passar els raigs ultraviolats.

Les seccions a utilitzar compliran les seccions minimes segUents:

De placa de borns fins a ldmpada: 1,5 mm?2

Instal {acié linia aéria de distribucid: 2,5 mm?

Linia instal lada sota terra: 6 mma?2 per a I'enllumenat public i 1,5 mm?2 per a les instal lacions semaforiques.
La proteccié contra contactes directes queda garantida per I'Us de components eléctrics inaccessibles i
cable de 1000 V de doble dillament. Per la proteccid davant de contactes indirectes s'instaldard una

piqueta individual per cada suport. Aixi mateix, s'installard cable nu de coure, de 35 mm enterrat, que
enllacard totes les piquetes. Les unions es faran amb grapes, previstes de dispositius no afluixables.
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En les instal lacions semaforiques només es realitzaran empalmes en les regletes dels semdfors, dels equips
de control o en les caixes d'embornament ubicades dins de les portelles dels bdculs, a excepcid dels
cables de la xarxa de terra.

2.3.13.11 Mesurament i abonament

Els conductors es mesuraran i abonaran per metres lineals, incloent-hi el subministrament, estesa i connexié.

2.3.13.12 Armaris i quadres eléctrics

Els armaris seran de doble capa d'acer galvanitzat, estancs, ancorats a una base formigd H-150, els de
grans dimensions, i amb suport o columna de 80 cm d'alcaria, els petits, i amb porta amb pany.

Dins dels armaris s'instal {aran els quadres de comandament i proteccid, que constaran de caixa general
de proteccid, connexié, modul i comptador Activa doble tarifa, rellotge doble tarifa, ICP tetrapolar i circuit
de proteccid de sortida amb diferencial, magnetotérmic i regleta de connexio.

2.3.13.13 Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, es mesuraran i abonaran per unitat
totalment instal fada. Al preu de I'armari s'inclourd el subministrament, collocacidé, basament i ancoratges,
i al del quadre tots els elements, materials i operacions necessdries, inclds el cable de connexid i el
regulador, per deixar la instal lacié totalment acabada.
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