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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0111000.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Aiglies utilitzades per algun dels usos seglents:

- Confeccid de formigd

- Confeccidé de morter

- Confeccid de pasta de guix

- Reg de plantacions

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsid, etc.

- Humectacié de bases o subbases

- Humectacidé de peces ceramiques, de ciment, etc.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Poden ser utilitzades les aiglies potables i les sancionades com a acceptables per la practica.

Es poden utilitzar aiglies de mar o salines analogues per a la confeccié o curat de formigons sense
armadura. Per a la confeccidé de formigd armat o pretesat es prohibeix 1'Us d'aquestes aiglies, tret del cas
que es facin estudis especials.

Si ha d'utilitzar-se per a la confeccié o el curat de formigdé o de morters i no hi ha antecedents de la

seva utilitzacidé o aquesta presenta algun dubte s'haura de verificar que acompleix totes aquestes

caracteristiques:
Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234): >= 5
Total de substancies dissoltes (UNE 7-130): <= 15 g/1

Sulfats, expressats en S04- (UNE 7-131)

- En cas d'utilitzar-se ciment SR: <= 5 g/1
- En la resta de casos: <=1 g/l

I6 clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)

- Formigd pretesat: <= 1 g/l

- Formigé armat: <= 3 g/1

- Formigd en massa amb armadura de fissuracié: <= 3 g/l

Hidrats de carboni (UNE 7-132): O

Substancies organiques solubles en eter (UNE 7-235): <= 15 g/1
I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracidé: <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigbdn Estructural
(EHE) .

BO3 - GRANULATS
BO31 - SORRES
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Fase 2: Tancaments i paviments
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0312020,B0312500.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcaries, roques granitiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del
reciclatge de residus de la construccidé i demolicidé en una planta legalment autoritzada per al tractament
d’aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus segilients:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confeccidé de formigons, d'origen:
- De pedra calcaria
- De pedra granitica
- Sorra per a confeccidé de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
CARACTERISTIQUES GENERALS:
Els granuls han de tenir forma arrodonida o poliedrica.
La composicidé granulometrica ha de ser 1l'adequada al seu uUs, o si no consta, la que estableixi
explicitament la DF.

No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys.

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de materia organica (UNE 7-082): Baix o nul
SORRA DE MARBRE BLANC:

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Mida dels granuls (Tamis 4 UNE_EN 933-2): <= 4 mm
Terrossos d'argila (UNE 7-133): <= 1% en pes
Particules toves (UNE 7-134): 0%

Material retingut pel tamis 0,063 (UNE EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific 20 kN/m3 (UNE 7-
244): <= 0,5% en pes

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE EN 1744-1): <= 0,4% en pes

Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146-507-1/2): Nul-la

Sulfats solubles en acid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP)

- Formigdé armat o en massa amb armadures de fissuracid: <= 0,05% en pes

- Formigd pretesat: <= 0,03% en pes

I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuracidé: <= 0,4% pes de ciment

Estabilitat (UNE 7-136):
- Perdua de pes amb sulfat sodic: <= 10%
- Pérdua de pes amb sulfat magnesic: <= 15%
SORRA DE PEDRA GRANITICA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE EN 933-2):
- Granulat gruixut:
- Granulat arrodonit: <= 1% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari: <= 1% en pes
- Granulat fi:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposicié6 IIIa,b,c, IV o alguna classe
especifica d'exposicid: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposicidé I,IIa,b o cap classe especifica
d'exposicid: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV) (UNE EN 933-8):

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe especifica d'exposicidé: >= 75
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- Resta de casos: >= 80
Friabilitat (UNE 83-115): <= 40
Absorcidé d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134): <= 5%

SORRA DE PEDRA CALCARIA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS :
Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE EN 933-2):
- Granulat gruixut:
- Granulat arrodonit: <= 1% en pes
- Granulat fi:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposicié IIIa,b,c,IV o alguna classe
especifica d'exposicié: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposicidé I,IIa,b o cap classe especifica
d'exposicid: <= 15% en pes
Valor blau de metile (UNE 83-130):
- Per a obres sotmeses a exposicidé I,IIa,b o cap classe especifica d'exposicid: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:

La composicié granulometrica ha de quedar dintre dels limits seglents:

Tamis Percentatge en Condicions
UNE 7-050 pes que passa
mm pel tamis
5,00 A A = 100
2,50 B 60 <= B <= 100
1,25 C 30 <= C <= 100
0,63 D 15 <= D <= 70
0,32 E 5 <= E <= 50
0,16 F 0 <= F <= 30
0,08 G 0 <= G <= 15
Altres C - D <= 50
condi- D - E <= 50
cions C - E <=170

Mida dels granuls: <= 1/3 del gruix del junt

Contingut de materies perjudicials: <= 2%

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO I DEMOLICIONS:

E1l material ha de procedir d’una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la
construccio.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteoritzacid o d’alteracid fisica o quimica sota les
condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d’utilitzacié.

No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o
contaminar el sol o corrents d’aigua.

S’ha considerat que 1’'Us sera el reblert de rases amb canonades.

Per a qualsevol wutilitzacidé diferent d’aquesta, es requereix 1’acceptacid expressa de la direccid
facultativa 1 la Jjustificacidé mitjancant els assajos que pertoquin que es compleixen les condicions

requerides per 1l’us al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Cada remesa de sorra s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sol sec.

Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat.

Cada carrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposicid
de la DF en el que hi han de constar, com a minim, les dades segiients:

- Nom del subministrador

- Nimero de seéerie del full de subministrament

- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat

- Data del lliurament
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- Nom del peticionari

- Tipus de granulat

- Quantitat de granulat subministrat
- Denominacidé del granulat (d/D)

- Identificacié del lloc de subministrament

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigbdn Estructural
(EHE) .

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacidédn Parte 2.
Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO I DEMOLICIONS:

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificacié de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BO5 - AGLOMERANTS 1 CONGLOMERANTS
BO51 - CIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0512401.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant hidraulic format per diferents materials inorganics finament dividits que, amassats amb
aigua, formen una pasta que, mitjancant un procés d'hidratacid, endureix i un cop endurit conserva la seva
resistencia i estabilitat fins i tot sota l'aigua.

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-03 amb les caracteristiques seglients:

- Ciments comuns (CEM)

- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R)

- Ciments blancs (BL)

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya
de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un
nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unidé Europea o de
1'Associacié Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecoldgica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Ha de ser un material granular molt fi i estadisticament homogeni en la seva composicid.

E1l ciment ha de ser capag¢, si es dosifica 1 barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un
morter o un formigd que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de
periodes definits, els nivells especificats de resisténcia 1 mantenir estabilitat de volum a llarg
termini.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracié.

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d’acord amb 1l’establert a 1’Ordre
Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de
crom (VI) superior a dos parts per milié del pes sec del ciment.

CIMENTS COMUNS (CEM) :
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Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol.

Els components han de complir els requisits especificats en el capitol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:

- Ciment Portland: CEM I

- Ciment Portland amb addicions: CEM II

- Ciment Portland amb escories de forn alt: CEM III

- Ciment putzolanic: CEM IV

- Ciment compost: CEM V

Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de 1’addicié o barreja d’addicions
presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.

Addicions del clinker portland (K):

- Escoria de forn alt: S

- Fum de silice: D

- Putzolana natural: P

- Putzolana natural calcinada: Q

- Cendra volant Sicilia: V

- Cendra volant calcaria: W

- Esquist calcinat: T

- Filler calcari L: L

- Filler calcari LL: LL

Relacidé entre denominacié i designacidé dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:

Denominacid Designacid
Ciment portland CEM I
Ciment portland amb escoria CEM II/A-S

CEM II/B-S
Ciment portland amb fum de silice CEM II/A-D
Ciment portland amb Putzolana CEM II/A-P
CEM II/B-P
CEM II/A-Q
CEM II/B-Q
Ciment portland amb cendres CEM II/A-V
volants CEM II/B-V
CEM II/A-W
CEM II/B-W
Ciment portland amb esquist CEM II/A-T
calcinat CEM II/B-T
Ciment portland amb filler CEM II/A-L
calcari CEM II/B-L
CEM II/A-LL
CEM II/B-LL
Ciment portland mixt CEM II/A-M
CEM II/B-M
Ciment amb escories de CEM III/A
forn alt CEM III/B
CEM III/C
Ciment putzolanic CEM IV/A
CEM IV/B
Ciment compost CEM V/A
CEM V/B

En ciments portland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolanics CEM IV/A i CEM IV/B 1 en
ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la

designacié del ciment.
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La composicié dels diferents ciments comuns ha de ser 1l’especificada al capitol 6 de la norma UNE-EN 197-
1.

Els ciments comuns han de complir les exigéncies mecaniques, fisiques, quimiques i de durabilitat
especificades al capitol 7 de la norma UNE-EN 197-1.

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALC (CAC/R):

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcaris.

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de
portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

Han de complir les exigencies mecaniques, fisiques i quimiques especificades al capitol 7 de la norma UNE
80310.

CIMENTS BLANCS (BL):

Ciments homolegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que
compleixin amb 1l’especificacié de blancor.

fndex de blancor (UNE 80117): >= 85

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de
portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

La composicid, aixi com les prescripcions mecaniques, fisiques, quimiques i de durabilitat que han de
complir els ciments comuns blancs sén les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma
UNE-EN 197-1.

La composicid, aixi com les prescripcions mecaniques, fisiques 1 quimiques que ha de complir el ciment
blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) sén les mateixes que les especificades per al ciment homdoleg a la norma
UNE-EN 413-1.

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de
portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

Relacidé entre denominacidé i designacidé dels ciments resistents a 1l’aigua de mar segons el tipus, subtipus

i addicions:

Denominacid Designacid
Ciment portland I
Ciment portland amb escoria II/A-S

II/B-S
Ciment portland amb fum de silice II/A-D
Ciment portland amb Putzolana II/A-P
II/B-P
Ciment portland amb cendres II/A-V
volants II/B-V
Ciment amb escories de III/A
forn alt III/B
III/C
Ciment putzolanic IV/A
IV/B
Ciment compost CEM V/A

Les especificacions generals en quan a composicié i a exigencies mecaniques, fisiques, quimiques i de
durabilitat que han de complir sén les corresponents als ciments comuns homolegs de la norma UNE-EN 197-1.

Han de complir els requisits addicionals especificats al capitol 7.2 de la norma UNE 80303-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.
El subministrador ha d’aportar la documentacidé segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema

d’avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 1l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1+: Declaracidé CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
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E1 fabricant ha de lliurar un full de caracteristiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions
nominals de tots els seus components.

A l1l'albara hi han de figurar les dades seglents:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Data de subministrament

- Identificacidé del vehicle de transport

- Quantitat subministrada

- Designacié i denominacié del ciment

- Referencia de la comanda

- Referencia del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent

- Advertencies en materia de seguretat i salut per a la manipulacidé del producte

- Restriccions d'utilitzacid

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les seglents dades:

- Dates de produccidé i d’ensacat del ciment

- Pes net

- Designacidé i denominacié del ciment

- Nom del fabricant o marca comercial

- Restriccions d'utilitzacid

- Advertencies en materia de seguretat i salut per a la maipulacidé del producte

E1l fabricant ha de facilitar, si 1i demanen, les dades segiients:

- Inici i final d'adormiment

- Si s'han incorporat additius, informacié detallada de tots ells i dels seus efectes

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la
intemperie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps maxim d'emmagatzematge dels ciments:

- Classes 22,5 1 32,5: 3 mesos

- Classes 42,5 : 2 mesos

- Classes 52,5 : 1 mes

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologacidén de los cementos
para la fabricacién de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificacién de conformidad a normas como
alternativa de la homologacién de los cementos para la fabricaciédn de hormigones y morteros para todo tipo
de obras y productos prefabricados.

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulacidn
de productos de construccién, en aplicacién de la Directiva 89/106/CEE.

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicacién de la Directiva 93/68/CEE,
las disposiciones para la libre circulacién de productos de construccidén, aprobadas por el Real Decreto
1630/1992, de 29 de diciembre.

Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccidén para la recepcidn de
cementos (RC-03).

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composicidén, especificaciones y criterios de conformidad de los
cementos comunes.

UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio.

UNE 80305:2001 Cementos blancos.

UNE 80303-2:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.
B052 - GUIXOS

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

10
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Productes en pols preparats basicament amb pedra de guix, 1 eventualment addicions per a modificar les
caracteristiques d'adormiment, resisteéncia, adherencia, retencidé d'aigua, densitat o altres.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificacidé de conformitat a normes
segons l'ordre 14-1-1991.

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya
de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un
nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unié Europea o de
1'Associacié Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecoldgica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracié.

Caracteristiques quimiques:

Caracteristiques TIPUS
quimiques YG YF E-30
Aigua combinada <= 6% <= 6% <= 7%

fndex de puresa
(contingut teoric >= 75% >= 80% >= 90%
total en sulfat
de calc¢ i aigua)

Sulfat calcic - - >= 85%
semihidratat
pH >= 6 >= 6 >= 6
Finura de la molta:
FINURA DE TIPUS
LA MOLTA YG YF E-30
Rotacidé tamis - - <= 0%

0,8 UNE 7-050

Rotacid tamis <= 50% |<= 15% = 5%
0,2 UNE 7-050

Resistencia mecanica a flexotraccié:

- Guix YG: >= 2,0 N/mm2

- Guix YF: >= 2,5 N/mm2

- Escaiola E-30 o E-30/L: >= 3,0 N/mm2

Temps en passar d'estat liquid a plastic:

- Guix YG, YF, escaiola E-30: <= 8 minuts

- Escaiola E-30/L: <= 20 minuts

Duracié de l'estat plastic:

- Guix YG, YF, escaiola E-30: >= 10 minuts

- Escaiola E-30/L: >= 30 minuts

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar d'acord amb alld que es descriu en la RY-85.

ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

Els adhesius a base de guix per a la fixacidé de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques
de guix laminat s’han de designar de la segiient manera:

- Mitjancant 1’expressid¢ “adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso laminado con
aislamiento térmico/actGstico o placas de yeso laminado”

- Referencia a la norma EN 14496
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS
Projecte de I'edifici de recerca per a Biomedicina al
Campus de les Ciéncies de la Salut del recinte de
I'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. (D131F2)
Fase 2: Tancaments i paviments
Els adhesius a base de guix per a la fixacié de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques
de guix laminat han d’anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la propia placa, o bé sobre
1’embalatge, l’albara o el certificat subministrat amb el producte amb les seglents indicacions:
- Referencia a la norma europea EN 14496
- Nom, marca comercial o altres mitjans d’identificacié del fabricant
- Data de fabricacié i/o data de caducitat
- Identificacidé del producte segons el sistema de designacidé esmentat anteriorment
- Ha de portar, en 1lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

Al sac hi ha de figurar les dades seglents:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Designacié d'acord amb la norma RY-85

- Pes net

ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

E1l subministrador ha d’aportar la documentacidé segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluacidé de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 1l’apartat 7.2.1 del CTE:

| Producte 1 Us previst | Caracteristiques | Sistema |

| Adhesius a | En tots els usos subjectes a espe- | Reaccid al foc 1 3/4

‘base de guix| cificacions de reaccidé al foc fmm

I p/plaques | I Altres ! 4 !
iguix laminat|--------------------- - -
'1 transform.| Per a situacions i usos no mencio- | i

iplaques guix| nats anteriorment | Tots 1 4

I laminat | | | |
- +

El simbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s’ha d’estampar sobre 1’embalatge de
manera visible (o si no és possible, sobre o la documentacidé comercial que acompanya al producte) 1 ha
d’anar acompanyat de la segiient informacié com a minim:
- Nom, logotip o adreca declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de 1l’any de la impressidé del marcatge
- Referencia a la norma europea EN 14496
- Descripcidé del producte: nom generic, material, dimensions i Us previst
- Informacidé sobre les caracteristiques essencials que han de declarar-se de la seglient manera:
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe
- Resisténcia a 1l’esforc¢ tallant
- Reaccié al foc
- Permeabilitat al vapor d’aigua
- Resistencia a flexid
- Altres valors gque de penen del sistema 1 que ha de declarar el fabricant en la seva
documentacidé sobre 1’us previst
- Prestacidé No determinada (PND) per a aquelles caracteristiques en les que sigui aplicable
- Com alternativa la designacidé normalitzada
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intemperie i sense contacte directe amb el terra, de manera

que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS
Projecte de I'edifici de recerca per a Biomedicina al
Campus de les Ciéncies de la Salut del recinte de
I'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. (D131F2)
Fase 2: Tancaments i paviments

Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba el Pliego general de condiciones para la Recepcidédn de
Yesos y escayolas en las obras de construccién RY-85.

ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante

térmico/actstico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

BO53 - CALCS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0532310.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant obtingut per calcinacié de materials calcaris, compost principalment per oxids o hidroxids de
calci amb o sense o6xids o hidroxids de magnesi i quantitats menors d'oxids de silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus segilients:

- Cal¢ amarada en pasta CL 90

- Calg¢ aeria CL 90

- Cal hidraulica natural NHL 2

- Cal hidraulica natural NHL 3,5

- Cal hidraulica natural NHL 5

CAL AMARADA EN PASTA:

Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir una
pasta de consistencia adequada a 1l'us a la que es destini.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracio.

CALC AERIA CL 90:

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.

Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2): >= 90% en pes
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2): <= 5% en pes
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): <= 2% en pes
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2): <= 4% en pes

Finura de la molta per a calg¢ en pols (UNE-EN 459-2)

e

- Material retingut al tamis 0,09 mm: <= 7

e

- Material retingut al tamis 0,2 mm: <= 2
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades: Passa
- Altres calgs:
- Metode de referencia: <= 20
- Metode alternatiu: <= 2
Densitat aparent per a cal¢ en pols (UNE-EN 459-2) Da: 0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades: 45% < h < 70%
- Altres calgs: <= 2%
CAL HIDRAULICA NATURAL:
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2): =< 3% en masa
(un contigut de S0O3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condicidé de que la estabilitat sigui confirmada
després de 28 dies de conservacidé en aigua, segons 1l’assaig donat en la norma UNE-EN 196-2)
Contingut de calg¢ lliure (UNE-EN 459-2):
- Calg¢ del tipus NHL 2: >= 15% en pes
- Calg¢ del tipus NHL 3,5: >= 9% en pes
- Calg¢ del tipus NHL 5: >= 3 % en pes

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteracidé de les seves

caracteristiques.
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Projecte de I'edifici de recerca per a Biomedicina al
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Fase 2: Tancaments i paviments

El subministrador ha d’aportar la documentacidé segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 1l’apartat 7.2.1 del CTE:

- Sistema 2: Declaracidé CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de produccidé en fabrica
emes per l’organisme d’inspeccid

A l’embalatge, o be a 1l’albara de lliurament, hi ha de constar com a minim la segiient informacid:

- Nom o marca comercial i adreca del fabricant

- Referencia a la norma UNE-EN 459-1

- Designacidé de la cal segons 1l’apartat 4 de 1l’esmentada norma

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de
calg. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les

facilitades pel subministrador.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construccidén. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad

UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construccidén. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de
conformidad.

UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construccidén. Parte 2: Métodos de ensayo.

UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construccién. Parte 3: Evaluacién de la conformidad.
BO5A - BEURADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BO5A2103.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Material format per la mescla d’un conglomerant, carregues minerals i additius, apte per a omplir junts
entre diferents materials.

S'han considerat els tipus segilients:

- Mescla de caracter col-loidal formada principalment per ciment, aigua 1, eventualment, sorra fina i
additius, utilitzades en estructures amb armadures pretensades.

- Material format per la mescla d’un conglomerant, carregues minerals i additius, apte per a omplir els
junts entre les rajoles ceramiques que formen els revestiment de parets o paviments situats en interior o
exteriors.

S'han considerat els tipus segiients de material per a rejuntat de rajoles ceramiques:

- Material de rejuntat cementos (CG): Mescla de conglomerant hidraulic, carregues minerals 1 additius
organics o 1inorganics, gque TUnicament cal incorporar aigua o addicié liquida en el moment abans
d’utilitzar-se.

- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintetiques, carregues minerals 1
additius organics o inorganics, que endureixen per una reaccid quimica.

BEURADA DE CIMENT:

El ciment ha de ser del tipus portland CEM I

La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i1 no ha de tenir impureses o substancies perjudicials com
és ara acids o particules laminars.

Els additius que es facin servir no han de tenir substancies que puguin perjudicar les armadures o la
beurada, com és ara els sulfurs, els clorurs o els nitrats.

Fluidesa en el con de Marsh: 17 < F < 25

Relacidé aigua-ciment: <= 0,5

Exsudacidé en proveta cilindrica:

- A les 3 h: <= 2% en volum

14



PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

Projecte de I'edifici de recerca per a Biomedicina al
Campus de les Ciéncies de la Salut del recinte de
I'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. (D131F2)
Fase 2: Tancaments i paviments

- Maxima: <= 4% en volum

- A les 24 h: 0%

pH de l'aigua: >= 7

Contraccidé en proveta cilindrica: <= 3% en volum

Expansié: <= 10%

Resisténcia a la compressid als 28 dies: >= 30 N/mm2
BEURADA PER A CERAMICA:

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracio.
BEURADA PER A CERAMICA DE MATERIAL CIMENTOS (CG) :

S’han considerat les classes segiients, en funcié de les caracteristiques addicionals:

- CG 1:
- CG 2

Material de rejuntat cimentos normal

: Material de rejuntat cimentos millorat, amb caracteristiques addicionals (resistencia alta a 1la

abrasié i absorcidé d’aigua reduida)

Caracteristiques fundamentals:

- Resistencia a la abrasidé (EN 12808-2): <= 2000 mm3

- Resistencia a la flexidé (EN 12808-3): >= 3,5 N/mm2

- Resistencia a la compressidé (EN 12808-3): >= 15 N/mm2
- Retraccidé (EN 12808-4): <= 2 mm/m

- Absorcidé d’aigua (EN 12808-5):

Després de 30 min: <=5 g
Després de 240 min: <= 10 g

Caracteristiques addicionals:

- Alta

resistencia a la abrasidé (EN 12808-2): <= 1000 mm3

- Absorcidé d’aigua (EN 12808-5):

Després de 30 min: <= 2 g
Després de 240 min: <= 5 g

BEURADA PER A CERAMICA DE RESINES REACTIVES (RG):

- Resistencia a la abrasidé (EN 12808-2): <= 250 mm3

- Resisténcia a la flexidé (EN 12808-3): >= 30 N/mm2

- Resistéencia a la compressidé (EN 12808-3): >= 45 N/mm2

- Retraccidé (EN 12808-4): <= 1.5 mm/m

- Absorcid d’aigua després de 240 min(EN 12808-5): <= 0,1 g

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BEURADA DE CIMENT:

Subministrament: Amb les precaucions necessaries per que no s'alterin les seves caracteristiques.

Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-1lo.
BEURADA PER A CERAMICA:

Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteracidé de les seves

caracteristiques.

A l'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades seglents:

- Nom del producte

- Marca del fabricant i lloc d’origen

- Data

i codi de produccid, caducitat i condicions d’emmagatzematge

- Referencia a la norma UNE-EN 13888

- Tipus de material de rejuntat

- Instruccions d’us:

Proporcions de la mescla

Temps de maduracid: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que esta llest

per a ser aplicat

Vida util: interval de temps maxim en que el material pot ser utilitzat despres de fer la mescla
Metode d’aplicaciéd

Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre 1’us

Ambit d’aplicacié

Emmagatzematge: En el seu envas d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i1 protegit

de la intempérie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BEURADA DE CIMENT:
1 de volum necessari procedent de la instal.lacidé de 1’obra.
BEURADA PER A CERAMICA:

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BEURADA DE CIMENT:

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigbdn Estructural
(EHE) .

BEURADA PER A CERAMICA:

*UNE-EN 13888:2003 Material de rejuntado para baldosas cerdmicas. Definiciones y especificaciones.

BO5B - CIMENTS NATURALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BO5B1001.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conglomerant hidraulic obtingut per polvoritzacidé de margues calcinades, amb addicidé posterior d'un 5%,
com a maxim, de substancies no nocives, que compleixin la norma UNE 80309.

Es consideren els seglients tipus:

- Ciment natural lent (CNL)

- Ciment natural rapid (CNR)

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Els ciments naturals rapids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8).

Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8).

Residus maxims (UNE 80122):

- Tamis 0,16 (UNE 7050): <= 17%

- Tamis 0,08 (UNE 7050): <= 35%
Inici de 1l'adormiment (UNE-EN 196-3):
- Ciment natural rapid: 1 min

- Ciment natural lent: 10 min

Final de 1l'adormiment (UNE-EN 196-3):
- Ciment natural rapid: 8 min
- Ciment natural lent: 120 min

Resisténcia a compressié (UNE 80116) :

TEMPS CNR 4 CNR 8 CNL 8
1 h 0,5 N/mm2 1 N/mm2 _
6 h 1 N/mm2 2 N/mm2 0,8 N/mm2
7 dies 2 N/mm2 5,2 N/mm2 5 N/mm2
28 dies 4 N/mm2 8 N/mm2 8 N/mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.
A l1'albara hi han de figurar les dades seglents:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Data de subministrament

- Identificacidé del vehicle de transport

- Quantitat subministrada
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- Denominacié i designacidé d'acord amb la norma UNE 80309

- Referencia de la comanda

Als sacs hi han de figurar les seglients dades:

- Referencia a la norma UNE 80309

- Pes net

- Designacié i denominacié del ciment

- Nom del fabricant o marca comercial

- Dates de produccidé i d’ensacat del ciment

- La inscripcidé "No apte per a estructures de formigd"

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intemperie i sense contacte directe amb el terra, de manera

que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*UNE 80309:1994 Cementos naturales. Definiciones, <clasificacién y especificaciones de los cementos

naturales.

BO6 - FORMIGONS DE COMPRA
B0O64 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BO64E26B.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Formigé amb o sense addicions (cendres volants o fum de silice), elaborat en una central formigonera
legalment autoritzada d'acord amb el titol 4t. de la 1llei 21/1992 de 16 de juliol d'indastria i el Real
Decret 697/1995 de 28 d'abril.

CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D'US ESTRUCTURAL:

Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacié i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions de la EHE.

La designacié del formigd fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificacidé i s'expressara,
com a minim, la segiient informaciéd:

- Consistencia

- Grandaria maxima del granulat

- Tipus d'ambient al que s'exposara el formigd

- Resisténcia caracteristica a compressidé per als formigons designats per propietats

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificacid

- La indicacié de 1'us estructural que ha de tenir el formigd: en massa, armat o pretesat

La designacid per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que sera HM pel formigd en massa, HA pel formigd armat, i HP pel formigd pretesat

- R: Resisténcia caracteristica especificada, en N/mm2

- C: Lletra indicativa del tipus de consisténcia: F fluida, B tova, P plastica i S seca

- TM: Grandaria maxima del granulat en mm.

- A: Designacidé de l'ambient al que s'exposara el formigd

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composicié de la mescla del
formigd, garantint al peticionari les caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat,
consistencia 1 <resisténcia caracteristica, aixi com les limitacions derivades del tipus d'ambient
especificat (contingut de ciment i relacid aigua/ciment) .

En els formigons designats per dosificacid, el peticionari es responsable de 1la congruencia de les
caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per
metre cubic de formigd, i el subministrador les haura de garantir, indicant també, la relacidé aigua/ciment

que ha emprat.
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En els formigons amb caracteristiques especials o d'altres de les especificades en la designacid, les
garanties 1 les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar abans de 1'inici del
subministrament.

El formigd ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE.

Si el formigd esta destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni
addicions de cap altre tipus, excepte el fum de silice.

Si el formigd esta destinat a obres de formigd en massa o armat, la DF pot autoritzar 1l'us de cendres
volants o fum de silice per la seva confeccidé. En estructures d'edificacid, si s'utilitzen cendres volants
no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silice no ha de superar el 10% del pes
del ciment.

La central que subministri formigdé amb cendres volants realitzara un control sobre la produccid segons
art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'analisi a l'abast de la DF, o disposara d'un segell
o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un pais membre de la CEE.

Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE EN 450.

En cap cas la proporcid en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.

Tipus de ciment:

- Formigd en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307)

- Formigd armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1)

- Formigd pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307)

- Es considera incldos dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)

- Es consideren inclosos els ciments de caracteristiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a
l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratacié (UNE 80303-3)

Classe del ciment: 32,5 N

E1l contingut minim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funcié de la
classe d'exposicidé (taula 37.3.2.a). La quantitat minima de ciment considerant el tipus d'exposicid més
favorable ha de ser:

- Obres de formigd en massa: >= 200 kg/m3

- Obres de formigd armat: >= 250 kg/m3

- Obres de formigd pretesat: >= 275 kg/m3

- A totes les obres: <= 400 kg/m3

La relacidé aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funcié de la classe
d'exposicid (taula 37.3.2.a). La relacid aigua/ciment considerant el tipus d'exposicid més favorable ha de
ser:

- Formigé en massa: <= 0,65 kg/m3

- Formigdé armat: <= 0,65 kg/m3

- Formigd pretesat: <= 0,60 kg/m3

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):

- Consistencia seca: 0 - 2 cm

- Consistencia plastica: 3 - 5 cm
- Consistencia tova: 6 - 9 cm

- Consistencia fluida: 10-15 cm

L'ié clor total aportat pels components d'un formigd no pot excedir:

- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment

- Armat: <= 0,4% pes del ciment

- En massa amb armadura de fissuracidé: <= 0,4% pes del ciment
Tolerancies:

- Assentament en el con d'Abrams:

- Consistencia seca: Nul

- Consistencia plastica o tova: + 1 cm
- Consistencia fluida: £ 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany maxim del granulat. El mes petit dels segiients valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separacid entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions d’amasat:

- Contingut de ciment:
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- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relacié aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclos):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
El formigd ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s’han de mantenir durant tot el

procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En camions formigonera.
E1l formigé ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant una barreja
homogenia i sense haver iniciat 1l'adormiment.
Queda expressament prohibit 1l'addicié al formigd de qualsevol quantitat d'aigua o altres substancies que
puguin alterar la composicid original.
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
El subministrador ha de lliurar amb cada carrega un full on constin, com a minim, les dades segiients:
- Nom de la central que ha elaborat el formigd
- NUimero de serie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepcid
- Especificacions del formigd:
- Resistencia caracteristica
- Formigons designats per propietats:
- Designacié d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerancia)
- Formigons designats per dosificacié:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
- Relacié aigua/ciment (amb 0,02 de tolerancia)
- Tipus, classe 1 marca del ciment
- Grandaria maxima del granulat
- Consistencia
- Tipus d'additiu segons UNE EN 934-2, si n'hi ha
- Procedencia i quantitat de les addicions o indicacidé que no en té
- Designacié especifica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigd que compon la carrega, en m3 de formigd fresc
- Identificacidé del camidé i de la persona que fa la descarrega

- Hora limit d'us del formigd

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigbdn Estructural
(EHE) .

PILOTIS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacidédn Parte 2.

Documento Basico de Seguridad estructural DB-SE.

BO65 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B065710C.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Formigé amb o sense addicions (cendres volants o fum de silice), elaborat en una central formigonera
legalment autoritzada d'acord amb el titol 4t. de la 1llei 21/1992 de 16 de juliol d'indastria i el Real
Decret 697/1995 de 28 d'abril.

CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D'US ESTRUCTURAL:

Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacié i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions de la EHE.

La designacié del formigd fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificacidé i s'expressara,
com a minim, la segiient informaciéd:

- Consistencia

- Grandaria maxima del granulat

- Tipus d'ambient al que s'exposara el formigd

- Resisténcia caracteristica a compressidé per als formigons designats per propietats

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificacid

- La indicacié de 1'us estructural que ha de tenir el formigd: en massa, armat o pretesat

La designacié per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que sera HM pel formigd en massa, HA pel formigd armat, i HP pel formigd pretesat

- R: Resisténcia caracteristica especificada, en N/mm2

- C: Lletra indicativa del tipus de consisténcia: F fluida, B tova, P plastica i S seca

- TM: Grandaria maxima del granulat en mm.

- A: Designacidé de l'ambient al que s'exposara el formigd

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composicié de la mescla del
formigd, garantint al peticionari les caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat,
consistencia 1 resisténcia caracteristica, aixi com les limitacions derivades del tipus d'ambient
especificat (contingut de ciment i relacid aigua/ciment) .

En els formigons designats per dosificacid, el peticionari es responsable de 1la congruencia de les
caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consistencia i contingut en ciment per
metre cubic de formigd, i el subministrador les haura de garantir, indicant també, la relacidé aigua/ciment
que ha emprat.

En els formigons amb caracteristiques especials o d'altres de les especificades en la designacid, les
garanties 1 les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar abans de 1'inici del
subministrament.

El formigd ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE.

Si el formigd esta destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni
addicions de cap altre tipus, excepte el fum de silice.

Si el formigd esta destinat a obres de formigd en massa o armat, la DF pot autoritzar 1l'us de cendres
volants o fum de silice per la seva confeccidé. En estructures d'edificacid, si s'utilitzen cendres volants
no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silice no ha de superar el 10% del pes
del ciment.

La central que subministri formigdé amb cendres volants realitzara un control sobre la produccid segons
art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de 1l'analisi a l'abast de la DF, o disposara d'un segell
o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un pais membre de la CEE.

Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE EN 450.

En cap cas la proporcid en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.

Tipus de ciment:

- Formigd en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307)

- Formigd armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1)

- Formigd pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307)

- Es considera inclos dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)

- Es consideren inclosos els ciments de caracteristiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a
l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratacié (UNE 80303-3)

Classe del ciment: 32,5 N
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El contingut minim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funcié de la
classe d'exposicidé (taula 37.3.2.a). La quantitat minima de ciment considerant el tipus d'exposicid més
favorable ha de ser:

- Obres de formigd en massa: >= 200 kg/m3

- Obres de formigdé armat: >= 250 kg/m3

- Obres de formigd pretesat: >= 275 kg/m3

- A totes les obres: <= 400 kg/m3

La relacié aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funcié de la classe
d'exposicidé (taula 37.3.2.a). La relacid aigua/ciment considerant el tipus d'exposicid més favorable ha de
ser:

- Formigdé en massa: <= 0,65 kg/m3

- Formigdé armat: <= 0,65 kg/m3

- Formigd pretesat: <= 0,60 kg/m3

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):

- Consistencia seca: 0 - 2 cm

- Consistencia plastica: 3 - 5 cm
- Consistencia tova: 6 - 9 cm

- Consistencia fluida: 10-15 cm

L'ié clor total aportat pels components d'un formigd no pot excedir:
- Pretensat: <= 0,2% pes del ciment
- Armat: <= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuracidé: <= 0,4% pes del ciment
Tolerancies:
- Assentament en el con d'Abrams:

- Consistencia seca: Nul

- Consistencia plastica o tova: + 1 cm
- Consistencia fluida: =+ 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTIS O PANTALLES FORMIGONATS “IN SITU”
Tamany maxim del granulat. El mes petit dels segiients valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separacid entre barres d’acer longitudinals
Dosificacions d’amasat:
- Contingut de ciment:

- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3

- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relacié aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclos):

- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3

- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
E1l formigd ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s’han de mantenir durant tot el

procés de formigonat, per tal d’evitar embussos als tubs de formigonar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:

Subministrament: En camions formigonera.

E1l formigé ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant una barreja
homogenia i sense haver iniciat 1l'adormiment.

Queda expressament prohibit 1l'addicié al formigd de qualsevol quantitat d'aigua o altres substancies que
puguin alterar la composicid original.

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de lliurar amb cada carrega un full on constin, com a minim, les dades segiients:

- Nom de la central que ha elaborat el formigd

- NUimero de seéerie del full de subministrament

- Data de lliurament

- Nom del peticionari i del responsable de la recepcid
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- Especificacions del formigd:
- Resistencia caracteristica
- Formigons designats per propietats:
- Designacié d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerancia)
- Formigons designats per dosificacié:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
- Relacié aigua/ciment (amb 0,02 de tolerancia)
- Tipus, classe 1 marca del ciment
- Grandaria maxima del granulat
- Consistencia
- Tipus d'additiu segons UNE EN 934-2, si n'hi ha
- Procedencia i quantitat de les addicions o indicacidé que no en té
- Designacié especifica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigd que compon la carrega, en m3 de formigd fresc
- Identificacidé del camidé i de la persona que fa la descarrega

- Hora limit d'us del formigd

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigbdn Estructural
(EHE) .

PILOTIS I PANTALLES FORMIGONADES “IN SITU”

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacidédn Parte 2.

Documento Basico de Seguridad estructural DB-SE.

BO7 - MORTERS DE COMPRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BO711010.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.

S'han considerat els tipus segiients:

- Morter adhesiu

- Morter sintetic de resines epoxi

- Morter d'anivellament

- Morter refractari

- Morter polimeric de ciment amb resines sintetiques i fibres

- Morter de ram de paleta

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment 1 additius organics, que al afegir-1i
aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de
superficie plana i horitzontal amb acabat poréds.

E1l morter refractari és un morter de terres refractaries i aglomerant especific per a resistir altes
temperatures, utilitzat per a la col-locacié de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracié.

ADHESIU PER A RAJOLES CERAMIQUES:

Mescla de conglomerants carregues minerals i1 additius organics que donen com a resultat una pasta adequada
per a fixar revestiments ceramics en terres 1 parets situats en exterior o interior.

S'han considerat els tipus segilients:
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- Adhesiu cimentos (C): Mescla de conglomerants hidraulics, additius organics 1 carregues minerals, que
s’han de barrejar amb aigua just abans d’utilitzar-se.

- Adhesiu en dispersié (D): Mescla de conglomerant organic en forma de polimer en dispersidé aquosa,
additius organics 1 carregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintetiques, additius organics i carregues minerals
que el seu enduriment resulta d’una reaccidé quimica, poden presentar-se en forma d’un o més components.
S’han considerat les classes segiients, en funcié de les caracteristiques addicionals:

- 1: Normal

- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les caracteristiques addicionals)

- F: D’adormiment rapid

- T: Amb lliscament reduit

- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats 1 adhesius en dispersid
millorats) .

ADHESIU CIMENTOS (C):

Caracteristiques dels adhesius d’adormiment normal:

- Adheréncia inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Adheréncia després d’immersidé en aigua (EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Adheréncia després d’envelliment amb calor (EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Adheréncia després de cicles gel-desgel (EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Temps obert: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)

Els adhesius d’adormiment rapid, han de complir a més:

- Adheréncia inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h)

- Temps obert: adheréencia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Caracteristiques especials:

- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm

Caracteristiques addicionals:

- Alta adhereéncia inicial (EN 1348): >= 1 N/mm2

- Alta adhereéncia després d’immersidé en aigua (EN 1348): >= 1 N/mm2

- Alta adhereéncia després d’envelliment amb calor (EN 1348): >= 1 N/mm2

- Alta adhereéncia inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (despres de 30 min)

ADHESIUS EN DISPERSIO (D) :

Caracteristiques fundamentals:

- Adherencia inicial (EN 1324): >= 1 N/mm2

- Adheréncia després d’envelliment amb calor (EN 1324): >= 1 N/mm2

- Temps obert: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Caracteristiques especials:

- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm

Caracteristiques addicionals:

- Adheréncia després d’immersidé en aigua (EN 1324): >= 0,5 N/mm2

- Adheréncia a alta temperatura (EN 1324): >= 1 N/mm2

- Temps obert ampliat: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprées de 30 min)

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):

Caracteristiques fundamentals:

- Adheréncia inicial (EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherencia després d’immersidé en aigua (EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)

Caracteristiques especials:

- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm

Caracteristiques addicionals:

- Adheréncia després del xoc térmic (EN 12003): >= 2 N/mm2

MORTER SINTETIC DE RESINES EPOXI:

E1l morter sintetic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i
d'una formulacié epoxi en forma de dos components basics: una resina i un enduridor.

La formulacié de 1l'epoxi ha de ser determinada per 1'Gs a que es destini el morter 1 la temperatura

ambient i superficials del 1lloc on es col-loqui. Aquesta formulacidé ha de ser aprovada per la DF.
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Mida maxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitja de la capa de morter
Mida minima del granulat: >= 0,16 mm
Proporcidé granulat/resina (en pes) (Q): 3 <= Q <=7

MORTER POLIMERIC:
El morter polimeric es un producte a base de ciment, resines sintetiques, fum de silice i fibres de

poliamida, d'alta resisténcia mecanica que s'utilitza per a la reparacidé i regularitzacidé d'elements de

formigbd.

Granulometria: 0 - 2 mm

Resisténcia a compressidé a 28 dies : 5 - 6 kN/m2
Resisteéncia a flexotraccidé a 28 dies : 90 - 120 kg/m2

MORTER DE RAM DE PALETA:
Mescla formada per un o varis conglomerants inorganics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu
cas), per a fabriques d’obra ceramica (faganes, murs, pilars, envans) com a material d’unidé 1 rejuntat.
S'han considerat els tipus segilients:
- Morter d’us corrent (G): sense caracteristiques especials
- Morter per a junts 1 capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida maxima del granulat menor o igual al
valor que figura especificat
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior
o igual al valor que figura especificat
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resisténcia a compressidé minima
declarada per el fabricant en N/mm2.
En els morters prescrits, el fabricant declarara la proporcidé de tots els components de la mescla, en
volum o en pes.
Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons
la norma corresponent:
- Caracteristiques dels morters frescos:

- Temps d’us (EN 1015-9)

- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%

- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’han utilitzat granulats porosos
- Caracteristiques dels morters endurits:

- Resistencia a compressié (EN 1015-11)

- Resistencia d’unidé (adhesid) (EN 1052-3)

- Absorcidé d’aigua (EN 1015-18)

- Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745)

- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)

- Conductivitat térmica (EN 1745)

- Durabilitat (resisténcia als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que 1i siguin
aplicables)
- Caracteristiques addicionals per als morters lleugers:

- Densitat (EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Caracteristiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:

- Mida maxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm

- Temps obert o temps de correccidé (EN 1015-9)

- Reaccié davant del foc:

- Material amb contingut de mateéria organica <= 1,0%: Classe Al
- Material amb contingut de mateéria organica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament: en envasos tancats hermeticament.

Emmagatzematge: En el seu envas d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i1 protegit
de la intempérie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

Temps maxim d'emmagatzematge:

- Morter adhesiu: 1 any

- Morter amb resines sintetiques o morter polimeric: 6 mesos

ADHESIU PER A RAJOLES CERAMIQUES:
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El subministrador ha d’aportar la documentacidé segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 1l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 3: Declaracié CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de
tipus, realitzat pel laboratori notificat
A l'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades seglents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Data 1 codi de produccid, caducitat i condicions d’emmagatzematge
- Referencia a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d’adhesiu, designat segons 1’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol
- Instruccions d’us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduracié: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que esta llest
per a ser aplicat
- Vida Gtil: interval de temps maxim en que el material pot ser utilitzat després de fer la mescla
- Metode d’aplicaciéd
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulacid
- Ambit d’aplicacid
MORTER DE RAM DE PALETA:
E1l subministrador ha d’aportar la documentacidé segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 1l’apartat 7.2.1 del CTE:

Morters dissenyats:
- Sistema 2+: Declaracidé CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de produccidé en fabrica
emes per l’organisme d’inspeccid

Morters prescrits:
- Sistema 4: Declaracidé CE de conformitat del fabricant

A l'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades seglents:
- Referencia a la norma UNE-EN 998-2

- Nom del fabricant

- Codi o data de fabricacié

- Tipus de morter

- Temps d’us

- Contingut en clorurs

- Contingut en aire

- Proporcidé dels components (morters prescrits)

- Resisténcia a compressié o classe de resisténcia a compressid
- Resistencia d’unidé (adhesio)

- Absorcidé d’aigua

- Permeabilitat al vapor d’aigua

- Densitat

- Conductivitat termica

- Durabilitat

- Mida maxima del granulat

- Temps obert o temps de correccid

- Reaccié davant el foc

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
de 28 de juliol

MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMERIC O DE RESINES:
A 1l'envas hi ha de figurar les dades segiients:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Instruccions d'utilitzacid

- Composicidé i caracteristiques del morter

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ADHESIU PER A RAJOLES CERAMIQUES:

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerdmicas. Definiciones y especificaciones.

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerdmicas. Definiciones y especificaciones.

MORTER DE RAM DE PALETA:

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albafiileria. Parte 2: Morteros para albafileria.
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMERIC O DE RESINES:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BOA - FERRETERIA
BOA1l - FILFERROS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOA14200.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Fil d'acer dolg, flexible i tenag¢, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.

S'han considerat els tipus segilients:

- Filferro d'acer

- Filferro d'acer galvanitzat

- Filferro d'acer plastificat

- Filferro recuit

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha de ser de seccidé constant i uniforme.

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, 1llis, sense discontinuitats, escames, grans, rugositats o
esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.

La masa minima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I 1 II
de la UNE 37-506.

Resisténcia a la traccié (UNE 37-504):

- Qualitat Gl o G2: 1770 N/mm2

- Qualitat G3: 1570 N/mm2

Adherencia del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%

Tolerancies:

- Diametre: + 2% diametre nominal

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment organic de PVC
aplicat per extrusidé o sinteritzaciod.

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732.

La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5
UNE 36-732.

Caracteristiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)

Resistencia a la traccid:

- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2

- Qualitat dur: > 600 N/mm2

Tolerancies:

- Diametre: taula 1 UNE 36-732

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albara de lliurament hi han de constar les dades segiients:
- Identificacié del fabricant o nom comercial

- Identificacidé del producte

- Diametre i llargaria dels rotlles

Emmagatzematge: En llocs secs 1 protegits de la intemperie.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FILFERRO D'ACER:

*UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:

*UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designacién de calidades.
Caracterisicas generales.

*UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.

FILFERRO PLASTIFICAT:

*UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgdnicos sobre

el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

BOA4 - VISOS

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Tijes cilindriques o coniques, amb filet de seccidé triangular que dibuixa sobre la seva superficie una
helice continua.

S'han considerat els segiients tipus:

- Visos galvanitzats

- Visos per a fusta o tac de PVC

- Visos per a conglomerats de fusta, de llautd

- Visos per a plaques de cartrdé-guix, cadmiats o galvanitzats

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relacié amb el seu diametre (UNE 17-008), i la llargaria de la
rosca, en relacidé amb la seva llargaria (UNE 17-051).

La seva superficie ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.

Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.

Cementacié del vis: > 0,1 mm

ACABAT CADMIAT:

E1l seu recobriment ha de ser 1llis, sense discontinuitats ni exfoliacions i1 no ha de tenir taques ni
imperfeccions superficials.

ACABAT GALVANITZAT:

E1l seu recobriment ha de ser 1llis, sense discontinuitats ni exfoliacions i1 no ha de tenir taques ni

imperfeccions superficials.

Proteccidé de galvanitzacid: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

BOA5 - CARGOLS

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Tijes cilindriques o coéniques, amb filet de seccidé triangular que dibuixa sobre la seva superficie una
helice continua.

S'han considerat els segiients tipus:

- Cargols autoroscants amb volandera

- Cargols taptite d'acer inoxidable

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relacié amb el seu diametre (UNE 17-008), i la llargaria de la
rosca, en relacidé amb la seva llargaria (UNE 17-051).

La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a la vegada
el forat i la rosca.

La seva superficie ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.

Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.

ACABAT CADMIAT:

E1l seu recobriment ha de ser 1llis, sense discontinuitats ni exfoliacions i1 no ha de tenir taques ni
imperfeccions superficials.

ACABAT GALVANITZAT:

E1l seu recobriment ha de ser 1llis, sense discontinuitats ni exfoliacions i1 no ha de tenir taques ni

imperfeccions superficials.

Proteccidé de galvanitzacid: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BOA6 - TACS 1 VISOS

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'una peca per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjeccidé del tac pot ser per
adherencia quimica o per expansidé produida per la deformacidé de la peca en ser comprimida pel cargol.
S'han considerat els segiients tipus:

- Tac d'expansidé de nildé i vis d'acer

- Tac d'expansidé d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material

- Fixacidé mecanica formada per una base metal-lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes
d'estanquitat i tap de cautxu

- Tac quimic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El disseny del tac ha de ser 1l'adient al suport i1 als esforgcos que ha de suportar.

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosid.

Els diametres del tac i vis han de ser compatibles.
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El perfil de la femella ha de ser segons el seu diametre (UNE 17-008).
Cementacié del vis: > 0,1 mm
TAC QUIMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reaccidé i un enduridor d'aplicacidé en fred.
E1l cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de coneixer la seva profunditat d'us. E1
cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb 1l'adaptador de la perforadora.
Diametre de l'ampolla: 14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:

> 20°C: 10 min

10°C - 20°C : 20 min

0°C - 10°C: 1 h

5°C - 0°C: 5 h

VOLANDERES :
Diametre interior de la volandera:
- Diametre del cargol 10 mm: 11 mm

- Diametre del cargol 11 mm: 13 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessaries per a la seva correcta
col-locacidé en capses, on han de figurar:

- Identificacié del fabricant

- Diametres

- Llargaries

- Unitats

- Instruccions d'us

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BOB - ACER 1 METALL EN PERFILS O BARRES
BOB3 - MALLES ELECTROSOLDADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOB341C4.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Malla de barres corrugades o filferros corrugats, que es creuen perpendicularment, unides per mitja de
soldadura electrica als punts de contacte.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya
de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un
nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unidé Europea o de
1'Associacié Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecoldgica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats.

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre materia

perjudicial.
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Han de portar gravades les marques d'identificacidé segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al tipus
d'acer (geometria del corrugat), pais d'origen i marca del fabricant (segons informe tecnic de la UNE 36-
811) .

Els diametres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la seérie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14

Han de complir les especificacions de la UNE 36-092.

Caracteristiques dels nusos (UNE-EN ISO 15630-2):

- Carrega de trencament dels nusos: 0,3 x Sm x Re (Sm = Area de la seccidé transversal nominal de
l'element sotmes a traccid, barra de major diametre de les del nus) (Re = Limit elastic garantit dels
nusos)

- N° maxim de nusos sense soldar o desenganxats: 2% del total

- N° maxim de nusos sense soldar o desenganxats a una barra: 20% del total

Amplaria del panell: 2,15 m

Llargaria del panell: 6 m

Prolongacié de les barres longitudinals més enlla de 1'ultima barra transversal: 1/2 reticula
Prolongacié de les barres transversals més enlla de 1'Gltima barra longitudinal: 25 mm

Caracteristiques mecaniques:

Designacié Assaig doblat- Assalg de tracciod
filferros desdoblat
B=90° Limit Carrega Allargament |Relacid
B=20° elastic|unitaria de ruptura fs/fy
d(diametre fy fs (sobre base
mandril) (N/mm2) (N/mm2) de 5 D)
B 500 T 8d 500 550 8 1,03

Preséncia de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90° (UNE
36-068): Nul-la
Tensidé mitjana d'adherencia (EHE):
- Barres de diametre < 8 mm: >= 6,88 N/mm2
- Barres de diametre entre 8 i 32 mm: >= 7,84 i - 0,12 D N/mm2
Tensid de trencament per adherencia (EHE) :
- Barres de diametre < 8 mm: >= 11,22 N/mm2
- Barres de diametre entre 8 i 32 mm: >= 12,74 1 - 0,19 D N/mm2
Tolerancies:
- Seccié barra:
- Per a D <= 25 mm: >= 95% seccidé nominal
Les caracteristiques geometriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de la
norma UNE 36-068 i UNE 36-065.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designacié de la malla.
Subministrament: E1 fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer:

En el cas de productes certificats:

- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE

- E1 certificat d’adheréncia per a les barres i filferros corrugats (armadures passives)

- El1 certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors minims de les caracteristiques definides
als arts. 31.2, 31.3 1 31.4 de la norma EHE

E1 fabricant ha de facilitar, si se 1i demana, copia dels resultats dels assaigs de control de produccid
corresponents a la partida servida.

En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR):

- Resultat de l'assaig de les caracteristiques mecaniques

- Resultat de l'assaig de les caracteristiques geometriques

- Resultat de l'assaig de composicidé quimica (armadures passives)

- Certificat especific d'adheréencia (armadures passives)
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Emmagatzematge: en 1llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 1l'eventual
agresivitat de l'ambient.

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diametre i procedeéncia.

Abans de la seva utilitzacidé 1 en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha
d'inspeccionar la superficie per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.

Perdua de pes despres de l'eliminacidé d'oxid superficial amb raspall de filferros: < 1%

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigbdn Estructural
(EHE) .
UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigdén armado.

UNE 36092:1996 Mallas de acero para armaduras de hormigdén armado.

BOC - PLAQUES, PLANXES I TAULERS
BOCC - PLAQUES DE GUIX LAMINAT

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Plaques de guix amb 1l'acabat de 1la cara vista amb cartd. Eventualment amb altres plaques o lamines
adherides a la cara interior, o formen un enva de dues cares vistes, amb l'interior reblert amb una
reticula de carté.
- Plaques de guix laminat:
- Plaques de guix laminat tipus
- Plaques de guix laminat tipus plaques amb capacitat d’absorcié d’aigua reduida)
- Plaques de guix laminat tipus plaques per a exteriors)
- Plaques de guix laminat tipus plaques amb la cohesié de 1’anima millorada a altes temperatures)
- Plaques de guix laminat tipus

- Plaques de guix laminat tipus plaques amb densitat controlada)

2o o R B s B c B s <4

- Plaques de guix laminat tipus

(

(

(

(plaques base de guix)

(

(plaques amb resistencia millorada)
(

- Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial millorada)
- Transformats de placa de guix laminat amb aillament termic o acustic:
- Transformats classe 1
- Transformats classe 2
CARACTERISTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificacidé de conformitat a normes
segons l'ordre 14-1-1991.
Els angles 1 les arestes vistes han de ser rectes.
La superficie ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc.
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Resisteéncia a flexid (expressada com a carrega de trencament a flexid):
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:
- Gruix nominal 9,5 mm:
- Carrega de trencament a flexid en sentit transversal: 160 N
- Carrega de trencament a flexidé en sentit longitudinal: 400N
- Gruix nominal 12,5 mm:
- Carrega de trencament a flexid en sentit transversal: 210 N
- Carrega de trencament a flexidé en sentit longitudinal: 550 N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Carrega de trencament a flexidé en sentit transversal: 250 N
- Carrega de trencament a flexidé en sentit longitudinal: 650 N
- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)

- Carrega de trencament a flexidé en sentit transversal: 16,8 x t (N)
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PLEC

DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

- Carrega de trencament a flexid en sentit longitudinal: 43 x t (N)
- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:
- Gruix nominal 12,5 mm:
- Carrega de trencament a flexid en sentit transversal: 300 N
- Carrega de trencament a flexid en sentit longitudinal: 725 N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Carrega de trencament a flexid en sentit transversal: 360 N
- Carrega de trencament a flexidé en sentit longitudinal: 870 N
- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)
- Carrega de trencament a flexidé en sentit transversal: 24 x t (N)
- Carrega de trencament a flexid en sentit longitudinal: 58 x t (N)
- Plaques tipus P:
- Gruix nominal 9,5 mm:
- Carrega de trencament a flexid en sentit transversal: 125 N
- Carrega de trencament a flexidé en sentit longitudinal: 180 N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Carrega de trencament a flexid en sentit transversal: 165 N
- Carrega de trencament a flexidé en sentit longitudinal: 235 N

Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons

la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:

Caracteristiques essencials per a plaques desniades a rigiditzar estructures de fusta per a murs exteriors
i estructures de fusta per a teulades apuntalades:

(UNE-EN 520)

Caracteristiques essencials per a plaques en situacions d’exposicidé al foc:

- Classe Al a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1)

Caracteristiques essencials per a plaques per a control de la difusidé de la humitat:

- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524)

=< 25 segons UNE-EN ISO 12572

- Resisténcia a l’esforc¢ tallant

- Per a plaques tipus E:
Resistencia a flexid:

- UNE-EN 520
Resistencia termica:

- UNE-EN 520

Altres caracteristiques essencials que depenen de les condicions finals d’us:
- Resistencia a 1’ impacte

- Aillament davant del soroll aeri

- Absorcié acustica

Les plaques de guix laminat han de designar-se de la segiient manera:

- La expressié: “Placa de yeso laminado”

La lletra o combinacié de lletres que designa el tipus de placa

Referencia a la norma europea EN 520

Les dimensions de la placa en mm (amplaria x llargaria x gruix)

El tipus de cantell longitudinal

Les plaques han d’anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la propia placa, a 1l’etiqueta

que 1l’acompanya, a l’embalatge o bé a la documentacid comercial que acompanya 1l’enviament, amb la seglient

informacidé com a minim:

Referencia a la norma europea EN 520

Nom, marca comercial o d’altres o d’altres mitjans d’identificacidé del fabricant de la placa

Data de fabricacié

Identificacidé de la placa segons el sistema de designacidé del paragraf anterior

El simbol normalitzat del marcatge CE

Tolerancies:
- Amplaria:

- Plaques tipus P: + 0 mm; - 8 mm

- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades: + 0 mm; - 6 mm
- Llargaria:

- Plaques tipus P: + 0 mm; - 6 mm
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- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades: + 0 mm; - 5 mm
- Gruix:

- Plaques tipus P: + 0,6 mm

- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:

- Gruix nominal < 18 mm: + 0,6 mm
- Gruix nominal >= 18 mm: + 0,4 x t (t=gruix en mm; tolerancia en mm arrodonida a 0,1 mm)
- Rectitud d’arestes: < 2,5 mm/m d’amplaria (segons procediment de la norma UNE-EN 520)

- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semiroddé afinat)
- Fondaria de 1l’afinat del cantell: entre 0,6 i 2,5 mm
- Amplaria de 1l’afinat del cantell: entre 40 mm i 80 mm

- Capacitat d’absorcié d’aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3:
- Capacitat d’absorcidé d’aigua superficial: =< 180 g/m2

- Capacitat d’absorcidé d’aigua total:

- Plaques tipus Hl: =< 5%
- Plaques tipus H2: =< 10%
- Plaques tipus H3: =< 25%

TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT:

Tant la placa com 1l’aillament han de complir les respectives normes:

- Placa de guix laminat: Ha de complir la norma EN 520

- Aillament d’escuma de poliestire expandit (EPS): Ha de complir la norma EN 13163

- Aillament de poliestire extruit (XPS): Ha de complir la norma EN 13164

- Aillament de poliureta rigid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la norma EN
13165

- Aillament d’escumes fenoliques (PF): Ha de complir la norma EN 13166

- Aillament de llana mineral: Ha de complir la norma EN 13162

Resisténcia a la flexiod:

- Carrega minima de trencament en sentit transversal: 160 N
- Carrega minima de trencament en sentit longitudinal: 400 N
Escairat:

- En sentit transversal: -5 mm a + 5 mm

- En sentit longitudinal: -5 mm a + 8 mm

Planor (del transformat): =< 5 mm

Adherencia/cohesié del material aillant:
- Transformats de classe 1: > 0,017 MPa
- Transformats de classe 2: > 0,003 MPa

Tolerancies:

- Amplaria: + 0 mm; - 4 mm

- Llargaria: + 0 mm; - 5 mm

- Gruix (del transformat): + 3 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats.
E1l subministrador ha d’aportar la documentacidé segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema

d’avaluacidé de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 1’apartat 7.2.1 del CTE:

| Producte | Us previst | Caracteristiques | Sistema |

1 ! En tots els usos subjectes a espe- | Reaccidé al foc | 3/4

i | cificacions de reacié al foc e .

i | ! Altres ! 4 !
i Plaques |-——--—--—---—--o-——oo—o——o—————————— jmmmm e jmmm - i
1 de | Per a rigiditzar estructures de | Resistencia tallant | 3 1
i guix | fusta per a murs amb carrega de jmmm e jmm—m——— -
! laminat | vent o per a estructures de fusta | Altres | 4

i | per a teulades ! ! !
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1 | Per a situacions i1 usos no mencio- | Tots |

! ! nats anteriorment 1 i 4 |
e +
1 ! En tots els usos subjectes a espe- | Reaccid al foc 1 3
iTransform.| cificacions de reacidé al foc | m—— e jm—
1de plaques;| | Altres | 4 |
i de guix jmmmmmm oo | TTTTTT oo mm oo jTTmmmmms i
! laminat | Per a situacions i usos no mencio- | Tots i

1 | nats anteriorment 1 | 4

e +

Sistema 3: Declaracidé CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de

tipus, realitzat pel laboratori notificat

- Sistema 4: Declaracidé CE de conformitat del fabricant
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El1 simbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
seglient informacid:

- Nom, logotip o adregca declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de 1l’any de la impressidé del marcatge
- Referencia a la norma europea corresponent:
- Per a les plaques de guix laminat: la norma EN 520
- Per als transformats de plaques de guix laminat: 1la norma EN 13950
- Descripcidé del producte: nom generic, material, dimensions i Us previst
- Informacidé sobre les caracteristiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1l de la norma UNE-EN
520 o UNE-EN 13950 per a les plaques de guix laminat o per als transformats de plaques de guix laminat
respectivament
Emmagatzematge: En posicié horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 40 cm i en

llocs protegits de cops i1 de la interperie.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones. especificaciones y métodos de ensayo.

UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones. Especificaciones y métodos de ensayo.
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT:

UNE-EN 13950:2006 Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico acustico. Definiciones,

especificaciones y métodos de ensayo.

BOCH - PLANXES D"ACER

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat industrial,
galvanitzada en continu, amb un recobriment minim Z 275, segons UNE 36-130, i amb acabat prelacat a les
dues cares, si es el cas.

S'han considerat els segiients tipus de planxa:

- Planxa nervada d'acer galvanitzat

- Planxa nervada d'acer prelacat

- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons

- Planxa grecada d'acer galvanitzat

- Planxa grecada d'acer prelacat

CARACTERISTIQUES GENERALS:

E1 fabricant ha de garantir les caracteristiques mecaniques 1 la composicidé quimica de l'acer, que ha de

complir les determinacions de la norma UNE-EN 10025-2.
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Ha de tenir el moment d'ineércia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat indicats a la DT, i
si alguna dada no esta indicada, el valor haura de ser suficient per a resistir sense superar les
deformacions maximes admissibles, els esforgos als que es veura sotmesa.

No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de 1l'acabat superficial.
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb 1l'indicat a 1la
DT o el triat per la DF.

Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT.

Tipus d'acer: S235JR

Tolerancies:

- Amplaria de muntatge

- Amplaria nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm
- Amplaria nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm
- Llargaria de la planxa: + 3%, - 0%

- Gruix de la planxa:
- Gruix nominal =< 0,8 mm: + 0,10 mm
- Gruix nominal > 0,8 mm: + 0,15 mm

- Modul resistent i moment d'inercia: + 5%, - 0%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves
caracteristiques.

Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil 1
acabats.

Emmagatzematge: als seus embalatges, col-locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar l'aigua,

en llocs protegits d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por

inmersién en caliente para conformacién en frio. Condiciones técnicas de suministro.

BOF - MATERIALS BASICS DE CERAMICA
BOF1 - MAONS CERAMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOF1D2A1.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (facanes vistes o revestides, estructures portants i
no portants, murs i divisories interiors, tant a edificacidé com a enginyeria civil)

S'han considerat els tipus segiients:

En funcidé de la densitat aparent:

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent mes gran de
1000 kg/m3

En funcidé del nivell de confianga de les peces respecte a la resistencia a la compressiéd:

- Peces de categoria I: peces amb una resistencia a compressidé declarada amb probabilitat de no assolir-se
inferior al 5%.

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confianga especificat per la categoria I.

En funcidé del volum i disposicidé de forats:

- Peces massisses

- Peces calades

- Peces alleugerides

- Peces foradades

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
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No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i1 la uniformitat de color en el
madé i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.

La disposicié dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els
envanets 1 parets de la peca durant la seva manipulacidé o col.locacid.

Ha de tenir una textura uniforme. Esta suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un

color uniforme en fracturar-se.

E1 fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil-limetres i en 1l’ordre de llarg,
ample i alt.

Volum de forats:

- Massis: <= 25%

- Calat: <= 45%

- Alleugerit: <= 55%

- Foradat: <= 70%

Volum de cada forat: <= 12,5%

Gruix total dels envanets (relacidé amb el gruix total):
- Massis: >= 37,5%

- Calat: >= 30%

- Alleugerit: >= 20%

Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:

Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:

- Resisténcia mitja a compressidé (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb
indicacié de categoria I o II

- Adherencia (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat per el fabricant

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat per el fabricant, amb indicacié de

la seva categoria
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb exigencies davant el foc:
- Classe de reaccid al foc: exigencia en funcié del contingut en massa o volum, de materials organics
distribuits de forma homogénia:
- Peces amb <= 1,0%: Al

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb exigeéncies acustiques:
- Tolerancia en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat per el fabricant, amb indicacié de la
categoria
- Forma de la peca (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposicid, volum, superficie, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): E1l valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels
limits seglients en funcidé de la categoria.

- Dl: <= 10%

- D2: <= 5%

- Dm: <= desviacidé declarada per el fabricant en %
Caracteristiques essencials en peces per als usos previstos en 1l’apartat 4.1 del DB HE 1:

- Propietats termiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745)
PECES LD:
Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Caracteristiques essencials:
- Per a us de cara vista o amb proteccié de morter de capa fina:
- Durabilitat (resisténcia gel/desgel)
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensié >= 400 mm 1 envanets exteriors < a 12 mm que
hagin d’anar revestides amb un lliscat:
- Expansié per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb proteccié de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d’estar

dins dels limits especificats a la UNE-EN 771-1 en funcidé de la categoria
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb exigéncies acustiques:

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
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PECES HD:
Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Caracteristiques essencials:
- Durabilitat (resisténcia gel/desgel): Indicacidé de la categoria en funcid del grau d’exposicid
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Expansié per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb proteccié de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d’estar

dins dels limits especificats a la UNE-EN 771-1 en funcidé de la categoria
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb exigéncies acustiques:

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Caracteristiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil.laritat:

- Absorcidé d’aigua: <= valor declarat per el fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Caracteristiques complementaries:

- Succidé immersid 60 2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat per el fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermetica.
El subministrador ha d’aportar la documentacidé segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema

d’avaluacidé de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 1l’apartat 7.2.1 del CTE:
Per a peces de categoria I:
- Sistema 2+: Declaracidé CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de produccidé en fabrica
emes per l’organisme d’inspeccid
Per a peces de categoria II:
- Sistema 4: Declaracidé CE de conformitat del fabricant

A l'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades seglents:
- Classificacié segons DB-SE-F (Taula 4.1)

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995

de 28 de juliol. El simbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la segiient informacid:
- Numero d’identificacié del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Dos ultims digits del any en que s’ha impreés el marcat CE.
- Numero del certificat de conformitat del control de produccidé a fabrica, en el seu cas
- Referencia a la norma EN 771-1
- Descripcidé de producte: nom generic, material, dimensions, .. 1 us al que va destinat.
- Informacié de les caracteristiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que
continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves caracteristiques (cendres,

fertilitzants, greixos, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 1: Piezas de arcilla
cocida.

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para féabrica de albanileria. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacidédn Parte 2.

Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.
BOF7 - MAONS FORADATS SENZILLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BOF74H50,B0F74240.
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1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (facanes vistes o revestides, estructures portants i
no portants, murs i divisories interiors, tant a edificacidé com a enginyeria civil)

S'han considerat els tipus segilients:

En funcidé de la densitat aparent:

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent mes gran de
1000 kg/m3

En funcidé del nivell de confianga de les peces respecte a la resistencia a la compressiéd:

- Peces de categoria I: peces amb una resistencia a compressié declarada amb probabilitat de no assolir-se
inferior al 5%.

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confianga especificat per la categoria I.

En funcidé del volum i disposicidé de forats:

- Peces massisses

- Peces calades

- Peces alleugerides

- Peces foradades

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Madé amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussidé mecanica i coccidé d'una pasta argilosa i,
eventualment, d'altres materies.

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i1 la uniformitat de color en el
madé i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.

La disposicié dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els
envanets 1 parets de la peca durant la seva manipulacidé o col.locacid.

Ha de tenir una textura uniforme. Esta suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un

color uniforme en fracturar-se.

E1 fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil-limetres i en 1l’ordre de llarg,
ample i alt.

Volum de forats:

- Massis: <= 25%

- Calat: <= 45%

- Alleugerit: <= 55%

- Foradat: <= 70%

Volum de cada forat: <= 12,5%

Gruix total dels envanets (relacidé amb el gruix total):
- Massis: >= 37,5%

- Calat: >= 30%

- Alleugerit: >= 20%

Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:

Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:

- Resisténcia mitja a compressidé (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb
indicacié de categoria I o II

- Adherencia (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat per el fabricant

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat per el fabricant, amb indicacié de

la seva categoria
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb exigencies davant el foc:
- Classe de reaccid al foc: exigencia en funcié del contingut en massa o volum, de materials organics
distribuits de forma homogénia:
- Peces amb <= 1,0%: Al

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb exigéncies acustiques:
- Tolerancia en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat per el fabricant, amb indicacié de la
categoria
- Forma de la peca (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposicid, volum, superficie, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): E1l valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels
limits segilients en funcidé de la categoria.

- Dl: <= 10%

- D2: <= 5%
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- Dm: <= desviacidé declarada per el fabricant en %
Caracteristiques essencials en peces per als usos previstos en 1l’apartat 4.1 del DB HE 1:

- Propietats termiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745)
PECES LD:
Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Caracteristiques essencials:
- Per a us de cara vista o amb proteccié de morter de capa fina:
- Durabilitat (resisténcia gel/desgel)
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensié >= 400 mm 1 envanets exteriors < a 12 mm que
hagin d’anar revestides amb un lliscat:
- Expansié per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb proteccié de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d’estar

dins dels limits especificats a la UNE-EN 771-1 en funcidé de la categoria
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb exigéncies acustiques:

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Caracteristiques essencials:
- Durabilitat (resisténcia gel/desgel): Indicacidé de la categoria en funcid del grau d’exposicid
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Expansié per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb proteccié de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d’estar
dins dels limits especificats a la UNE-EN 771-1 en funcidé de la categoria
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb exigéncies acustiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Caracteristiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil.laritat:
- Absorcidé d’aigua: <= valor declarat per el fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Caracteristiques complementaries:

- Succidé immersidé 60 2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat per el fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermetica.
El subministrador ha d’aportar la documentacidé segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema

d’avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 1l’apartat 7.2.1 del CTE:
Per a peces de categoria I:
- Sistema 2+: Declaracidé CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de produccidé en fabrica
emes per l’organisme d’inspeccid
Per a peces de categoria II:
- Sistema 4: Declaracidé CE de conformitat del fabricant

A l'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades seglents:
- Classificacié segons DB-SE-F (Taula 4.1)

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995

de 28 de juliol. E1l simbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la segiient informacid:
- Numero d’identificacié del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Dos ultims digits del any en que s’ha impreés el marcat CE.
- Numero del certificat de conformitat del control de produccidé a fabrica, en el seu cas
- Referencia a la norma EN 771-1
- Descripcidé de producte: nom generic, material, dimensions, .. i1 us al que va destinat.
- Informacié de les caracteristiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1
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Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que
continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves caracteristiques (cendres,

fertilitzants, greixos, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 1: Piezas de arcilla
cocida.

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para féabrica de albanileria. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacidédn Parte 2.

Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.
BOF8 - SUPERMAONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOF855A0,B0F86570,B0F85550.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (facanes vistes o revestides, estructures portants i
no portants, murs i divisories interiors, tant a edificacidé com a enginyeria civil)

S'han considerat els tipus segiients:

En funcidé de la densitat aparent:

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent mes gran de
1000 kg/m3

En funcidé del nivell de confianga de les peces respecte a la resistencia a la compressiéd:

- Peces de categoria I: peces amb una resistencia a compressié declarada amb probabilitat de no assolir-se
inferior al 5%.

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confianga especificat per la categoria I.

En funcidé del volum i disposicidé de forats:

- Peces massisses

- Peces calades

- Peces alleugerides

- Peces foradades

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Peca ceramica amb una llargaria més gran o igual a 30 cm i1 un gruix inferior a 14 cm, amb forats a la
testa, obtingut per un procés d'extrussid mecanica i coccid d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres
materies.

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i1 la uniformitat de color en el
madé i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.

La disposicié dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els
envanets 1 parets de la peca durant la seva manipulacidé o col.locacid.

Ha de tenir una textura uniforme. Esta suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un

color uniforme en fracturar-se.

E1 fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil-limetres i en 1l’ordre de llarg,
ample i alt.

Volum de forats:

- Massis: <= 25%

- Calat: <= 45%

- Alleugerit: <= 55%

- Foradat: <= 70%

Volum de cada forat: <= 12,5%

Gruix total dels envanets (relacidé amb el gruix total):
- Massis: >= 37,5%

- Calat: >= 30%

- Alleugerit: >= 20%
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Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:

Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:

- Resisténcia mitja a compressidé (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb
indicacié de categoria I o II

- Adherencia (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat per el fabricant

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat per el fabricant, amb indicacié de

la seva categoria
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb exigencies davant el foc:
- Classe de reaccid¢ al foc: exigencia en funcié del contingut en massa o volum, de materials organics
distribuits de forma homogénia:
- Peces amb <= 1,0%: Al

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb exigéncies acustiques:
- Tolerancia en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat per el fabricant, amb indicacié de la
categoria
- Forma de la peca (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposicid, volum, superficie, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): E1l valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels
limits segiients en funcidé de la categoria.
- Dl: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviacidé declarada per el fabricant en %
Caracteristiques essencials en peces per als usos previstos en 1l’apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats termiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745)
PECES LD:
Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Caracteristiques essencials:
- Per a us de cara vista o amb proteccié de morter de capa fina:
- Durabilitat (resisténcia gel/desgel)
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensié >= 400 mm 1 envanets exteriors < a 12 mm que
hagin d’anar revestides amb un lliscat:
- Expansié per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb proteccié de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d’estar

dins dels limits especificats a la UNE-EN 771-1 en funcidé de la categoria
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb exigéncies acustiques:

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Caracteristiques essencials:
- Durabilitat (resisténcia gel/desgel): Indicacidé de la categoria en funcid del grau d’exposicid
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Expansidé per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb proteccié de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d’estar

dins dels limits especificats a la UNE-EN 771-1 en funcidé de la categoria
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb exigéncies acustiques:

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Caracteristiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil.laritat:

- Absorcidé d’aigua: <= valor declarat per el fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)

Caracteristiques complementaries:
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- Succidé immersidé 60 2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat per el fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermetica.
El subministrador ha d’aportar la documentacidé segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 1l’apartat 7.2.1 del CTE:
Per a peces de categoria I:
- Sistema 2+: Declaracidé CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de produccidé en fabrica
emes per l’organisme d’inspeccid
Per a peces de categoria II:
- Sistema 4: Declaracidé CE de conformitat del fabricant

A l'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades seglents:
- Classificacié segons DB-SE-F (Taula 4.1)

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995

de 28 de juliol. El simbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la segiient informacid:

- Numero d’identificacidé del organisme notificat (només per al sistema 2+)

- Marca del fabricant i lloc d’origen

- Dos ultims digits del any en que s’ha impres el marcat CE.

- Numero del certificat de conformitat del control de produccidé a fabrica, en el seu cas

- Refereéncia a la norma EN 771-1

- Descripcidé de producte: nom generic, material, dimensions, .. 1 us al que va destinat.

- Informacié de les caracteristiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que
continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves caracteristiques (cendres,

fertilitzants, greixos, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 1: Piezas de arcilla
cocida.

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para féabrica de albanileria. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacidédn Parte 2.

Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.
BOFA - TOTXANES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOFA1H90,BOFA1H70.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (facanes vistes o revestides, estructures portants i
no portants, murs i divisories interiors, tant a edificacidé com a enginyeria civil)

S'han considerat els tipus segiients:

En funcidé de la densitat aparent:

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent mes gran de
1000 kg/m3

En funcidé del nivell de confianga de les peces respecte a la resistencia a la compressiéd:

- Peces de categoria I: peces amb una resistencia a compressié declarada amb probabilitat de no assolir-se
inferior al 5%.

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confianga especificat per la categoria I.

En funcidé del volum i disposicidé de forats:

- Peces massisses

- Peces calades

- Peces alleugerides

- Peces foradades

CARACTERISTIQUES GENERALS:
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Madé amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussidé mecanica i coccié d'una pasta argilosa i,
eventualment, d'altres materies.
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i1 la uniformitat de color en el
madé i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La disposicié dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els
envanets i1 parets de la peca durant la seva manipulacidé o col.locacid.
Ha de tenir una textura uniforme. Esta suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un
color uniforme en fracturar-se.
E1 fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil-limetres i en 1l’ordre de llarg,
ample i alt.
Volum de forats:
- Massis: <= 25%
- Calat: <= 45%
- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relacidé amb el gruix total):
- Massis: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:

Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:

- Resisténcia mitja a compressidé (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el fabricant, amb
indicacié de categoria I o II

- Adherencia (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat per el fabricant

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat per el fabricant, amb indicacié de

la seva categoria
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb exigencies davant el foc:
- Classe de reaccidé al foc: exigencia en funcié del contingut en massa o volum, de materials organics
distribuits de forma homogénia:
- Peces amb <= 1,0%: Al

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb exigeéncies acustiques:
- Tolerancia en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat per el fabricant, amb indicacié de la
categoria
- Forma de la peca (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposicid, volum, superficie, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13)
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): E1l valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels
limits segilients en funcidé de la categoria.

- Dl: <= 10%

- D2: <= 5%

- Dm: <= desviacidé declarada per el fabricant en %
Caracteristiques essencials en peces per als usos previstos en 1l’apartat 4.1 del DB HE 1:

- Propietats termiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745)
PECES LD:
Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Caracteristiques essencials:
- Per a us de cara vista o amb proteccié de morter de capa fina:
- Durabilitat (resisténcia gel/desgel)
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensié >= 400 mm 1 envanets exteriors < a 12 mm que
hagin d’anar revestides amb un lliscat:
- Expansidé per humitat (UNE-EN 772-19)

- Per a us de cara vista o amb proteccié de morter de capa fina:
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- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d’estar

dins dels limits especificats a la UNE-EN 771-1 en funcidé de la categoria
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb exigéncies acustiques:

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Caracteristiques essencials:
- Durabilitat (resisténcia gel/desgel): Indicacidé de la categoria en funcid del grau d’exposicid
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals:
- Expansié per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a us de cara vista o amb proteccié de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d’estar

dins dels limits especificats a la UNE-EN 771-1 en funcidé de la categoria
Caracteristiques essencials en peces per a us en elements amb exigeéncies acustiques:

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Caracteristiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil.laritat:

- Absorcidé d’aigua: <= valor declarat per el fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Caracteristiques complementaries:

- Succidé immersid 60 2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat per el fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermetica.
El subministrador ha d’aportar la documentacidé segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema

d’avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 1l’apartat 7.2.1 del CTE:
Per a peces de categoria I:
- Sistema 2+: Declaracidé CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de produccidé en fabrica
emes per l’organisme d’inspeccid
Per a peces de categoria II:
- Sistema 4: Declaracidé CE de conformitat del fabricant

A l'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades seglents:
- Classificacidé segons DB-SE-F (Taula 4.1)

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995

de 28 de juliol. El simbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la segiient informacid:
- Numero d’identificacié del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Dos ultims digits del any en que s’ha impres el marcat CE.
- Numero del certificat de conformitat del control de produccidé a fabrica, en el seu cas
- Referencia a la norma EN 771-1
- Descripcié de producte: nom generic, material, dimensions, .. 1 us al que va destinat.
- Informacié de les caracteristiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que
continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves caracteristiques (cendres,

fertilitzants, greixos, etc.).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 1: Piezas de arcilla
cocida.

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para féabrica de albafnileria. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacidédn Parte 2.

Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.

BOFH - RAJOLES CERAMIQUES ESMALTADES 1 GRES
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

Projecte de I'edifici de recerca per a Biomedicina al
Campus de les Ciéncies de la Salut del recinte de
I'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. (D131F2)
Fase 2: Tancaments i paviments

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BOFH7172.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Rajoles ceramiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta d'argila, silici,

fundents i colorants, cuita.

S'han considerat les peces segilients:

- Rajola de Valencia (premsada i1 esmaltada)

- Rajola de gres extruit esmaltat o sense esmaltar

- Rajola de gres porcellanic (premsat)

- Rajola de gres premsat esmaltat

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superficie. Els angles i les arestes han de
rectes 1 la cara vista plana.

Aspecte superficial: peces sense defectes visibles (UNE EN ISO 10545-2 ): >= 95%
Resistencia a la flexié (UNE EN ISO 10545-4):

- Rajoles de valéncia (ceramica premsada): >= 15 N/mm2

- Rajoles de gres extruit: >= 20 N/mm2

- Rajoles de gres premsat: >= 27,5 N/mm2

Duresa a les ratllades (UNE 67101):

- Rajola de valencia: >= 3

- Rajola ceramica per a paviments: >= 5

- Gres esmaltat: >= 5

- Gres sense esmaltar: >= 6

Resistéencia als productes de neteja i als additius per a aiglies de piscines:

- Rajola de valéncia o ceramica o gres esmaltat: >= classe B (UNE EN ISO 10545-14)
- Rajola de gres sense esmaltar: >= classe C (UNE EN ISO 10545-13)

Resistencia a les taques (UNE EN ISO 10545-14):

- Rajola de valencia o ceramica o gres esmaltat: >= classe 2

Resistéencia a l'abrasiod:

Rajola Tipus Resistencia a l'abrasiod
1 >= classe IV
Rajola de ceramica 2 >= classe III
esmaltada 3 >= classe II
(UNE_EN ISO 10545-7) 4 >= classe I

1 >= classe IV
Rajola de gres 2 >= classe III
esmaltat 3 >= classe II
(UNE_EN ISO 10545-7) 4 >= classe I
Rajola de gres sense Premsat <= 205 mm3
esmaltar (UNE EN ISO 10545-6) |extruit <= 300 mm3

Absorcié d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3):

- Rajola de Valéncia (ceramica premsada): 10-20%
- Gres premsat: <= 1,5%
- Gres extruit: <= 3%

Coeficient de dilatacié termica lineal (UNE EN ISO 10545-8):

- Rajola de valéncia (ceramica premsada): <= 9 x 10 E -6°C
- Gres premsat: <= 9 x 10 E -6°C
- Gres extruit: 5 x 10 E -6°C <= 13 x 10 E -6°C

Ha de complir les condicions requerides per la DF.
RAJOLES DE VALENCIA (CERAMICA PREMSADA) :
Tolerancies:

- Llargaria i amplaria respecte a les dimensions de fabricacioé:

ser
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- Costat <= 12 cm: + 0,75%
- Costat > 12 cm: + 0,5%
- Gruix:
- 46 - 400 peces/m2: £ 0,5 mm
- 16 - 45 peces/m2: * 0,6 mm

- <= 15 peces/m2: + 0,7 mm
- Rectitud de costats: + 0,3%
- Planor: + 0,5%, - 0,3%

- Ortogonalitat: + 0,5%
Totes aquestes tolerancies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2.
RAJOLA DE GRES PREMSAT:
Tolerancies:
- Llargaria i amplaria respecte a les dimensions de fabricaciod:
- 15 - 25 peces/m2: * 0,6%
- 26 - 45 peces/m2: * 0,75%
- 46 - 115 peces/m2: £ 1%
- Gruix:
- 15 - 45 peces/m2:
- 46 - 400 peces/m2: £ 10
- Rectitud de costats:
- 15 - 115 peces/m2:
- 116 - 400 peces/m2: + 0,75%
- Planor:
- 15 - 115 peces/m2: + 0,
- 116 - 400 peces/m2: + 1%
- Ortogonalitat:
- 15 - 115 peces/m2: + 0,6%
- 116 - 400 peces/m2: + 1%
Totes aquestes tolerancies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2.
RAJOLES DE GRES EXTRUIT:

I+
u
oo

oo

I+
u
oo

Tolerancies:

I+
N
e

- Llargaria i amplaria respecte a les dimensions de fabricacié:
- Gruix: =+ 10%

- Rectitud de costats: + 0,6%

- Planor: + 1,5%

- Ortogonalitat: + 1%

Totes aquestes tolerancies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades en caixes. Les peces i/o0 l'embalatge han d'estar marcats amb les indicacions
seglients:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Primera qualitat
- Denominacié i designacidé segons normativa vigent
- Dimensions nominals
- Acabat superficial:
- UGL sense esmaltar
- GL esmaltades
- Propietats higrotermiques (segons 1l’article 4.1 del DB HEL)

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i1 la intemperie.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4.,- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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RAJOLES DE VALENCIA (CERAMICA PREMSADA) :

*UNE 67159:1985 Baldosas cerdmicas prensadas en seco con absorcién de agua E >10% (Grupo BIII).

*UNE 67159/1M:1992 Baldosas cerdmicas prensadas en seco con absorcién de agua E> 10%. (Grupo BIII).

RAJOLA DE GRES PREMSAT:

*UNE 67176:1985 Baldosas ceramicas prensadas en seco con baja absorcién de agua (E menor igual 3%) Grupo B
I.

*UNE 67176/1M:1992 Baldosas cerdmicas prensadas en seco con baja absorcién de agua (E<= 3%). Grupo BI.
RAJOLA DE GRES EXTRUIT:

*UNE 67121:1985 Baldosas ceramicas extruidas con baja absorcidén de agua (E menor o igual 3%) grupo Al.
*UNE 67121:1986 ERR Baldosas cerédmicas extruidas con baja absorcién de agua (E menor o igual 3%)-Grupo Al.

*UNE 67121/1M:1992 Baldosas cerdmicas extruidas con baja absorcidén de agua. (E<= 3%). (Grupo Al).

BOG - PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS
BOG1 - PEDRES NATURALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOG17BOD.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Llosa de pedra natural per a col-locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.).

Les pedres considerades sén:

- Gres

- Calcaria

- Granitica

Els acabats superficials considerats sén:

- Serrada 1 sense polir

- Abuixardada

- Polida

- Polida i abrillantada

- Tosquejada

- Flamejada

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha de ser de constitucié homogénia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pels, buits o cavitats
provinents de restes organics.

No ha de tenir ndoduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla.

Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosferics i no gelable.

La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superficie.

Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de ser planes.
En colpejar la peca amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir les arestes
vives.

Ha de tenir bones condicions d'adhereéncia per als morters.

Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.

Les dimensions de la peca es donaran amb mil.limetres i amb el segiient ordre: longitud (1), amplada ( b)
i gruix (d).

Els acabats superficials s’han d’extendre uniformement fins a les arestes de la pecga.

En acabats superficials on s’utilitzi algun material de farciment per a forats, discontinuitats i
esquerdes caldra indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels materials afegits.

El subministrador aportara la mostra de referéncia, d’acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 i/o UNE-EN
1469 i/o0 UNE-EN 1341.

Pes especific (UNE EN 1936):

- Pedra de gres: >= 24 kN/m3

- Pedra calcaria: >= 20 kN/m3

- Pedra granitica: >= 25 kN/m3

PEDRA DE GRES:
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Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituida per sorra de quars i
materials aglomerants diversos.

No ha de tenir elements aglomerants de tipus argildés o calcinal.

PEDRA CALCARIA:

Llosa de pedra natural calcaria obtinguda de roca cristal-lina d'origen sedimentari constituida basicament
per carbonat calcic.

La seva composicié no ha de ser excesivament bituminosa ni rica en argila.

PEDRA GRANITICA:

Llosa de pedra natural granitica obtinguda de roca cristal-lina d'origen eruptiu constituida basicament
per quars, feldespat i mica.

No ha de tenir simptomes de descomposicid en els seus feldespats caracteristics.

RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A US COM A PAVIMENT EXTERIOR D’ACORD AMB LA NORNA UNE-EN 1341:

L’amplaria nominal ha de ser superior a 150 mm.

Els requisits de les rajoles de pedra natural per a Us en paviments exteriors sén els seglents:

Resisteéncia al glag¢/desglac: Ha de complir la norma UNE-EN 12371

Resistencia a la flexid sota carrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-
EN 12372/AC
Resistencia a 1l’abrasié: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.

Resistencia al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.

Absorcidé d’aigua a la pressid atmosferica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Tolerancies:

- Desviacidé permesa de la dimensidé en planta respecte a les nominals:

- Classe 1 (marcat Pl):

- Rajoles de vores tallades de dimensié nominal =< 700 mm: + 4 mm
- Rajoles de vores tallades de dimensidé nominal > 700 mm: + 5 mm
- Rajoles de vores partides: + 10 mm

- Classe 2 (marcat P2):
- Rajoles de vores tallades de dimensié nominal =< 700 mm: + 2 mm

- Rajoles de vores tallades de dimensié nominal > 700 mm: + 3 mm
- Rajoles de vores partides: + 10 mm
- Difereéncia maxima entre la llargaria de dues diagonals:
- Classe 1 (marcat DI1):
- Llargaria < 700 mm : 6 mm
- Llargaria => 700 mm : 8 mm
- Classe 2 (marcat D2):
- Llargaria < 700 mm : 3 mm
- Llargaria => 700 mm : 6 mm
- Desviacidé de la mesura del gruix respecte al gruix nominal:
- Classe 0 (marcat TO): Cap requisit per a la mesura del gruix
- Classe 1 (marcat T1):
- Gruix =< 30 mm: * 3 mm
- 30 mm < gruix =< 60 mm: * 4 mm
- > 60 mm de gruix: + 5 mm
- Classe 2 (marcat T2):
- Gruix =< 30 mm: =+ 10%
- 30 mm < gruix =< 60 mm: + 3 mm
- > 60 mm de gruix: + 4 mm
- Desviacidé de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades):
- Vora recta més llarga > 0,5 m:
- Cara de textura fina: £ 2 mm
- Cara de textura gruixuda: £ 3 mm
- Vora recta més llarga > 1 m:
- Cara de textura fina: + 3 mm
- Cara de textura gruixuda: £ 4 mm
- Vora recta més llarga > 1,5 m:

- Cara de textura fina: + 4 mm
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- Cara de textura gruixuda: £ 6 mm
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D’ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 12057
Les plaquetes sén les peces que tenen un gruix inferior a 12mm.
Els requisits per a les rajoles de pedra naturals per a paviments 1 escales 1 per a plaquetes sén els
seglients:
- Resistencia a la flexidé: Ha de complir la norma UNE-EN 12372
- Resistencia a 1l’adheréncia: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorcidé de 1l’aigua a la pressidé atmosferica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
- Reaccidé al foc : Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorcidé a 1l’aigua per capil.laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936
- Resistencia al glag¢/desglac: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
- Resistencia al xoc termic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilitat al vapor d’aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524
- Resistencia a 1l’abrasid (excepte en cas de peces per a sbécols 1 davanters d’escales): Ha de complir la
norma UNE-EN 14157.
- Resistencia al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057

- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sécols i1 davanters d’escales): Ha de complir la norma UNE-
EN 12058 o UNE-EN 12057
Tolerancies:

Tolerancies per peces amb gruix >12mm
- Gruix nominal E en mm:
- 12<E<=15: #1,5 mm
- 15<E<=30: +10%
- 30<E<=80: £3 mm
- E>80 : *5 mm
- En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no sén valids i el
fabricant declarara les tolerancies de gruix.
- Planor : <=2% de la longitud de la rajola i <=3mm
En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declarara les tolerancies.

- Longitud i amplaria:

Longitud o amplaria nominal en mm. ‘ <600 ‘ >=600
Gruix d’arestes bisellades <= 50 mm | +1mm | £1,5mm
Gruix d’arestes bisellades > 50mm | +2mm | 13 mm

Tolerancies per a peces amb gruix <=12mm (plaquetes)
- Llargada i amplaria: Zlmm
- Gruix: +1,5mm
- Planor: 0,15%
- Esquadres: 0,15%
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D’ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.
Els requisits per a la pedra natural per a revestiments murals és el segilient:
- Resistencia a la flexidé: Ha de complir la norma UNE-EN 12372
- Carrega de trencament de 1’ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364
- Absorcidé de 1l’aigua a la pressidé atmosferica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
- Reaccidé al foc : Ha de complir la norma UNE-EN 1469
- Absorcidé a 1l’'aigua per capil.laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936
- Resistéencia al glag¢/desglac: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
- Resistencia al xoc teéermic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilitat al vapor d’aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524
Tolerancies:
- Gruix nominal E en mm
-12<E<=30 10%
-30<E<=80 +3 mm
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-E>80 +5 mm

- En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no sén aplicables i el
fabricant declarara les tolerancies de gruix.
- Planor : <=2% de la longitud de la rajola i <=3mm

En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declarara les tolerancies.

- Longitud i amplaria:

Longitud o amplaria nominal en mm. <600 >=600
Gruix d’arestes bisellades <= 50 mm +1mm +1, Smm
Gruix d’arestes bisellades > 50mm +2mm +3 mm
- Localitzacidé d’ancoratges ( localitzacidé especifica, profunditat 1 diametre dels ancoratges del

passador) :
- Localitzacidé de 1l’eix mesurat al llarg de la longitud o amplaria de la rajola: 2 mm
- Localitzacié de 1l’eix mesurat al llarg del gruix: +lmm (mesurat des la cara exposada)
- Profunditat del forat: +3 / -lmm
- Diametre del forat +1 / -0,5mm

- Per a altres formes de fixacidé el fabricant declarara les tolerancies especifiques.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament: Les peces han d’anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos metal.lics
a l’embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosio.

Les superficies polides s’han de protegir amb mitjans adequats

RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A US COM A PAVIMENT EXTERIOR D’ACORD AMB LA NORNA UNE-EN 1341:

El subministrador ha d’aportar la documentacidé segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema

d’"avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 1l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaracidé CE de conformitat del fabricant

A l’embalatge o bé a 1l’albara de lliurament, hi ha de constar la segiient informacié com a minim:
- El nom petrografic de la pedra (d’acord amb la norma UNE-EN 12407)
- E1 nom comercial de la pedra
- El nom i direccidé del proveidor
- E1l nom i la localitzacidé de la pedrera
- Referencia a la norma UNE-EN 1341
- Identificacié del producte segons la classificacié de la norma UNE-EN 1341 i els valors declarats pel
fabricant:
- Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandaries aleatories)
- Resistencia al glag¢/desglac
- Resistencia a la flexid
- Resistencia a 1’abrasié
- Resistencia al lliscament
- Absorcidé d’aigua
- Tractament quimic superficial
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la segiuent informacid:
- Nom o marca d’identificacié i direccid declarada del fabricant
- Les 2 Ultimes xifres de 1’any d’impressidé del marcatge
- Referencia a la norma EN 1341
- L'0Gs previst i la descripcié de la llosa
En les rajoles destinades a arees exteriors de circulacié de vianants 1 vehicles, incloses les zones
delimitades per als transports publics, ha de constar a més:
- La resistencia a flexid
- La resistencia al lliscament (si procedeix)
- La resistencia al derrapatge (si procedeix)
- La durabilitat

- Tractament superficial gquimic (si procedeix)
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Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de manera que
no es trenquin ni s'escantonin.

RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D’ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 12057
El subministrador ha d’aportar la documentacidé segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 1l’apartat 7.2.1 del CTE:

-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaracidé CE de conformitat del fabricant i informe o

protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat.
- Sistema 4: Declaracidé CE de conformitat del fabricant

A l’embalatge i/o0 sobre la documentacid comercial que acompanya el producte hi ha de constar la seglent
informacié com a minim:
- Referencia d’aquesta norma europea (UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057)
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat.
- Dos ultims digits de 1’any en el que el marcat es va fixar
- Classificacié del producte (nom tradicional, familia petrografica, etc d’acord amb UNE-EN 12440) i els
usos finals
- Caracteristiques:
- Per a rajoles per a paviments i escales d’us intern:

- Reaccié al foc

- Resistencia a la flexid

- Resistencia al lliscament

- Tactilitat

- Densitat aparent

- Per a rajoles per a paviments i escales d’us extern:

- Resistencia a la flexid

- Resistencia al lliscament

- Tactilitat

- Resistencia a les gelades

- Resistencia al xoc termic
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D’ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.
E1l subministrador ha d’aportar la documentacidé segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 1’apartat 7.2.1 del CTE:

-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaracidé CE de conformitat del fabricant i informe o

protocol dels assaigs inicials de tipus, realitzats per laboratori notificat.
- Sistema 4: Declaracidé CE de conformitat del fabricant

A l1l’embalatge i/o sobre la documentacid comercial que acompanya el producte hi ha de constar la seglent
informacié com a minim:
- Referencia d’aquesta norma europea (UNE-EN 1469)
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el mercat.
- Dos ultims digits de 1’any en el que el marcat es va fixar
- Classificacidé del producte (nom tradicional, familia petrografica, etc d’acord amb UNE-EN 12440) i els
usos finals
- Caracteristiques:
- Plaques per a Us intern:

- Reaccié al foc

- Resistencia a la flexid

- Resistencia a 1l’ancoratge

- Permeabilitat al vapor d’aigua

- Densitat aparent

- Plaques per a Us exterior:

- Reaccié al foc

- Resistencia a la flexid

- Resistencia a 1l’ancoratge

- Resisténcia al glac / desglac

- Permeabilitat al vapor d’aigua

- Resistencia al xoc termic

- Densitat aparent
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de
ensayo.

UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos
de ensayo.

UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.

UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos.

UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B44 - MATERIALS D"ACER PER A ESTRUCTURES
B44Z - PLANXES 1 PERFILS D"ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B44Z50A5,B44Z50B5.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peca simple o composta i tallats a mida o treballats a
taller.

S'han considerat els tipus segilients:

- Perfils d'acer laminat en calent, de les séries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S$275J0,
S$275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2

- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodd, quadrat, rectangular o planxa, d'acer
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les series rodd, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o
S355J2H, segons UNE-EN 10210-1

- Perfils foradats conformats en fred de les series rodd, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H,
segons UNE-EN 10219-1

- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistencia millorada a la corrosidé atmosferica
S355J0WP o S355J2WP, segons PNE-EN 10025-5

S'han considerat els tipus d'unié segiients:

- Amb soldadura

- Amb cargols

S’han considerat els acabats de proteccidé segiients (no aplicable als perfils d’acer amb resistencia
millorada a la corrosidé atmosferica):

- Una capa d'emprimacidé antioxidant

- Galvanitzat

CARACTERISTIQUES GENERALS:

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilitzacio.

PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT:

E1l fabricant ha de garantir que la composicidé quimica i1 les caracteristiques mecaniques i tecnoldgiques de
1"acer utilitzat en la fabricacidé de perfils, seccions 1 planxes, compleix les determinacions de les
normes de condicions tecniques de subministrament seglients:

- Perfils d’acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2

- Perfils d’acer laminat en calent amb resistencia millorada a la corrosidé atmosferica: UNE-EN 10025-1 i
PNE-EN 10025-5

Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la segiient informacid:

- E1 tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condicié de subministrament mitjancant la seva designacid
abreujada
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- Un numero que identifiqui la colada (aplicable tuUnicament en el cas d’inspeccié per colades) i, si és
aplicable, la mostra

- El nom del fabricant o la seva marca comercial

- La marca de 1l’organisme de control extern (quan sigui aplicable)

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

La marca ha d’estar situada en una posicidé propera a un dels extrems de cada producte o en la seccid
transversal de tall.

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet
o sobre el primer producte del mateix.

Les dimensions i les tolerancies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les seglients normes:

- Perfil IPN: UNE-EN 10024

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034

- Perfil UPN: UNE-EN 10279

- Perfil L i LD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2

- Perfil T: UNE-EN 10055

- Rodé: UNE-EN 10060

- Quadrat: UNE-EN10059

- Rectangular: UNE-EN 10058

- Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051

PERFILS FORADATS:

E1l fabricant ha de garantir que la composicidé quimica i1 les caracteristiques mecaniques i tecnoldgiques de
1’acer utilitzat en la fabricacié de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions
teécniques de subministrament seglients:

- Perfils foradats d’acer laminat en calent: UNE-EN 10210-1

- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-1

Cada perfil foradat ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la segiient informacid:

- La designacidé abreujada

- El nom o les sigles (marca de fabrica) del fabricant

- En el cas d’inspeccidé i assaigs especifics, un nUmero d’identificacid, per exemple el numero de comanda,
que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (Gnicament
aplicable als perfils foradats conformats en fred)

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet.
Les tolerancies dimensionals han de complir les especificacions de les seglients normes:

- Perfils foradats d’acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2

- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2

PERFILS CONFORMATS EN FRED:

E1 fabricant ha de garantir que la composicidé quimica i1 les caracteristiques mecaniques i tecnoldgiques de
1’acer utilitzat en la fabricacidé de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de
condicions teécniques de subministrament del producte de partida.

Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui 1la
seglient informacid:

- Dimensions del perfil o nUmero del planol de diseny

- Tipus i qualitat de 1’acer

- Referencia que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el
marcatge CE

- Nom o logotipus del fabricant

- Codi de produccid

- Identificacidé del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable)

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informacidé minima anterior es faciliti amb un text clar

Les tolerancies dimensionals i de la seccid transversal han de complir les especificacions de la norma
UNE-EN 10162.

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:

El material d’aportacidé utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.

Les caracteristiques mecaniques del material d’aportacidé han de ser superiors a les del material base.
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En acers de resisténcia millorada a la corrosid atmosferica, la resisténcia a la corrosidé del material
d’aportacidé ha de ser equivalent a la del material base.

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades sén:

- Metal.lic per arc amb electrode recobert (per arc manual)

- Per arc amb fil tubular, sense proteccid gasosa

- Per arc submergit amb fil/filferro

- Per arc submergit amb rodd/eléctrode nu

- Per arc amb gas inert

- Per arc amb gas actiu

- Per arc amb fil tubular, amb proteccidé de gas actiu

- Per arc amb fil tubular, amb proteccidé de gas inert

- Per arc amb electrode de wolfram i gas inert

- Per arc d’esparrecs

Les soldadures s’han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la
UNE-EN 287-1.

Abans de comencar a soldar s’ha de verificar que les superficies 1 vores a soldar sén adequades al procés
de soldadura i que estan lliures de fissures.

Totes les superficies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la
qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir seques 1 1lliures de
condensacions.

S’ha d’evitar la projeccidé d’espurnes erratiques de 1l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la superficie
d’acer.

S’ha d’evitar la projeccidé de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar.

Els components a soldar han d’estar correctament col.locats 1 fixos en la seva posicidé mitjancant
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i
visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals.

L"armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de
les tolerancies establertes.

Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han d’eliminar totes
les soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals.

Quan el tipus de material de 1l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la
zona termicament afectada s’ha de considerar la utilitzacié del precalentament. Aquest s’ha d’estendre 75
mm en cada component del metall base.

No s’ha d’accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.

Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han d’eliminar de cada passada
abans de fer la seglent.

Després de fer un cordé de soldadura i abans de fer el seglient, cal netejar l'escoria per mitja d'una
picola i d'un raspall.

L’execucid dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a 1l’apartat
10.3.4 del DB-SE A per a obres d’edificacié o d’acord amb 1l’article 640.5.2 del PG3 per a obres
d’enginyeria civil.

S'ha de reduir al minim el nombre de soldadures a efectuar a 1l'obra.

Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automatic. S’admet 1’oxitall manual
unicament quan el procediment automatic no es pugui practicar.

S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives 1 si s’eliminin les
restes d’escoria.

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les caracteristiques del
material no queden per sota dels valors especificats.

Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderGrgic. E1 doblat o
conformat no s’ha de fer durant 1l’interval de calor blau (250°C a 380°C).

El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No
s’admeten les martellades.

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi minim de 5 mm.

Tolerancies de fabricacié:

- En obres d’edificacidé: Limits establerts a 1l’apartat 11.1 de DB-SE A
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- En obres d’enginyeria civil: Limits establerts a 1’article 640.12 del PG3

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:

S’utilitzaran cargols normalitzats amb caracteristiques mecaniques d’acord amb la UNE-EN ISO 898-1.

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injeccidé s’han
d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals que els
siguin d’aplicacié.

La situacidé dels cargols a la unidé ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosidé i pandeig local
de les xapes, 1 ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.

El diametre nominal minim dels cargols ha de ser de 12 mm.

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a
calibrats.

Després del collat 1l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superficie de
recolzament de la femella i la part no roscada de 1l’espiga ha d’haver, com a minim:

- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca

Les superficies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes 1 netes.

En els cargols col.locats en posicidé vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si
s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfra ha d’estar situat en
direccidé al cap del cargol.

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col.locades de la forma
seglient:

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella

- Cargols 8.8: sota de l’element que gira

Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecanica. S’admet un altre procediment sempre que
proporcioni un acabat equivalent.

Es permet 1’execucidé de forats amb punxonatge sempre dgque es compleixin els requisits establerts a
1’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificacidé o els establerts a 1’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres
d’enginyeria civil.

Es recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o
més peces.

Els forats allargats s’han de fer amb una operacié de punxonatge, o amb la perforacidé o punxonatge de dos
forats 1 posterior oxitall.

Després de perforar les peces 1 abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves.

Els cargols i les femelles no s’han de soldar.

S'han de col-locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces
armades i1 el contacte intim de les peces d'unid.

Les femelles s’han de muntar de manera que la seva marca de designacidé sigui visible després del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins arribar
al “collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha de fer
progressivament comengant pels cargols situats al centre. Si és necessari s’han de fer cicles addicionals
de collat

Abans de comencar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el que s’ha
indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles
addicionals de collat.

S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al
pretesat minim, s’afluixin.

E1l collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments segiients:

- Metode de control del parell torsor

- Metode del gir de femella

- Metode de 1l’indicador directe de tensiod

Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automatic. S’admet 1’oxitall manual
unicament quan el procediment automatic no es pugui practicar.

S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives 1 si s’eliminin les

restes d’escoria.
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Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les caracteristiques del
material no queden per sota dels valors especificats.

Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderGrgic. E1 doblat o
conformat no s’ha de fer durant 1l’interval de calor blau (250°C a 380°C).

El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No
s’admeten les martellades.

Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi minim de 5 mm.

Tolerancies de fabricacié:

- En obres d’edificacidé: Limits establerts a 1l’apartat 11.1 de DB-SE A

- En obres d’enginyeria civil: Limits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIO ANTIOXIDANT:

La capa d'emprimacié antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superficies de la peca.

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.

Abans d’aplicar la capa d’emprimacidé les superficies a pintar han d’estar preparades adequadament d’acord
amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.

Previament al pintat s’ha de comprovar que les superficies compleixen els requisits donats pel fabricant
per al producte a aplicar.

La pintura d’emprimacié s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s’utilitzara si ha
superat el temps de vida util o el temps d’enduriment després de 1’obertura del recipient.

Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent.

Després de 1l’aplicacidé de la pintura les superficies s’han de protegir de 1l’acumulacié d’aigua durant un
cert temps.

No s’han d’utilitzar materials de proteccid que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm
de la zona a soldar.

Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat previament 1’escoria.

La zona sense revestir situada al voltant del perimetre de la unidé amb cargols no s’ha de tractar fins que
no s’hagi inspeccionat la unié.

PERFILS GALVANITZATS:

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superficie.

No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.

La galvanitzacié s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons

correspongui.
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanitzacio.

Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilacidé o purga.
Abans de pintar-les, les superficies galvanitzades s’han de netejar 1 tractar amb pintura anticorrosiva

amb diluent acid o amb raig escombrador.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforcos no previstos.

Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra
i protegits de la intemperie, de manera que no s'alterin les seves condicions.

No s’han d’utilitzar si s’ha superat la vida util en magatzem especificada pel fabricant.

PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT:

E1l subministrador ha d’aportar la documentacidé segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema

d’avaluacidé de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 1’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 2+: Declaracidé CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de produccidé en fabrica
emes per l’organisme d’inspeccid

El simbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col.locar sobre el producte
acompanyat per:

- E1 numero d’identificacié de 1l’organisme de certificacid

- E1 nom o marca comercial 1 adreca declarada del fabricant

- Les dues ultimes xifres de 1l’any d’'impressidé del marcat

- E1 numero del certificat de conformitat CE o del certificat de produccidé en fabrica (si és procedent)

- Referencia a la norma EN 10025-1

- Descripcidé del producte: nom generic, material, dimensions i Us previst

- Informacié de les caracteristiques essencials indicades de la segiient forma:
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- Designacié del producte d’acord amb la norma corresponent de tolerancies dimensionals, segons el
capitol 2 de la norma EN 10025-1
- Designacié del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els
criteris segiients:

- E1 pes unitari per al seu calcul ha de ser el teodric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del tedric, cal 1l'acceptacid expressa de la DF

Aquests criteris inclouen les perdues de material corresponents a retalls.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones
técnicas generales de suministro.

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones
técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construccidén, acabados en caliente, de acero no aleado de grano
fino. Parte I: condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construccidén conformados en frio de acero no aleado y de grano
fino.Parte l:Condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frio. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias
dimensionales y de la seccién transversal.

OBRES D’EDIFICACIO:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacidédn Parte 2.
Documento Bésico de Acero DB-SE-A

*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecucién de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales vy reglas para
edificacién.

OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:

*Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego de

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero.

B4L - ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIO DE SOSTRES
B4LV - LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGO PRETESAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B4LVO9HR.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Element superficial de formigd pretesat, prefabricat en instal-lacié fixa exterior a 1’obra, alleugerit
amb alveols longitudinals i1 dissenyat per a suportar carregues de sostres. Els seus junts laterals estan
dissenyats per que, un cop formigonats, puguin transmetre esforcos tallants a les lloses laterals.
Condicions dels sostres d’aquest tipus admesos per la instruccié EFHE:

- Cantell <= 50 cm

- Llum de cada tram <= 20 m

- Ample de la llosa sense armadura de repartiment <= 140 cm

- Ample de la llosa amb armadura de repartiment <= 250

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha de tenir concedida i ha de ser vigent 1'Autoritzacidé d'ts amb la fitxa de caracteristiques tecniques,
d'acord amb la normativa vigent.

Si 1l'element s'ha fabricat a 1'ambit territorial de Catalunya ha de tenir concedida 1 en vigeéencia
l'autoritzacidé administrativa de la Generalitat de Catalunya d'acord amb el decret 71/1995 de 7 de gener.
Les caracteristiques geometriques han de correspondre a les condicions reflectides a "1l'Autoritzacidé d'Us"

del sistema de sostre utilitzat.
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Un cop comprovat l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes caracteristiques uniformes i
no s'admet la presencia de rebaves, la discontinuitat en el formigonat, ni les superficies deteriorades,
els guerxaments, les esquerdes, les arestes escantonades, les armadures visibles ni d'altres defectes que
perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.

La cara superior de la placa ha de tenir la superficie rugosa.

La forma 1 dimensions de la seccié6 de la placa aixi com la resistencia del formigd i de les seves
armadures actives 1 passives 1 la seva disposicidé dins la peca, han de ser les especificades en els
planols i en les prescripcions tecniques particulars del projecte.

Tots els materials utilitzats en la fabricacié de les peces han de complir les condicions fixades en 1la
instruccié EHE.

En la fabricacié de la peca s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial
les que fan referencia a la seva durabilitat (art.8.2 1 37 de la EHE) en funcié de 1les classes
d'exposicid.

El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en la vigent “Instruccidén para la
Recepcidén de Cementos”. Ha de ser del tipus portland o putzolanic d'una classe no inferior a la 32,5.

No s'ha d'utilitzar ciment alumindés ni mescles de ciment de procedencia diferent. L'Gs de ciment de tipus
siderurgic necessita una justificacid especial.

No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigd, aigilies que produeixin eflorescencies o
que originin pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment.

La naturalesa dels granulats 1 la seva preparacidé han de permetre garantir 1l'adequada resistencia i
durabilitat del formigb.

Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els alcalis del ciment, ni s'han de descompondre a
causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a 1l'obra.

No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les gque tinguin
compostos ferrosos, guix, noduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o
sulfits.L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexié ha d'estar
feta amb filferros corrugats, que compleixin les exigencies de la EHE, art.31.1.

Només pot haver barres llises, que compleixin les exigencies per a armadures basiques electrosoldades en
gelosia segons la EHE art.31.4, als elements de connexidé de les armadures basiques electrosoldades.

La separacié entre les barres de 1l'armadura, 1 la distancia d'aquestes als paraments han de complir
l'article 10 de 1'EFHE.

Les distancies entre barres d'armadura i els recubriments han d’estar d’acord amb 1l’article 10 de 1’EFHE.
Els tendons de les armadures actives han de complir les condicions del art.32 de la EHE.

Les separacions entre tendons 1 la distancia als paraments d'aquests, han de complir les condicions del
art.10.2 de 1’'EFHE.

Fissuracié (EHE): < 0,2 mm
Contrafletxa (L=1lum): <= 0,1%L
Resisteéncia a la compressid del formigd (Fest): >= 35 N/mm2

Limit elastic de 1l'armadura passiva: >= 500 N/mm2
Limit elastic de l'armadura activa: >= 1770 N/mm2
Tolerancies:
- Alcaria de la placa (H = alcaria de la placa): + H/100
- Guerxament:
- Des de la cantonada adjacent més propera: * 5 mm/m
- Maxim: £ 24 mm
- Arqueig (D: diagonal de la peca): = 0,003D, + 24 mm
- Llargaria (L):
- L <=6m: * 8 mm
- 6m<L<=12 m: + 12 mm, - 16 mm
- L >12 m: + 16 mm, - 20 mm
- Dimensions transversals (D):
- D<= 60 cm: + 6 mm
- 60 cm < D <= 100 cm: £ 8 mm
- D> 100 cm: + 10 mm
L’Autoritzacié d’ts ha d’estar vigent a 1’inici de construccié dels sostres, 1 les caracteristiques

fisico-mecaniques han de ser iguals o superiors a les indicades al projecte executiu.

58



PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS
Projecte de I'edifici de recerca per a Biomedicina al
Campus de les Ciéncies de la Salut del recinte de
I'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. (D131F2)
Fase 2: Tancaments i paviments

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Durant el transport, carrega, descarrega i col-locacid, els punts de suport i recolzament
han de ser els especificats en la DT

Emmagatzematge: Han de recolzar-se en els punts especificats en la DT No han de rebre cops ni estar
sotmeses a carregues imprevistes.

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el
fabricant ha de declarar, com a minim, els valors per les propietats higrotermiques segiients:

- Conductivitat termica (W/mK)

- Factor de resisteéncia a la difusidé del vapor d’aigua

En cada subministrament d’elements resistents que arribi a 1l’obra s’ha de verificar com a minim:

- Que les marques d’identificacidé sobre 1l’element resistent (fabricant, tipus d’element, data fabricacid i
longitud) coincideixen amb les dades del full de subministrament

- Que les caracteristiques geometriques i d’armat estan d’acord amb 1’Autoritzacidé d’us i coincideixen amb
les especificades al projecte executiu

- Que els recobriments minims compleixen amb les prescripcions de 1l’art. 34.3 de 1’EFHE

- Que es disposa del certificat acreditatiu d’un distintiu oficial o be de la justificacidé del control
intern de fabricacidé dels elements signada per persona fisica d’acord amb 1l’art. 3.2, apartat E, de 1’EFHE
L’element resistent que resulti malmes quedant afectada la seva capacitat resistent en els processos de
transport, descarrega i manipulacidé, no s’ha d’utilitzar en 1’obra

Les biguetes i lloses alveolars pretensades s’han d’apilar netes sobre suports —que han de coincidir en la
mateixa vertical- amb vol no superior a 0,5 metres ni algaria superior a 1,5 metres, llevat d’indicacié

del propi fabricant

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instruccién para el proyecto y la ejecucidn
de Forjados unidireccionales de Hormigdn Estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE)

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigdn Estructural
(EHE) .

B5 - MATERIALS PER A COBERTES
B5Z - MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES
B5ZZ - MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B5ZZAEJO.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a col-laborar i complementar 1l'execucidé de cobertes de tot tipus.

S'han considerat els elements segiients:

- Tub d'acer galvanitzat en calent de diametre 50 mm, amb platina d'acer galvanitzat per ancoratge

- Paper Kraft de primera, per a independitzar els envans de sostremort de la solera de coberta

- Ancoratge d'acer galvanitzat per a unions d'envans de sostremort amb la solera o per a fixacid de
taulonet de suport de carener

- Peca de suport per a bunera de paret, formada amb planxa d'acer galvanitzat obtinguda per laminat en
fred i sotmesa a un procés continu de galvanitzat en calent, amb un forat de 105x105 mm

- Peca per a pas de conductes de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, composta per un tub soldat
a una base de 40x40 cm

- Tub d'acer galvanitzat en calent per a pas de conductes, format amb planxa d'acer de 0,8 mm de gruix,
soldat a una platina d'acer galvanitzat per a ancoratge

- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plastic, plom i ferro o metall i goma

59



PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS
Projecte de I'edifici de recerca per a Biomedicina al
Campus de les Ciéncies de la Salut del recinte de
I'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. (D131F2)
Fase 2: Tancaments i paviments

- Suport 1 ventilacidé de carener amb perfil perforat de zinc i vessant de planxa de plom plisat

- Ganxo d'acer inoxidable per a fixacid de teula

- Reixa circular de ventilacié de planxa desplegada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix soldada a una
volandera formada per un rodd d'acer galvanitzat

PECA DE PLANXA:

El forat de la peca de suport per a bunera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la planxa que ha
d'anar recolzat sobre la paret.

No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superficie.

Les arestes han de ser rectes i escairades.

El gruix de la planxa ha de ser constant.

La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.

PECES D'ACER GALVANITZAT:

E1l recobriment de zinc ha de ser 1llis, sense discontinuitats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni
imperfeccions superficials.

No ha d'estar en contacte amb productes quimics de pH < 6 i pH > 12,5.

Puresa del zinc (% en pes): >= 98,5
PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:
Tolerancies:

- Desenvolupament: + 3 mm

- Llargaria nominal: + 3%, - 0%

- Gruix: + 0,1 mm

TUB D'ACER GALVANITZAT:
Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilitzacid.
Gruix del tub: >= 0,6 mm

Gruix de la platina: >= 1 mm

Proteccidé de la galvanitzacid (Sendzimir): >= 400 g/m2

ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT:

L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unid entre els elements.
Proteccidé de la galvanitzacid (Sendzimir): >= 275 g/m2

PAPER KRAFT:

Ha de tenir la dimensidé suficient per a cobrir tota la superficie d'unid entre l'enva i la solera.

Gramatge (UNE 57-014): 75 g/m2

Contingut d'humitat (UNE 57-005): 7,5%

fndex de porositat (UNE 57-029): >= 3

Absorcid d'aigua (UNE 57-027): <= 35 g/m2
Resisteéncia a l'esqueixament (UNE 57-033): >= 110
Tolerancies:

- Gramatge: + 4%

- Contingut d'humitat: + 1%

- Resisténcia a l'esqueixament: - 15%
CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT:

Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular.
L'expressidé de les mesures sempre ha de ser: Diametre x llargaria.
Proteccidé de la galvanitzacid (Sendzimir): >= 275 g/m2

Caracteristiques del junt:

Material del junt Diametre Diametre Gruix
de la peca del junt del junt

(mm) (mm) (mm)
Vis: 5,4 24
Plom i ferro 5,5 24 >= 10

6,5 27
Vis: - 53 metall >= 7 metall
Metall i goma - 50 goma >= 10 goma
Clau: Plom - >= 20 exterior >= 2
Clau: Pastic - >= 15 exterior >= 5
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SUPORT I VENTILACIO DE CARENER AMB PERFIL PERFORAT DE ZINC:

El perfil de zinc ha de portar, a la seva part superior, orificis de ventilacidé uniformement distribuits.
Ha de portar una vessant de plom plisat per a garantir la seva adaptacidé al perfil de coberta.

El perfil no ha de tenir deformacions ni balcament que impedeixin el correcte recolgcament sobre l'element
de suport.

Amplaria de la vessant de plom: 120 mm

Seccidé de la ventilacidé: >= 100 cm2/m

GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A TEULA:

La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui suportar la teula i per l'altre fixar-se al
suport.

Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixacidé al suport.

Ha de presentar una superficie llisa, uniforme i sense defectes superficials.

REIXA CIRCULAR PER A VENTILACIO:

La planxa ha de portar els orificis de ventilacié uniformement distribuits.

El roddé que fa de bastiment, ha de tenir orificis per a la seva fixacidé al suport.

Tolerancies:

oo

- Diametre: + 1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PECES D'ACER:

Subministrament: Empaquetades.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intemperie i sense contacte amb el terra.
PAPER KRAFT:

Subministrament: En rotlles.

Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PECES D'ACER GALVANITZAT:

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la wuniformidad de los recubrimientos galvanizados,
aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.

UNE 37501:1988 Galvanizacidén en caliente. Caracteristicas y métodos de ensayo.

PAPER KRAFT, PECA PER A SUPORT I VENTIL.LACIO O GANXO D'ACER INOXIDABLE:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS 1 ATLLAMENTS
B7B - GEOTEXTILS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7B111A0.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Lamina formada per feltres de teixits sintetics.

S'han considerat els materials segiients:

- Feltre de polipropile format per filaments sintetics no teixits lligats mecanicament

- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat mecanicament
mitjancant punxonament

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropile i un 30% de fibres de polietile, sense teixir, termosoldat

- Feltre teixit de fibres de polipropile

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La funcid principal del geotextil pot ser:

- F: Filtracié
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- S: Separaciéd
R: Reforg
- D: Drenatge
P: Proteccid
Un geotextil pot ser apte per varies funcions.
La funcié de separacidé no es pot especificar sola, ha d’anar amb la de filtracidé o reforcg.
La lamina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser resistent a la perforacidé i als esforcos de traccidé en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'accid dels agents climatics i1 de les substancies actives naturals del sol.
Els geotextils que no s’hagin sotmes a 1’assaig de resisténcia a la intemperie s’han de cobrir abans de 24
h des de la seva col.locacié.
Les caracteristiques exigides per als geotextils estan en funcidé de 1’Gs 1 venen regulats per la norma
corresponent. La relacidé us-norma-funcions és la segiient:
- UNE-EN 13249: Carreteres 1 altres =zones de transit, excepte vies ferroviaries 1 capes de rodadura
asfaltica): F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviaries: F, R, F+S, F+R+S
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i1 estructures de contencidé: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D
- UNE-EN 13253: Obres per al control de 1l’erosid: proteccid costera i revestiment de talussos: F, R, F+S,
R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13254: Construccié d’embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S3, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13255: Construccié de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13256: Construccidé de tunels i estructures subterranies: P
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus solids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus liquids: F, R, P, F+R, R+P
Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons
la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Massa per unitat de superficie (UNE EN 965)
- Caracteristiques essencials:
- Resistencia a la traccié (UNE-EN ISO 10319)
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons 1’1Us)
- Caracteristiques complementaries:
- Deteriorament durant la instal.lacidé (ENV ISO 10722-1)
- Resisteéncia a la intemperie (EN 12224), excepte en tunels
- Allargament a la carrega maxima (EN ISO 10319), en drenatge
- Caracteristiques complementaries per a condicions d’us especifiques:
- Resistencia a la traccidé d’unions 1 costures (EN ISO 10321)
- Resisténcia al envelliment quimic (ENV ISO 12960, ENV ISO 13438, ENV 12447)
- Resistencia a la degradacidé microbiologica (EN 1225)
- Abrasidé (UNE ISO 13427), en construccions ferroviaries
- Caracteristiques de friccidé (EN ISO 12957-1 i 2), en drenatge
Funcié: Filtracido (F).
- Caracteristiques essencials:
- Resisténcia a la perforacidé dinamica (EN 918)
- Dimensidé d’obertura caracteristica (EN ISO 12956)
- Permeabilitat a 1’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058)
- Caracteristiques complementaries:
- Allargament a la carrega maxima (EN ISO 10319)
- Caracteristiques complementaries per a condicions d’us especifiques:
- Punxonament estatic (assaig CBR) (EN ISO 12236)
- Caracteristiques de friccidé (EN ISO 12957-1 i 2), excepte en drenatge
Funcié: Reforg¢ (R) o Reforg¢ i Separacid (R+3):
- Caracteristiques essencials:
- Allargament a la carrega maxima (EN ISO 10319)
- Punxonament estatic (assaig CBR) (EN ISO 12236)
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- Resisténcia a la perforacidé dinamica (EN 918)
- Caracteristiques complementaries:

- Caracteristiques de friccidé (EN ISO 12957-1 i 2)

- Fluencia en traccié (EN ISO 13431), excepte en carreteres

- Permeabilitat a 1l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058)
- Caracteristiques complementaries per a condicions d’us especifiques:

- Fluéncia en traccidé (EN ISO 13431), en carreteres
Funcié: Filtracidé i Separacid (F+S):

- Caracteristiques essencials:

- Punxonament estatic (assaig CBR) (EN ISO 12236)

- Resisténcia a la perforacidé dinamica (EN 918)

- Dimensidé d’obertura caracteristica (EN ISO 12956)

- Permeabilitat a 1l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058)
Funcié: Reforg 1 Filtracidé (R+F) o Filtracid, Reforc i Separacid (F+R+S):
- Caracteristiques essencials:

- Allargament a la carrega maxima (EN ISO 10319)

- Resisténcia a la perforacidé dinamica (EN 918)

- Dimensidé d’obertura caracteristica (EN ISO 12956)

- Punxonament estatic (assaig CBR) (EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i fonaments
- Permeabilitat a 1l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058), excepte en moviments de terres 1
fonaments

Funcié: Drenatge (D) :
- Caracteristiques essencials:
- Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958)
- Caracteristiques complementaries:
- Fluencia en traccié (EN ISO 13431)
Funcié: Filtracidé i drenatge (F+D):
- Caracteristiques essencials:
- Resisténcia a la perforacidé dinamica (EN 918)
- Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958)
- Dimensidé d’obertura caracteristica (EN ISO 12956)
- Permeabilitat a 1l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058)
Funcié: Filtracid, separacidé i drenatge (F+S+D):
- Caracteristiques essencials:
- Resisténcia a la perforacidé dinamica (EN 918)
- Punxonament estatic (assaig CBR) (EN ISO 12236)
- Capacitat de fluxe d’aigua en el pla (EN ISO 12958)
- Dimensidé d’obertura caracteristica (EN ISO 12956)
- Permeabilitat a 1l’aigua perpendicularment al pla (EN ISO 11058)
Funcié: Proteccid (P):
- Caracteristiques essencials:
- Allargament a la carrega maxima (EN ISO 10319)
- Resisténcia a la perforacidé dinamica (EN 918)
- Eficacia de la proteccié: (EN 13719 i EN 14574)
- Caracteristiques complementaries per a condicions d’us especifiques:
- Caracteristiques de friccidé (EN ISO 12957-1 i 2)
Funcidé: Reforc i Proteccid (R+P):
- Caracteristiques essencials:
- Allargament a la carrega maxima (EN ISO 10319)
- Punxonament estatic (assaig CBR) (EN ISO 12236)
- Resisténcia a la perforacidé dinamica (EN 918)
- Eficacia de la proteccié: (EN 13719 i EN 14574)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:

Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.
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Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envas, apilats en posicidé horitzontal amb un maxim
de 5 filades posades en la mateixa direccid, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la
humitat.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

E1l subministrador ha d’aportar la documentacidé segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 1l’apartat 7.2.1 del CTE:

Per als elements amb funcié de filtracid, reforg, drenatge o protecciéd:
- Sistema 2+: Declaracidé CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de produccidé en fabrica
emes per l’organisme d’inspeccid

Per als elements amb funcidé de separacid:
- Sistema 4: Declaracidé CE de conformitat del fabricant

A l'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades seglents:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Identificacidé del producte

- Massa nominal en kg

- Dimensions

- Massa nominal per unitat de superficie (g/m2)

- Tipus de polimer principal

- Classificacié del producte segons ISO 10318

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995

de 28 de juliol. El simbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la segiient informacid:
- Numero d’identificacidé del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d’origen
- Dos ultims digits del any en que s’ha impreés el marcat CE.
- Numero del certificat de conformitat del control de produccidé a fabrica, en el seu cas

- Referencia a les normes aplicables

- Informacié de les caracteristiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13249:2001 Geotextiles vy productos relacionados. Requisitos para uso en la construccién de
carreteras y otras zonas de trafico (excluyendo las vias férreas y las capas de rodadura asfaltica).
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles 'y productos <relacionados. Requisitos para uso en construcciones
ferroviarias.

UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras,
cimentaciones y estructuras de contencién.

UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje.
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de
la erosidén (proteccidn costera y revestimiento de taludes).

UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construccidén de
embalses y presas.

UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construccidén de
canales.

UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la contruccién de
tuneles y estructuras subterréneas.

UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de
residuos sélidos.

UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de

contenedores de residuos liquidos.

B7C - MATERIALS PER A ATLLAMENTS TERMICS, ATLLAMENTS ACUSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS
B7C2 - PLANXES DE POLIESTIRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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Fase 2: Tancaments i paviments
B7C2P100,B7C29530.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Planxa rigida d'escuma de poliestire amb estructura de cel-lula tancada amb cantells rectes o amb forma
especial per a connectar-se entre si (encadellat, mitjamossa, etc.) 1 de superficie llisa o amb tractament
(acanalada, relleu, , ranurada, etc.)

S'han considerat els tipus segilients:

- Poliestire expandit amb la cara llisa o ranurada

- Poliestire expandit ondulat o nervat

- Poliestire extruit: expandit per extrusid en un procés continu

- Poliestire expandit elastificat

- Poliestire expandit moldejat per a terra radiant

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya
de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un
nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unié Europea o de
1'Associacié Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecoldgica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

No ha de tenir defectes superficials (de paral-lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.), defectes
en la massa detectables a simple vista (d'homogeneitat, d'humitat, etc.) o contingut alt d'impureses que
es determina per infraroigs.

Ha de tenir un gruix i una estructura homogenia a tota la superficie.

Les cares han de ser planes i paral-leles, els angles rectes i1 les arestes vives.

Les plaques preparades per a la unidé entre elles, han de tenir els cantells amb la forma adient per
encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas.

Resisténcia téermica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): >= 0.025 m2K/W

Conductivitat termica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK
Sobre la mateixa planxa, sobre 1l’etiqueta o sobre 1’embalatge, han de figurar de forma clara 1 ben
visible, les dades segiients:

- Identificacidé del producte

- Identificacié del fabricant

- Data de fabricacio

- Identificacié del torn i del lloc de fabricacid

- Classificacié segons la reaccidé al foc (determinada segons UNE-EN 13501-1)

- Resisténcia térmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)

- Conductivitat térmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)

- Gruix nominal (determinat segons UNE-EN 823)

- Codi de designacié segons el capitol 6 de la UNE-EN 13164 per al poliestire extruit i la UNE-EN 13163
per al poliestire expandit

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

- Llargaria i amplaria nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas

POLIESTIRE EXPANDIT:

Resistencia a la flexidé (UNE-EN 12089): >= 50 kPa
Les tolerancies dimensionals han de complir 1’especificat en la Taula 1 de la UNE-EN 13163.

Les caracteristiques dels elements han de complir les especificacions de la UNE-EN 13163.

POLIESTIRE EXTRUIT:
Les caracteristiques de les planxes han de complir les especificacions de la UNE-EN 13164.

Tolerancies:
- Llargaria o amplaria (UNE-EN 822):
- L oA < 1000 mm: +8 mm
- L oA > 1000 mm: *10 mm
- Escairat (UNE-EN 824): + 5 mm
- Planor (UNE-EN 825):
- L oA < 1000 mm: +7 mm
- L oA 1000 a 2000 mm: +14 mm
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- L oA 2000 a 4000 mm: + 28 mm
- L oA > 4000 mm: £ 35 mm
La tolerancia en el gruix ha de complir 1l’especificat en la UNE-EN 13164.
PLACA DE POLIESTIRE EXPANDIT ELASTIFICAT:
Conductivitat térmica a 0°C (UNE 92-201 o UNE 92-202): <= 0,033 W/ (m.K)
Aixafament, sotmés a 0,04 N/mm2: <= 3 mm
Rigidesa dinamica: <= 20 N/cm3
PLACA PER A TERRA RADIANT:
Ha de dur, en una de les seves cares, resalts per allotjar els conductes de calefaccid, la forma dels

quals ha de permetre definir un tragat correcte de les conduccions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades en funda de plastic.

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el
fabricant ha de declarar el valor del factor de resistencia a la difusidé del vapor d’aigua (assajat segons
UNE-EN 12086) .

Per al poliestire expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la UNE-EN 13163,
en funcié de tipus.

E1l subministrador ha d’aportar la documentacidé segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 1l’apartat 7.2.1 del CTE:

Productes destinats a usos no subjectes a reglamentacidé sobre reaccid al foc:

- Sistema 3: Declaracié6 CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de
tipus, realitzat pel laboratori notificat

Productes per a usos subjectes a reglamentacid sobre reaccié al foc, que en el seu proces de produccid
s’ha aplicat una millora en la classificacidé de reaccidé al foc, classificats en classes Al, A2, B i C:

- Sistema 1: Declaracidé CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
Productes per a usos subjectes a reglamentacid sobre reaccid al foc, que en el seu proceés de produccid no
s’ha aplicat cap millora en la classificacidé de reaccidé al foc, classificats en classes Al, A2, B i C i
productes classificats en classes D i E:

- Sistema 3: Declaracié CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de
tipus, realitzat pel laboratori notificat
Productes per a usos subjectes a reglamentacidé sobre reaccié al foc, que no necessiten realitzar 1’assaig

de reaccidé al foc, classificats en classes de Al a E i productes classificats en classe F:

- Sistema 4: Declaracidé CE de conformitat del fabricant
E1l fabricant ha de facilitar, si se 1li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats
segons la UNE-EN 13172.

Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superficie plana i neta. S'han de protegir de la insolacid

directa i de 1l'accidé del vent.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

POLIESTIRE EXPANDIT:

UNE-EN 13163:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificaciédn. Productos
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificacién.

POLIESTIRE EXTRUIT:

UNE-EN 13164:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificaciédn. Productos
manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificacién.

UNE-EN 13164/A1:2004 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacidén. Productos

manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificacién.
B7C4 - FELTRES, PLAQUES I NODULS DE LLANA DE VIDRE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B7C444D0.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Elements més o menys rigids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusidé de roca, escoria o vidre, amb
o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya
de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un
nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unié Europea o de
1'Associacié Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecoldgica europea,
regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

Ha de tenir un aspecte uniforme 1 sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i

paral-leles i els angles rectes.
Ha de tenir una resisténcia a la traccidé paral-lela a les cares (UNE-EN 1608) suficient per a suportar el
doble del pes de 1l’element considerat en la seva dimensid total.

Resisténcia termica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): >= 0.025 m2K/W

Conductivitat termica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK

Les caracteristiques de 1l’element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.

Sobre la mateixa planxa, sobre 1l’etiqueta o sobre 1’embalatge, han de figurar de forma clara 1 ben
visible, les dades segiients:

- Identificacié del producte

- Identificacié del fabricant

- Data de fabricaciod

- Identificacié del torn i del lloc de fabricacid

- Classificacié segons la reaccidé al foc (determinada segons UNE-EN 13501-1)
- Resistencia térmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)

- Conductivitat térmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)

- Gruix nominal (determinat segons UNE-EN 823)

- Codi de designacidé segons el capitol 6 de la UNE-EN 13162

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

- Llargaria i amplaria nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas

Tolerancies:
- Llargaria nominal: + 2%
- Amplaria nominal: =+ 1.5%

Les tolerancies del gruix han de complir 1’especificat en la UNE-EN 13162.
PLANXES O PANNELLS:

- Escairat (UNE-EN 824): + 5 mm/m

- Planor (UNE-EN 825): + 6 mm

FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINTI:

Permeabilitat al vapor d'aigua:

- Feltre amb paper kraft d'alumini: <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg
- Placa: Nul-la

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat en paquets,
en el cas d’elements més rigids com pannells o planxes.

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el
fabricant ha de declarar el valor del factor de resistencia a la difusidé del vapor d’aigua (assajat segons
UNE-EN 12086) .

E1l subministrador ha d’aportar la documentacidé segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluacidé de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 1l’apartat 7.2.1 del CTE:

Productes destinats a usos no subjectes a reglamentacidé sobre reaccidé al foc:

- Sistema 3: Declaracié CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de

tipus, realitzat pel laboratori notificat
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Productes per a usos subjectes a reglamentacid sobre reaccié al foc, que en el seu proces de produccid
s’ha aplicat una millora en la classificacidé de reaccidé al foc, classificats en classes Al, A2, B i C:

- Sistema 1: Declaracidé CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
Productes per a usos subjectes a reglamentacidé sobre reaccidé al foc, que en el seu proces de produccid no
s’ha aplicat cap millora en la classificacidé de reaccidé al foc, classificats en classes Al, A2, B i C i
productes classificats en classes D i E:

- Sistema 3: Declaracié CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de
tipus, realitzat pel laboratori notificat
Productes per a usos subjectes a reglamentacidé sobre reaccidé al foc, que no necessiten realitzar 1’assaig

de reaccidé al foc, classificats en classes de Al a E i productes classificats en classe F:

- Sistema 4: Declaracidé CE de conformitat del fabricant
E1l fabricant ha de facilitar, si se 1li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats evaluats
segons la UNE-EN 13172.

Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superficies planes 1 netes, protegits de les pluges i les

humitats.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos industriales

de lana mineral (MW). Especificacién.
B7C7 - LAMINES, PLAQUES 1 PLANXES DE POLIETILE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7C7X140.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Lamina de material termoplastic obtinguda per polimeritzacidé directa d'etile 1 escumants, extrussid i
expansié realitzades al forn.

S'han considerat els tipus segilients:

- Lamina de polietile expandit no reticulat

- Lamina de polietile expandit reticulat, obtinguda per extrussid continua i posteriorment expansionada en
un forn afegint-hi escumants, i1 es realitza la reticulacid

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha de tenir una coloracidé uniforme i sense materials estranys.

No ha d'afavorir el desenvolupament de bacteéries (ISO 846).

La lamina de polietile expandit no reticulat, ha de ser impermeable a l'aigua.

Caracteristiques dimensionals i termiques:

Polietile expandit [Amplaria Densitat Conductivitat termica
(m) (kg/m3) (W/m K)
No reticulat >= 1,2 30-60 <=0,065 (a 20°C
DIN 52612)
Reticulat >= 1,5 aprox.33 <=0,042
DIN 53420)

Tolerancies:
- Gruix: + 0,5 mm
POLIETILE EXPANDIT NO RETICULAT:
Permeabilitat al vapor d'aigua en 24 h (DIN 53122): <= 2 g/m2

POLIETILE EXPANDIT RETICULAT:
Resistéencia a l'esqueixament (DIN 53575):
- Longitudinal: >= 11 N/cm
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- Transversal: >= 12 N/cm
Resistencia a la traccidé (ISO 1978):
- Longitudinal: >= 0,24 N/mm2

- Transversal: >= 0,22 N/mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles de llargaria >= 50 m. En les lamines de polietile expandit reticulat, s'admet
dues soldadures per rotlle.

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el
fabricant ha de declarar el valor del factor de resistencia a la difusidé del vapor d’aigua (assajat segons
UNE-EN 12086) .

Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superficie plana i neta, protegides de les pluges 1 les

humitats i també contra les flames i d'altres fonts de calor.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B7CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A AILLAMENTS TERMICS 1 ACUSTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7CZ1600,B7CZz1400.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Tac 1 suport aillant de nild per a fixacid mecanica de plaques aillants.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La peca ha de tenir les superficies netes, sense clivelles, rebaves o d'altres imperfeccions.

La forma del tac i la seva textura ha de permetre la fixacid sobre materials foradats i massissos.

Les caracteristiques mecaniques del tac han de ser les adequades pel tipus de suport i la placa que cal
fixar.

E1 fabricant ha de lliurar, si se 1li demana, el certificat de garantia dels valors de resistencia a

l'arrencada, al tallament i a l'estabilitat dimensional.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.

Emmagatzematge: en el seu envas, en llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS
B7J5 - SEGELLANTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7J50010,B7J50090.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
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Materials plastics de diferent composicid, sense forma especifica que serveixen per a tancar un junt entre
materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.

S'han considerat els tipus segilients:

- Massilla de silicona: Mastic monocomponent de cautxt de silicona, d'elasticitat permanent, amb sistema
reactiu acetic (acid), aminic (basic) o neutre

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Mastic elastdmer Dbicomponent de resines epoxi 1 cautxt de
polisulfurs amb additius i carregues

- Massilla de poliureta monocomponent o bicomponent: Mastic de poliureta amb additius 1 carregues
d'elasticitat permanent

- Massilla acrilica: Mastic monocomponent de consistencia plastica de polimers acrilics en dispersid
aquosa, amb additius i carregues

- Massilla de butils: Mastic monocomponent tixotropic de cautxt butil d'elasticitat permanent

- Massilla d'oleo-resines: Mastic monocomponent d'dleo-resines amb additius 1 carregues de plasticitat
permanent

- Massilla de cautxu-asfalt: Massilla d'aplicacié en fred, a base de betums asfaltics, resines, fibres
minerals i1 elastémers

- Massilla asfaltica d'aplicacidé en calent, a base de Dbetums modificats amb elastomers 1 carregues
minerals

- Escuma de poliureta en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible

- Massilla per a junt de plaques de cartdé-guix

CARACTERISTIQUES GENERALS:

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracié.

Excepte la massilla de cautxU-asfalt, 1l'asfaltica i la utilitzada per a plaques de cartdé-guix, la resta de
massilles han de tenir la consistencia adequada per a la seva aplicacidé amb pistola.

Caracteristiques fisiques:

Tipus massilla Densitat Temperatura |Deformacié |Resistencia a
a 20°C d'aplicacié |max. a 5°C temperatura
(g/cm3)

Silicona neutra |1,07-1,15 -10 - +35°C 20-30% -45 - +200°C

Silicona acida 1,01-1,07 -10 - +35°C 20-30% -

6 basica

Polisulfur >= 1,35 -10 - +35°C 30% -30 - +70°C

bicomponent

Poliureta 1,2 5 - 35°C 15-25% -30 - +70°C

monocomponent

Poliureta 1,5-1,7 5 - 35°C 25% -50 - +80°C

bicomponent

Acrilica 1,5-1,7 5 - 40°C 10-15% -15 - +80°C

De butils 1,25-1,65 15 - 30°C 10% -20 - +70°C

D'6leo-resines 1,45-1,55 -10 - +35°C 10% -15 - +80°C

Caracteristiques mecaniques:

Tipus massilla Resistencia a|Modul d'elasticitat al Duresa

la traccidé |100% d'allargament Shore A
(N/mm2) (N/mm2)

Silicona neutra >= 0,7 0,2 12° - 20°

Silicona acida >= 1,6 0,5 25° - 30°

6 basica

Polisulfur >= 2,5 - 60°

bicomponent

Poliureta >= 1,5 0,3 30° - 35°

monocomponent 0,3 - 0,37 N/mm2

(polimeritzacid rapida)

Poliureta - 1,5 -

bicomponent

Acrilica - 0,1 -

De butils - - 15° - 20°

MASSILLA DE SILICONA:
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Es vulcanitza a temperatura ambient per accidé de la humitat de l'aire, 1 es converteix en una massa
consistent i elastica.

Base: Cautxt-silicona

Allargament fins al trencament:

- Neutra: >= 500%

- Acida o basica: >= 400%

MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:

Un cop mesclats ambdds components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomeéric que
vulcanitza sense retraccions, 1 no 1li afecta la humitat.

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superficie.

Base: Polisulfurs + reactiu

Temperatura Optima de la mescla: 10°C - 20°C

MASSILLA DE POLIURETA MONOCOMPONENT BICOMPONENT :

Es vulcanitza a temperatura ambient per accidé de la humitat de l'aire, 1 es converteix en una massa
consistent i elastica.

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superficie.

Base:

- Monocomponent: Poliureta

- Bicomponent: Poliureta + reactiu
Temperatura oOptima de la mescla: 15°C - 20°C

MASSILLA ACRILICA:

E1l procés de reticulacidé comenca a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta
tixotropica consistent i amb una certa elasticitat.

Base: Polimers acrilics

MASSILLA DE BUTILS:

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent 1 entrar en contacte amb 1l'aire, 1 es converteix en una pasta
tixotropica elastica.

Base: Cautxu-butil

MASSILLA D'OLEO-RESINES:

En contacte amb 1l'aire, forma una pel-licula superficial protectora i resistent 1 manté 1'interior
plastic.

Base: Oleo-resines

MASSILLA DE CAUTXU-ASFALT:

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un producte
homogeni amb la consisténcia adequada per a la seva aplicacidé per abocament, pressidé o extrussid , com a
minim 1 hora després de la seva preparacid.

Base: Cautxtu-asfalt

Resisténcia a la temperatura: 18°C - 100°C

MASSILLA ASFALTICA:

Resiliéncia a 25°C: 78%

ESCUMA DE POLIURETA EN AEROSOL:

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR): 20-25 min

Densitat (DIN 53420): Aprox. 20 kg/m3

Temperatura d'aplicacié: 5°C - 20°C

Resistencia a la traccidé (DIN 53571)

- a 20°C: 15 N/cm2

- a -20°C: 20 N/cm2

Comportament al foc (DIN 4102): Classe B2

Resisténcia a la temperatura: -40°C - +90°C

MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE CARTO-GUIX:

Ha de tenir la consistencia adient per a la seva correcta aplicacid.

E1 fabricant ha de subministrar les instruccions necessaries per a la seva aplicacid.

MASSILLA DE CAUTXU-ASFALT O ASFALTICA:

Caracteristiques fisiques:

[ |
Penetracid a Fluéncia a 60°C |[Adheréncia

‘ Tipus ‘Densitat ‘25°C,150g i 5s UNE 104-281(6-3) |5 cicles a -18°C
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massilla (g/cm3) UNE 104-281(1-4) (mm) UNE 104-281(4-4)
(mm)

Cautxu 1,35-1,5 <= 23,5 <=5 Ha de complir

asfalt (a 25°C)

Asfaltica 1,35 <=9 <=5 Ha de complir

Les caracteristiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament: En envas hermetic.

Ha de portar impreses les dades segiients:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Identificacidé del producte

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartdé-guix o escuma de poliureta)

- Instruccions d'us

- Pes net o volum del producte

- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartd-guix)

MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETA, ACRTLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFALTICA:
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envas tancat hermeticament, en posicid vertical,
en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.

MASSILLA DE CAUTXU-ASFALT:

Emmagatzematge: En el seu envas tancat hermeticament 1 protegit de la intemperie. Temps maxim
d'emmagatzematge sis mesos.

ESCUMA DE POLIURETA:

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envas tancat hermeticament 1 a temperatura
ambient al voltant dels 20°C.

Temps maxim d'emmagatzematge nou mesos.

MASSILLA PER A PLAQUES DE CARTO-GUIX:

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de 1les plaques que s'utilitzin, a £fi d'asegurar-ne la
compatibilitat dels materials.

Emmagatzematge: En envas hermetic, protegit de la intemperie.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B7JZ - MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS 1 SEGELLATS

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Materials amb finalitats diverses per a col-laborar i complementar l'elaboracidé de junts i segellats.
S'han considerat els tipus segilients:

- Cinta de cautxt cru

- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartd-guix

- Cinta reforcada amb dues lamines metal-liques per a cantonera de plaques de cartd-guix

- Emprimacidé previa per a segellats

IMPRIMACIO PREVIA PER A SEGELLATS:

No ha de produir defectes o alteracions fisiques o quimiques en el material segellador.

Ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se
correctament i deixar una capa uniforme després de 1l'assecatge.

CINTA DE CAUTXU CRU:
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Cinta autoadhesiva a base de cautxtl no vulcanitzat sense dissolvents, per a Jjunts en sistemes
d'impermeabilitzacidé amb membranes.

CINTES PER A JUNTS DE CARTO-GUIX:

Amplaria: >= 5 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CINTA:

Subministrament: En rotlles de diferents mides.

Emmagatzematge: En 1llocs protegits de la intemperie 1 de manera que no s'alterin les seves
caracteristiques.

IMPRIMACIO PREVIA PER A SEGELLATS:

Subministrament: Cada envas ha de tenir impreses les dades segiients:
- Identificacié del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacié del producte

- Pes net o volum del producte

- Data de caducitat

- Instruccions d'us

- Limitacions de temperatura

- Toxicitat i inflamabilitat

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envas tancat hermeticament, en lloc sec. S'ha de

protegir de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B81 - MATERIALS PER A ARREBOSSATS 1 ENGUIXATS
B811 - MORTERS PER A ARREBOSSATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8112180.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Morters per a arrebossats.

Mescla formada per un o varis conglomerants inorganics, d’arids, aigua i, de vegades, d’adicions o
additius per a realitzar revestiments continus exteriors o interiors.

S'han considerat els tipus segilients:

- Morter per a revestiments d’Us corrent (GP): Sense caracteristiques especials.

- Morter per a revestiments lleugers (LW): Morter dissenyat amb una densitat, en estat endurit i sec, que
és <= 1300kg/m3

- Morter per a revestiments acolorits (CR): Morter dissenyat especialment acolorits.

- Morter per a revestiments monocapa (OC): Morter dissenyat que s’aplica en una capa que compleix les
mateixes funcions que un sistema multicapa utilitzat en exteriors i usualment és de color. Aquests morters
es poden fabricar amb arids normals i/o lleugers.

- Morter per a revestiments per a la renovacidé (R): Morter dissenyat que s’utilitza per murs de fabrica
humits que contenen sals solubles en aigua. Aquests morters tenen una porositat i una permeabilitat al
vapor d’aigua elevades , aixi com una reduida absorcidé de 1l’aigua per capil.laritat.

- Morter per a aillament termic (T): Morter dissenyat amb unes propietats especifiques d’aillament termic.
Caracteristiques del morter fresc:

- Temps d’utilitzacié. Valor que declara el fabricant d’acord amb assaig EN 1015-9
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- Contingut en aire: EN 1015-7 o EN 1015-6 si s’han utilitzat granulats porosos.
Caracteristiques del morter endurit:

- Densitat aparent en sec: EN 1015-10

- Resisténcia a compressidé: EN 1015-11

- Resistencia d’unidé (adhesid): EN 1015-12

- Adhesidé després de cicles climatics de condicionament: EN 1015-21

- Absorcidé d’aigua per capil.laritat: EN 1015-18

- Penetracidé d’aigua després d’assaig de AAC: EN 1015-18

- Permeabilitat al vapor d’aigua després de cicles climatics de condicionament: EN1015-21
- Coeficient de permeabilitat al vapor d’aigua: EN 1015-19

- Coeficient de conductivitat termica: EN 1745

- Reaccié davant del foc:

- Material amb contingut de materia organica <= 1,0%: Classe Al
- Material amb contingut de materia organica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1

- Durabilitat per a morter monocapa (0OC) d’acord amb assaig EN-1015-21 (resisteéncia als cicles de
gel/desgel) 1 per la resta de morters d’acord amb les disposicions wvalides en el 1lloc previst
d’utilitzacié.
Propietats del morter endurit:
- Interval de resistencia a compressidé a 28 dies (CS):

-CS I: 0,4 a 2,5 N/mm2

-CS II: .1,5 a 5,0 N/mm2

- CS III: 3,5 a 7,5 N/mm2

- CS IV: >=6N/mm2
- Absorcidé d’aigua per capil.laritat (W):

- W 0: No especificat

- Wl: ¢<=0,40 kg/m2 minO0,5

- W2: ¢<=0,20 kg/m2 min0,5
- Conductivitat termica (T):

- Tl: <= 0,1 W/m K
- T2: <= 0,2 W/ m K

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: en envasos tancats hermeticament.
E1l subministrador ha d’aportar la documentacidé segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema

d’avaluacidé de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 1l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaracidé CE de conformitat del fabricant

A l'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades seglents:

- Nom o marca d’identificacidé i adreca registrada del fabricant

- Dos ultims digits del any en el que es va estampar el marcatge CE

- Referencia a la norma UNE-EN 998-1

- Reaccié al foc

- Absorcid d’aigua (per morters per ésser utilitzats al exterior)

- Permeabilitat al vapor d’aigua per a morters de revestiment exterior 1 permeabilitat a 1l’aigua després
de cicles climatics de condicionament per morters OC

- Adhesidé o adhesid després de cicles climatics per morters OC.

- Conductivitat termica/densitat i conductivitat termica per morters T

- Durabilitat per a morters exteriors i durabilitat (resisténcia al gel desgel) per a morters OC
Emmagatzematge: En el seu envas d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i1 protegit

de la intempérie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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UNE-EN 998-1:2003 Especificaciones de los morteros para albafileria. Parte 1: Morteros para revoco Yy

enlucido.

B83 - MATERIALS PER A APLACATS
B83Z - MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B83721100.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a aplacats.
S'han considerat els elements segiients:
- Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats
- Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplaria
- Estructura de suport per a panells compostos d’alumini, feta amb perfils verticals omega d’alumini 50x50
mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d’alumini, i estructura horitzontal de tubs
d’"alumini, i fixacions mecaniques per a obra de fabrica
PERFILERIA:
Els perfils han de complir les caracteristiques geometriques, dimensionals i de forma, que els siguin
propies.
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes superficials. Han de tenir els forats necessaris
per la seva fixacidé mecanica al parament.
E1l recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superficie i no ha de tenir
esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a alguna de les
classes segiients (segons les normes EN 10326 o EN 10327):
- Recobriment protector de zinc: 2z275, Z140, Z100
- Recobriment protector de zinc-alumini: ZA130, ZA095
- Recobriment protector d’alumini-zinc: AZ150, AZ100
El fabricant ha d’estabir el gruix nominal, la llargaria nominal i 1l’amplaria nominal
Els perfils que constitueixen 1l’estructura de suport de les plaques de guix laminat han de designar-se de
la segient manera:
- La expressid6 “perfileria metalica”
- Referencia a la norma europea EN 14195
- La descripcid especifica del fabricant
- La classe de recobriment de proteccid
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en 1’ordre seglent:
- Dimensions de la seccidé transversal
- Gruix
- Llargaria
Els perfils han d’anar marcats de manera clara e indeleble, amb la segiient informacidé com a minim:
- Referencia a la norma europea EN 14195
- Nom, marca comercial o altres mitjans d’identificacié del fabricant
- Identificacié de la perfileria segons el sistema de designacid esmentat anteriorment
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Tolerancies:
- Llargaria del perfil (L):
- L =< 3 000 mm: + 3 mm
- 3 000 <L =<5 000 mm: + 4 mm
- L > 5 000 mm: + 5 mm
- Amplaria del perfil: £ 0,5 mm
- Amplaria de 1l’ala:
- Ala compresa entre dos plecs: + 0,5 mm
- Ala compresa entre plec i vora tallada: + 1,0 mm
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- Angle format per 1’ala i 1l’anima: =+ 2°

- Rectitud del perfil: < L/400 (L=llargaria nominal)

- Torsid: relacidé h/W < 0,1 (W=amplaria nominal; h=distancia que es separa d’una superficie plana 1l’extrem
no travat del perfil)

Gruix de la planxa: >= 0,6 mm

GANXO D'ACER GALVANITZAT:

La part posterior del ganxo ha de tenir una forma que garanteixi 1l'ancoratge. La part davantera ha de

garantir la subjeccidé de les peces de l'aplacat.

Diametre: >= 0,5 cm
Llargaria de l'ancoratge o suport de les peces: >= 2 cm
PLATINA:

La superficie de la platina ha de ser plana i els angles i les arestes han de ser rectes.

La part posterior de la platina ha de dur un tall horitzontal amb les dues meitats resultants doblegades
en sentit contrari o amb una disposicidé similar que n'asseguri l'ancoratge.

Limit elastic de l'acer: 420 N/mm2

Llargaria: >= 7 cm

Gruix: >= 0,3 cm

Alcaria: >= 2,5 cm

Llargaria de l'ancoratge o suport de les peces: >= 2 cm

ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:

Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i fixacions mecaniques.

Els perfils verticals sén de tipus omega, d’alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix.

Els suports han de ser peces en forma d’'U de planxa d’alumini, amb perforacions per fixar els perfils
verticals, 1 perforacions per a fixar els suports a la obra de fabrica de 1l’edifici. Les perforacions han
de ser colises, per tal de regular la posicid dels perfils i els suports.

La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d’alumini, i fixacions mecaniques adaptats al
tamany de les safates, per tal de reforcar-les horitzontament.

Les fixacions mecaniques han de ser adients al tipus de suport, i1 a les carregues previstes a la DT.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PERFILERIA:

Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.

El subministrador ha d’aportar la documentacidé segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluacidé de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 1l’apartat 7.2.1 del CTE:

| Producte 1 Us previst | Caracteristiques | Sistema |
1 ! En tots els usos subjectes a espe- | Reaccid al foc 1 3/4

i | cificacions de reaccidé al foc jmmm e jmmmm -
| Perfileria | | Altres | 4 |
i metal.lica j----——-—------------——————— oo jmmm e jmmmm - i
| | Per a situacions i usos no mencio- | Tots | 4

! ! nats anteriorment i |

- Sistema 3: Declaracié CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs inicials de
tipus, realitzat pel laboratori notificat
- Sistema 4: Declaracidé CE de conformitat del fabricant
El simbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s’ha d’estampar sobre la perfileria
de manera visible (o si no és possible, sobre 1l’etiqueta, 1l’embalatge, o la documentacidé comercial que
acompanya al producte) i1 ha d’anar acompanyat de la segiient informacié com a minim:
- Nom, logotip o adreca declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de 1l’any de la impressidé del marcatge
- Referencia a la norma europea EN 14195
- Descripcidé del producte: nom generic, material, dimensions i Us previst
- Informacidé sobre les caracteristiques essencials que han de declarar-se de la seglient manera:
- Resisténcia a flexid, valor declarat
- Reaccidé al foc, Classe

- Prestacidé No determinada (PND) per a aquelles caracteristiques en les que sigui aplicable
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Emmagatzematge: En llocs protegits de la intemperie i d'impactes.
GANXO I PLATINA:
Subministrament: En caixes.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intemperie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

GANXO, PLATINA I PERFILERIA:

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:
m2 de superficie a aplacar d’acord amb la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PERFILERIA:

UNE-EN 14195:2005 Perfileria metdlica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.

UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfileria metédlica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado.

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
B89 - MATERIALS PER A PINTURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B89ZT000.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Pintures, pastes i esmalts.

S'han considerat els tipus segilients:

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel-luldsiques o
anilacies 1 pigments resistents als alcalis

- Pintura a la calg¢: Dissolucidé en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és 1'hidroxid de cal¢ o la
cal¢ apagada

- Pintura al ciment: Dissolucidé en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat

- Pintura al latex: Pintura a base de polimers vinilics en dispersid

- Pintura plastica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polimer sintetic, en dispersidé aquosa i
pigments carrega-estenedors resistents als alcalis i1 a la intemperie

- Pintura acrilica: Pintura formada per copolimers acrilics amb pigments i carregues inorganiques, en una
dispersidé aquosa. Seca a l'aire per evaporacid del dissolvent

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintetiques i
dissolvents

- Esmalt sintetic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquidiques, soles o modificades, pigments
resistents als alcalis 1 a la intemperie 1 additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per
evaporacidé del dissolvent

- Esmalt de poliureta d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliureta, soles o
modificades, que catalitzen amb la humitat atmosferica 1 pigments resistents als alcalis i a la
intemperie, dissolta en dissolvents adequats

- Esmalt de poliureta de dos components: Pintura formada per copolimers de resines de poliureta
fluidificades i1 pigmentades. Seca per polimeritzacidé mitjancant un catalitzador

- Esmalt de poliureta uretanat: Pintura formada per resines uretanades

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor 1 una resina, que
cal barrejar abans de l'aplicacidé. Seca per reaccid quimica dels dos components

- Esmalt en dispersidé acrilica: Copolimers acrilics en una emulsid aquosa

- Esmalt de clorcautxG: Seca a l'aire per evaporacidé del dissolvent

- Pasta plastica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polimer sintetic, en dispersid
aquosa 1 pigments carrega-estenedors resistents als alcalis i la intemperie

PINTURA A LA COLA:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:
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- Amb l'envas ple i1 al cap de 3 minuts d'agitacidé (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells, dipodsits
durs ni flotacié de pigments.
- Ha de tenir una consisteéncia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa o amb corréd. Ha de fer codrrer
la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de 1l’assecat
- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamacidé (INTA 16 02 32A): Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 2 h
- Totalment sec: 4 h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherencia (UNE 48-032): <= 2
PINTURA A LA CALC:
Un cop preparada ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa, corrd o
procediments neumatics fins a 1l'impregnacidé dels porus de la superficie a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intemperie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de tenir
propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consisteéncia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa, corrd o pistola
fins a l'impregnacié de la superficie a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intemperie.
PINTURA AL LATEX:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Amb l'envas ple i1 al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells, ni
diposits durs
- Un cop preparada ha de fer coérrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé 1 ha de deixar una capa
uniforme després de 1’assecat
- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30
- Totalment sec: < 2 h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- Adherencia (UNE 48-032): <= 2
PINTURA PLASTICA:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- La pintura continguda al seu envas original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefaccif,
pells ni materies extranyes.
- Amb l'envas ple i sotmesa a agitacidé (UNE _EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coaguls, pells, diposits
durs ni flotacié de pigments
- Ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa o amb corré. Ha de fer codrrer
la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de 1l’assecat
- Finor de mdolta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d’assecat a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes especific:
- Pintura per a interiors: < 16 kN/m3
- Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3
- Rendiment: > 6 m2/kg
- Relacié volum pigments + carregues/volum pigments, pes carregues, aglomerat sdlid (PVC): < 80%
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherencia (UNE 48-032): <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48-259): Relacidé constant >= 0,98
- Resistencia al rentat (DIN 53778):

- Pintura plastica per a interiors o pasta plastica: >= 1000 cicles

78



PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS
Projecte de I'edifici de recerca per a Biomedicina al
Campus de les Ciéncies de la Salut del recinte de
I'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. (D131F2)
Fase 2: Tancaments i paviments

- Pintura plastica per a exteriors: >= 5000 cicles

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir

- Transmissié del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir

PINTURA PLASTICA PER A EXTERIORS:

Resistencia a la immersidé (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resistencia a la intemperie (DIN 18363): Ha de complir

Resistencia a l'abrasié (NF-T-30.015): Ha de complir

Resistencia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

PINTURA ACRILICA:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa, corrd o
procediments pneumatics
- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 4 h
- Totalment sec: < 14 h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intemperie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consisteéncia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa, corrd o pistola
fins a la impregnacié de la superficie a tractar.
Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resisténcia al fregament i al rentat.
ESMALT SINTETIC:
No ha de tenir resines fenoliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Amb l'envas ple i1 al cap de 3 minuts d'agitacidé (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells, dipodsits
durs ni flotacié de pigments.
- Ha de tenir la consistencia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa. Ha de fer cdérrer la brotxa, ha
de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de 1l'assecatge.
- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres
- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h

- Material volatil (INTA 16 02 31): >= 70 £ 5%

- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg

- fndex d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5

- Index de despreniments a 23 + 2°C i 50 £ 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adherencia (UNE 48-032): <= 2

- Ha de ser resistent a la intemperie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats perdua de lluminositat (INTA 16 02 08)

- Resistencia a l'abrasidé (UNE 56-818): Danys moderats

- Esgrogueiment accelerat per colors amb reflectancia aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12
ESMALT DE POLIURETA D'UN COMPONENT:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i1 al cap de 3 minuts d'agitacidé (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells, dipodsits
durs ni flotacidé de pigments.

- Ha de tenir la consisteéncia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa. Ha de fer cdérrer la brotxa, ha
de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de 1l'assecatge.

- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): > 30°C
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- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 3 h

- Totalment sec: < 8 h

- Index d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Index de despreniments a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adherencia (UNE 48-032): <= 2

- Ha de ser resistent a la intemperie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats perdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resisteéncia a 1l'abrasidé (UNE 56-818): Danys petits

- Adherencia i resisténcia a 1l'impacte:

A les 24 h| Al cap de 7 dies

Adherencia al quadriculat: 100% 100%
Impacte directe o indirecte:
Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) Bé Ha de complir
- Resistencia a la carrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resisteéncia a la carrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resisteéncia a la carrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits

- Resistencia al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistencia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
- Resistencia quimica:

- A l'acid citric al 10%: 15 dies

- A l'acid lactic al 5%: 15 dies

- A l'acid acetic al 5%: 15 dies

- A 1'0oli de cremar: Cap modificacid

- Al xilol: Cap modificacid
- Al clorur sodic al 20%: 15 dies

- A l'aigua: 15 dies
ESMALT DE POLIURETA DE DOS COMPONENTS :
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicacid.
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Ha de tenir la consistencia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa. Ha de fer cdérrer la brotxa, ha
de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de 1l'assecatge.
- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherencia (UNE 48-032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intemperie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats perdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistencia a 1l'abrasidé (UNE 56-818): Danys petits
- Ha de tenir bona resistencia quimica als acids diluits, als hidrocarburs, les sals i als detergents.
ESMALT DE POLIURETA URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consisteéncia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa, corrd o pistola
fins a la impregnacié de la superficie a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
Ha de tenir bona resistencia a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIO ACRILICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa, corrd o pistola
fins a la impregnacié de la superficie a tractar.
Temperatura d'inflamacidé (INTA 16 02 32A): Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
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- Al tacte: < 20 min
- Totalment sec: < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXU:
Un cop preparada ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa o corrd.
Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolgca i salada, als acids i als alcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa, corrd o
pistola.
Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 29): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 10 h
Ha de tenir bona resistencia al desgast.
Ha de ser resistent a 1l'acid lactic 1%, acetic 10%, clorhidric 20%, citric 30%, sosa i solucions basiques,
als hidrocarburs (benzina, querose) als olis animals i1 vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol
etilic 10%.
Resisténcia mecanica (després de 7 dies de polimeritzaciod):
- Traccidé: >= 16 N/mm2
- Compressié: >= 85 N/mm2
Resisténcia a la temperatura: 80°C
PASTA PLASTICA DE PICAR:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Amb l'envas ple i1 al cap de 3 minuts d'agitacidé (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells, dipodsits
durs ni flotacié de pigments.
- Ha de tenir una consistencia adequada.
- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d’assecat a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes especific: < 17 kN/m3
- Relacid: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherencia (UNE 48-032): <= 2
- Resistencia al rentat (DIN 53778):
- Pintura plastica per a interiors o pasta plastica: >= 1000 cicles

- Pintura plastica per a exteriors: >= 5000 cicles

- Solidesa a la 1llum (NF-T-30.057): Ha de complir

- Transmissié del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir

- Resistencia a la immersié (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resistencia a la intemperie (DIN 18363): Ha de complir

- Resistencia a l'abrasié (NF-T-30.015): Ha de complir

- Resistencia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA A LA COLA, AL LATEX, ACRILICA, PLASTICA, ESMALT GRAS, SINTETIC, DE POLIURETA, DE DISPERSIO
ACRTLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:

Subministrament: En pots o bidons.

A cada envas hi ha d'haver les dades segiients:

- Identificacié del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacidé del producte

- Codi d'identificacid
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- Pes net o volum del producte

- Data de caducitat

- Instruccions d'us

- Dissolvents adequats

- Limits de temperatura

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat

- Toxicitat i1 inflamabilitat

- Proporcidé de la barreja i temps d'utilitzacid, en els productes de dos components

- Color i acabat, en la pintura plastica o al latex i en l'esmalt sintetic, de poliureta
Emmagatzematge: En llocs ventilats i1 no exposats al sol, dins del seu envas tancat i1 sense contacte amb el
terra. S'ha de preservar de les gelades.

PINTURA A LA CALC:

Subministrament de la calg¢ aéria en terrossos o envasada.

La cal¢ hidraulica ha de subministrar-se en pols.

A cada envas hi ha d'haver les dades segiients:

- Identificacié del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacidé del producte

- Codi d'identificacid

- Pes net o volum del producte

- Toxicitat i1 inflamabilitat

Emmagatzematge: En llocs ventilats 1 no exposats al sol, dins del seu envas tancat i1 sense contacte amb el
terra. S'ha de preservar de les gelades.

PINTURA AL CIMENT:

Subministrament: En pols, en envasos adequats.

A cada envas hi ha d'haver les dades segiients:

- Identificacié del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacidé del producte

- Codi d'identificacid

- Pes net o volum del producte

- Instruccions d'us

- Temps d'estabilitat de la barreja

- Temperatura minima d'aplicacid

- Temps d'assecatge

- Rendiment tedric en m/1

- Color

Emmagatzematge: En llocs ventilats 1 no exposats al sol, dins del seu envas tancat i1 sense contacte amb el

terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B8J - CORONAMENTS DE PARETS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8JAUO10.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Planxa metédl.lica conformada amb plegadora automatica per a la formacidé de coronament de murs o

d’escopidors de tancaments.
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S'han considerat els tipus de planxa segiients:

- Planxa de zinc

- Planxa d'acer galvanitzat

- Planxa d’alumini lacat

- Planxa d’alumini anoditzat

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.

No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de 1l'acabat superficial.
La superficie ha de ser llisa i plana.

Les arestes han de ser rectes i escairades.

El gruix de la planxa ha de ser constant.

Tolerancies:

- Llargaria o amplaria: + 1 mm

- Rectitud d'arestes: * 2 mm/m

- Planor: + 1 mm/m

- Desenvolupament: + 3 mm

PLANXA D'ALUMINI ANODITZAT:

Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'oxid d'alumini, segellada posteriorment.
PLANXA D'ALUMINI LACAT:

Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments
seglients:

- Vernis humit: Amb vernis de poliureta o de resines acriliques

- Recobriment amb pols: De poliureta, de poliester o acrilica

Lacat del perfil: >= 60 micres

PECA DE PLANXA DE ZINC:

La planxa ha de tenir una fractura brillant.

Contingut de zinc (UNE 37-301): 99,95%

Llargaria: 200 - 300 cm

Tolerancies:

- Impureses (UNE 37-301): Ha de complir

- Gruix: + 0,03 mm

- Llargaria: + 5 mm

PECA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:

E1l recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superficie.

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves
caracteristiques.

Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil 1
acabats.

Emmagatzematge: als seus embalatges, col-locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar l'aigua,

en llocs protegits d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4.,- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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B8ZAG000.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a envernissats, emprimacions 1 tractaments superficials.

S'han considerat els tipus segilients:

- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitra, resina epoxi 1 dissolvent i per un catalitzador
format per una solucidé de poliamina, poliamida o d'altres

- Emprimacié antioxidant: Emprimacié sintetica de mini de plom electrolitic, modificada eventualment amb
oli de llinosa

- Emprimacié antioxidant grassa: Emprimacidé de mini de plom electrolitic barrejada amb olis i dissolvents
- Emprimacié antioxidant al clorocautxui, a base de clorocautxu modificat

- Emprimacidé antioxidant al poliureta: Emprimacié de dos components a base de resines de poliureta soles o
modificades

- Emprimacié de latex: Emprimacié de polimer vinilic en dispersid

- Emprimacié fosfatant a base de resines viniliques o fendliques, soles o modificades que catalitzen en
ser barrejades amb un activador

- Pintura decapant: Producte liquid o semipastds, el component principal del qual és el clorur de metile
amb dissolvents 1 altres additius

- Polimer organic o inorganic: Pintura mineral formada per polimers organics o inorganics, impermeable, de
resistencia quimica alta enfront dels acids organics i inorganics

- Protector quimic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials 1 agents fungicides 1
insecticides per a evitar el to blavdés i el podriment

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment

- Solucié de silicona

- Vernis gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintetiques i dissolvents

- Vernis sintetic, format per un aglomerant de resines alquidiques, soles o modificades, 1 amb additius
modificadors de la brillantor

- Vernis de poliureta d'un component, format per un aglomerant de resines de poliureta, soles o
modificades, que catalitzen amb la humitat atmosferica, dissolt en dissolvents adequats

- Vernis de poliureta de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles o
modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat

- Vernis de poliureta uretanat, format per resines uretanades

- Vernis fendlic, format per resines fendliques i olis especials

- Vernis d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius modificants de
la lluentor, dissolt en dissolvents adequats

VERNIS:

Ha de tenir la consistencia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa. Ha de fer cdérrer la brotxa, ha de
fluir bé i ha de deixar una capa uniforme despres de 1l'assecatge.

VERNIS GRAS:

Ha de ser resistent al fregament i al rentat.

VERNIS SINTETIC:

No ha de tenir resines fenoliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).

Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells ni

diposits durs

- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): >= 30°C
- fndex d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- fndex de despreniments a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 5 h
- Totalment sec: < 12 h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intemperie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats perdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
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- Adherencia (UNE 48-032): <= 2

- Resistencia a l'abrasidé (UNE 56-818): Danys moderats

VERNIS DE POLIURETA:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié6 (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells ni

diposits durs

- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): >= 30°C
- fndex d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- fndex de despreniments a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 10 h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intemperie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats perdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherencia (UNE 48-032): <= 2
- Resistéencia a l'abrasidé (UNE 56-818): Danys petits

- Adheréncia i resisténcia a 1l'impacte:

A les 24 h| Al cap de 7 dies

Adherencia al quadriculat: 100% 100%
Impacte directe o indirecte:
Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) Bé Ha de complir
- Resistencia a la carrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resisteéncia a la carrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resisteéncia a la carrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistencia al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resisténcia a la calor (UNE 48-033): Fins a 250°C

- Resistencia quimica:
- A l'acid citric al 10%: 15 dies
- A l'acid lactic al 5%: 15 dies
- A l'acid acetic al 5%: 15 dies

- A 1'0oli de cremar: Cap modificacid

- Al xilol: Cap modificacid
- Al clorur sodic al 20%: 15 dies

- A l'aigua: 15 dies
VERNIS DE POLIURETA DE DOS COMPONENTS :

Temps d'induccié de la mescla: 15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 29): 2 - 8 h

VERNIS DE POLIURETA URETANAT:

Ha de tenir bona resistencia a l'aigua salada i al sol.

Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h

VERNIS FENOLIC:

Temps d'assecatge a 20°C: 6 - 12 h

VERNIS D'UREA-FORMOL:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells ni

diposits durs

- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): >= 30°C
- fndex d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- fndex de despreniments a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 3 h

Caracteristiques de la pel-licula seca:
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- Ha de ser de color estable i insaponificable.

- Ha de ser resistent a la intemperie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats perdua de lluminositat (INTA 16 02 08)

- Adherencia (UNE 48-032): <= 2

BREA EPOXI:

El component base, amb l'envas ple 1 acabat d'obrir, no ha de tenir coaguls, pells ni dipdsits durs (INTA
16 02 26).

Relacidé resina epoxi/quitra: 40/60

Temperatura d'inflamacié del component base (INTA 16 02 44): > 30°C
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29): >= 18 h

Gruix de la capa (INTA 16 02 24): >= 100 micres

Resistencia a la boira salina (INTA 16 06 04): Ha de complir
Resistencia a la immersidé (INTA 16 06 0l): Ha de complir

IMPRIMACIO ANTIOXIDANT:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Amb l'envas ple i1 al cap de 3 minuts d'agitacidé (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells, dipodsits

durs ni flotacié de pigments.

- Pigment: >= 26% de mini de plom electrolitic

- Puresa del mini de plom electrolitic (INTA 16 12 11): >= 99,6%

- Finor de la molta (INTA 16 02 55): < 50 micres

- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32): > 25°C

- fndex d'anivellament a 23 + 2°C i 50 * 5% HR (INTA 16 02 89): > 3

- Temps d'assecatge a 23 +2°C i 50 +5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 6 h
- Pes especific a 23 + 2°C, 50 + 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 kN/m3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- Resisténcia a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidacidé marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68):
>= 150 h
- Adherencia (UNE 48-032): <= 2
IMPRIMACIO ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa.
Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32): > 30°C
Temps d'assecatge a 23 +2°C i 50 +5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 18 h
Pes especific a 20°C: > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIO ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXU:
Ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32): > 23°C
Temps d'assecatge a 23 +2°C i 50 +5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 45 min
- Totalment seca: < 4 h
Pes especific a 20°C: > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIO ANTIOXIDANT AL POLIURETA:
Ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 +2°C i 50 +5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 2 h
Pes especific a 20°C: > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIO DE LATEX:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:
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- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells ni
diposits durs
- Ha de tenir una consisteéncia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa. Ha de fer cérrer la brotxa i
ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de 1l’assecat
- Temps d'assecatge a 23 +2°C i 50 +5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment seca: < 2 h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- Adherencia (UNE 48-032): <= 2
IMPRIMACIO FOSFATANT:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitacidé, no ha de tenir coaguls, pells ni dipodosits durs
- Ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa. Ha de fer cérrer la brotxa i
ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de 1l’assecat
- Temps d'assecatge a 23 +2°C i 50 +5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 1 h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- Gruix de la capa: 4 - 10 micres
- Adherencia (UNE 48-032): <= 2
PINTURA DECAPANT:
Ha de ser d'evaporacidé rapida.
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
Ha de tenir una consistencia per a la seva aplicacidé amb brotxa o espatula.
POLIMER ACRILIC, ORGANIC O INORGANIC:
Temps d'assecatge: <= 30 min
Temps d'assecatge per a repintar: > 8 h
Pes especific: 13 kN/m3
PROTECTOR QUIMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:
Amb l'envas ple i1 al cap de 3 minuts d'agitacidé (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells ni dipodsits
durs.
Ha de tenir una consistencia adequada per a impregnar bé les fibres.
Adherencia (UNE 48-032): <= 2
SEGELLADORA:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Amb l'envas ple i1 al cap de 3 minuts d'agitacidé (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells, dipodsits
durs ni flotacidé de pigments.
- Ha de tenir una dilucidé adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa. Ha de fer cérrer la brotxa, ha de

fluir i anivellar bé, i1 ha de deixar una capa uniforme després de 1’assecat

- Finor de la molta (INTA 16 02 55): < 60 micres

- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32): > 30°C

- Temps d'assecatge a 23 +2°C i 50 +5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 30 min - 4 h

- Totalment seca: < 12 h
- Rendiment per a una capa de 60 micres: > 10 m2/kg
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- Adherencia (UNE 48-032): <= 2
SOLUCIO DE SILICONA:
Ha de tenir la consistencia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa, corrd o pistola. Ha de impregnar
bé les superficies poroses sense deixar pel-licula.
Rendiment: > 3 m2/1
Temps d'assecatge al tacte a 20°C: < 1 h

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En pots o bidons.

A cada envas hi ha d'haver les dades segiients:
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- Identificacié del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacidé del producte

- Acabat, en el vernis

- Codi d'identificacid

- Pes net o volum del producte

- Data de caducitat

- Instruccions d'us

- Dissolvents adequats

- Limits de temperatura

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat

- Toxicitat 1 inflamabilitat

- Color, en el vernis de poliureta de dos components

- Temps d'induccidé de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.

- Proporcidé mescla: Base/activador, en la emprimacidé fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.
Emmagatzematge: En llocs ventilats 1 no exposats al sol, dins del seu envas tancat i1 sense contacte amb el

terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B93 - MATERIALS PER A SUPORT DE PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B93A0020.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a l'execucid de recrescudes de suports de paviments i per a l'execucidé de capes de millora.
S'han considerat els materials segiients:

- Terratzo

- Pasta anivelladora

TERRATZO:

Rajola hidraulica obtinguda per emmotllament o premsat, formada per una capa superior, l'estesa o la cara,
una capa intermedia que a vegades pot no ser-hi, i una capa de base o dors.

La capa superior, l'estesa, ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina, granulats
triturats de marbre i d'altres pedres de mida més gran i colorants.

La capa intermedia, quan n'hi hagi, ha de ser d'un morter analeg al de la cara, sense colorants.

La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i1 sorra més gruixuda.

La rajola no ha de tenir ruptures, ni escantonaments de mida considerable.

Ha de tenir una textura llisa a tota la superficie.

Ha de ser de forma geometrica quadrada, amb la cara superficial plana.

Els angles han de ser rectes i1 les arestes rectes i vives.

Les seves caracteristiques mesurades segons els assaigs establerts a la norma UNE 127-001 han de ser:

- Gruix total: >= 2,4 cm

- Gruix de la capa superior: >= 0,5 cm

- Absorcidé d'aigua (UNE 127-002): <= 15%

- Tensidé de trencament a flexid (UNE 127-006 i UNE 127-007):

- Cara a traccidé: >= 5,5 N/mm2
- Dors a traccidé: >= 4,0 N/mm2
Tolerancies:
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

- Mides nominals: + 0,9 mm

- Variacions de gruix: <= 8%

- Angles rectes, variacidé sobre un arc de 20 cm de radi: + 0,8 mm

- Rectitud d'arestes: £ 0,6 mm

- Planor: £+ 1,7 mm

- Guerxaments: * 0,5 mm

- Clivelles, esquerdes, depressions o escrostonaments visibles a 1,70 m:

- Escantonament aresta llargaria > 4 mm:
- Escapcament cantonada llargaria > 2 mm:
- Suma dels percentatges anteriors: <= 12%
PASTA ANIVELLADORA:

Producte en pols ja preparat format per ciment,
obtenir, amb l'addicié d'aigua en la proporcid especificada,
irregularitats petites que pugui tenir una superficie.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracio.

La massa, un cop pastada,

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

sorra de quars,

<= 4% rajoles sobre el total

<= 5% rajoles sobre el total
<= 4% rajoles sobre el total

rajoles sobre el total

cola d'origen animal i additius, per a

pastes per a cobrir els escrostonaments i les

ha de ser de consisténcia viscosa 1 espessa.

Cada peca ha de dur al dors la marca del fabricant.

TERRATZO:
Subministrament: Embalades sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intemperie i d'impactes.

PASTA ANIVELLADORA:
Subministrament: Envasat en sacs de polietile estancs.
el tipus de producte contingut,

Emmagatzematge: En el seu envas,

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

A l1l'envas ha de constar-hi el nom del fabricant i
el mode i les condicions d'aplicacié.

en llocs protegits de la humitat i de la temperatura elevada.

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 1 PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT AMB RESINA

B9C1 - TERRATZO LLIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BOC14422.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

B9CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9CZ2000,B9CZ1000.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Materials complementaris per a l'execucidé de paviments de terratzo.

S'han considerat els materials segiients:

- Beurada blanca
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- Beurada de color

- Suports de morter o de PVC

- Peces de suport inferior o intermedia, o superior, de morter o de PVC

BEURADA:

Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, carregues minerals i additius organics i inorganics, amb
1'addicié d'aigua en la proporcid especificada.

Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.

Els additius no han de contenir substancies que puguin perjudicar les caracteristiques de la mescla un cop
elaborada.

La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment.

Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.

PECA DE SUPORT INFERIOR O INTERMEDIA:

Han de ser peces cilindriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les superposades i
aconseguir alcaries diferents.

La superficie no ha de tenir defectes que impedeixin 1l'encaix correcte i el bon assentament.

Diametre: 15 - 18 cm

Alcaria: 5 - 7 cm

Resisténcia a la compressid: >= 15 N/mm2

PECA DE SUPORT SUPERIOR:

Han se ser peces cilindriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que faciliten 1la
col-locacidé de les rajoles del paviment, amb les separacions previstes.

A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peca inferior o intermedia.
La superficie no ha de tenir defectes que impedeixin 1l'encaix correcte i el bon assentament.

Diametre: 11 - 13 cm

Alcaria: 3 - 5 cm

Resisténcia a la compressidé: >= 15 N/mm2

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BEURADA:

Subministrament: Envasada. A l'envas ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte contingut.
Emmagatzematge: En el seu envas en llocs secs.

SUPORT O PECA DE SUPORT DE MORTER:

Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments.

Emmagatzematge: En el seu envas en llocs protegits de cops.

SUPORT O PECA DE SUPORT DE PVC:

Subministrament: Embalades.

Emmagatzematge: En el seu envas.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BOD - MATERIALS PER A PAVIMENTS CERAMICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BI9DL2345.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Peca paral-lelepipédica, de cares rectangulars, o qualsevol altre forma que permeti una col-locacidé en

plantilla repetitiva, formats per una massa massissa de ceramica, apta per a 1l’uGs en paviments exteriors.
CARACTERISTIQUES GENERALS:
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El fabricant ha de garantir les especificacions dimensionals, 1 les caracteristiques fisiques, resistencia
glag-desglag, carrega de trencament transversal, resistencia a 1’abrasid, resistencia al lliscament-
derrapatge i1 resistencia als acids, d’acord amb la norma UNE-EN 1344.
Ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments, fissures, forats o d’altres defectes.
La cara superior ha de ser plana, llisa o amb relleu suau i uniforme.
Les dimensions nominals han de ser: llarg x ample (de la cara superior) x gruix.

Gruix:
- Per a muntatge flexible, sobre 11lit de sorra: >= 40 mm
- Per a paviments rigida, sobre solera de formigd: >= 30 mm

Relacié llarg/ample: < 6

Resistencia glag¢-desglac (UNE-EN 1344):
- Classe F0: Sense determinar

- Classe FP100: compleix

Carrega trencament transversal N/mm2:

Classe Valor mig Valor Minim

Individual

TO No consignat No consignat
Tl 30 15
T2 30 24
T3 80 50
T4 80 64

Resisteéncia a 1’abrasidé (UNE-EN 1344):

- Classe Al: 2100 mm3

- Classe A2: 1100 mm3

- Classe A3: 450 mm3

Resistencia al lliscament-derrapatge sense polit (SRV) (UNE-EN 1344):
- Classe U0O: sense determinar

- Classe Ul: 35

- Classe U2: 45

- Classe U3: 55

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
A l’embalatge o bé a 1l’albara de lliurament, hi ha de constar la segiient informacié com a minim:
- Nom, marca comercial
- Referencia a la norma UNE-EN 1344
- Identificacié del producte segons la clasificacié de la la norma UNE-EN 1344 i els valors declarats pel
fabricant:
- Dimensions nominals
- Tractament quimic despres de la coccid
- Resistencia al glag¢/desglacg
- Carrega de trencament transversal
- Resistencia a 1’abrasié
- Resistencia al lliscament/derrapatge
- Comportament davant del foc
- Conductivitat termica
- Indicacidé si els llambordins s’han tractat quimicament despres de la coccid
- Indicacid, pels llambordins utilitzats en paviments flexibles, si tenen un bisell mes gran de 7 mm
- Us previst: paviment flexible o paviment rigid, o els dos
- Lloc d’utilitzacié: interior, exterior o els dos
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El simbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la seguent informacid:
- Nom o marca d’identificacié del fabricant/subministrador
- Les 2 Ultimes xifres de 1’any d’impressidé del marcatge
- Referencia a la norma EN 134
- E1l tipus de producte i 1’Gs o usos previstos
Per als productes previstos per al seu Us es arees de circulacié6 de vianants i vehicles, incloses les
zones delimitades per als transports public, ha de constar a més:
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- La resistencia a la flexid
- La resistencia al lliscament/derrapatge
- La durabilitat
Per als productes previstos per al seu Us com a paviments d’interior:
- Reaccié al foc
- Resistencia a flexid
- Resistencia al lliscament/derrapatge
- Durabilitat
Per als productes previstos per al seu Us en cobertes:
- Comportament davant del foc exterior
- Durabilitat
- Conductivitat termica
El subministrador ha d’aportar la documentacidé segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema

d’avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 1l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 4: Declaracidé CE de conformitat del fabricant

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1344:2002 Adoquines de arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo.
B9J - PELFUTS, ESTORES 1 ELEMENTS ESPECIALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9J1U100.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Estora gruixuda i apelfada, de diferents materials, utilitzada principalment a l'entrada dels edificis i
vivendes per a netejar-se la sola de les sabates.

S'han considerat els tipus segilients:

- Pelfuts de coco

- Pelfuts arrissats de vinil

- Pelfuts textils

- Perfuts de cautxu: de goma-pics i de goma moqueta

CONDICIONS GENERALS:

No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferencies de tonalitat ni d'altres defectes superficials.
El pelfut ha de ser flexible.

Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superficie.

Els angles 1 les arestes han de ser rectes.
Ha de ser antilliscant i imputrescible.

Ha de complir les condicions requerides per la DF.

Tolerancies:
- Gruix: + 0,5 mm
- Angles rectes (amidats a l'extrem del costat): <= 0,45 mm

- Rectitud d'arestes: <= 0,35 mm/m
- Mides nominals:

- Format en rotlle: + 1 mm
- Format individual: £+ 1 %
PELFUT DE COCO:
Material: 100 % fibra de coco

Gruix: 17, 20, 23 mm
Base: PVC
Us: per a interiors
PELFUT ARRISSAT DE VINIL:
Material: 100 % wvinil
Gruix: 8, 10, 14 mm
Base: Sense
PVC 3 kg/m2
Us: apropiat per a us intensiu
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Fase 2: Tancaments i paviments

PELFUT TEXTIL:

No ha de tenir vores desfilades.

Les vores han de ser rectes i paral-leles entre
La fibra ha d'estar protegida amb un tractament
Ha de ser rentable.

Material: 100 % polipropile

Altura textil: 5 mm

Altura total: 8 mm

Base: pPVC

PELFUT DE GOMA-MOQUETA:

No ha de tenir vores desfilades.

Les vores han de ser rectes i paral-leles entre
La fibra ha d'estar protegida amb un tractament

elles.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

contra les arnes.

elles.

contra les arnes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: El producte s'ha de servir en paquets o rotlles embalats.

Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs 1 ventilats.

manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

En posicié vertical sobre superficies planes, de

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BOU - MATERIALS PER A SOCOLS

B9U2 - SOCOLS DE TERRATZO 1 PEDRA ARTIFICIAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BOU21AAQ.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Peca de socol de terratzo formada per una capa superficial i una de base o dors.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La capa superficial ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina, granulats triturats de

marbre o d'altres pedres de mida més gran, i colorants.

La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i1 sorra més gruixuda.

La peca no ha de tenir ruptures, esquerdes,
d'altres defectes superficials.

escantonaments a les arestes, diferéncies de tonalitat ni

Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superficie.

Ha de ser de forma geometrica rectangular, amb la cara superficial plana.

Els angles han de ser rectes 1 les arestes rectes 1 vives.

El cantell superior pot estar tallat a bisell.

Ha de complir les condicions requerides per la DF.

Gruix: >= 2 cm

Gruix de la capa fina superficial: >= 0,7 cm
Mida del granulat:

- Gra petit: 2 - 4 mm

- Gra mitja: 10 - 15 mm

- Gra gros: 30 - 40 mm

Absorcidé d'aigua (UNE 127-002): <= 10%

Tolerancies:

- Mides superficials: + 0,5%
- Variacions de gruix:
- Rectitud d'arestes:
- Planor: + 1,3 mm

- Guerxaments: = 0,5 mm
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- Clivelles, esquerdes, depressions o escantonaments visibles a 1,60 m: <= 4% peces
- Escantonament d'arestes de llargaria > 4 mm: <= 5% peces

- Despuntat de caires de llargaria > 2 mm: <= 5% peces

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades dins de caixes. Cada peca ha de portar al dors la marca del fabricant.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intemperie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BOU3 - SOCOLS DE RAJOLA CERAMICA

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Peces de rajola per a la formacidé de socol.

S'han considerat els tipus segilients:

- Ceramica premsada esmaltada

- Gres extrult amb o sense esmaltar

- Gres premsat amb o sense esmaltar

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La peca no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferéencies de tonalitat ni d'altres
defectes superficials.

Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superficie.

Ha de ser de forma geoméetrica rectangular amb la cara superficial plana. La cara posterior ha de tenir
relleus que facilitin la seva adherencia amb el material d'unib.

Els angles han de ser rectes 1 les arestes rectes 1 vives.

El cantell superior ha de ser arrodonit o tallat a bisell.

Han de complir les condicions subjectives requerides per la DF.

Un cop comprovat l'aspecte superficial de les peces segons la norma UNE EN ISO 10545-2, com a minim, el
95% no ha de tenir defectes visibles.

ACABAT ESMALTAT:

L'esmalt ha de ser totalment impermeable i inalterable a la llum.

Resistencia al clivellament (UNE_EN ISO 10545-11): Exigida

Resistencia a les taques (UNE EN ISO 10545-14): Minim classe 2
Resistencia als productes de neteja (UNE EN ISO 10545-14): Minim classe B
Resistencia als acids i alcalis (UNE _EN ISO 10545-14): Exigida per acord
ACABAT SENSE ESMALTAR:

Resistencia als productes de neteja (UNE EN ISO 10545-13): Exigida
Resistencia als acids i alcalis (UNE _EN ISO 10545-13): Exigida

RAJOLA CERAMICA:

Absorcidé d'aigua (UNE EN ISO 10545-3): 10% < E < 20%

Resistencia a la flexié (UNE EN ISO 10545-4):
- Gruix > 7,5 mm: >= 12 N/mm2
- Gruix <= 7,5 mm: >= 15 N/mm2

Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101): >= 3

Coeficient de dilatacié térmico-lineal (UNE _EN ISO 10545-8): <= 9 x 10 E-6/°C
Resistencia al xoc termic (UNE EN ISO 10545-9): Exigida

Tolerancies:

- Llargaria i amplaria respecte a les dimensions de fabricacié:
- Costat <= 12 cm: + 0,75%
- Costat > 12 cm: + 0,5%
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- Gruix: + 0,5 mm

- Rectitud de les arestes (cara vista): + 0,3%

- Ortogonalitat: + 0,5%

- Planor: + 0,5%, 0,3%

RAJOLA DE GRES EXTRUIT:

Absorcidé d'aigua (UNE EN ISO 10545-3): E <= 3%
Resisténcia a la flexidé (UNE EN ISO 10545-4): >= 18 N/mm2
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101):

- Acabat esmaltat: >= 5

- Acabat sense esmaltar: >= 6

Coeficient de dilatacié termico-lineal (UNE EN ISO 10545-8):
Resistencia al xoc termic (UNE EN ISO 10545-9): Exigida
Tolerancies:

- Mides nominals: + 2%

- Gruix: =+ 10%

- Rectitud de les arestes (cara vista): + 0,6%

- Ortogonalitat: + 1%

- Planor: + 1,5%

RAJOLA DE GRES PREMSAT:

Absorcié d'aigua (UNE EN ISO 10545-3): E <= 3%
Resisténcia a la flexié (UNE_EN ISO 10545-4): >= 27 N/mm2
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101):

- Acabat esmaltat: >= 5

- Acabat sense esmaltar: >= 6

Coeficient de dilatacié termico-lineal

Resistencia al xoc termic (UNE EN ISO 10545-9):
Tolerancies:

- Mides nominals: + 0,75%

- Gruix: + 5%

- Rectitud de les arestes (cara vista): + 0,5%
- Ortogonalitat: + 0,6%

- Planor: + 0,5%

(UNE_EN ISO 10545-8):

Exigida

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament: Empaquetats en caixes.

Les rajoles i/o l'embalatge han de portar de forma indeleble i ben visible les dades

- Nom del fabricant o marca comercial
- Primera qualitat

- Dimensions en cm

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs
manera que les peces no es deformin i amb una
RAJOLA CERAMICA:

Les rajoles i/o embalatge han de portar també:
- Rajola premsada i referencia a la norma EN 159
RAJOLA DE GRES EXTRUIT:

Les rajoles i/o embalatge han de portar també:
- Rajola extruida i referencia a la norma EN 121
RAJOLA DE GRES PREMSAT:

Les rajoles i/o embalatge han de portar també:
- Rajola premsada i referencia a la norma EN 176
ACABAT ESMALTAT:

Les rajoles i/o embalatge han de

(GL)

portar també:
- Superficie esmaltada
ACABAT SENSE ESMALTAR:

Les rajoles i/o embalatge han de portar també:

secs 1 protegits dels impactes.

(UNE 67-159)

(UNE 67-121)

(UNE 67-176)

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

<= 13 x 10 E-6/°C

<= 9 x 10 E-6/°C

seglients:

Les caixes s'han d'apilar de

alcaria maxima d'l m.

B III

AT

BI
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- Superficie sense esmaltar (UGL)

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

RAJOLA CERAMICA:

*UNE 67159:1985 Baldosas cerdmicas prensadas en seco con absorcién de agua E >10% (Grupo BIII).

*UNE 67159/1M:1992 Baldosas cerdmicas prensadas en seco con absorcién de agua E> 10%. (Grupo BIII).

RAJOLA DE GRES ESTRUIT:

*UNE 67121:1985 Baldosas ceramicas extruidas con baja absorcidén de agua (E menor o igual 3%) grupo Al.
*UNE 67121:1986 ERR Baldosas cerdmicas extruidas con baja absorcién de agua (E menor o igual 3%)-Grupo Al.
*UNE 67121/1M:1992 Baldosas cerdmicas extruidas con baja absorcidén de agua. (E<= 3%). (Grupo Al).

RAJOLA DE GRES PREMSAT:

*UNE 67176:1985 Baldosas ceramicas prensadas en seco con baja absorcién de agua (E menor igual 3%) Grupo B
I.

*UNE 67176/1M:1992 Baldosas cerdmicas prensadas en seco con baja absorciédn de agua (E<= 3%). Grupo BI.
BOUA - SOCOLS D*ALUMINI

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Planxa d'alumini anoditzat o lacat, comformada amb una plegadora automatica.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT.

No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de 1l'acabat superficial.
La superficie ha de ser llisa i plana.

Les arestes han de ser rectes i escairades.

El gruix de la planxa ha de ser constant.

Tolerancies:

- Llargaria o amplaria: + 1 mm

- Rectitud d'arestes: * 2 mm/m

- Planor: + 1 mm/m

PLANXA D'ALUMINI ANODITZAT:

Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'oxid d'alumini, segellada posteriorment.

PLANXA D'ALUMINI LACAT:

Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments
seglients:

- Vernis humit: Amb vernis de poliureta o de resines acriliques

- Recobriment amb pols: De poliureta, de poliester o acrilica

Lacat del perfil: >= 60 micres

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves
caracteristiques.

Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil 1
acabats.

Emmagatzematge: als seus embalatges, col-locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar l'aigua,

en llocs protegits d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

B9V - MATERIALS PER A ESGLAONS
B9V2 - ESGLAONS DE TERRATZO 1 PEDRA ARTIFICIAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BOV2ABRO.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Esgladé de pedra artificial d'una o dues peces.

S'han considerat els tipus segiients:

- Pedra artificial rentada amb acid

- Pedra artificial no rentada amb acid

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La peca no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferéencies de tonalitat ni d'altres
defectes superficials.

Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superficie.

Les cares han de ser planes i les arestes rectes.

Les peces han de ser polides i abrillantades a la fabrica.

Ha de complir les condicions requerides per la DF.

Gruix: >= 3 cm

Gruix de l'estesa: >= 3 cm

Gruix del davanter: >= 2 cm

Mida del granulat:

- Gra petit: 2 - 4 mm

- Gra mitja: 10 - 15 mm

- Gra gros: 30 - 40 mm

Absorcidé d'aigua (UNE 127-002): <= 10%

Resistencia al desgast (UNE 127-005):

- Pedra artificial no rentada amb acid: <= 2 mm

- Pedra artificial rentada amb acid: <= 3 mm

Bisell d'aresta: 1 cm

Tolerancies:

- Llargaria de la pega: + 3 mm

- Gruix de l'estesa: + 1 mm

- Gruix del davanter: + 1 mm

- Variacions de gruix: <= 8%
- Rectitud de les arestes: £ 0,1%
- Planor: + 2 mm

- Guerxament: * 0,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Les peces han d'estar embalades i protegides durant el transport. Cada peca ha de portar
al dors la marca del fabricant.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intemperie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS 1 DIVISORIES PRACTICABLES
BAB - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D"ACER EN PERFILS LAMINATS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BABGU040.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils d’acer galvanitzat que formen el bastiment i el bastidor de la porta, aixi com la
ferramenta d’obertura i tancament.

Per al parament de la porta s’han considerat les segiients solucions:

- Dues planxes d’acer esmaltat amb o sense espiell

- Barrots de tub d’acer

- Lamel-les horitzontals fixes d’acer

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No ha de tenir esquerdes ni despreniments

en el recobriment.
Tots els perfils que conformen el bastiment i el bastidor de la porta han de ser del material indicat a la
descripcié del mateix.

L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.

La qualitat de la manyeria col-locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta.

Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosié i connectades per
mitja de volandera. Les pales han de tenir superficie plana i paral-lela a l'eix de gir, sense rebaves ni

defectes 1 amb forats aixamfranats per a la fixacié al bastiment i a la fulla.

Fixacions entre la fulla i el bastiment: 3 punts

Els perfils s’han d’obtenir mitjancant operacions de perfilat, plegat o conformat en fred.

E1l seu aspecte ha de ser uniforme i no ha de tenir esquerdes, marques, ondulacions apreciables a simple
vista, ni d’altres defectes superficials.

Han de presentar a tota la seva llargaria una seccid recta uniforme.

La unié entre els perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistencia), 1 s'admet també la unid
amb cargols autoroscants en el cas que el perfil porti plecs fets especialment per a allotjar la rosca del
cargol.

Si 1l’element pot formar part d’un tancament exterior, ha d’estar classificat en funcidé de la permeabilitat
a l’aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes seglients, assajat segons UNE-EN 1026: Classe 0, 1,

2, 304

Guix de la paret dels perfils:

- Perfils basics: >= 0,8 mm

- Perfils complementaris: >= 0,4 mm

Recobriment de galvanitzat (UNE-EN 10142):

- Z 275: perfils basics conformats a partir de banda galvanitzada

- Z 200: perfils complementaris conformats a partir de banda galvanitzada

- Z 200: perfils conformats a partir de banda prepintada

La unidé entre els perfils del bastidor i les planxes, barrots o lamel-les del parament de la porta s’ha de
fer mitjancant soldadura.

Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).
Separacidé entre els perfils del bastidor: <= 600 mm

Fletxa dels perfils del bastidor ( L = llum ): <= L/100
Gruix de les potes d’ancoratge del bastiment: >= 1 mm
Distancia entre potes d’ancoratge del bastiment: <= 600 mm
Distancia potes d’ancoratge-extrems del bastiment: <= 200 mm
Tarja fixa de ventilaciod:

- Alcaria de la tarja de ventilacidé: <= 300 mm

- Distancia tarja ventilacid-cantells: >= 150 mm

Espiell superior:

- Distancia espiell-cantells: >= 150 mm

Els sistemes de fixacidé del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calcat i les mides 1

franquicies del galze, han de complir les indicacions de la UNE 85222.
Dimensions:
- Porta d’una fulla
- Ample de la fulla: <= 120 cm
- Portes de dues fulles
- Ample de la fulla: >= 60 cm

Tolerancies:

- Dimensions: * 1 mm

- Gruix de la fulla: £ 0,5 mm
- Rectitud d'arestes: + 1 mm/m

- Planor: + 1 mm/m
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- Torsid del perfil: + 1°/m

- Les tolerancies dels perfils han de complir les especificacions de la UNE 36-579.

PARAMENT AMB PLANXES D’ACER:

Les planxes d’acer han de tenir el gruix indicat a la DT i han de poder resistir sense superar les
deformacions maximes admisibles, els esforcos al que es veuran sotmeses.

No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de 1l'acabat superficial.
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb 1l'indicat a la

DT o el triat per la DF.
En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col-locat a l'alcada de la
vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla.

Tolerancies:
- Les tolerancies de la planxa han de complir les especificacions de la UNE-EN 10143.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessaries perque arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb
l'escairat previst.

Si el material ha de ser component del tancament exterior d’un espaili habitable, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats higrotermiques d’acord amb 1l’especificat en 1’apartat 4.1 del CTE DB
HE 1.

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha

d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*NTE-PPA/1976 Particiones: PUERTAS DE ACERO.
UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificacién
*UNE 36579:1986 Perfiles de acero al carbono conformados en frio para ventanas vy Dbalconeras.

Caracteristicas y condiciones generales de inspeccidédn y suministro.
BAF - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D*ALUMINI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAF227AC,BAF2C2AC, BAF2E4AC.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de 1l’element de tancament, i el bastiment
de la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomerics per a la subjeccidé del
vidre, falques, 1 tots els elements necessaris per a la fixacidé 1 segellat del wvidre, aixi com la
ferramenta d’apertura i1 tancament.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tots els perfils que conformen el bastiment 1 la fulla o fulles de l'element han de ser del material
indicat a la descripcidé del mateix.

L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.

E1l moment d'inercia dels perfils no solidaris amb 1'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les
condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargaria.

La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense
aquesta ferramenta.

Fixacions entre la fulla i el bastiment:

- Fulla batent i alg¢aria de la fulla <= 120 cm: 2 punts

- Fulla batent i algaria de la fulla > 120 cm: 3 punts

Els sistemes de fixacidé del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calcat i les mides i
franquicies del galze, han de complir les indicacions de la UNE 85222.

Els perfils han de provenir de l'extrusié del totxo d'alumini.
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El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de complir les
especificacions de la norma UNE-EN 12020-1.

La unié6 entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autorroscants o
cargols amb rosca metrica.

Gruix de la paret dels perfils: >= 1,5 mm

Tipus d’alumini:

- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350)

- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337)

Carrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337): >= 130 N/mm2

Tolerancies:

- Les tolerancies dels perfils han de complir les especificacions de la UNE-EN 12020-2.

FINESTRES O BALCONERES:

Permeabilitat a 1l’aire (UNE-EN 1026): fuga per superficie total i per junts d’obertura a una sobrepressid
de 100 Pa. L’element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels dos valors segiients:

- Classe Sense classificar
- Classe

0

1 <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm
- Classe 2:

3

<= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm
<= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm

assaig a 150 Pa
assaig a 300 Pa

- Classe assaig a 600 Pa

(
(
(
(

- Classe 4: (assaig a 600 Pa <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm

Estanquitat a 1l’aigua (UNE-EN 1027): Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-
EN 12208

Resistencia al vent (UNE-EN 12211): Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-EN
12210

Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel-les, frontisses, etc.) pel seu funcionament correcte, obertura

i tancament, i els tapajunts.

Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots 1 cadascun dels assaigs de
maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situacidé i1 obertura restringida de
les mateixes normes.

Sistema de tancament:

- Una fulla batent i alcaria de la fulla <= 120 cm: 2 punts

- Una fulla batent i alcaria de la fulla > 120 cm: 3 punts

- Dues fulles batents: 3 punts

- Corredissa: 1 punt

La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions que
permetin la sortida de l'aigua infiltrada o condensada.

PORTES:

Si 1l’element pot formar part d’un tancament exterior, ha d’estar classificat en funcidé de la permeabilitat
a 1l’aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes seglients, assajat segons UNE-EN 1026: Classe 0, 1,
2, 304

ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:

Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'oxid d'alumini, segellada posteriorment.

Anoditzacidé dels perfils (UNE-EN 12373-1): >= 15 micrometres

Qualitat mitja total del segellat (metode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4): <= 2

Els perfils anoditzats han d’estar lliures de defectes en les superficies significatives quan s’observen a
una distancia minima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions interiors o de 0,5 m en

aplicacions decoratives.
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:

Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments
seglients:

- Vernis humit: Amb vernis de poliureta o de resines acriliques

- Recobriment amb pols: De poliureta, de poliester o acrilica

Lacat del perfil: >= 60 micres

ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TERMIC:

Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: Amb les proteccions necessaries perque arribi a 1l'obra amb les condicions exigides i amb
l'escairat previst.
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d’un espai habitable, el
fabricant ha de declarar, com a minim, els valors per les propietats segilients:
- Transmitancia térmica U (W/m2K)
- Absortivitat
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha

d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

*UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleacidén en AW-6063/EN,
AW-ALMGO, 7ST.

*UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleacién L-3442 Al1-0,5MgSi.
*UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruidos especiales en aleaciones en AW-
6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspeccidédn y suministro.

*UNE-EN 12020-2:2001 Aluminnio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruidos especiales en aleaciones en
AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma.

*UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodizacién. Parte 1: Método de especificaciédn de
las caracteristicas de los recubrimientos decorativos y protectores obtenidos por oxidacidén anddica del
aluminio.

*UNE-EN 14024:2006 Perfiles metdlicos con barreras térmicas. Comportamiento mecdnico. Requisitos, pruebas
y métodos para la evaluacidn.

*UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificacién

*UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificacién.

*UNE-EN 12210:2000 Puertas y ventanas. Resistencia al viento. Clasificacién.
FINESTRES O BALCONERES:

*UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones.
*UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.

BAS - MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS 1 CORTINES TALLAFUMS
BASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BASAT72QB.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i mecanismes que formen el bastiment i la porta.

S'han considerat els materials segiients:

- Fusta

- Metal-lica

CARACTERISTIQUES GENERALS:

No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de contacte, ni falta
d'escaire. En la porta de fusta no hi ha d'haver senyals d'atac de fongs o insectes 1 en la porta
metal-lica no s'han d'apreciar senyals d'oxidacié.

En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent, col-locat a l'algada de
la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla.

La qualitat de la serralleria col-locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. Ha de
permetre un gir de 180° i ha de tancar automaticament.

S'ha de garantir 1l'estanquitat dels junts i1 de les cares de contacte.

E1l conjunt de porta i1 mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.

Components:
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Material
porta

Caracteristiques dels components

Fusta Fulles formades per un tauler d'aglomerat de particules
Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat

Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix

Tot el perimetre del bastidor protegit amb una lamina
no tumescent

Cantells de 1llistd de fusta

EI2-C-30

Bastiment i tapajunts de tauler
revestit de xapa

aglomerat ignifug,

Fusta

EI2-C-60

Fulles formades per dos taulers
de particules

Bastidor perimetral de fusta de
Paraments de tauler de fibra >=
Tot el perimetre del bastidor i

ignifugs d'aglomerat

pil encadellat
3,2 mm de gruix
entre els taulers aglo-

merats, protegit amb lamina no tumescent

Cantells de 1llistd de fusta

Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignifug,
revestit de xapa

Fulles formades per un tauler massis i dos taulers
ignifugs d'aglomerat de particules, protegits amb una
lamina no tumescent a cada costat

Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat
Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix

Tot el perimetre del bastidor protegit amb una lamina
no tumescent

Cantells de 1llistd de fusta

Bastiments de base de fusta massisa protegit

amb xapa no tumescent

Bastiments de tauler de fibrociment o similar

i tauler de particules ignifug i xapat

Fusta

EI2-C-30

Metal.lica Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada una,
amb aillament termic a l'interior, unit a les xapes

mitjancant adhesiu ignifug

Dimensions de la finestreta: >= 0,1 m2
Dimensions:

Porta d’una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm
Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm
Tolerancies:

- Dimensions: * 1 mm

- Gruix de la fulla: =

- Rectitud d'arestes:

0,5 mm
+ 1 mm/m
- Planor: + 1 mm/m
- Torsid del perfil: + 1°/m
PORTA DE FUSTA:
El bastiment,
reblert.

Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts.

la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, plafons i material de
El diametre dels nusos vius no ha de ser superior a la
meitat de la cara i1 han d'estar preparats amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els
insectes.

La humitat maxima dels perfils ha de ser del 12%. La diferencia d'humitat entre les fustes emmetxades no
ha de superar el 6%.

El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret més el revestiment.

Les fulles han de ser planes llises i massisses.

PORTA METAL-LICA:

El bastiment i la porta han d'estar formats per perfils i mecanismes metal-lics.

E1l bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= Ha

2 mm, amb els elements necessaris d'ancoratge.

d'incloure els golfos soldats per a penjar les fulles. Els muntants s'han d'introduir un minim de 30 mm en
el paviment, per fer l'ancoratge.

Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment:
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- Porta d'una fulla: >=7
- Porta de dues fulles: >= 8
Nombre de golfos:
- Porta d'una fulla: >= 2
- Porta de dues fulles: >= 4
PORTA AMB TANCA ANTIPANIC:
Ha de portar una tanca antipanic que permeti 1l'obertura facil i instantania de la porta i que la tanqui
correctament.
El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons el nombre de fulles),
aplicades horitzontalment sobre l'amplaria de cada fulla, amb un punt de tanca interior, per a portes d'un
full, o tres punts de tancament, per a portes de dos fulls. Exteriorment s'ha d'accionar amb una maneta.
El mecanisme ha d’estar dissenyat i construit d’acord amb les especificacions de la norma UNE-EN 1125.
Els dispositius antipanic han d’estar classificats d’acord amb el sistema de classificacié de nou digits
establert per la norma UNE-EN 1125:
- Categoria d’us (primer digit).
- Grau 3: elevada freqléencia d’us pel public o per altres persones poc incentivades per a parar
atencid, es a dir, alla a on existeixi un risc d’accident o mal us
- Durabilitat (segon digit):
- Grau 6: 100 000 cicles
- Grau 7: 200 000 cicles
- Massa de la porta (tercer digit):
- Grau 5: fins a 100 kg
- Grau 6: fins a 200 kg
- Resistencia al foc (quart digit):
- Grau 0: no apta en portes tallafocs i/o estanques als fums
- Grau 1l: apta per a equipar portes tallafocs i/o estanques als fums
- Seguretat de les persones (cinque digit):
- Grau 1: molt important funcidé de seguretat de les persones
- Resistéencia a la corrosid, segons EN 1670 (sise digit):
- Grau 3: resisténcia elevada
- Grau 4: resistencia molt elevada
- Seguretat de bens (sete digit):
- Grau 2: aquests requisits son secundaris respecte a aquells de seguretat de les persones
- Projeccidé de la barra (vuite digit):
- Categoria 1: projeccidé fins a 150 mm (projeccid normal)
- Categoria 2: projeccidé fins a 100 mm (baixa projeccid)
- Tipus d’operacié de la barra (nove digit):
- Tipus A: Dispositius antipanic amb barra d’embranzida
- Tipus B: Dispositiu antipanic amb barra de lliscament
Els dispositius antipanic han d'anar marcats de forma clara e indeleble de la segiient manera:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Classificacié d'acord amb el sistema de classificacid exposat anteriorment (apartat 7 de la norma UNE-EN
1125)
- Referencia a la norma europea EN 1125
- Mes 1 any del muntatge final pel fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: El Dbastiment ha de subministrar-se amb les traves que calguin per tal d'assegurar
l'escairat dels seus angles. En la porta metal-lica, tot el conjunt haura de tractar-se amb una emprimacid
antioxidant.

PORTA AMB TANCA ANTIPANIC:

E1l subministrador ha d’aportar la documentacidé segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 1’apartat 7.2.1 del CTE:

- Sistema 1: Declaracidé CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
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El simbol normalitzat del marcatge CE ha d’anar acompanyat de la seglent informacidé, ja sigui sobre el
mateix producte, el seu embalatge, o bé a la informacidé comercial que 1’acompanya:

- E1l ntmero d’identificacié de 1l’organisme de certificacid

- El nom o marca d’identificacié del fabricant/subministrador

- Direccid registrada del fabricant

- Les dues ultimes xifres de 1l’any d’'impressidé del marcatge

- E1 numero corresponent del certificat CE de conformitat

- Referencia a les normes europees EN 1125 i EN 1125/Al1

- La designacié i informacid de prestacions d’acord amb les normes EN 1125

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha

d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PORTA AMB TANCA ANTIPANIC:

UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificacidén. Dispositivos antipdnico para salidas de emergencia
activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificacidén. Dispositivos antipédnico para salidas de emergencia
activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificacidén. Dispositivos antipdnico para salidas de emergencia

activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.

BAZ - MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS 1 DIVISORIES PRACTICABLES
BAZG - FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAZGC360.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d'elements que permeten el gir o desplacament, el bloqueig en una posicidé fixa i que faciliten
agafar les fulles de portes, finestres o balconeres.

Finestres o balconeres amb fulles batents:

- Frontisses, tanca, manubri i1 accesoris.

- E1 sistema de tanca ha de ser tres punts.

Portes batents:

- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera optica i pom a
la cara exterior

- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si la porta és
d'armari

Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i1 portes amb fulles corredisses:

- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixacidé de la fulla, element de guia inferior, topalls,
tiradors, tanca amb mecanisme de bloqueig de la fulla i accessoris

- E1l sistema de tanca ha de ser d'un punt.

Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents:

- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i1 compas oscilobatent, tanca, manubri i accessoris.

- E1 sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funcié de les dimensions de la fulla.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

Els dissenys, materials i1 acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu defecte els
que determini la DF.

La superficie de les ferramentes no ha de tenir defectes.

E1l funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu.
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La superficie de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats que permetin
allotjar el cap del cargol de fixacib.

Tolerancies:

- Dimensions nominals: * 1 mm

FRONTISSES D’UN SOL EIX

Les frontisses d’un sol eix es designen o classifiquen d’acord amb uns codis de 8 digits (UNE-EN 1935):

-.Categoria de servei (primer digit)

- Grau 1l: Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d’tGs domestic cuidat, baixa freqgliencia
d’as)

- Grau 2: Servel mig (frontisses de portes amb fregiiencia mitja d’us)

- Grau 3 : Servei pesat ( frontisses amb elevada fregiiencia d’tGs pel public o per altres persones

poc incentivades per a parar atencid, és a dir, alla a on existeixi un risc d’accident o mal us)
Grau 4: Serveil sever (frontisses de portes que poden tenir Us violent)
- Durabilitat segons la freqgiiencia d’ts 1 la massa maxima de 1’element amb frontisses (segon digit)
- Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s’assagen fins:
- Grau 3: 10.000 cicles
- Grau 4: 25.000 cicles
- Frontisses destinades a ésser usades en portes que s’assagen fins:
- Grau 4: 25 000 cicles
- Grau 7: 200.000 cicles
- Massa de la porta d’assaig (tercer digit)
- Grau 0 : 10 kg

- Grau 1: 20 kg
- Grau 2: 40 kg
- Grau 3: 60 kg
- Grau 4: 80 kg
- Grau 5: 100 kg
- Grau 6: 120 kg

- Grau 7: 160 kg
- Aptitud per a us en portes de compartimentacié al foc /fum (quart digit)
- Grau 0: no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum.
- Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes portes
veure UNE-EN 1634-1)
- Seguretat de persones (cinque digit):
-Totes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat per 1’Us.
- Resisteéncia a la corrosid (sise digit) d’acord amb UNE-EN 1670:
- Grau 0: Sense resistencia definida a la corrosid
- Grau 1: resistencia mitja
- Grau 2: resistencia moderada
- Grau 3: resisténcia alta
- Grau 4: resistencia molt alta
- Seguretat de bens / resisténcia a la efraccid (seté digit):
- Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a la efraccib.
- Grau 1l: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a la efraccié
- Grau de la frontissa (vuite digit):
- Hi ha catorze graus depenent de la combinatoria de les anteriors classificacions.
Les frontisses d’un sol eix fabricades d’acord amb la UNE-EN-1935 instal.lades en portes tallafoc i/o de
control de fums o portes de tancament de vies d’evacuacidé han d’anar marcades amb els segiients elements:
- identificacidé, nom fabricant o marca comercial
- grau de la frontissa
- numero d’aquesta norma europea
L’embalatge de les frontisses d’un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la classificacié
de grau de la frontissa, dimensions, acabat i numero de referencia del fabricant.
En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s’indicara:
- L: Frontisses per a portes i finestres que obren en sentit horari.

- R: Frontisses per a portes i finestres que obren en sentit antihorari
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La documentacid

tecnica o

instal.lacié o en servei.

PANYS I PESTELLS:

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

1l’embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses

Els panys 1 pestells es designen o classifiquen d’acord amb uns codis d’11 digits (UNE-EN 122009):

- Categoria

Grau
Grau

Grau

q’
1

2:
3:

- Durabilitat:

Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau

Grau

X =2 n W R D Q"W

- Massa de la

Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau

Grau

Grau

Grau

- Seguretat

Grau

o o b Ww N

9:

0:
1:

Us ( primer digit):

Us per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses.

Us per persones amb algun incentiu per ésser curoses.

Us per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal us.

(segon digit)

50.000 cicles d’assaig i sense carrega sobre picaporta.

100.000 cicles d’assaig i sense carrega sobre picaporta.

200.000 cicles d’assaig 1 sense carrega sobre picaporta

50.000 cicles d’assaig i carrega de 10 N sobre picaporta

100.
200.
100.
200.
100.
200.
100.
200.

000
000
000
000
000
000
000
000

cicles
cicles
cicles
cicles
cicles
cicles
cicles

cicles

porta i forcga
< 100 kg

A ANV A AV A

200 kg
200 kg
100 kg
200 kg
200 kg
100 kg
200 kg

> 200 kg
- Aptitud per a 1’Gs de portes tallafoc i/o estanques al fum ( quart digit):

de
de
de
de
de
de
de
de
de

de tancament

massa

massa

massa

massa

massa

massa

massa

massa

massa

de
de
de
de
de
de
de
de
de

d’assaig i
d’assaig i
d’assaig i
d’assaig i
d’assaig i
d’assaig i
d’assaig i

d’assaig i

porta
porta
porta
porta
porta
porta
porta
porta

porta

carrega de 10 N sobre picaporta

carrega de 10 N sobre picaporta

carrega 25 N sobre picaporta

carrega de 25 N sobre picaporta

carrega de 50 N sobre picaporta

carrega de 50 N sobre picaporta

carrega de 120 N sobre picaporta

carrega de 120 N sobre picaporta

i
i

o

i
i

o

(tercer digit)

forca de tancament <=50 N

forca de tancament <=50 N

especificat pel fabricant i forca de tancament <=50 N
forca de tancament <=25 N

forca de tancament <=25 N

o especificat pel fabricant i forca de tancament <=25 N
forca de tancament <=15 N

forca de tancament <=15 N

especificat pel fabricant i forca de tancament <=15 N

no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.

apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.

de persones

0:

sense requisits de seguretat.

(cinque digit):

- Resisteéncia a la corrosié i a la temperatura (sise digit):

Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau

Grau

- Seguretat

Grau
Grau
Grau
Grau
Grau
Grau

Grau

d’apliacié de la porta

Grau

Grau

0:
A
B
C
D:
E
F
G

de

o s Ww N

7:

Ac:
B:

Sense requisits de resistencia a la corrosidé i sense requisit de temperatura.

Baixa resistencia a la corrosidé i sense requisit de temperatura.

Moderada resisténcia a la corrosidé i1 sense requisit de temperatura.

Alta resistencia a la corrosidé i sense requisit de temperatura.

Molt alta resistéencia a la corrosidé i1 sense requisit de temperatura.

Moderada resisteéncia a la corrosidé i1 requisit de temperatura de -20C a +80C

Alta resistencia a la corrosidé i requisit de temperatura de -20C a +80C

Molt alta resistéencia a la corrosidé i1 requisit de temperatura de -20C a +80C.

bens 1 resisténcia a la perforacid (sete digit):

Minima seguretat i1 sense resistencia a la perforacid

Baixa seguretat i1 sense resistencia a la perforacid

Mitja seguretat 1 sense resistencia a la perforacié

Alta
Alta
Molt
Molt

seguretat 1 sense resisténcia a la perforacid

seguretat i amb resistencia a la perforacid

alta seguretat i1 sense resistencia a la perforacid

alta seguretat i amb resistencia a la perforacid

Porta encastada,

Porta encastada i batent

(vuite digit):

sense limitacions d’aplicacid.

en

la
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- Grau C: Porta encastada 1 corredissa

- Grau D: Porta sobreposada i sense limitacions d’aplicacié

- Grau E: Porta sobreposada i batent

- Grau F: Porta sobreposada i corredissa

- Grau G: Porta tubular i sense limitacions d’aplicacid

- Grau H: Porta encastada, batent i recolzada

- Grau J: Porta sobreposada, batent cap a 1l’interior.

- Grau K: Porta encastada, batent i bloquejada des del interior

- Grau L: Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior

- Grau M: Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior

- Grau N: Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau P: Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior

- Grau R: Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior
- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (nove digit)

- Grau 0: No aplicable

- Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual

- Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automatic

- Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
- Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual

- Grau E: Pany de gorja i bloqueig automatic

- Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi

- Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual

- Grau H: Pany sense clau i bloqueig automatic
- Tipus de maniobra de la nueca (dese digit):

- Grau 0: Pany sense nueca

- Grau Pany per a pom o maneta amb molla de retorn
- Grau Pany per a maneta sense molla de retorn
- Grau Pany per a maneta sense molla de retorn per a Us sever
- Grau Pany per a maneta sense molla de retorn i Us sever especificat pel fabricant
- Requisits identificacié de la clau (onze digit):
- Grau Sense requisit
- Grau Minim cinc elements retenidors
- Grau Minim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives.
- Grau Minim sis elements retenidors
- Grau Minim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives

Minim set elements retenidors

1:
2:
3:
4:
g’
0:

- Grau A: Minim tres elements retenidors
B:
C:
D:
E:
- Grau F:
G:

- Grau Minim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
- Grau H: Minim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
En l’etiqueta o embalatge ha d’indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la identificacié clara

del producte, la classificacié i el numero de la norma europea (UNE-EN 12209).

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

FRONTISSES D’UN SOL EIX
E1l subministrador ha d’aportar la documentacidé segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 1’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Declaracidé CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
En 1l’embalatge o/i documentacidé que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE
de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més
haura d’anar acompanyat de la seglient informacid:
- Numero d’identificacidé de 1’organisme de certificacid
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direccidé registrada del fabricant
- Dos ultims digits de 1l’any en que es va aplicar el marcatge CE
- El nUmero del certificat de conformitat CE.

- Referencia a aquesta norma UNE-EN 1935:2001
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- La designacié i informacié de les prestacions (8 digits)
PANYS I PESTELLS:
El subministrador ha d’aportar la documentacidé segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema
d’avaluacié de conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa 1l’apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Declaracidé CE de conformitat del fabricant i Certificat de conformitat CE del producte
En 1l’embalatge o/i documentacidé que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge CE
de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a
més haura d’anar acompanyat de la segiient informacid:
- Numero d’identificacidé de 1l’organisme de certificacid
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direccid registrada del fabricant
- Dos ultims digits de 1l’any en que es va aplicar el marcatge CE
- El nUmero del certificat de conformitat CE.
- Referencia a aquesta norma UNE-EN 12209:2003
- La designacié i informacié de les prestacions (11 digits)
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
Subministrament: Amb les proteccions necessaries perque arribi a 1l'obra en les condicions exigides.

Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificacién. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificacidén. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos

mecanicos. Requisitos y métodos de ensayo.

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIO
BB1 - BARANES
BB12 - BARANES D"ACER

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de proteccib.

S'han considerat els tipus de baranes segiients:

- De perfils buits d'acer

- De perfils IPN

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:

Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.

La grandaria, tipus i disposicidé dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentacid tecnica
del projecte.

La unidé dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistéencia).

S'admet també la unidé amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per
a allotjar les femelles dels cargols.

El moment d'inercia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a
les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250.

La disposicidé dels barrots sera de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de
diametre equivalent a la separacidé entre brendoles, ni ha de facilitar l'escalada.

Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.

Tolerancies:

- Llargaria del perfil: + 1 mm

- Seccidé del perfil: £ 2,5%

- Rectitud d'arestes: * 2 mm/m

- Torsid del perfil: + 1°/m

- Planor: + 1 mm/m

- Angles: + 1°
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BARANES DE PERFILS IPN:

Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en calent.
La separacidé entre muntants ha de ser <= 2 m

Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte.

Les superficies dels perfils han de ser llises, uniformes 1 sense defectes superficials.

El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargaria.

E1l recobriment dels elements ha de ser 1llis, homogeni i sense discontinuitats a la capa de zinc. No ha de
tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.
Tipus d'acer: S275JR

Proteccidé de galvanitzacid: >= 400 g/m2

Puresa del zinc: >= 98,5%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:

Subministrament: Amb les proteccions necessaries perque arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb
l'escairat previst.

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes.
No ha d'estar en contacte amb el terra.

BARANES DE PERFILS IPN:

Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i
el simbol de designacidé de l'acer.

Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes.

No ha d'estar en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BB15 - BARANES D"ACER INOXIDABLE

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils buits d'acer inoxidable que formen el bastidor i el front de les baranes de protecciod.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

El material ha de ser soldable. Ha de contenir crom, crom-niquel o crom-manganes-niquel, 1 ser resistent
als ambients corrosius.

La grandaria, tipus i disposicidé dels perfils ha de complir les especificacions de la DT.

La unidé dels perfils ha d'estar feta per soldadura.

Les peces han de ser rectes excepte indicacions expresses de la DT.

La disposicidé dels barrots sera de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de
diametre equivalent a la separacidé entre brendoles, ni ha de facilitar l'escalada.

Els extrems han d'estar acabats segons la DT Els montants han de tenir dispositius d'ancoratge.

E1l moment d'inercia dels perfils de la barana no solidaris amb 1l'obra, ha de ser tal que sotmesos a les
condicions de carrega més desfavorables, la seva fletxa sigui inferior a 1/250 de la llum.

Composicié quimica de l'acer:

AISI 304 AISI 316
C <= 0,08% <= 0,08%
Mn <= 2,00% <= 2,00%
Si <= 1,00% <= 1,00%

Cr 18,00% - 20,00% 16,00% - 18,00%
Ni 8,00% - 10,50% 10,00% - 14,00%
Mo - 2,00% - 2,50%
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

Resisténcia a la traccié: >= 600 N/mm2
Tolerancies:

- Gruix: 2,5%

- LLargaria: 0,1%

- Alineacidé d'arestes: 0,2%

Subministrament:

1

Emmagatzematge:
flectin més d'1/250 de la llum.

3.

Torsid del perfil: + 1°/m
Angles: + 1°

.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT

'escairat previst.

- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

I EMMAGATZEMATGE

Sense contacte directe amb el terra,

Amb les proteccions necessaries perque arribi a 1l'obra amb les condicions exigides i amb

amb tacs de separacid per tal que les barres no

No s'han d'apilar trams successius.

Unitat d'amidament de l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4.

- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*UNE 36257:1974 Aceros moldeados inoxidables.

BB3 - REIXES

0.

- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BB32U001.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt de perfils que conformen un bastiment i1 un entramat de platines d’acer galvanitzat, que formen el

reixat.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La reixa ha de ser plana,
No ha de tenir cops,

L’entramat ha d’estar fixat al bastidor.

amb els seus perfils escairats.

porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.

No ha de tenir guerxaments.

La unidé entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o per resisteéencia).

Els perfils han de ser d’acer galvanitzat en calent,

E1l recobriment de

exfoliacions ni despreniments del recobriment.

per un procés d’immersid continua.

zinc ha de ser homogeni 1 continu a tota la superficie. No ha de tenir esquerdes,

Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).

Proteccidé de la galvanitzacidé: >= 385 g/m2

Proteccidé de la galvanitzacidé a les soldadures:

Puresa del zinc: >= 98,5%

Tolerancies:
- Llargaria dels perfils: =+ 1 mm
- Gruixos: + 0,5 mm

Seccid6 dels perfils: £ 2,5%
Rectitud d'arestes: £ 2 mm/m
Torsid del perfil: + 1°/m
Planor: + 1 mm/m

Angles: + 1°

.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT

I EMMAGATZEMATGE

>= 345 g/m2

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.

Emmagatzematge:

Protegida contra les pluges,

No ha d'estar en contacte amb el terra.

els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament de 1l'element necessaria subministrada a 1l'obra.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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D - ELEMENTS COMPOSTOS
DO - ELEMENTS COMPOSTOS BASICS
DO7 - MORTERS 1 PASTES
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D070A4D1,D0701821,D0701641,D0701461,D0701911.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua 1 calg¢ si és el cas.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tipus de ciment:

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A

- Ciments de ram de paleta MC

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigencia de blancor

Morters per a fabriques:
- Resisténcia a compressiéd:
- Morter ordinari

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fabrica armada:

- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):

<= 0,75 x Resistencia a compressidé de la pecga
(UNE-EN 998-2) en fabrica no armada:

>= M1
M5
>= M5

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogenia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIO I D'UTILITZACIO

Per a l'elaboracié i la utilitzacidé del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.

La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboracié del morter.

No s'han de mesclar morters de composicidé diferent.

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacidédn Parte 2.

Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.

DOB - ACER FERRALLAT O TREBALLAT

DOB3 - ACER EN MALLES ELECTROSOLDADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
DOB341C6.

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
Malles o conjunt de malles muntades,

usos, manipulades a 1l'obra.
CARACTERTSTIQUES GENERALS:

tallades i/o conformades,

per a elements de formigd armat o altres

El diametre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir:

- Doblegat a una distancia >= 4 D del nus o soldadura més proper:

Tipus acer

Barres doblegades o corbades

Ganxos 1 patilles

D <= 25 mm D > 25 mm D < 20 mm D >= 20 mm
B 400 10 D 12 D 4 D 7 D
B 500 12 D 14 D 4 D 7 D
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- Doblegat a una distancia < 4 D del nus o soldadura més proper: >= 20 D
En cap cas no han d'apareixer principis de fissuracié.

S'han d'aplicar les tolerancies que defineix la UNE 36-831.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIO I D'UTILITZACIO

CONDICIONS GENERALS:

El doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecanica i amb 1l'ajut
d'un mandri.

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries per a no
malmetre el formigd amb les altes temperatures.

No s'han d'adrecar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa seccidé d'una pecga.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie necessaria elaborada a 1l'obra, calculat amb el pes unitari tedric o qualsevol altre
expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les peérdues de material com a conseqgiiencia de les operacions especifiques d'aquests

treballs, com ara retalls i lligaments.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigdn Estructural
(EHE) .
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1 - CONJUNTS DE PARTIDES D"EDIFICACIO

14 - ESTRUCTURES

14L - FORMACIO DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS
14LV - SOSTRES AMB LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGO PRETESAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
14LV95SJ.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacidé de sostre de lloses alveolars de formigd pretesat sobre els elements de suport per a la formacid
de sostre, malla electrosoldada d’acer B 500 T i abocada de formigd HA amb cubilot.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacié del perimetre de recolzament de la placa, neteja i anivellament
- Col-locaci6é de l'apuntalament, en cas que sigui necessari

- Col-locacidé de rigiditzadors en el sentit perpendicular a l'apuntalament
- Replanteig de les plaques

- Anivellament de les plaques

- Muntatge i col-locacidé de 1l'armadura

- Subjeccid dels elements que formen 1l'armadura

- Neteja del fons de la semiplaca

- Abocada del formigd

- Reglejat i anivellament de la cara superior del sostre

- Cura del formigd

- Retirada dels apuntalaments i entrada en carrega segons el pla previst

- Proteccid del sostre de qualsevol accidé mecanica no prevista en el calcul

CONDICIONS GENERALS:

Les plaques han de tenir concedida 1 wvigent 1l'autoritzacidé d’us de 1’autoritat competent. D'aquesta
autoritzacidé s'han de facilitar a la DF les fitxes corresponents.

E1l fabricant ha de garantir que els elements que subministra compleixen les caracteristiques corresponents
a la designacidé segons l'autoritzacié d'Us.

E1l fabricant ha de garantir que les plaques compleixen les caracteristiques exigides a la DT.

El contractista ha de sotmetre a l'aprovacidé de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el
metode 1 mitjans auxiliars previstos.

Les plaques disposades per al muntatge no han de ©presentar superficies desrentades, arestes
descantellades, discontinuitats en el formigd o armadures visibles.

La placa ha d'estar col-locada en la posicidé i nivell previstos a la DT

Un cop col-locada ha de quedar ben anivellada.

El sostre, un cop executada la capa de compressidé, ha de ser monolitic per a garantir la rigidesa en el
seu pla.

Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicidé de les armadures han de ser les especificades a la
DT.

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir oxid no adherent, pintura, greix, ni d'altres substancies
perjudicials.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerira disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen
de forma permanent una resistencia a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que
s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.

Es pot wutilitzar la soldadura per a 1l'elaboracidé de 1la ferralla sempre que es faci d'acord amb els
procediments establerts a la UNE 36832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal-lacid
industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT i autoritzats per la DF.
Les armadures han d'estar ben subjectades entre elles i a la superficie a formigonar, de manera que
mantinguin la seva posicidé durant el procés de formigonament.

La DF ha d'aprovar la col-locacidé de les armadures abans de comencar el formigonament.
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En l'execucidé de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE,
(art.8.2 1 37 de la EHE)

en especial les

que fan referencia a la durabilitat del formigdé i les armadures en funcidé de les

classes d'exposicib.
E1l formigd col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicié prevista a la DT.

L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.
Resisténcia caracteristica del formigd: >=25 N/mm2
Limit elastic de 1l’acer de 1l’armadura complementaria:
Longitud dels recolzaments de les semiplaques:

- Suport metal-lic:

>=500 N/mm2

- Recolzament exterior: >= 5 cm
- Recolzament interior: >= 6 cm
- Suport de formigd::
- Recolzament exterior: >= 5 cm
- Recolzament interior: >= 7,5 cm

Fletxa admissible durant el formigonat (L = llargaria del tram): <= L/240

Distancia lliure armadura - parament: >= D maxim, >= 0,80 granulat maxim
Distancia lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
Valors de llargaria basica (Lb) en posicié d'adherencia bona. Lb=MxDxD: >= Fyk x D / 20, >= 15 cm
Valors de llargaria basica (Lb) en posicié d'adherencia deficient. Lb=1,4xMxDxD: >= Fyk x D / 14
Llargaria neta d'ancoratge Lb neta: Lb x B x (As/As real), >= 10 D, >= 1l5cm
- Barres traccionades: >= 1/3xLb
- Barres comprimides: >= 2/3xLb
(As: seccid d'acer a traccid; As real: seccid d'acer)
Valors de B:
Tipus d'ancoratge Traccid Compressid
Prolongacidé recta 1 1
Patilla, ganxo, ganxo U 0,7(*) 1
Barra transversal soldada 0,7 0,7

en cas contrari B=1.

(*)
Llargaria de solapament:

Només amb recobriment de formigd perpendicular al pla de doblegat > 3 D,
Ls >=axLb neta

Valors d'a:

més proxims:

la seccidé total d'acer:

Distancia Percentatge de barres Per a barres
entre els dos cavalcades que treballen que treballen
empalmaments a traccidé en relacidé a a compressio:

20 25 33 50 >50

<= 10 D 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 1,0

> 10 D 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,0
MALLA ELECTROSOLDADA:
Llargaria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a minim: >= 15 D, >= 20 cm
Llargaria de la solapa en malles superposades:
- Separacid entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
- Separacid entre elements solapats (longitudinal i transversal) 10 D: 2,4 Lb
- Ha de complir com a minim: >= 15 D, >= 20 cm
Resisteéncia caracteristica estimada del formigd (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck

Assentament en el con d'Abrams:

- Consistencia seca: 0-2 cm

- Consistencia plastica 3-5 cm
- Consistencia tova: 6-9 cm

- Consistencia fluida: 10-15 cm
Tolerancies d'execucié:

- Replanteig en planta: + 20 mm

- Nivell: + 10 mm
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- Acord amb els recolzaments: + 10 mm, -5 mm
- Llargaria d'ancoratge 1 solapa: -0,05L (<= 50 mm, minim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
- Consistencia:
- Seca: Nul-la
- Plastica o tova: + 1 cm
- Fluida: + 2 cm
- Planor: £+ 5 mm/2 m, + 15 mm/total
- Gruix de la capa de compressidé: + 10 mm, - 6 mm
Les tolerancies d'execucidé han de complir l'especificat en 1l’article 5 de l'annex 10 de la norma EHE.
Les tolerancies en el recobriment i la posicidé de les armadures han de complir l'especificat en la UNE
36831.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Quan la DF ho consideri necessari es comprovaran les caracteristiques mecaniques i, en particular, el
modul de fletxa, moments de fissuracidé i trencament, i1 l'esforc tallant de trencament.

S'han de col-locar de manera que no rebin cops que puguin fer-les malbé.

Per a la col-locacidé s’ha de suspendre la placa pels punts preparats a 1l’efecte, als extrems de la
mateixa.

Les plaques s'han de col-locar a tocar.

Les plaques s'han de col-locar a nivell sobre els elements de suport del sostre.

Si cal s'han de recolzar sobre els sotaponts amb 1l’apuntalament necessari per no superar la fletxa maxima
prevista durant 1l’abocada del formigd.

Cal col-locar els elements d'encofrat necessaris per evitar la perdua de formigd en els extrems de les
semiplaques.

Tots els forats s’han de preparar i replantejar previament al formigonat, amb els mitjans d’encofrat més
adients segons el cas.

El doblegat de l'armadura s'ha de realitzar en fred.

S'han de col-:locar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures ni
filtracions al formigd.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar
operaris qualificats d'acord amb la normativa wvigent.

No s'utilitzara per a 1l'elaboracié del formigd additius de cap tipus que continguin clorurs o agents
quimics agressius.

La superficie de contacte entre la placa i el formigd abocat a 1l'obra, ha de ser neta 1 sense cossos
estranys per tal d'assegurar 1l'adherencia.

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es
prevegi que durant les 48 h seglients la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests limits, el
formigonament requereix precaucions explicites 1 1l'autoritzacié de 1la DF En aquest cas, s'han de fer
provetes amb les mateixes condicions de 1l'obra, per a poder verificar la resistencia realment assolida.

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, 1la continuacid dels
treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.

Si la superficie sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar previament la part
afectada.

La temperatura dels elements on es fa 1l'abocada ha de ser superior als 0°C.

E1l formigd s'ha de col-locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop hagi revisat la posicié de les armadures i

demés elements ja col-locats.

L'abocada del formigdé ha de ser lenta per evitar la segregacidé i el rentat de la mescla ja abocada.

S'ha de fer des d'una alcaria inferior a 0,5 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin
disgregacions. L’abocada s’ha de fer Unicament en les zones coincidents amb les bigues del sostre.

No s’ha d’acumular massa quantitat de formigd sobre de les semiplaques.

S'ha d'evitar la desorganitzacidé de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el
formigbd.

El formigd no cal vibrar-lo.

L'estesa del formigd ha d'iniciar-se als extrems i avancar amb tota l'algaria del sostre.
No pot transcédrrer més d'l hora des de la fabricacidé del formigd fins el formigonament, a menys que la DF
ho cregui convenient per aplicar medis que retardin 1l'adormiment.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
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En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els
granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.

Quan la interrupcidé hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.

Les perdues de pasta pels junts a la cara inferior de les plaques cal netejar-les durant el formigonament
amb reg d’aigua.

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resisténcia prevista, s'han de mantenir humides les
superficies del formigd. Aquest procés ha de ser com a minim de:

- 7 dies en temps humit i condicions normals

- 15 dies en temps calordés i sec, o quan la superficie de 1l'element estigui en contacte amb aigiies o
filtracions agressives

Durant 1l'adormiment s'han d'evitar sobrecarregues 1 vibracions que puguin provocar la fissuracidé de

l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Aquest criteri inclou les perdues 1 els increments de material corresponents a retalls, 1lligams 1

empalmaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigdn Estructural
(EHE) .
Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instruccién para el proyecto y la ejecucidn

de Forjados unidireccionales de Hormigdn Estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE)
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E - PARTIDES D"OBRA D"EDIFICACIO
E4 - ESTRUCTURES
E44 - ESTRUCTURES D"ACER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E443531D,E443532D.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces
compostes.

S'han considerat els elements segiients:

- Pilars

- Elements d'ancoratge

- Bigues

- Biguetes

- Llindes

- Traves

- Encavallades

- Corretges

- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)

S'han considerat els tipus de perfils segiients:

- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0,
$275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2

- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodd, quadrat, rectangular o planxa, d'acer
S275JR, S275J30, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2

- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les series rodd, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o
S355J2H, segons UNE-EN 10210-1

- Perfils foradats conformats en fred de les series rodd, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H,
segons UNE-EN 10219-1

- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2
S'han considerat els acabats superficials segilients:

- Pintat amb una capa d'emprimacidé antioxidant

- Galvanitzat

S'han considerat els tipus de col-locacid segilients:

- Col-locacidé amb soldadura

- Col-locacié amb cargols

- Col-locacidé sobre obres de fabrica o de formigd, recolzats o encastats

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacié de la zona de treball

- Replanteig i marcat dels eixos

- Col-locacié i1 fixacid provisional de la peca

- Aplomat i nivellacidé definitius

- Execucidé de les unions, en el seu cas

- Comprovacié final de l'aplomat i dels nivells

CONDICIONS GENERALS:

Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s’han de fer modificacions sense
autoritzacidé de la DF encara que suposin un increment de les caracteristiques mecaniques.

La peca ha d'estar col-locada a la posicid indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.

La peca ha d'estar correctament aplomada i nivellada.

Quan la peca sigui composta, la disposicidé dels diferents elements de la peca, les seves dimensions, tipus
d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.

Cada component de 1l’estructura ha de dur una marca d’identificacidé que ha de ser visible despres del
muntatge. Aquesta marca no ha d’estar feta amb entalladura cisellada.

La marca d’identificacidé ha d’indicar 1l’orientacidé de muntatge del component estructural quan aquesta no

es dedueixi clarament de la seva forma.
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Els elements de fixacid, 1 les xapes, plaques petites 1 accessoris de muntatge han d’anar embalats i
identificats adequadament.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de proteccidé de pintura antioxidant, excepte si esta galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir oxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin
el contacte amb l'element que s'han d'unir.
Si el perfil esta galvanitzat, la col-locacidé de 1l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment
del zenc.
L'element no s'ha d'adrecar un cop col-locat definitivament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a 1l'estructura per a disposar
cargols provisionals de muntatge.
Tolerancies d'execucié:
- En obres d’edificacidé: Limits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Limits establerts a 1’article 640.12 del PG3
PILARS:
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigd no és necessari que es pinti, es suficient que
estigui neta de pols, o0li, greixos i pellofa de laminacié.
L’espal entre la placa de recolzament del pilar 1 els fonaments s’ha de reblir amb beurada de ciment,
beurades especials o formigd fi.
Abans del rebliment, 1l’espai situat sota la placa de recolzament d’acer, ha d’estar net de liquids, gel,
residus 1 de qualsevol material contaminant.
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert.
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels seglients tipus:
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment portland i aigua
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluit de ciment podértland de dosificacidé no inferior a 1:1
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment portland de dosificacidé no inferior a 1:2 o
formigd fi
Les beurades especials han de ser de baixa retraccidé i s’han d’utilitzar seguint les instruccions del seu
fabricant.
COL-LOCACIO AMB CARGOLS:
S’utilitzaran cargols normalitzats amb caracteristiques mecaniques d’acord amb la UNE-EN ISO 898-1.
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injeccidé s’han
d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals que els
siguin d’aplicacié.
La situacidé dels cargols a la unidé ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosidé i pandeig local
de les xapes, 1 ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diametre nominal minim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a
calibrats.
Després del collat 1’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superficie de
recolzament de la femella i la part no roscada de 1l’espiga ha d’haver, com a minim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superficies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes 1 netes.
En els cargols col.locats en posicidé vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si
s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfra ha d’estar situat en
direccié al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col.locades de la forma
seglient:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira
Tolerancies d'execucié:
- Franquicia maxima entre superficies adjacents:

- Si s’utilitzen cargols no pretesats: 2 mm

- Si s’utilitzen cargols pretesats: 1 mm

- Diametre dels forats:
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- En obres d’edificacidé: Limits establerts a 1l’apartat 11.1 del DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Limits establerts als apartats 640.5.1.3 1 640.5.1.4 del PG3
- Posicié dels forats:
- En obres d’edificacidé: Limits establerts a 1l’apartat 11.1 del DB-SE A
- En obres d’enginyeria civil: Limits establerts al apartat 640.5.1.1 del PG3
COL-LOCACIO AMB SOLDADURA:
El material d’aportacidé utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les caracteristiques mecaniques del material d’aportacié han de ser superiors a les del material base.
En acers de resisténcia millorada a la corrosid atmosferica, la resisténcia a la corrosid del material

d’"aportacidé ha de ser equivalent a la del material base.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

E1l constructor ha d'elaborar els planols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per
la DF abans d'iniciar els treballs en obra.

Qualsevol modificacié durant els treballs ha d'aprovar-la la DF 1 reflectir-se posteriorment en els
planols de taller.

Els components estructurals s’han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i
procurant que els desperfectes superficials siguin minims. Han d’anar protegits en els punts de subjeccid.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de carrega, transport, emmagatzematge 1 muntatge
experimenti desperfectes, s’ha de reparar fins que sigui conforme.

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que
després d'arreglar-los afectara al seu treball estructural, la peca ha de ser substituida.

Els components de l’estructura s’han d’emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb
el terra i de forma que no es produeixi acumulacidé d’aigua.

E1l muntatge de 1l’estructura s’ha de fer d’acord amb el programa de muntatge 1 garantint la seguretat
estructural en tot moment.

Durant les operacions de muntatge, 1l’estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les carregues
provisionals de muntatge i els efectes de les carregues de vent.

Les traves 1 encastaments o subjeccions provisionals s’han de mantenir en la seva posicidé fins que 1’avang
del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.

Les unions per a peces provisionals necessaries per al muntatge s’han de fer de forma que no debilitin
1’estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.

La seccidé de 1l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatge utilitzats.

Els dispositius d’ancoratge provisionals s’han d’assegurar per a evitar que s’afluixin de forma
involuntaria.

Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de 1’estructura estigui
deformada o sobrecarregada permanentment per 1’apilament de materials estructurals o per carregues
provisionals de muntatge.

Un cop muntada una part de 1l’estructura, s’ha d’alinear al més aviat possible 1 immediatament després
completar el cargolament.

No s’han de fer unions permanents fins que una part suficient de 1’estructura no estigui ben alineada,
anivellada, aplomada 1 unida provisionalment de manera que no es produeixin desplacaments durant el
muntatge o l’alineacidé posterior de la resta de l’estructura.

La preparacié de les unions que s'hagin de realitzar a obra es fara a taller.

Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulacidé ocasionin en 1’acabat superficial de
1’estructura s’han de reparar amb procediments adequats.

Per a la reparacidé de superficies galvanitzades s’han d’utilitzar productes de pintura adequats aplicats
sobre arees que agafin, com a minim, 10 mm de galvanitzacidé intacta.

Les parts que hagin de quedar de dificil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de
proteccidé després de la inspeccidé 1 acceptacié de la DF i abans del muntatge.

Les estructures amb planxes 1 peces primes conformades en fred s’executaran considerant els requisits
addicionals de la UNE-ENV 1090-2.

Les estructures amb acers d’alt limit elastic s’executaran considerant els requisits addicionals de 1la
UNE-ENV 1090-3.
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Les estructures amb gelosia de seccid foradada s’executaran tenint en compte els requisits addicionals de
la UNE-ENV 1090-4.

COL:LOCACIO AMB CARGOLS:

Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecanica. S’admet un altre procediment sempre que
proporcioni un acabat equivalent.

Es permet 1’execucidé de forats amb punxonatge sempre dgque es compleixin els requisits establerts a
1’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificacidé o els establerts a 1l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres
d’enginyeria civil.

Es recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o
més peces.

Els forats allargats s’han de fer amb una operacié de punxonatge, o amb la perforacidé o punxonatge de dos
forats 1 posterior oxitall.

Després de perforar les peces 1 abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves.

Els cargols i les femelles no s’han de soldar.

S'han de col-locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces
armades i1 el contacte intim de les peces d'unid.

Les femelles s’han de muntar de manera que la seva marca de designacidé sigui visible després del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins arribar
al “collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha de fer
progressivament comeng¢ant pels cargols situats al centre. Si és necessari s’han de fer cicles addicionals
de collat

Abans de comencar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el que s’ha
indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles
addicionals de collat.

S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al
pretesat minim, s’afluixin.

E1l collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments segiients:

- Metode de control del parell torsor

- Metode del gir de femella

- Metode de 1l’indicador directe de tensid

Les superficies que han de transmetre esforcos per friccidé s’han de netejar d’olis amb netejadors quimics.
Després de la preparacidé i fins 1’armat i cargolat s’han de protegir amb cobertes impermeables.

La zona sense revestir situada al voltant del perimetre de la unidé amb cargols no s’ha de tractar fins que
no s’hagi inspeccionat la unié.

COL-LOCACIO AMB SOLDADURA:

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades sén:

- Metal.lic per arc amb electrode recobert (per arc manual)

- Per arc amb fil tubular, sense proteccid gasosa

- Per arc submergit amb fil/filferro

- Per arc submergit amb rodd/eléctrode nu

- Per arc amb gas inert

- Per arc amb gas actiu

- Per arc amb fil tubular, amb proteccidé de gas actiu

- Per arc amb fil tubular, amb proteccidé de gas inert

- Per arc amb electrode de wolfram i gas inert

- Per arc d’esparrecs

Les soldadures s’han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.

A 1’obra 1 a disposicié del personal encarregat de soldar hi ha d’haver un pla de soldatge, que ha
d’incloure, com a minim, els detalls de les unions, les dimensions i els tipus de soldadura, 1l’ordre a
seqguir, les especificacions del procés i les mesures per a evitar 1l’esquincament laminar.

Les soldadures s’han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la
UNE-EN 287-1.

La coordinacié de les tasques de soldadura s’ha de fer per soldadors qualificats i1 amb experiencia amb el
tipus d’operacidé que supervisen.

Abans de comencar a soldar s’ha de verificar que les superficies i vores a soldar sén adequades al procés

de soldadura i que estan lliures de fissures.
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Totes les superficies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que puguili afectar negativament la
qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir seques 1 1lliures de
condensacions.

Els components a soldar han d’estar correctament col.locats 1 fixos en la seva posicidé mitjancant
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i
visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals.

El muntatge de 1l’estructura s’ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals
estiguin dintre de les tolerancies establertes.

Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l’estructura, s’han de retirar sense fer malbé
les peces.

Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han d’eliminar totes
les soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals.

Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la
zona termicament afectada s’ha de considerar la utilitzacidé del precalentament. Aquest s’ha d’estendre 75
mm en cada component del metall base.

No s’ha d’accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.

Després de fer un cordé de soldadura i abans de fer el seglient, cal netejar l'escoria per mitja d'una
picola i d'un raspall.

L’execucid dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a 1l’apartat
10.3.4 del DB-SE A per a obres d’edificacié o d’acord amb 1l’article 640.5.2 del PG3 per a obres
d’enginyeria civil.

No s’han d’utilitzar materials de proteccid que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm
de la zona a soldar.

Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat previament 1’escoria.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D’ANCORATGE, ELEMENTS
AUXILIARS:

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris seglients:

- E1 pes unitari per al seu calcul ha de ser el teodric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del tedric, cal 1l'acceptacid expressa de la DF.

Aquest criteri inclou les perdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D’EDIFICACIO:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacidédn Parte 2.
Documento Bésico de Acero DB-SE-A

*UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecuciédn de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales vy reglas para
edificacién.

OBRES D’ENGINYERIA CIVIL:

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para

obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

E45 - ESTRUCTURES DE FORMIGO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E45917B3.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigd en massa, armat o per a pretensar, de
central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE,
abocat directament des de camidé, amb bomba o amb cubilot, 1 operacions auxiliars relacionades amb el

formigonament i la cura del formigd.
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S'han considerat els elements a formigonar segiients:

- Pilars
- Murs

- Bigues

- Llindes
- Cercols

- Sostres amb elements resistents industrialitzats
- Sostres nervats unidireccionals

- Sostres nervats reticulars

- Lloses 1 bancades

- Membranes 1 voltes
S’han considerat les operacions auxiliars segilients:
- Aplicacidé superficial d’un producte filmogen per la cura d’elements de formigd

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
Formigonament:

- Preparacié de la zona de treball

- Humectacié de 1l’encofrat

- Abocada del formigd

- Compactacié del formigd mitjancant vibratge

- Curat del formigd
Tractament de cura amb producte filmogen:

- Preparacié de la superficie a tractar

- Aplicacid successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment necessaries

- Proteccidé de la zona tractada

CONDICIONS GENERALS:

En l'execucidé de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les
que fan referencia a la durabilitat del formigd i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE) en funcid de les
classes d'exposicib.

E1l formigd col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicid prevista a la DT.

La seccidé de l'element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introduccié d'elements de l'encofrat
ni d'altres.

Els defectes que s'hagin produit en formigonar s'han de reparar de seguida, previa aprovacidé de la DF.
L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.

Si la superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloracié uniforme sense regalims, taques, o
elements adherits.

En el cas d'utilitzar mataca, les pedres han de quedar distribuides uniformement dins de la massa de
formigd sense que es toquin entre elles.

Resistencia caracteristica estimada del formigd (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck

Gruix maxim de la tongada:

- Consistencia seca: <= 15 cm

- Consistencia plastica: <= 25 cm

- Consistencia tova: <= 30 cm

Tolerancies d'execucié:

Les tolerancies d'execucidé han de complir l'especificat en 1’article 5 de l'annex 10 de la norma EHE.

Les tolerancies en el recobriment i la posicidé de les armadures han de complir l'especificat en la UNE
36831.

No s'accepten tolerancies en el replanteig d'eixos en 1l'execucié de fonaments de mitgeres, buits
d'ascensor, passos d’instal-lacions, etc., fora que ho autoritzi explicitament la DF.

- Horitzontalitat: + 5 mm/m, <= 15 mm

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:

Verticalitat (H alcaria del punt considerat):

- H<=6m: * 24 mm

- 6m< H <= 30 m: + 4H, + 50 mm

- H >= 30 m: + 5H/3, * 150 mm

Verticalitat junts de dilatacidé vistos (H alcaria del punt considerat):

- H<=6m: *£ 12 mm
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- 6m< H<= 30 m: + 2H, + 24 mm

- H >= 30 m: £+ 4H/5, + 80 mm

Desviacions laterals:

- Peces: * 24 mm

- Junts: * 16 mm

Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): + 20 mm

Seccid transversal (D: dimensid considerada) :

- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: 4+ 24 mm, - 20 mm

Desviacidé de la cara encofrada respecte el pla teoric:

- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigd vist: + 6 mm/3 m

- Resta d'elements : = 10 mm

Les tolerancies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE.
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:

Gruix de la capa de compressid:

- Sobre biguetes: 40 mm

- Sobre peces d’entrebigat ceramiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré: 50 mm

- Sobre peces d’entrebigat si 1l’acceleracidé sismica>=0.16g: 50 mm
- Sobre lloses alveolars pretensades: 40 mm

Tolerancies d'execucid:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecanica * 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla * 8 mm/3 m
- Acabat 1lis + 5 mm/3 m
- Acabat mol 1lis + 3 mm/3 m

- Gruix de la capa de compressidé: + 10 mm, - 6 mm
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:

Gruix de la capa de compressid:

- Sobre peces d’entrebigat ceramiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d’entrebigat de poliestiré: 50 mm
- Sobre peces d’entrebigat si 1l’acceleracidé sismica>=0.16g: 50 mm

Tolerancies d'execucid:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecanica * 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla * 8 mm/3 m
- Acabat 1lis + 5 mm/3 m
- Acabat mol 1lis + 3 mm/3 m

- Gruix de la capa de compressié: + 10 mm, - 6 mm

SOSTRES NERVATS RETICULARS:

Gruix de la capa de compressid:

- Sostres amb blocs alleugerants permanents: >= 5 cm

- Sostres amb motlles recuperables: >= 5 cm, >= 1/10 1llum lliure entre nervis

Tolerancies d'execucié:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecanica + 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla * 8 mm/3 m
- Acabat 1lis + 5 mm/3 m
- Acabat mol 1lis + 3 mm/3 m

- Gruix de la capa de compressidé: + 10 mm, - 6 mm
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:

Ha de formar una pel-licula continua, flexible i uniforme, de color regular.
Ha de quedar ben adherit sobre 1la superficie del formigd, sense que hi hagin despreniments de
pel-licula.

La pel-licula ha de restar intacta al menys un minim de set dies després de la seva aplicacié.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

FORMIGONAMENT :

la

124



PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS
Projecte de I'edifici de recerca per a Biomedicina al
Campus de les Ciéncies de la Salut del recinte de
I'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. (D131F2)
Fase 2: Tancaments i paviments

Si la superficie sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar previament la part
afectada.

La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.

El formigd s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es
prevegi que durant les 48 h seglients la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests limits, el
formigonament requereix precaucions explicites 1 1l'autoritzacié de 1la DF En aquest cas, s'han de fer
provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistencia realment assolida.

Si 1l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixi 1l'aigua del
formigbd.

No s'admet 1l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigd.

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s'hagi revisat la posicidé de les armadures (si
s'escau) 1 demés elements ja col-locats.

Si l'abocada del formigé es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal-lacié de bombeig previament al
formigonament.

No pot transcdrrer més d'l hora des de la fabricacidé del formigd fins el formigonament, a menys que la DF
ho cregui convenient per aplicar medis que retardin 1l'adormiment.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.

L'abocada s'ha de fer des d'una alc¢aria inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregacié i el rentat de la mescla ja abocada.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el
formigd. Alhora s'ha de vibrar energicament.

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, 1la continuacidé dels
treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els
granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar.

Quan la interrupcidé hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.

La compactacié s'ha de realitzar per vibratge. El gruix maxim de la tongada depén del vibrador utilitzat.
S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta 1 sense que es produeixin disgregacions.

E1l vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als
paraments.

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.

Durant 1l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resisténcia prevista, s'han de mantenir humides les
superficies del formigd. Aquest procés ha de ser com a minim de:

- 7 dies en temps humit i condicions normals

- 15 dies en temps calordés i sec, o quan la superficie de 1l'element estigui en contacte amb aigiies o
filtracions agressives

Durant 1l'adormiment s'han d'evitar sobrecarregues 1 vibracions que puguin provocar la fissuracidé de
l'element.

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:

Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin l'aigua del
formigbd.

Les superficies de peces de formigd prefabricades han d’estar ben humitejades en el moment del formigonat
En cas d’emprar-se peces ceramiques s’ha de regar generosament.

L'estesa del formigd ha d'iniciar-se als extrems i avancar amb tota l'alcaria de l'element.

E1l formigonament dels nervis i de la capa de compressid dels sostres s'ha de realitzar simultaniament.
S'ha de fer des d'una alcaria inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin
disgregacions. S'ha d'evitar la desorganitzacidé de les armadures, de les malles i d'altres elements del
sostre.

En el formigonat de lloses alveolars s’ha de compactar el formigd de Jjunts amb un vibrador que pugui
penetrar en 1’ample d’aquests

LLOSES:
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Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explicitament a la DT. Cas dque
s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del tracat de
les armadures actives, 1 no es tornara a formigonar fins que la DF els hagi examinat.

Si l'element és pretesat s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges.
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:

No s’aplicara el producte sense 1l’autoritzacid expressa de la DF.

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions segiients:

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C

- Humitat relativa de l'aire > 60%

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Cal aplicar una capa continua i homogenia immediatament després d’abocar el formigd i preferiblement dins
dels trenta minuts seglients del acabat superficial.

El sistema d'aplicacidé ha d’estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autoritzacidé de la DF.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o particules prop de l'area a tractar, abans, durant i

després de l'aplicacié.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT :
m3 de volum amidat segons les especificacions de 1la DT, amb aquelles modificacions i singularitats

acceptades previament i expressament per la DF.
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:

m2 de superficie real amidada segons les especificacions de la DT.
Deduccié de la superficie corresponent a Obertures:

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50%

- Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigbdn Estructural
(EHE) .

SOSTRES UNIDIRECCIONALS:

Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instruccién para el proyecto y la ejecucidn

de Forjados unidireccionales de Hormigdn Estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE)

E4B - ARMADURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4B9DC88.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Muntatge i col-:locacidé de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de
barres i/o malles d'acer, a l'excavacidé, a l'encofrat o ancorades a elements de formigd existents, o
soldades a perfils d’acer.

S'han considerat les armadures pels elements estructurals segiients:

- Pilars

- Murs estructurals

- Bigues

- Llindes

- Cercols

- Estreps

- Lloses 1 bancades

- Sostres

- Membranes i voltes

- Armadures de reforg
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigd existents
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L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
- Preparacié de la zona de treball

- Tallat i doblegat de 1l'armadura

- Neteja de les armadures

- Neteja del fons de l'encofrat

- Col-locacié dels separadors

- Muntatge i col-:locacié de 1l'armadura

- Subjeccid dels elements que formen 1l'armadura

- Subjeccidé de l'armadura a l'encofrat

Per armadures ancorades a elements de formigd existents inclou també:
- Perforacidé del formigd

- Neteja del forat

- Injeccidé de 1’adhesiu al forat

- Immobilitzacidé de 1’armadura durant el procés d’assecat de 1’adhesiu

CONDICIONS GENERALS:
Per a l’elaboracid, manipulacidé i muntatge de les armadures s’ha de seguir les indicacions de la EHE i la
UNE 36831.

Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicidé de les armadures han de ser les que s'especifiquen
a la DT.

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir oxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substancies
perjudicials.

La seccidé equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la seccidé nominal.

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerira disposar d'assaigs que demostrin gque garanteixen
de forma permanent una resistencia a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que
s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.

Es pot wutilitzar la soldadura per a 1l'elaboracidé de 1la ferralla sempre que es faci d'acord amb els
procediments establerts a la UNE 36832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal-lacid

industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT i autoritzats per la DF.
La realitzacié dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposicidé dins la peca, la llargaria dels
solapaments i la posicidé dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de
la EHE, al article 66.6.

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 1l'armadura.

Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36832.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posicid
durant 1l'abocada i la compactacidé del formigd.

Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjang¢ant un lligat simple o
altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a
1’encofrat.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.

Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col-locar una malla de repartiment en mig
d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que
hagin de quedar soterrats.

La DF ha d'aprovar la col-locacidé de les armadures abans de comencar el formigonament.

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior,
en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funcié de 1la classe
d'exposicidé ambiental a que es sotmetra el formigd armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de 1la
mateixa norma.

Distancia lliure armadura - parament: >= D maxim, >= 0,80 granulat maxim

Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm

Distancia lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realitzacidé dels ancoratges de les barres al formigd, pel que fa a la forma, posicidé dins la pega i
llargaria de les barres ha de seguir les prescripcions de la EHE, article 66.5.

Tolerancies d'execucid:

- Llargaria d'ancoratge 1 solapa: -0,05L (<= 50 mm, minim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
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Les tolerancies en el recobriment i la posicidé de les armadures han de complir l'especificat en la UNE
36831.

BARRES CORRUGADES:

Es poden col-locar en contacte tres barres, com a maxim, de l'armadura principal i quatre en el cas que no
hi hagi empalmaments i la peca estigui formigonada en posicid vertical.

El diametre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.

Si la peca ha de suportar esforcos de compressidé 1 es formigona en posicié vertical, el diametre
equivalent no ha de ser de més de 70 mm.

A la zona de solapa, el nombre maxim de barres en contacte ha de ser de quatre.

No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactoriament el seu comportament.

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de 1'EHE.

Es prohibeix 1l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.

Distancia lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D maxim, >= 1,25 granulat
maxim, >= 20 mm

Distancia entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direccié de 1l'armadura: >=
longitud basica d'ancoratge (Lb)

Distancia entre les barres d’un empalmament per solapa: <= 4 D

Distancia entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D maxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat
maxim

Armadura transversal a la zona de solapament: Seccidé armadura transversal (At) >= Dmax (Dmax = Seccid
barra solapada de diametre major)

MALLA ELECTROSOLDADA:

Llargaria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:

- Ha de complir, com a minim: >= 15 D, >= 20 cm

Llargaria de la solapa en malles superposades:

- Separacidé entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb

- Separacid entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb

- Ha de complir com a minim: >= 15 D, >= 20 cm

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGO EXISTENTS:

La llargaria de la barra ancorada al formigd existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la
DT, o en el seu defecte, superiors a la llargaria neta d’ancoratge determinada segons 1l’article 66.5 de la
EHE.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

E1l doblegament de les armadures s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecanica i amb 1l'ajut
d'un mandri.

No s'han d'adrecar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S'han de col-locar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures ni
filtracions al formigd.

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar
operaris qualificats d'acord amb la normativa wvigent.

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGO EXISTENTS:

El formigd on s’ha de fer 1l’ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.

La perforacié ha de ser recta i de seccid circular.

El diametre de la perforacidé ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s’ha d’ancorar i 500 mm més
llarg a la llargaria neta d’ancoratge de la mateixa.

La perforacié s’ha de buidar de pols abans de col-:locar 1l’adhesiu.

L"adhesiu s’ha de preparar seguint les tecniques del fabricant, i s’ha d’utilitzar dins del temps maxim
fixat per aquest.

La temperatura del formigd a 1l’hora d’introduir 1l’adhesiu ha d’estar compresa entre 5° i 40 ° C.

Al omplir la perforacié amb 1’adhesiu cal evitar que resti aire oclus.

Cal recollir les restes d’adhesiu que surtin quan s’introdueixi la barra a la perforacid.

Una vegada introduida la barra fins a la seva posicié definitiva, no es pot rectificar la seva posicib.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris seglients:
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- El pes unitari per al seu calcul ha de ser el teodric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del tedric, cal 1l'acceptacid expressa de la DF.

- El pes s’obtindra amidant la llargaria total de les barres (barratcavalcament)

L’escreix d’amidament corresponent als retalls esta incorporat al preu de la unitat d’obra com a increment
del rendiment (1,05 kg de barra d’acer per kg de barra ferrallada, dins de 1l’element compost)

MALLA ELECTROSOLDADA:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Aquest criteri inclou les perdues 1 increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGO EXISTENTS:
Unitat de barra ancorada, executada d’acord amb les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacidédn Parte 2.
Documento Basico de Seguridad estructural DB-SE.

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigdén Estructural
(EHE) .

E4L - ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIO DE SOSTRES
E4LV - LLOSES ALVEOLARS DE FORMIGO PRETESAT PER A SOSTRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4LVO95HS.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col-locacidé de lloses alveolars de formigd precomprimit sobre els elements de suport per
a la formacidé de sostre.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Confeccid dels planols de muntatge del sostre

- Preparacidé del perimetre de recolzament, neteja i1 anivellament

- Col-locaci6é de l'apuntalament, en cas que sigui necessari

- Col-locacié6 de rigiditzadors en el sentit perpendicular a l'apuntalament

- Presentacié de les plaques

- Anivellament de les plaques

- Eliminacié del formigd de la cara superior dels alveols, als extrems que requereixin ser massissats
CONDICIONS GENERALS:

Les plaques s'han de col-locar a nivell sobre els elements de suport del sostre.

No es permet recolzar lloses alveolars sobre peces ceramiques, si no hi ha un cercol de formigd armat per
a resoldre el recolzament

El recolzament de les lloses alveolars sobre bigues o murs s’ha de fer amb una capa de morter >= 15mm de
gruix, o sobre bandes o recolzaments individuals de material elastomeric situats en cada nervi de la llosa
La longitud de recolzament minima nominal mesurada des de la vora de la llosa alveolar fins la vora
interior del recolzament ha de ser:

En recolzaments directes

- Longitud: 50 mm

- Tolerancia: - 10 mm

- No s’admeten recolzaments reals en obra < 40 mm

En recolzaments indirectes sense apuntalat de llosa

- Longitud: 40 mm

- Tolerancia: £ 10 mm

- No s’admeten recolzaments reals en obra < 30 mm

E1l sostre, un cop formigonats els nervis, i1 en el seu cas la capa de compressidé, ha de ser monolitic per a
garantir la rigidesa en el seu pla.

Les plaques s'han de recolzar en els elements de suport de manera que aixé no disminueixi la seccid de la

peca.
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Si el sostre ha de tenir una capa de compressid, ha de tenir un gruix >= 40 mm de formigd amb una armadura
de repartiment d’acord amb el que especifica l1l’art. 20 de 1’EFHE, que com a minim ha d’estar composada per
rodons de 4 mm disposats en direccid transversal i longitudinal amb una separacidé maima entre rodons de 35
cm.

Tolerancies d'execucid:

- Replanteig en planta: + 30 mm

- Nivell: + 20 mm

Les tolerancies d'execucidé han de complir l'especificat en els articles 5.4.2 i 5.4.3 de l'annex 10 de 1la

norma EHE.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Les plaques s'han de col-locar a tocar.

S'han de col-locar de manera que no rebin cops que puguin fer-les malbé.

Les armadures s’han de mantenir en la seva posicidé amb separadors. La qualitat d’aquests 1 la seva
disposicidé ha d’estar d’acord amb el que estableixen els apartats 37.2 i 66.2 de 1’EHE

Les superficies de peces de formigd prefabricades han d’estar ben humitejades en el moment del formigonat
S’ha de comprovar que en el formigonat, els junts quedin totalment reblerts de formigd

En el formigonat de lloses alveolars s’ha de compactar el formigd de Jjunts amb un vibrador que pugui

penetrar en 1’ample d’aquests

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigdn Estructural
(EHE) .
Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instruccién para el proyecto y la ejecucidn

de Forjados unidireccionales de Hormigdn Estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE)

E6 - TANCAMENTS 1 DIVISORIES .
E61 - PARETS I ENVANS D"OBRA DE FABRICA
E612 - PARETS DE CERAMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E612BRI1K.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de paret de tancament o divisodoria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes,
col-locades amb morter.

S'han considerat els tipus segilients:

- Paret de tancament recolzada

- Paret de tancament passant

- Paret divisoria

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Replanteig de les parets

- Col-locaci6é i1 aplomat de les mires de referencia a les cantonades

- Marcat de les filades a les mires 1 estesa dels fils

- Col-locaci6é de plomades en arestes i voladissos

- Col-locaci6 de les peces humitejant-les i1 en filades senceres

- Repas dels junts i neteja del parament

- Proteccidé de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals

- Proteccidé de 1'obra executada de la pluja, les gelades i1 de les temperatures elevades
- Proteccidé de 1l'obra de fabrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
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La paret ha de ser no estructural.

La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d’acord 1l’article 5.4 del CTE-DB-F i la DT
del projecte.

Ha de ser estable, plana i aplomada.

Les peces han d'estar col-locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.

La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.

En les cantonades i trobades amb d’altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que
el través de la peca.

En 1l’execucidé de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en 1l’article 3 de la norma DB-
SE-F, en especial les que fan referencia a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en
el seu cas, en funcidé de les classes d’exposicio.

Les parets deixades vistes han de tenir una coloracidé uniforme, si la DF no fixa cap altra condicié.
Cavalcament de la peca en una filada: >= 0,4 x gruix de la peca, >= 40 mm

Les obertures han de portar una llinda resistent.

Els junts han de ser plens 1 sense rebaves.

En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior,
si la DF no fixa altres condicions.

Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulacié ho
permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.

En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts singulars
(cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb madé calat de la mateixa modulacid.

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai
de 2 cm entre 1'Gltima filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material
d’elasticitat compatible amb la deformacié prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les
deformacions previstes, i1 mai abans de 24 h d'haver fet la paret.

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb maquina.

Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article 4.6.6 i de la taula 4.8 del
DB-SE-F

Gruix dels Jjunts:

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Distancia de 1'Gltima filada al sostre: 2 cm

Les juntes dilatacié han de cumplir el article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F
Tolerancies d'execucid:

- Replanteig d'eixos:

- Parcials: + 10 mm
- Extrems: + 20 mm
- Planor:

- Paret vista: + 5 mm/2 m
- Paret per revestir: + 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:
- Paret vista: + 2 mm/2 m; + 15 mm/total
- Paret per revestir: + 3 mm/2 m; * 15 mm/total
- Alcaria: + 15 mm/3 m, £ 25 mm/total
- Aplomat: + 10 mm/3 m, * 30 mm/total
- Gruix dels junts: + 2 mm
- Distancia entre 1'tltima filada i el sostre: * 5 mm
PARET DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al
seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'algaria, com a maxim,

si la DF no fixa cap altra condicid.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
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S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la
paret és exterior. Si es sobrepassen aquests limits, s'ha de revisar 1l'obra executada 48 h abans i s'han
d'enderrocar les parts afectades.

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs 1 assegurar les
parts que s'han fet.

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.

Les peces s’han de col.locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensié de
la peca, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical.

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al
morter.

Les condicions d’execucidé han de complir amb el article 7 i 8 del DB-SE-F.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccidé de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seglients:

- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen

- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50%

- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 1’amidament inclou la feina de fer els
retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Aquests criteris inclouen la col-locacidé dels elements que configuren 1'obertura, com és ara bastiments,
excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en que aquesta col-locacid es compta a part.

Inclouen l'execucidé de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel que fa a brancals i

ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacidédn Parte 2.

Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.
E614 - PAREDONS 1 ENVANS DE CERAMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E614XTAK,E614E81K,E614WRAK,E614M71K,E614VM1K,E614TK1K, E614SM1K.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié d'enva o pareddé amb peces ceramiques per a revestir d'una o dues cares vistes, col-locades amb
morter.

S'han considerat els tipus segiients:

- Enva o pareddé de tancament

- Enva o pareddé de tancament passant

- Doble enva articulat

- Enva pluvial

- Enva o pareddé interior

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Replanteig

- Col-locacidé de les mires en les cantonades 1 estesa del fil entre mires

- Col-locacidé de les peces

- Repas dels junts i neteja del parament

CONDICIONS GENERALS:

Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals.

Les peces han d'estar col-locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.

Les parets deixades vistes han de tenir una coloracidé uniforme, si la DF no fixa cap altra condicié.

Els junts han de ser plens 1 sense rebaves.
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En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior,
si la DF no fixa altres condicions.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
L'enva o paredd de tancament 1 no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural
horitzontal a cada planta.
Tolerancies d'execucié:
- Replanteig d'eixos:

- Parcials: + 10 mm

- Extrems: * 20 mm
- Alcaria: + 15 mm/3 m, + 25 mm/total
- Aplomat: + 10 mm/3 m, + 30 mm/total
- Gruix dels junts: + 2 mm
- Distancia entre l'tltima filada i el sostre: * 5 mm
- Planor de les filades:

- Paret vista: £ 5 mm/2 m

- Paret per a revestir: + 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades: + 15 mm/total

- Paret vista: £ 2 mm/m

- Paret per a revestir: + 3 mm/m
ENVA O PAREDO DE TANCAMENT:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai
de 2 cm entre 1'Gltima filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material
d’elasticitat compatible amb la deformacié prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les
deformacions previstes, i1 mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les cantonades i
els elements no estructurals. Sempre que la modulacidé ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades
alternatives.
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.
ENVA O PAREDO DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al
seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'algaria, com a maxim,
si la DF no fixa cap altra condicid.
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans 1 elements no estructurals. Sempre que
la modulacié ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
DOBLE ENVA ARTICULAT:
No hi ha d'haver cap lligam entre els dos fulls de l'enva ni entre els plafons verticals de cada full.
Cal que tingui un junt vertical cada 65 cm, alternativament a cada un dels fulls.
Les peces que formen cada plafé han d'estar col-locades a trencajunt 1 les filades han de ser
horitzontals.
Els maons perpendiculars als fulls han d'estar travats, en filades alternatives, només a un d'ells i cal
que quedin separats de 1l'altre amb una lamina de poliestire expandit elastificat. La travada de cada un
dels fulls ha de ser alternativa.
L'acord amb qualsevol altre element, horitzontal o vertical, s'ha de fer sense travar.
Els junts verticals han de quedar marcats a l'enguixat.
Qualsevol obertura ha de tenir tota l1l'alcaria de 1l'enva.
ENVA PLUVIAL:
Els pilars de lligada han de ser de madé massis o calat i han d'estar travats per filades alternatives amb
la paret de suport.
L'enva ha de quedar travat als pilars de lligada. La part inferior ha de descansar sobre un element
resistent i la superior s'ha de protegir de l'entrada d'aigua de pluja dins la cambra.
Hi ha d'haver forats de ventilacidé distribuits entre les parts altes i baixes.
ENVA O PAREDO INTERIOR:

No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
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En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai
de 2 cm entre 1'tltima filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material
d’elasticitat compatible amb la deformacié prevista del sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les
deformacions previstes, i1 mai abans de 24 h d'haver fet la paret.

Fondaria de les regates:

Gruix paret (cm) |Fondaria regates (cm)
4 <= 2
5 <= 2,5
6 - 7 <= 3
7,5 <= 3,5
9 <= 4
10 <=5
Regates:
- Pendent: >= 70°
- A dues cares. Separacid (parets per revestir): >= 50 cm

- Separacidé dels marcs: >= 20 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la
paret és exterior. Si es sobrepassen aquests limits, s'ha de revisar 1l'obra executada 48 h abans i s'han
d'enderrocar les parts afectades.

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i1 assegurar les
parts que s'han fet.

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al
morter.

Les peces s’han de col.locar refregant-les sobre un 1llit de morter, sempre que ho permeti la dimensié de

la peca, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

PAREDO O ENVA (EXCEPTE L'ENVA PLUVIAL) :

Amb deduccidé del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seglients:

- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen

- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50%

- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 1’amidament inclou la feina de fer els
retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Aquests criteris inclouen la col-locacidé dels elements que configuren 1'obertura, com és ara bastiments,
excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en que aquesta col-locacid es compta a part.

Inclouen l'execucidé de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel que fa a brancals i

ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacidédn Parte 2.

Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.

E7 - IMPERMEABILITZACIONS 1 ATLLAMENTS
E73 - MEMBRANES AMB LAMINES BITUMINOSES AMB AUTOPROTECCIO METAL.LICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E731EUMG.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Impermeabilitzacié de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb materials
bituminosos, sense proteccidé o amb autoproteccidé mineral o metal-lica, els de la capa exterior o reparacid
de membranes existents amb lamines bituminoses.

S'han considerat els tipus de membranes seglients:

Membranes amb autoproteccidé metal-lica, col-locades adherides:

- MA-2: Una lamina LO-30/M-NA, sobre lamina LO-40, adherides entre elles i al suport en calent

- MA-3: Una lamina LO-30/M-NA o LBM-30/M-NA, sobre lamina LO-40, adherides entre elles 1 al suport en
calent

- MA-4: Dues lamines de full d'alumini adherides entre elles i al suport amb mastic modificat MM-IIB
Membranes amb autoproteccié mineral, col-locades semiadherides:

- GS-2: Una lamina LBM-40/G o LBM-50/G, sobre lamina LO-40/P, adherides entre elles 1 al suport amb
oxiasfalt

Membranes amb autoproteccidé metal-lica, col-locades semiadherides:

- MS-3: Una lamina LO-40/M o LBM-30/M, sobre lamina LO-40/P, adherides entre elles 1 al suport amb
oxiasfalt

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Membranes adherides, no adherides o semiadherides:

- Neteja 1 preparacié del suport

- Aplicacidé de l'imprimacid, en el seu cas

- Execucidé de la membrana per varies capes

- Resolucid dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)

- Repas dels junts

CONDICIONS GENERALS:

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superficie per impermeabilitzar.

La membrana col-locada ha d'estar formada, en tota la seva extensid, per les capes superposades previstes.
En la membrana formada per lamines amb autoproteccid, aquestes han de quedar col-locades en la capa
exterior.

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.

Ha de ser estanca.

MEMBRANA FORMADA PER LAMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D’ALUMINT:

Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles.

La membrana col-locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superficie.

La membrana col-locada semiadherida ha de quedar parcialment adherida al suport per punts distribuits
uniformement.

Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.

Les lamines han de cavalcar entre elles 1 protegir el sentit del recorregut de l'aigua.

En les membranes formades per una sola lamina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons
ni amb els junts de dilatacié de la capa de pendents.

Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargaria.

En les membranes formades per lamines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de ser continues.
Les diferents lamines superposades han d'estar col-locades a trencajunt.

No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les lamines.

Angles (acord aixamfranat):

- Base : >= 5 cm
- Algaria : >= 5 cm
Radi (acord de mitjacanya): >= 5 cm

Dotacié per capa:

Denominacid Dotacidé per capa
material (kg/m2)
Component |LO-20-FV, LBM-24 >= 2,2
membrana LO-30, LO-30/M >= 2,7
LO-40, LO-40/M >= 3,6
LBM-30, LBM-30/M >= 2,8
LBM-40, LBM-40/G >= 3,8
LBM-48 >= 4,5
LBM-50/G >= 4,8
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LAM-3 >= 4,2

AB-FO Valor minim segons
capa i/o membrana

Full alumini >= 0,124

50 micres

Full alumini >= 0,2

80 micres

Material Oxiasfalt OA >= 1,5

adhesid Mastic modificat Valor minim segons
MM-II B capa i/o membrana

Imprimacié |Emulsid bituminosa >= 0,3

previa ED

Desplacament de les lamines superposades:

- 2 lamines: >= 1/2 de 1’amplaria de la lamina
- 3 lamines: >= 1/3 de 1l’amplaria de la lamina
- 4 lamines: >= 1/4 de 1’amplaria de la lamina

Tolerancies d'execucié:
- Nivells: £ 15 mm
MEMBRANA FORMADA PER LAMINES O ARMADURES BITUMINOSES:
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a minim i ha de quedar ben adherida en
aquesta prolongacidé. Previament s'ha de donar una ma d'imprimacidé a la paret.
Els junts de dilatacidé de la capa de pendents han de portar un material de reblert elastic, compresible i
compatible quimicament amb els components de la impermeabilitzacié. La lamina ha de ser continua sobre el
junt.
Els acords amb els paraments verticals, buneres i1 altres elements que traspassin la membrana, han d'anar
reforcats segons les especificacions fixades al seu plec de condicions.
Cavalcament membranes de varies lamines: >= 8 cm
Cavalcaments membranes d’una lamina:
- Pendents = 0 o lamines autoprotegides: >= 12 cm
- Pendents > 0 o lamines sense proteccié:

- Longitudinals: >= 8 cm

- Transversals: >= 10 cm
Tolerancies d'execucid:
- Cavalcaments: + 20 mm
MEMBRANA FORMADA PER FULLS D'ALUMINI, ADHERITS AMB MASTIC MODIFICAT DE BASE QUITRA:
Les capes de mastic de base quitra han de ser continues i de gruix uniforme.
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a minim i ha de quedar ben adherida en
aquesta prolongacié. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada
dins d'una regata, que ha de quedar tapada amb morter de ciment portland.
Els junts de dilatacidé de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les vores. La
lamina ha de ser continua sobre el junt.

Gruix per capa de mastic: >= 3 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil-li entre els -5°C per membranes amb
lamines tipus LBM o LBME, els 0°C per a les LOM, o els 5°C per a la resta, i els 35°C.

S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta
estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.

La superficie del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys.

Si el suport és de formigd o de morter de ciment, cal que la superficie estigui ben endurida i seca.

No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilitzacid.

Caracteristiques del suport:

- Pendent:
- PA-2, PA-3, PA-5: 1-10%
- PA-6, PA-7: 1-15%
- PA-8 PA-9: 0-15%
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- PN-1 PN-3, PN-6: 1-5%
- PN-7 PN-8: 0-5%
- GA-1,GA-2,GA-5,GA-6: >= 1
- MA-2: >= 10%
- MA-3: >= 5%

oo

- MA-4 5-15%
- GF-1: >= 20%
- GF-2: >= 15%
- Planor: + 5 mm/2 m
- Rugositats: <= 1 mm
- Resistencia a la compressidé: >= 200 kPa

- Humitat: <= 5%

En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials segiients:

- Materials a base de betums asfaltics i mastics de quitra modificat

- Oxiasfalt amb lamines de betum plastomer (APP), que no siguin especificament compatibles

- Lamines o mastics de betum asfaltic 1 lamines o elements de PVC, que no siguin especificament
compatibles

Incompatibilitats entre la membrana i el suport:

- Les lamines o mastics de quitra no han d'estar en contacte amb aillaments d'escumes plastiques de
poliestire ni amb acabats a base de betum asfaltic

- Cal comprovar la compatibilitat especifica entre un aillament a base d'escumes plastiques i1 la membrana
El suport format a base de plaques d'aillament termic, ha de tenir una cohesidé 1 estabilitat tals que
sigui capa¢ de proporcionar la solidesa necessaria en front de les sol-licitacions mecaniques 1 termiques
exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre 1l'adhesidé de la membrana sobre les plaques,
pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles.

Abans de col-locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans,
junts, acords amb paraments, etc.).

El procés d'elaboracidé de la membrana no ha de modificar les caracteristiques dels seus components.

Les lamines col-locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides s’han
de protegir, també, del sol.

MEMBRANA FORMADA PER LAMINES O ARMADURES BITUMINOSES:

Execucidé dels cavalcaments en membranes formades per una lamina:

- LBME-20: Per pressidé un cop estovat el betum de la lamina, en aplicar calor amb un bufador d'aire
calent

- LOM o LBM: Per pressidé un cop estovat el betum de la lamina, en aplicar calor

- LAM -3: Amb adhesiu

Les lamines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i1 al suport, en el seu cas, per pressid, un
cop estovat el betum propi en aplicar calor.

MEMBRANA ADHERIDA O SEMIADHERIDA:

Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una ma d'imprimacid.

No es necessaria la imprimacidé previa quan la primera capa de 1'impermeabilitzacidé es realitza in situ amb
mastic modificat de base quitra o en el cas d'un suport format per plaques d'aillament termic recobertes
d'oxiasfalt.

L'imprimacié s'ha d'aplicar a totes les zones en que la membrana hagi d'anar adherida, inclosos els
acabaments 1 acords amb punts singulars.

Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi 1'imprimacié.

En les membranes semiadherides, la lamina perforada s'ha de col-locar directament sobre el suport, amb els
cavalcaments sense soldar.

LAMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT:

Les lamines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. S'han de
desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi. En les lamines semiadherides s'ha de pressionar de
manera que l'oxiasfalt penetri en les perforacions de la lamina perforada.

La lamina autoprotegida es pot estendre sobre 1l'oxiasfalt fred. En aquest cas cal aplicar escalfor a mida
que es desenrotlla.

L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en
caldera.

MEMBRANA FORMADA PER FULLS D'ALUMINI, ADHERITS AMB MASTIC MODIFICAT DE BASE QUITRA:
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El mastic bituminés s'ha d'aplicar en calent amb l'aplanadora d'estendre. La temperatura a la caldera ha
d'estar entre els 145°C i els 165°C.

L'alumini s'ha de col-locar en bandes de llargaria <= 2 m.

S'ha d'escalfar lleugerament la superficie del mastic bituminds ja estes, abans de col-:locar-hi la lamina.
El mastic de base de gquitra no es pot posar en contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb

poliestire expandit o extruit.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccidé de la superficie corresponent a buits, d'acord amb els criteris segiients:

- Obertures d'l m2 com a maxim: No es dedueixen

- Obertures de més d'l m2: Es dedueixen el 100%

En aquest criteri de deduccidé de forats s'inclou 1l'acabament especific dels acords amb els paraments o
elements verticals que conformen el forat, wutilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que

normalment conformen la unitat

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

*UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilizacién de cubiertas con materiales bituminosos modificados y
bituminosos modificados

UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilizacidén con membranas

asfédlticas para la impermeabilizacién y rehabilitacidédn de cubiertas. Control, utilizacidédn y mantenimiento.
E7B - GEOTEXTILS I LAMINES SEPARADORES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7B111A0.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Lamina separadora col-locada no adherida.

S'han considerat els materials segiients:

- Vel de polietile de 50 a 150 micres de gruix

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Neteja 1 preparacidé del suport

- Col-locacidé de la lamina

CONDICIONS GENERALS:

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.

Ha de garantir la no adheréncia entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Ha de ser imputrescible i1 compatible amb els materials amb que hagi d'estar en contacte.
Les lamines han de cavalcar entre elles.

No ha de quedar adherida al suport en cap punt.

Cavalcaments: >= 5 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la lamina.

Les lamines col-locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccidé de la superficie corresponent a buits, d'acord amb els criteris segiients:
- Obertures d'l m2 com a maxim: No es dedueixen

- Obertures de més d'l m2: Es dedueixen el 100%

Aquests criteris inclouen les perdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
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4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E7C - ATLLAMENTS TERMICS, ATLLAMENTS ACUST!CS 1 FONOABSORBENTS
E7C2 - ATLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7C29534.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié d'aillament amb plaques 1 feltres de diferents materials.
S'han considerat els materials segiients:

- Plaques de poliestire extruilt

- Plaques de poliestire expandit

- Plaques de poliestire expandit moldejat per a terra radiant

- Plaques de poliestire expandit amb ranures en una de les seves cares
S'han considerat els tipus de col-locacid segiients:

- Amb morter

- Amb adhesiu

- Fixades mecanicament

- Amb emulsié bituminosa

- Fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura 1 subjectes a aquests mitjancant
volanderes de plastic

- Sense adherir

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
Aillament amb plaques, feltres i lamines:

- Preparacié de l'element (retalls, etc.)

- Neteja 1 preparacié del suport

- Col-locacidé de l'element

CONDICIONS GENERALS:

L'aillament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col-loca no adherit.

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

Les plaques i els feltres han de quedar col-locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superficie per aillar.

En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el
connector de la paret.

Quan l'aillament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de
l'aillament.

Quan l'aillament va revestit amb lamina plastica (proteccid elastica, lamina plastica de color blanc o tel
decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aillament.

Quan l'aillament porta paper kraft o proteccidé elastica, els junts han de quedar segellats amb cinta
adhesiva.

Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm

Distancia entre punts de fixacidé: <= 70 cm

PLAQUES MOLDEJADES PER A TERRA RADIANT:

Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col-locades de manera que les ranures per a allotjar
els conductes de calefaccid, quedin alineades i siguin continues.

La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els resalts per a suport

dels conductors, han de quedar a la part superior.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.

El suport ha de ser net.
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L'aillament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col-locacid.

El material col-locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.
El poliureta i el poliestire s’ha de protegir d’una exposicié solar molt llarga.

En les plaques col-locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessaries perque ni el vent ni
d'altres accions no el desplacin.

Qualsevol set a la barrera de vapor, produit durant l'execucid, ha de ser reparat amb cinta adhesiva
impermeable al vapor.

PLAQUES COL-LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIO BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:

El suport ha d'estar lliure de materies estranyes (pols, greixos, olis, etc.).

El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels limits especificats pel fabricant.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deduccidé de la superficie corresponent a buits, d'acord amb els criteris segiients:
- Obertures d'l m2 com a maxim: No es dedueixen

- Obertures de més d'l m2: Es dedueixen el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E7C4 - ATLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE VIDRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7C444D4.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié d'aillament amb plaques 1 feltres de diferents materials.
S'han considerat els materials segiients:

- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca.

S'han considerat els tipus de col-locacid segilients:

- Amb morter

- Amb adhesiu

- Amb oxiasfalt

- Fixades mecanicament

- Sense adherir

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
Aillament amb plaques, feltres i lamines:

- Preparacié de l'element (retalls, etc.)

- Neteja 1 preparacié del suport

- Col-locacié de l'element

CONDICIONS GENERALS:

L'aillament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col-loca no adherit.

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

Les plaques i els feltres han de quedar col-locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superficie per aillar.

Quan l'aillament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de
l'aillament.

Quan l'aillament va revestit amb lamina plastica (proteccid elastica, lamina plastica de color blanc o tel
decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aillament.

Quan l'aillament porta paper kraft o proteccidé elastica, els junts han de quedar segellats amb cinta
adhesiva.

Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm

Distancia entre punts de fixacidé: <= 70 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
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CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.

El suport ha de ser net.

L'aillament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col-locacid.

El material col-locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.
En les plaques col-locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessaries perque ni el vent ni
d'altres accions no el desplacin.

Qualsevol set a la barrera de vapor, produit durant l'execucid, ha de ser reparat amb cinta adhesiva
impermeable al vapor.

PLAQUES COL-LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIO BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:

El suport ha d'estar lliure de materies estranyes (pols, greixos, olis, etc.).

El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels limits especificats pel fabricant.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deduccidé de la superficie corresponent a buits, d'acord amb els criteris segiients:
- Obertures d'l m2 com a maxim: No es dedueixen

- Obertures de més d'l m2: Es dedueixen el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E7C7 - ATLLAMENTS AMB LAMINES, PLAQUES I PLANXES DE POLIETILE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7C7X140.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié d'aillament amb plaques 1 feltres de diferents materials.
S'han considerat els materials segiients:

- Plaques de polietile expandit

- Lamines de polietile expandit col-locades no adherides.

S'han considerat els tipus de col-locacid segilients:

- Fixades mecanicament

- Sense adherir

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
Aillament amb plaques, feltres i lamines:

- Preparacié de l'element (retalls, etc.)

- Neteja 1 preparacidé del suport

- Col-locacidé de l'element

CONDICIONS GENERALS:

L'aillament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col-loca no adherit.

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

Les plaques i els feltres han de quedar col-locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superficie per aillar.

Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm

Cavalcaments de les lamines: >= 10 cm

Distancia entre punts de fixacidé: <= 70 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.

El suport ha de ser net.
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L'aillament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col-locacid.

El material col-locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.
En les plaques col-locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessaries perque ni el vent ni
d'altres accions no el desplacin.

En els paviments flotants, l'acord amb els paraments verticals o amb elements que traspassin el sostre, ha

de pujar com a minim, fins al nivell del paviment acabat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deduccidé de la superficie corresponent a buits, d'acord amb els criteris segiients:
- Obertures d'l m2 com a maxim: No es dedueixen

- Obertures de més d'l m2: Es dedueixen el 100%

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E7D - ATLLAMENTS CONTRA EL FOC
E7D6 - PINTURES IGNIFUGUES INTUMESCENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7D69TKO.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Preparacidé i aplicacié d’un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metal-lics, per a augmentar
la resistencia 1 estabilitat al foc de 1l’element, mitjancant diferents capes aplicades en obra.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacié de la superficie a pintar, fregat de 1’06xid i neteja previa si és el cas, amb aplicacid de
les capes d'emprimacid, de proteccidé o de fons, necessaries i del tipus adequat segons la composicid de la
pintura d'acabat

- Aplicacid successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d'acabat

CONDICIONS GENERALS:

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

E1l revestiment ha de cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, inclGs les no
accessibles.

Ha de comprobar-se la compatibilitat entre la capa d’imprimacié antioxidant i la pintura intumescent, al
igual que amb la pintura d’acabat. La pintura d’acabat no ha d’impedir el desenvolupament de 1l’escuma que
genera la pintura intumescent i la seva conseqient expansidé en cas d’incendi.

La imprimacié ha de compatibilitzar la proteccidé anticorrosiva amb la proteccid al foc.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions segiients:

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C

- Humitat relativa de l'aire > 60%

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i

s'han de refer les parts afectades.

S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de cal¢ i s'ha de desgreixar la superficie. Tot
seguit s'han d'aplicar les capes d'emprimacidé que siguin necessaries.

Ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacidé amb rodet, brotxa o pistola.

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.

E1l sistema d'aplicacidé del producte s'ha d'escollir d'acord amb 1les instruccions del fabricant 1
l'autoritzacié de la DF.

Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament

diluida, segons les instruccions del fabricant.
No s’ha d’aplicar una capa si la capa anterior no esta completament seca.
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Fase 2: Tancaments i paviments
Abans d’aplicar la pintura, els perfils han d’estar protegits de la corrossidé amb la imprimacid
antioxidant.

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o particules prop de l'area a tractar, abans, durant i
després de l'aplicacié.

No s'admet la utilitzacidé de procediments artificials d'assecatge.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie realment pintada segons les especificacions de la DT.

Cal considerar el desenvolupament del perimetre.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la proteccién del acero estructural. Parte 1:
Requisitos.
UNE 48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la proteccién del acero estructural. Parte 2:

Guia para la aplicacién.

E8 - REVESTIMENTS
E81 - ARREBOSSATS 1 ENGUIXATS
E811 - ARREBOSSATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E8112R10.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calg, morter mixt o morter pords drenant, aplicats
en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors 1 formacidé d'arestes amb morter de ciment
mixt o pasta de ciment rapid.

S'han considerat els tipus segilients:

- Arrebossat esquerdejat

- Arrebossat a bona vista

- Arrebossat reglejat

- Formacidé d'arestes

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Arrebossat esquerdejat:

- Neteja 1 preparacidé de la superficie de suport

- Aplicacidé del revestiment

- Cura del morter

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:

- Neteja 1 preparacidé de la superficie de suport

- Execucidé de les mestres

- Aplicacidé del revestiment

- Acabat de la superficie

- Cura del morter

- Repassos 1 neteja final

Formacié d'aresta:

- Neteja 1 preparacidé de la superficie de suport

- Execucidé de l'aresta

- Cura del morter

ARREBOSSAT:

Ha de quedar ben adherit al suport.

S'han de respectar els junts estructurals.

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha
d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o

d'altres defectes.
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Gruix de la capa:

- Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm
- Arrebossat amb morter pords drenant: 2 a 4 cm

Arrebossat reglejat:
- Distancia entre mestres: <= 150 cm
Tolerancies d'execucid per l'arrebossat:
- Planor:
- Acabat esquerdejat: + 10 mm
- Acabat a bona vista: * 5 mm
- Acabat reglejat: + 3 mm
- Aplomat (parament vertical):
- Acabat a bona vista: + 10 mm/planta
- Acabat reglejat: + 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal):
- Acabat a bona vista: + 10 mm/planta
- Acabat reglejat: + 5 mm/planta
Tolerancies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat: + 2 mm
FORMACIO D'ARESTA:
Ha de ser recta i continua.
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.
Tolerancies d'execucié:

- Horitzontalitat o aplomat: + 2 mm/m, * 5 mm/total

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els limits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent
sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de
revisar la feina feta i1 s'han de refer les parts afectades.

Per a iniciar-ne l'execucid en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments
situats a l'exterior cal, a més, que funcioni 1l'evacuacidé d'aigles.

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant 1l'adormiment.

ARREBOSSAT:

S'han de col-locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin 1l'execucid del
revestiment.

Els paraments d'aplicacié han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llancant amb forga el morter contra els paraments.

Quan 1l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades 1 als
racons.

Quan 1l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades,
racons 1 voltants d'obertures. Les arestes 1 les mestres han d'estar ben aplomades.

Quan 1l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb forca sobre els
paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb forca sobre els paraments.

E1l lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superficie del morter.

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autoritzacid explicita de la DF.

No s'han de fixar elements sobre 1l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a minim, o s'hagi

adormit.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ARREBOSSAT:
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deduccidé de la superficie corresponent a obertures d'acord amb els criteris segiients:

En paraments verticals:

144



PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS
Projecte de I'edifici de recerca per a Biomedicina al
Campus de les Ciéncies de la Salut del recinte de
I'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. (D131F2)
Fase 2: Tancaments i paviments

- Obertures <= 2,00: No es dedueixen

- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueix el 50%

- Obertures > 4,00 m2: Es dedueix el 100%

En paraments horitzontals:

- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 1’amidament inclou la feina de fer els
retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.

FORMACIO D'ARESTA:

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E83 - APLACATS .
E831 - APLACATS AMB PECES DE CERAMICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E831RD10,E831RD11,E831RD12,E831RD13,E831RD14,E831RF12.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Revestiments realitzats amb peca ceramica, aplicats en paraments verticals interiors o exteriors i en
faixes exteriors horitzontals o verticals.

S'han considerat els morters segiients:

- Morter adhesiu

- Morter portland 1:4, només per a paraments d'alcaria inferior o igual a 3 m

- Morter refractari, només per a paraments d’alg¢aria inferior o igual a 3 m.

- Morter portland o mixt, per a carquinyoli

- Morter de ciment blanc, per a plaqueta silico calcaria col-locada en paraments d'algaria inferior o
igual a 3 m

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Neteja 1 preparacidé de la superficie de suport

- Replanteig de l'especejament en el parament

- Col-locacidé de les peces fixades amb morter sobre el suport

- Rejuntat dels junts

- Neteja del parament

CONDICIONS GENERALS:

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superficie amb la planor i 1l'aplomat
previstos.

E1l color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la
superficie.

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.

S'han de respectar els junts estructurals.

Cal preveure junts de dilatacid, que s'han de segellar amb silicona.

Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetracié de 1l'aigua entre les
peces 1 el parament.

Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona.

Si 1l'aplacat és realitzat amb plaqueta, els Jjunts del revestiment han de ser rectes 1 han d'estar
rejuntats amb morter de ciment gris o blanc 1 eventualment colorants, si la DF no fixa d'altres

condicions.
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Si l'aplacat és realitzat amb carquinyoli, els junts entre les peces han de quedar reblerts i han d'estar
matats superiorment, en els paraments exteriors, o enrasats, en els interiors. Si la DF no fixa d'altres
condicions.

Si l'aplacat complementa un revestiment ha de complir les caracteristiques d'aquest revestiment.

Superficie de revestiment entre junts de dilatacidé: <= 20 m2
Junts:
Situaciod Distancia entre Amplaria dels
del parament junts de dilatacidé |junts de dilatacid
(m) (mm)
Interior <= 8 >= 10
Exterior <= 3 >= 10

Gruix del morter:

Tipus de morter |Gruix del morter
(mm)
Morter 10 - 15
Morter adhesiu 2 -3
Amplaria dels junts:
Tipus plaqueta Situacidé parament |[Amplaria dels junts
(mm)
Ceramica, silico interior >= 1 + 0,5
calcaria, refractaria
o gres exterior >= 1 + 1
Carquinyoli - 10 + 2
Tolerancies d'execucié:
- Planor: + 2 mm/2 m
- Paral-lelisme entre els eixos dels junts: £ 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): = 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): £ 2 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els limits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent
sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen aquestes condicions, s'ha de
revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferencies de tonalitat.

COL-LOCACIO AMB MORTER ADHESIU:

L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles que
puguin impedir 1l'adherencia del morter adhesiu.

El morter adhesiu s'ha de preparar i1 aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre
superficies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superficie amb una aplanadora dentada (les dents
han de tenir entre 5 i 8 mm de fondaria).

COL-LOCACIO AMB MORTER PORTLAND, MIXT, BLANC O REFRACTARI:

Els paraments d'aplicacié han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

Les peces per col-:locar han de tenir la humitat necessaria per no absorbir l'aigua del morter.

El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peca.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
En revestiment de paraments, amb deduccié de la superficie corresponent a obertures d'acord amb els

criteris segiients:
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- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1,00 m2 i <= 2,00 m2: Es dedueix el 50%

- Obertures > 2,00 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 1’amidament inclou la feina de fer els
retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests

paraments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E83B - APLACATS DE PEDRA CALCARIA TREBALLADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E83B51GE.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Revestiments realitzats amb peces de morter de ciment, pedra natural o artificial.
S’han considerat els revestiments segiients:

- Revestiments aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors i1 en faixes exteriors, horitzontals
o verticals, fixats amb morter i elements metal-lics (ganxos o platines).

- Revestiment muntat sobre estructura metal.lica de suport per a la formacié de fagana ventilada
L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

En el revestiment de peces fixades amb morter i ganxos:

- Neteja 1 preparacidé de la superficie de suport

- Replanteig de l'especejament en el parament

- Col-locacidé de les peces

- Rejuntat dels junts

- Neteja del parament

En els revestiments per a la formacidé de facana ventilada:

- Neteja 1 preparacidé de la superficie de suport

- Comprovacié de la planimetria de la fagana

- Col.locacidé de la estructura de suport

- Replanteig de l'especejament en el parament

- Fixacidé de les peces a la estructura de suport

- Neteja del parament

CONDICIONS GENERALS:

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.

El color i la textura han de ser uniformes en tota la superficie.

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superficie amb la planor i 1l'aplomat
previstos.

S'han de respectar els junts estructurals.

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.

Tolerancies d'execucid:

- Planor: + 2 mm/2 m

- Sobreplom cap a l'interior: + 2 mm/2 m

- Sobreplom cap a l'exterior: Nul
COL-LOCAT AMB MORTER:

Els junts entre les peces de pedra, han d’estar reblerts i rejuntats amb beurada de ciment blanc i,
eventualment, colorants, si la DF no especifica d’altres condicions.

COL-LOCACIO AMB ELEMENTS METAL-LICS DE FIXACIO:

Cada peca ha de quedar agafada amb elements de fixacidé (ganxos o platines) d'acer inoxidable, col-locats
en el junt horitzontal superior, en el cas dels ganxos o distribuides entre els junts horitzontals, en el
cas de platines. Ha de portar dos separadors de policlorur de vinil en el junt horitzontal.

Nombre de ganxos per pecga: >= 2

Separacidé entre fixacions: <= 80 cm
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Penetracidé de la fixacidé dins de l'obra: >= 3,5 cm

Morter d'unidé de la fixacidé: Ciment portland i sorra de dossificacid 1:3
FACANA VENTILADA:

El conjunt de la estructura de suport ha de ser estable 1 les deformacions han d’estar dintre dels

parametres admissibles.
La subestructura ha de formar una superficie plana i vertical.

Els perfils han de quedar alineats.

Per a la subjeccié de les peces es fara servir el sistema de fixacions subministrat pel fabricant. Tots
els materials han de ser compatibles entre si 1 adequats a les carregues que han de suportar. Queda
expressament prohibit fer modificacions en el sistema de fixacidé de les peces.

Els junts entre les peces ha de ser uniforme. No s’han de transmetre esforgos entre les peces ni entre
aquestes i1 1l’estructura.

Els punts singulars de la facana s’han de resoldre amb les peces adequades 1 han d’oferir la mateixa

resistencia que la resta del conjunt.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h i sense
pluja.

Abans de comencar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Un cop acabades les tasques de col.locacié, s’ha de netejar el revestiment i1 s’ha de retirar de 1’obra les

restes de peces 1 els materials sobrants.
PECES FIXADES AMB MORTER I GANXOS:

Els paraments d'aplicacié han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.

COL-LOCACIO AMB ELEMENTS METAL-LICS DE FIXACIO:

La cara posterior de les peces s'ha de tractar amb beurada de ciment poértland abans de col-locar-les.
Cada peca s'ha de collar amb tocs de morter i després s'ha de reblir l'espai entre la peca i el suport.

No s'ha d'acceptar l'ancoratge per prolongacid recta.
FACANA VENTILADA:

El muntatge de 1l’estructura de suport s'ha de fer seguint les instruccions de la documentacid tecnica del
fabricant. S’ha de seguir la segiiéencia de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacib.

La posada a l'obra no ha d'alterar les caracteristiques de l'element.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E83F - APLACATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Revestiment realitzat amb plaques de diferents materials col-locades en obra.

S'han considerat els materials segiients:

- Plaques de fibres de fusta aglomerades amb ciment poértland col-locades a l'obra mitjancant fixacions
mecaniques.

- Plaques de guix laminat
S’han considerat els tipus de col-locacid segiients per a les plaques de guix laminat:

- Sobre perfileria

- Directament sobre el parament amb tocs de guix.

- Directament sobre el parament amb guix extés en tota la superficie amb llana dentada.
- Directament sobre el parament amb fixacions mecaniques

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
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Col-locacidé sobre perfileria:

- Preparacidé de les plaques (talls, forats, etc.)

- Replanteig de 1l'especejament en el parament

- Fixacidé de les plaques als muntants

- Segellat dels junts

Col-locacidé directament sobre els paraments amb tocs de guix:
- Preparacidé de les plaques (talls, forats, etc.)

- Neteja 1 preparacidé de la superficie de suport

- Replanteig de l'especejament en el parament

- Aplicacidé dels tocs de guix i col-locacidé de les plaques

- Segellat dels junts

Col.locacidé directament sobre el parament amb guix estés en tota la superficie amb llana dentada:
- Preparacidé de les plaques (talls, forats, etc.)

- Neteja 1 preparacidé de la superficie de suport

- Replanteig de l'especejament en el parament

- Aplicacidé de masses equidistants de guix

- Extesa de la pasta de guix amb llana dentada

- Fixacidé de les plaques

- Segellat dels junts
Col-locacié directament sobre el parament amb fixacions mecaniques:

- Preparacidé de les plaques (talls, forats, etc.)

- Replanteig

- Fixacidé de les plaques

CONDICIONS GENERALS:

El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc). Ha de formar
una superficie plana i continua que ha de quedar al nivell previst.

En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en les
lamines de paper.

Tolerancies d'execucid:

- Replanteig parcial: + 2 mm

- Replanteig total: + 2 mm

- Planor: + 5 mm/2 m

- Aplomat: + 5 mm/3 m

- Ajust entre plaques: + 1 mm
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats
degudament amb mastic per a junts.

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF En qualsevol cas, no han
de quedar tires de menys de 40 cm.

Quan la placa no arribi a cobrir tota 1l'algaria, s'han de col-locar alternades, per tal d'evitar 1la
continuitat dels junts horitzontals.

COL-LOCACIO SOBRE PERFILERIA:

Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.

En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdds costats no han de coincidir en el mateix muntant.

Ajust entre les plaques: <= 2 mm
Distancia entre cargols del mateix muntant: 25 cm
Distancia dels cargols a les vores de les plaques: 15 mm

Tolerancies d'execucid:
- Distancia dels cargols a les vores de les plaques: + 5 mm
COL-LOCACIO DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX:

Distancia entre eixos d'alineacions verticals: 40 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
Per a iniciar la col-locacidé de les plaques de guix laminat, cal que la coberta i el tancament de
1’edifici s’hagin acabat, inclosa la fusteria dels buits d’obra que quedin en 1’ambit d’actuacib.
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La manipulacié de les plaques (talls, forats per a instal-lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al

suport.
En les plaques col-locades amb fixacions mecaniques, els cargols han d’entrar perpendicularment al pla de
la placa, i la penetracidé del cap ha de ser la correcta.

COL-LOCACIO DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX:

Els paraments d'aplicacidé han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

COL-LOCACIO DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX EXTES AMB LLANA DENTADA:

Els paraments d’aplicacié han d’estar sanejats 1 nets.

La capa resultant de pasta de guix ha de tenir un gruix <=1,50 cm.

Un cop adherides varies plaques es procedira a 1’anivellament amb un regle 1 es verificara la planeitat

respecte les plaques adjacents.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccidé de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seglients:

- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen

- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50%

- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, 1’amidament inclou la feina de fer els
retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Aquests criteris inclouen la col-locacidé dels elements que configuren 1'obertura, com és ara bastiments,

excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en que aquesta col-locacidé es compta a part.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E83Q - APLACATS AMB PLANXA METAL-LICA

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Revestiments amb planxes ondulades d’acer galvanitzat, col-locades amb fixacions mecaniques sobre
subestructura de perfils.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Comprovacié de la planimetria de la fagana

- Replanteig de la facana i col-:locacié de les esquadres a les distancies establertes

- Aplomat i fixacid dels perfils a les esquadres

- Preparacidé de les planxes (talls, forats, etc)

- Replanteig de 1l’especejament en el parament

- Fixacidé de les planxes als muntants

CONDICIONS GENERALS:

Al revestiment acabat no hi ha d'haver peces amb defectes superficials (deformacions, ratlles, etc.).
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable i ha de quedar al nivell previst.

E1l conjunt dels elements col-locats ha de ser estanc.

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.

Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d’estar polits.
La subestructura ha de formar una superficie plana i vertical.

Els perfils han de quedar alineats.
Els perfils han de quedar fixats solidament al parament.

Les peces han de cavalcar entre elles.
Els cavalcaments laterals entre planxes han de quedar protegits del vent dominant.
Les planxes s’han de fixar amb cargols autorroscants d’acer cadmiat o galvanitzat i1 han de portar una
volandera d’estanquitat.
- Cavalcament entre planxes:
- Sobre la planxa inferior: >= un quart d’onda
- Sobre la planxa lateral: 10-15 cm

- Separacid entre perfils verticals: <= 1,5 m
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Fase 2: Tancaments i paviments

Tolerancies del suport:

Aplomat: + 2 cm en tota l’alcaria. Si es supera aquest valor s’han d’utilitzar perfils amb suports
regulables.

Tolerancies d’execucié de 1l’entramat de perfils:

- Distancia entre els eixos dels perfils: £ 5 mm
- Planor: + 3 mm/2 m

- Nivell: £ 5 mm

- Verticalitat: + 3 mm/2 m

- Alineacid entre perfils consecutius: + 10 mm
Tolerancies d’execucidé de 1l’aplacat:

- Replanteig parcial: £ 2 mm
- Replanteig total: + 2 mm

- Planor: + 3 mm/2 m
- Aplomat: 4 mm/3 m

- Ajust entre plaques: + 1 mm

- Distancia dels cargols a les vores de les plaques: + 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop
realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.

La manipulacié de les plaques (talls, forats, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.

Les planxes han de col.locarse de dalt a baix.
Les fixacions han de ser de materials anticorrosius i han d’entrar perpendicularment al pla de la placa.

S’ha d’evitar el contacte directe de la planxa d’acer galvanitzat amb el guix, els morters de cal¢ i de
ciment portland frescos i amb les fustes dures ( roure, castanyer ,etc.), l’acer no protegit a la corrosid

i amb 1l’aigua que previament ha estat amb contacte amb el coure.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E8J - CORONAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E8JAU010.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié del remat superior d'una paret.

S'han considerat els tipus de peces segiients:

- Peca ceramica d'acabat fi o vidrada col-locada amb morter
- Peca ceramica d'elaboracié manual col-locada amb morter

- Obra ceramica

- Pedra natural o artificial collada amb morter

- Peca de formigd polimeric col-locada amb morter.

- Planxa metal-lica col-locada amb fixacions mecaniques.
S'han considerat els tipus de morter segiients per a la col-locacid:
- Morter mixt o de ciment

- Morter adhesiu

S'han considerat els tipus de planxa segiients:

- Acer galvanitzat

- Alumini

- Zinc
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L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Neteja 1 preparacidé de la superficie de suport

- Replanteig de l'aresta de coronament

- Col-locacidé de les peces

- Segellat dels junts

- Neteja del parament

CONDICIONS GENERALS:

A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.

Ha de tenir el color i la textura uniformes.

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superficie amb la planeitat prevista a
la DT.

Els junts entre les peces han d'estar reblerts.

En les peces amb trencaaigiies o col-locades amb els cantells a escaire, aquests han de sobresortir
respecte a l'acabat de la paret.

S'han de respectar els junts estructurals.

Tolerancies d'execucié:

- Horitzontalitat: + 2 mm/m

CORONAMENT DE PECES CERAMIQUES:

Amplaria dels junts:

Tipus de peca Amplaria
(mm)

Rajola ceramica d'acabat

fi o vidriada 3-6 + 1
Rajola ceramica manual 5-10 + 1
Mad 10 + 2

Sortint del trencaaigiies: >= 3 cm
CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGO:

Els junts entre les peces han d'estar reblerts amb beurada de ciment blanc i, eventualment, colorants, si

la DF no especifica d'altres condicions.
CORONAMENT DE PLANXA:

A 1l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.).
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa.

Pendent: >= 2

oo

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions segiients:

- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceramiques, superiors a 35°C

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i
s'han de refer les parts afectades.

Si la col-locacidé es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col-locar han de tenir la humitat
necessaria per no absorbir l'aigua del morter. Si la peca és hidrofugada no s’ha d’humitejar.

Si la col-locacié es amb morter adhesiu, el morter s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les
instruccions del fabricant.

CORONAMENT AMB RAJOLA CERAMICA D'ACABAT FI O VIDRIADA:

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferencies de tonalitat.
CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGO:

Els paraments d'aplicacié han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixi l'aigua del morter.

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
CORONAMENT DE PLANXA:

Els paraments d'aplicacidé han d'estar sanejats i1 nets. Si cal s'han de repicar abans de la col-locacié de

les peces.

152



PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS
Projecte de I'edifici de recerca per a Biomedicina al
Campus de les Ciéncies de la Salut del recinte de
I'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. (D131F2)
Fase 2: Tancaments i paviments

S'ha d'evitar el contacte directe de 1l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments portland frescos, la
calg, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense proteccid contra la corrosid.

S’ha d’evitar el contacte directe de la planxa de zinc amb el guix, els morters de ciment portland frescos
i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.), la calg, 1l’acer no galvanitzat 1 el coure sense

estanyar.
Les llates de fusta han d’estar ben seques, sense defectes aparents no han d’estar esberlades ni han de
tenir nusos saltadissos.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E8K - ESCOPIDORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EB8K434DK.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié d’element de remat o de suport per al posterior remat, amb peces de diferents materials
col-locades formant pendent per tal d’escopir 1l’aigua fora del parament.

S'han considerat les unitats d'obra segiients:

- Escopidor de rajola ceramica col-locada amb morter

- Escopidor de madé col-locat a sardinell, collat amb morter

- Escopidor amb peces de morter de ciment, pedra natural, pedra artificial o formigd polimeric, collades
amb morter.

- Escopidor de planxa col-locat amb fixacions mecaniques.

- Suport d'escopidor amb rajola ceramica, mad calat o supermad col-locats amb morter.

S'han considerat els tipus de planxa segiients:

- Acer galvanitzat

- Alumini

- Zinc

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Col-locacié amb morter:

- Neteja 1 preparacidé de la superficie de suport

- Replanteig de les peces

- Col-locacidé de les peces fixades amb morter sobre el suport

- Rejuntat dels junts

- Neteja del parament

Col-locacié amb fixacions mecaniques:

- Neteja 1 preparacié de les superficies de suport

- Replanteig de les peces

- Col-locacié i fixacid de les peces

- Segellat dels junts

- Neteja dels paraments

CONDICIONS GENERALS:

A l1l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.

Ha de tenir el color i la textura uniformes.

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superficie plana, amb la inclinacid
adequada.

Els junts entre les peces han d'estar reblerts.

Els trencaaigues, les peces d'acabat de l'escopidor o les col-locades amb els cantells a escaire, en el
seu cas, han de sobresortir respecte a l'acabat de la paret.

S'han de respectar els junts estructurals.
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Sortint del trencaaigiies: >= 3 cm
Tolerancies d’execucidé de 1l’escopidor:

- Horitzontalitat: + 2 mm/m
ESCOPIDOR CERAMIC:
Desnivell:
Tipus peca |Amplaria escopidor |Desnivell
(cm) (cm)
12 >= 0,25
Rajola 15 >= 0,3
25 >= 0,5
29 >= 0,6
Maé 12 - 15 >= 1,5
25 - 29 >= 3,0
Sortint dels maons: >= 2 cm

ESCOPIDOR DE PEDRA, MORTER DE CIMENT O FORMIGO:
Els junts entre les peces han d'estar reblerts i rejuntats.

Pendent: >= 2%
ESCOPIDOR DE PLANXA:

A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.).
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa.

Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives que puguin
fer malbé el metall.

Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els moviments de
dilatacié del metall.

Els junts entre les peces, 1 amb les vores, han d'estar segellats.

Pendent: >= 2%

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions segiients:

- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceramiques, superiors a 35°C

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i
s'han de refer les parts afectades.

Si la col-locacidé es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col-locar han de tenir la humitat
necessaria per no absorbir l'aigua del morter. Si la peca és hidrofugada no s’ha d’humitejar.

ESCOPIDOR DE RAJOLA CERAMICA:

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferencies de tonalitat.

Per a l'escopidor format amb dos gruixos de rajola, les peces del segon gruix s'han de col-locar a
trencajunt respecte a l'inferior.

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
ESCOPIDOR DE PEDRA, MORTER DE CIMENT O FORMIGO:

Els paraments d'aplicacidé han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixi l'aigua del morter.

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
ESCOPIDOR DE PLANXA:

Els paraments d'aplicacié han d'estar sanejats 1 nets. Si cal s'han de repicar abans de la col-:locacidé de
les peces.

S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments portland frescos, la
calg, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense proteccid contra la corrosid.

S’ha d’evitar el contacte directe de la planxa de zinc amb el guix, els morters de ciment portland frescos
i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.), la calg, 1l’acer no galvanitzat i el coure sense

estanyar.
Les llates de fusta han d’estar ben seques, sense defectes aparents no han d’estar esberlades ni han de
tenir nusos saltadissos.

SUPORT D’ESCOPIDOR:

Els paraments d'aplicacié han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E9 - PAVIMENTS
E93 - SOLERES 1 RECRESCUDES
E93A - RECRESCUDES 1 CAPES DE MILLORA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E93A14R1,E93AA3R8,E93A3120,E93A14E0.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.
S'han considerat els tipus segilients:

- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo

- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment

- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora

- Formacié de base per a paviment flotant amb llosa de formigd de 5 cm de gruix
- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

En la recrescuda del suport de paviments amb terratzo:

- Preparacié i comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col-locaci6é de la capa de sorra

- Humectacidé de les peces de terratzo

- Col-locacié6 del morter per a cada peca

- Col-locacid6 de les peces a truc de maceta

- Neteja de la superficie acabada

- Col-locacidé de la beurada

En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora:

- Preparacié i comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col-locacidé de la pasta allisadora

En la llosa de formigd o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i1 anivellament amb morter de

ciment:

- Preparacié i comprovacidé de la superficie d'assentament
- Col-locacié dels junts

- Col-locacié6 del morter o formigd

- Proteccidé del morter o formigd fresc i cura

RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS AMB TERRATZO:

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superficie plana.

S'han de respectar els junts propis del suport.

Les peces han d'estar col-locades a tocar i alineades.

Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment blanc.

La recrescuda s'ha de fer sobre una capa de sorra de 2 cm de gruix.
Tolerancies d'execucid:

- Nivell: + 10 mm

- Planor: + 4 mm/2 m

- Celles: <=1 mm

CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA:

La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superficie
porositat homogenia.

Gruix: <= 1 cm

plana,

fina,

llisa i de
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Tolerancies d'execucié:

- Nivell: + 10 mm

- Gruix: + 1 mm

- Horitzontalitat: + 4 mm/2 m

LLOSA DE FORMIGO O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I ANIVELLAMENT AMB MORTER DE
CIMENT:

No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuitats.

La superficie acabada ha d'estar reglejada.

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.

Hi ha d'haver junts de retraccidé cada 25 m2 i la distancia entre ells no ha de ser superior als 5 m. Els
junts han de tenir una fondaria >= 1/3 del gruix i una amplaria de 3 mm.

Hi ha d'haver junts de dilatacidé a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del suport. Els junts
han de ser d'l cm d'amplaria i han d'estar reblerts amb poliestire expandit.

Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de fer-los coincidir
amb els junts de retracciéd.

Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE EN ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de 10 mm de
diametre): >= 30 N/mm2

Resistéencia caracteristica estimada del formigd de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck
Tolerancies d'execucid:

- Nivell: + 10 mm

- Gruix: £ 5 mm

- Planor: + 4 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

MORTER DE CIMENT:

El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%.

Ha d'estar sanejat i1 net de materies que dificultin 1'adhereéencia.

Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superficie del morter.

La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h segiients a la seva formacié.

TERRATZO:

La col-locacié s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per no absorbir 1l'aigua del morter.

S'han de col-locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2 cm de gruix. Després s'ha
d'estendre la beurada.

La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h seglients a l'estesa de la beurada.

PASTA ALLISADORA:

L'aplicacié de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C.

El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau d'humitat <=
2,5%.

Ha d'estar sanejat i net de materies que dificultin 1'adhereéencia.

La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és d’assecat rapid i
de 20 a 30 min si és d’assecat lent.

L'aplicacié s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant.

La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h seglents a la seva aplicacié si és una pasta
d'assecatge rapid i durant 24 h si és d'assecatge lent.

S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col-locar el paviment.

LLOSA DE FORMIGO:

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.

Durant el temps de cura 1 fins a aconseguir el 70% de la resisténcia prevista, s'ha de mantenir la
superficie del formigd humida. Aquest procés ha de durar com a minim:

- 15 dies en temps calords i sec

- 7 dies en temps humit

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h segiients a la seva formacid.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT, amb deduccidé de la superficie corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris seglients:

- Obertures d'l,00 m2, com a maxim: No es dedueixen

- Obertures de més d'l,00 m2: Es dedueix el 100%

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LLOSA DE FORMIGO:

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigdn Estructural
(EHE) .

RECRESCUTA I CAPA DE MILLORA:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E9C - PAVIMENTS DE TERRATZO 1 PEDRA ARTIFICIAL
E9C1 - PAVIMENTS DE TERRATZO LLIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EO9C1442B.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de paviment amb peces de terratzo col-locades a truc de maceta amb morter.
L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacidé i comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col-locacié de la capa de sorra, en el seu cas

- Humectacié

- Col-locaci6é de la capa de morter

- Humectacidé i col-locacidé de les peces

- Col-locacidé de la beurada

- Neteja de l'excés de beurada, proteccidé del morter fresc i cura

CONDICIONS GENERALS:

En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes
superficials.

No hi ha d'haver ressalts entre les peces.

La superficie acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superficie plana.
Han d'estar col-locades a tocar i en alineacions rectes.

S'han de respectar els junts propis del suport.

Els junts s'han de reblir de beurada de ciment portland i colorants en el seu cas.
En els paviments col-locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm.
Tolerancies d'execucid:

- Nivell: + 10 mm

- Planor: + 4 mm/2 m

- Celles: <=1 mm

- Rectitud dels junts: <= 3 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La col-locacié s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.

La superficie del suport ha de ser neta i humida.

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per no absorbir 1l'aigua del morter.
S'han de col-locar a truc de maceta sobre una capa continua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix.
S'ha d'esperar 24 h des de la col-locacidé de les peces 1 després s'ha d'estendre la beurada.

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h segiients a la seva col-locacid.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT, amb deduccidé de la superficie corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris seglients:

- Obertures d'1l,00 m2, com a maxim: No es dedueixen

- Obertures de més d'l,00 m2: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E9D - PAVIMENTS DE PECES CERAMIQUES R
E9DC - PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES PORCEL.LANIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9DC222V.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de paviment de rajola de gres premsat o extruit col-locat amb morter adhesiu.
S’han considerat les segiients col-locacions:

- A truc de maceta

- A estesa

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Col.locacié a truc de maceta:

- Preparacié i comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col-locaci6é de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu

- Reblert dels junts

Col.locacié a l’estesa:

- Preparacié i comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col-locacidé de la base de morter

- Humectacidé de les peces per col-locar

- Col-locacidé de les peces del paviment

- Assentament de les peces col-locades

- Reblert dels junts amb beurada de ciment

CONDICIONS GENERALS:

En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres defectes
superficials.

No hi ha d'haver ressalts entre les peces.

La superficie acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superficie plana.
S'han de respectar els junts propis del suport.

L'especejament ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
L'amplaria dels junts ha de ser constant en tota la superficie per pavimentar.
Tolerancies d'execucid:

- Nivell: + 10 mm

- Planor: + 4 mm/2 m

- Celles: <=1 mm

- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): £ 2 mm/2 m

COL-LOCAT A TRUC DE MACETA:

Les peces han d'estar col-locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el perimetre.
Els junts s'han de reblir amb morter.

Tolerancies d'execucid:

- Gruix dels junts: + 2 mm

COL-LOCAT A ESTESA:

Les peces han d'estar col-locades deixant junts d'l a 3 mm entre elles, 1 de 3 mm en el perimetre.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.

Tolerancies d'execucid:
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- Gruix dels junts: £+ 0,5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La col-locacié s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.

La superficie del suport ha de ser neta i seca.

S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferencies de tonalitat.

El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les instruccions del
fabricant.

S'han de col-locar a truc de maceta sobre una superficie continua d'assentament i s'han de collar amb
morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts.

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h segiients a la seva col-locacid.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT, amb deduccidé de la superficie corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris seglients:

- Obertures d'1l,00 m2, com a maxim: No es dedueixen

- Obertures de més d'l,00 m2: Es dedueix el 100%

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E9G - PAVIMENTS DE FORMIGO,
E9G1 - PAVIMENTS DE FORMIGO ACABATS SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9G11AB1.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Paviments de formigd vibrat sense additius.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacidé i comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col-locacidé de l'armadura, si és el cas

- Col-locacidé i vibratge del formigd

- Realitzacidé de la textura superficial

- Proteccidé del formigd i cura

CONDICIONS GENERALS:

No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuitats.

La superficie acabada ha d'estar remolinada mecanicament o lliscada.

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.

Hi ha d'haver junts transversals de retraccidé cada 25 m2 amb distancies entre ells no superiors als 5 m.
Els junts han de ser d'una fondaria >= 1/3 del gruix i d'una amplaria de 3 mm, i han de complir les
especificacions del seu plec de condicions.

Hi ha d'haver junts de dilatacid, a distancies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També
s'han de deixar Jjunts en els acords amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'l cm
d'amplaria i han d'estar reblerts amb poliestire expandit.

Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar que coincideixin amb
els junts de retraccibd.

Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE EN ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de 10 mm de
diametre): >= 30 N/mm2

Resistéencia caracteristica estimada del formigd de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck
Tolerancies d'execucié:

- Gruix: + 10% del gruix

- Nivell: + 10 mm

- Planor: + 5 mm/3 m
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.

Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resisténcia prevista, s'ha de mantenir humida la
superficie del formigd. Aquest procés ha de durar com a minim:

- 15 dies en temps calords i sec

- 7 dies en temps humit

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h segiients a la seva formacio.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions del projecte, amb deduccié de la superficie
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris segiients:

- Obertures d'1l,00 m2, com a maxim: No es dedueixen

- Obertures de més d'l,00 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen 1l'acabament especific dels acords amb les vores, sense que comporti 1'us de

material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccidén de Hormigbdn Estructural
(EHE) .

E9GZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9GZA524.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execucid d'acabats superficials i formacidé de junts en paviments de formigd.
Tall de paviment de formigd amb una serra de disc per tal d’obtenir:
- Caixa per a junt de dilataciod

- Junt de retraccid

S'han considerat les unitats d'obra segiients:

- Corronat manual de paviment de formigd

- Ratllat manual de paviment de formigd

- Formacidé de junt amb perfil buit de PVC

- Formacidé de junt amb serra de disc

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
Formacié de junt amb serra de disc:

- Replanteig del junt

- Tall del paviment de formigdé amb serra de disc

- Neteja del junt

- Eventual proteccidé del junt executat

En el corronat o ratllat:

- Acabat de la superficie del paviment

En la formacié del junt en formigd fresc:

- Replanteig del junt

- Formacidé del junt

- Neteja del junt

- Eventual proteccidé del junt executat

CONDICIONS GENERALS:

FORMACIO DE JUNT:

Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondaria i amplaria ha de ser constant i no ha de tenir vores

escantonades.
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Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.
Fondaria dels junts de retraccidé: >= 1/3 del gruix del paviment

Tolerancies d'execucié:

- Amplaria: £ 10%

- Alcaria: + 10%

- Replanteig: =+ 1%

CORRONAT :

Acabat manual de paviment de formigd fet amb un corrd de superficie en relleu.

A la superficie acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuitats.

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.

L'acabat superficial ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
RATLLAT:

Acabat mecanic de paviment de formigd fet amb raspall de pues.

Les estries han de ser paral-leles entre elles 1 sensiblement paral-leles o perpendiculars als eixos del
paviment.

A la superficie acabada no hi ha d'haver esquerdes ni discontinuitats.

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.

L'acabat superficial ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

L'acabat s'ha de fer un cop llest el paviment i abans que comenci 1l'adormiment del formigd.

FORMACIO DE JUNT:

Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.).

FORMACIO DE JUNT AMB SERRA DE DISC:

Els junts s'han de fer quan el formigd estigui suficientment endurit per evitar que s'escantoni, 1 abans
de que comenci a produir esquerdes per retraccidé (entre 6 i1 48 h de 1l'abocament, segons la temperatura
exterior) .

En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del transit i de l'entrada de
pols.

RATLLAT:

Les estries s'han de fer aplicant mecanicament un raspall amb pues de plastic, filferro o un altre
material aprovat per la DF.

CORRONAT :

L'acabat s'ha de fer aplicant manualment un corrdé de superficie amb relleu. El tipus utilitzat ha de ser

aprovat per la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ACABAT SUPERFICIAL DE PAVIMENT:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT, amb deduccidé de la superficie corresponent a
obertures, d'acord amb els criteris seglents:

- Obertures d'1,00 m2, com a maxim: No es dedueixen

- Obertures de més d'1l,00 m2: Es dedueix el 100%

FORMACIO DE JUNT:

m de llargaria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i1 acceptada

expressament per la DF.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigbdn Estructural
(EHE) .
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para

obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

E9J - PELFUTS, ESTORES 1 ELEMENTS ESPECIALS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9J1U0100.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Revestiment de terra amb pelfut col-locat sense adherir i col.locacidé d’elements auxiliars.

S'han considerat les unitats d'obra segiients:
- Revestiment amb pelfut
- Col.locaci6 dels perfils perimetrals d’acer galvanitzat amb fixacions mecaniques.

S'han considerat els tipus de pelfuts segiients:

- Pelfuts de coco

- Pelfuts arrissats de vinil

- Pelfuts textils

- Pelfuts de cautxl o goma moqueta

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Pelfut:

- Preparacidé i comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col-locacié del pelfut

Perfil perimetral:

- Neteja 1 preparacié del suport

- Col-locacié previa, aplomat i anivellat

- Fixacidé definitiva de l'element al suport

PELFUT:

E1l revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes
superficials.

Ha d'estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superficie plana i llisa de textura uniforme.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires.

S'han de respectar els junts propis del suport.

Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa direccidé que la circulacid
principal.

Tot el pel ha d'estar col-locat en la mateixa direccidé. S'ha de seguir el criteri que a les portes la
direccié del pel vagi en sentit contrari al d'obertura i que en els locals amb entrades de 1llum el pel
estigui col-locat en la direccidé de la 1llum.

Els canvis de paviment han d'estar protegits amb tires metal-liques fixades mecanicament al suport.

La part superior del pelfut ha de quedar al mateix pla que el paviment, en cap cas ha de sobresortir.
Tolerancies d'execucid:

- Nivell: + 5 mm

- Planor: + 5 mm/2 m

- Horitzontalitat: Pendent <= 0,5%

PERFIL PERIMETRAL:

El perfil col-locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.

Ha de quedar aplomat.

Ha d'estar solidament fixat a l'element previst amb fixacions mecaniques.

La part superior del perfil ha de quedar al mateix pla que el paviment, en cap cas ha de sobresortir.

La unié del perfil amb el paviment ha d’estar segellada en tot el seu perimetre.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

PELFUT:

El revestiment s'ha de col-locar quan el local estigui acabat i envidrat.

El suport ha de ser sec 1 net, 1 ha de complir les condicions de planor 1 nivell que s'exigeixin al
revestiment acabat.

El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.

PERFIL PERIMETRAL:

Abans d'iniciar la seva col-locacidé cal que estiguin fets tots els elements que siguin necessaris per a un

correcte acabat dels acords.
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El procés de col-locacidé no ha d’afectar la qualitat dels materials.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PELFUT:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

PERFIL PERIMETRAL:

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris seglients:

- E1l pes unitari per al seu calcul ha de ser el teodric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del tedric, cal 1l'acceptacid expressa de la DF.

Aquest criteri inclou les perdues de material corresponents a retalls.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

EOM - PAVIMENTS CONTINUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EOM1111M,E9M11R8E.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Revestiment continu per a paviments.

S'han considerat les unitats d'obra segiients:

- Paviment de resina sintetica en dues capes, amb o sense imprimacid

- Paviment de morter de resina epoxi en una o dues capes, amb o sense capa de pintura
L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacidé i comprovacidé de la superficie

- Aplicacid successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de producte
- Aplicacid successiva, en el seu cas, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d’acabat
- Neteja final de la superficie acabada

- Proteccidé del revestiment col.locat

CONDICIONS GENERALS:

Ha de quedar ben adherit al suport.

El revestiment ha de formar una superficie plana i 1llisa.

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

Tolerancies d'execucié:

- Nivell: + 10 mm

- Gruix: =+ 10%

- Horitzontalitat: + 4 mm/2 m

ACABAT PINTAT:

Han d’estar pintades totes les superficies indicades a la DT.

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el gruix indicat a la DT, d’ acord amb la dotacidé prevista 1 els rendiments indicats pel
fabricant.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S’ha d’aplicar a una temperatura entre 10 i 30°C, sense pluja.

Abans de 1l’aplicacidé s’ha de comprovar que el producte tingui un aspecte homogeni.

El suport a cobrir ha d'haver assolit la resisteéncia mecanica necessaria.

La superficie a cobrir ha d’estar seca, sanejada i1 neta de materies que dificultin 1’adherencia.

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o particules prop de l'area a tractar, abans, durant i
després de l'aplicacié.

S’ha d’aplicar seguint les instruccions de la documentacidé tecnica del fabricant.
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PAVIMENT DE RESINES SINTETIQUES:
S’han d’eliminar les irregularitats del suport que siguin superiors a 3 mm.

Temps d'assecatge (25°C capa 1 mm): 3-4 h

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccidé de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seglients:
- Obertures d'1l,00 m2, com a maxim: No es dedueixen

- Obertures de més d'l,00 m2: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E9U - SOCOLS
E9U2 - SOCOLS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EQU21AAD,E9QU21R42.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Socols formats amb peces col-locades a truc de maceta amb morter.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacidé i comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col-locacidé de les peces a truc de maceta amb morter

- Col-locacidé de la beurada

- Neteja del socol acabat

CONDICIONS GENERALS:

En el socol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.

No hi ha d'haver ressalts entre les peces.

La superficie acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.

Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una superficie
plana i llisa.

S'han de respectar els junts estructurals.

Les peces s'han de col-locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm.

Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Tolerancies d'execucié:

- Nivell: £ 5 mm

- Planor: + 4 mm/2 m

- Celles: <=1 mm

- Horitzontalitat: + 4 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els limits de 5°C i 35°C. Si un cop fets els
treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les
parts afectades.

Els paraments d'aplicacié han de ser nets i humits. Si convé, abans s'han de repicar.

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per no absorbir 1l'aigua del morter.

S'han de col-locar a truc de maceta sobre una superficie continua d'assentament i s'han de collar amb
morter de gruix >= 1 cm.

Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superficie.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions del projecte, amb deduccidé de la llargaria corresponent

a obertures d'acord amb els criteris segiients:
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- Obertures d'1l,00 m d'amplaria, com a maxim: Es dedueix el 50%

- Obertures de més d'1l,00 m d'amplaria: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

EQU3 - SOCOLS DE RAJOLA CERAMICA

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Socol format amb peces col-locades amb morter adhesiu.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacidé i comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col-locacidé de les peces amb morter adhesiu

- Col-locacidé de la beurada

- Neteja del socol acabat

CONDICIONS GENERALS:

En el socol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.

No hi ha d'haver ressalts entre les peces.

La superficie acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.

Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una superficie
plana i llisa.

S'han de respectar els junts estructurals.

Les peces s'han de col-locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm.

Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Tolerancies d'execucié:

- Nivell: £ 5 mm

- Planor: + 4 mm/2 m

- Celles: <=1 mm

- Horitzontalitat: + 2 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els limits de 5°C i 35°C. Si un cop fets els
treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer les
parts afectades.

El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant.

El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peca.

S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferencies de tonalitat.

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.

Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superficie.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions del projecte, amb deduccidé de la llargaria corresponent
a obertures d'acord amb els criteris segiients:
- Obertures d'1,00 m d'amplaria, com a maxim: Es dedueix el 50%

- Obertures de més d'1l,00 m d'amplaria: Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
EQUA - SOCOLS D"ALUMINI
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Socol metal.lic col.locat amb fixacions mecaniques.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacidé i comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col.locaci6 del socol amb fixacions mecaniques

CONDICIONS GENERALS:

A 1l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.).
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni pels o rebaves a les unions.

La superficie acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.

Les peces han d'estar recolzades al paviment i fixades mecanicament al suport, formant una superficie
plana i llisa.

S'han de respectar els junts estructurals.

Les peces s'han de col-locar a tocar.

Els acords de peces en angle s'han de fer a biaix de cartabo.

Tolerancies d'execucid:

- Nivell: £ 5 mm

- Planor: + 4 mm/2 m

- Celles: <=1 mm

- Horitzontalitat: + 2 mm/2 m

- Separacidé entre el socol i1 el revestiment del parament: <= 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El socol s'ha de col-locar quan el paviment i1 el revestiment estiguin acabats i el local estigui envidrat.

El suport ha de complir les condicions de planor que s'exigeixin al socol acabat. Ha de ser net.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions del projecte, amb deduccidé de la llargaria corresponent
a obertures d'acord amb els criteris segiients:
- Obertures d'1l,00 m d'amplaria, com a maxim: Es dedueix el 50%

- Obertures de més d'1,00 m d'amplaria: Es dedueix el 100%

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E9V - ESGLAONS
E9V2 - ESGLAONS DE TERRATZO 1 PEDRA ARTIFICIAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EOV2ABRK.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Esgladé format amb peces de pedra, terratzo o ceramica, col-locades a truc de maceta amb morter.
L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacidé i comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col-locacidé de les peces a truc de maceta amb morter

- Col-locacidé de la beurada, en el seu cas

- Neteja de l'esglad acabat

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha de tenir una textura i1 color uniformes.

L'esglad acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes aparents.
L'esglad ha d'estar horitzontal i a nivell.

E1l fals escaire de 1l'esglad s'ha d'ajustar al perfil previst.

Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superficie plana.
Tolerancies d'execucié:

- Planor: + 4 mm/m
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- Planor de les celles: + 2 mm

- Horitzontalitat: + 0,2%

- Fals escaire: + 5 mm

ESGLAO DE PEDRA O TERRATZO:

Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants.

El vol de la peca d'estesa sobre el davanter 1 1l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a les
especificacions de la DT.

Junts entre peces: >= 1 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.

En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar alld executat
48 h abans i s'han de tornar a fer les parts afectades.

Les superficies de recolzament han de ser netes i humides.

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per a que no absorbeixin l'aigua del morter.
S'han de col-locar, a truc de maceta, sobre una superficie continua d'assentament i rebuda de morter, de
gruix >= 2 cm per la peca estesa i >= 1 cm per al davanter.

Abans de la col-locacidé de la peca estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superficie del morter fresc.
L'operacidé de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col-locacié de 1l'esglabd.

S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superficie.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m d'esgladé amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*Orden de 15 de febrero de 1984 por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica de la Edificacidén: NTE-RSR/1984

Revestimientos de Suelos: Piezas Rigidas.

E9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
E9Z2 - REBAIXATS, POLITS 1 ABRILLANTATS DE PAVIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E97222100.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions per a l'acabat de paviments de terratzo, pedra, mosaic hidraulic o fusta.
S'han considerat les unitats d'obra segiients:

- Rebaixat

- Polit

- Abrillantat
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:

Operacidé realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superficie adequada per
a ser polida posteriorment.

A la superficie del paviment no hi ha d'haver ressalts entre les rajoles.

Tolerancies d'execucid:

- Planor del paviment un cop rebaixat: + 4 mm/2 m, Celles nul-les

- Marques del rebaix: <= 1% de rajoles sobre la totalitat

POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:

Operacidé realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superficie adequada per
a rebre un paviment prim o ser abrillantada posteriorment.

La superficie del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, diferencies de
tonalitat o d'altres defectes.

ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRAULIC:

Conjunt d'operacions necessaries, realitzades sobre un paviment polit de terratzo, pedra
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o0 mosaic hidraulic, per tal de donar-1i 1l'acabat final de recepcid.
La superficie del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, diferencies de

tonalitat o d'altres defectes i1 ha de ser antilliscant.
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:

Conjunt d'operacions necessaries, realitzades sobre un paviment de fusta, per tal de deixar-lo preparat
per a ser envernissat posteriorment.
En paviments nous no hi ha d’haver ressalts. La superficie ha de quedar plana i afinada.

En paviments antics no hi ha d’haver ressalts ni capes antigues de vernis i cera.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
Als racons i a les vores del paviment, pel seu dificil accés, s'han de fer les operacions amb una magquina

radial de discs flexibles i s'han d'acabar manualment.
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:

El rebaix s'ha de fer 5 dies després de la col-locacié del paviment.

La primera passada s'ha de fer amb pedra abrasiva de gra gruixut de 30 o 60 i la segona, d'afinament, amb
gra de 120 per tal d'eliminar les marques del rebaix.

POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:

El poliment s'ha de fer 5 dies després d'haver col-locat el paviment.

S'ha d'estendre una beurada per tal de tapar els junts i els porus oberts durant 1l'operacidé de rebaix.

Al cap de 48 h de l'estesa de la beurada s'ha de polir la superficie passant una pedra abrasiva de gra fi
de 220 per tal d'eliminar les marques anteriors i deixar la superficie completament preparada.

ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRAULIC:

L'abrillantament s'ha de fer 4 dies després d'haver-lo polit.

S'ha de treballar per superficies d'entre 4 i 5 m2.

S'ha de fer en dues fases: a la primera s'ha d'aplicar un producte base de neteja i a la segona s'ha
d'aplicar un liquid metal-litzador d'abrillantament.

En totes dues operacions s'ha de passar la maquina amb una monyeca de llana d'acer fins que la superficie
que es tracta estigui completament seca.

L'abrillantament es pot completar amb tractaments protectors.
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:

El rebaix 1 polit s’ha de fer un cop estabilitzat el paviment, considerant les condicions ambientals
d’humitat relativa i temperatura.
Per a unes condicions higrotérmiques normals d’humitat relativa entre el 40% i el 70%, i temperatura de 15

a 20°, els temps d’espera recomanats en funcidé del tipus d’adhesiu sén els segiients:

- Adhesius d’acetat en dispersidé aquosa: 20 dies
- Adhesius en solvent alcohdlic o organic: 7 dies
- Adhesius de dos components: 4 dies

E1l procés complet s’ha de fer en varies passades amb paper de vidre de gra progressivament menor. La
quantitat de passades depen dels desnivells de la superficie 1 de la duresa del vernis i de la fusta
instal-lada.

S’ha de comengar sempre amb la llum de front, per a evitar ombres.

La primera passada s’ha de fer en diagonal respecte a la direccidé de la fibra de la fusta. La segona
passada en la diagonal oposada i la tercera i la quarta en paral-lel a la fibra de la fusta.

Després de diverses passades s’ha d’escombrar la superficie i eliminar la pols amb aspirador.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions del projecte, amb deduccié de la superficie
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris segiients:

- Obertures d'1l,00 m2, com a maxim: No es dedueixen

- Obertures de més d'l,00 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen 1l'acabament especific dels acords amb les vores, sense que comporti 1'us de

material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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EA - TANCAMENTS 1 DIVISORIES PRACTICABLES
EAB - TANCAMENTS PRACTICABLES D"ACER EN PERFILS LAMINATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EABGUOET7.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Porta metal.lica col.locada, amb tots els mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i
tancament, amb els tapajunts col-locats o trapa metal.lica practicable, col.locada.
S'han considerat els tipus segiients:

- Porta de perfils metal.lics amb bastiment, col.locades sobre obra.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Replanteig

- Col-locacié, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts

- Muntatge de les fulles mobils

- Eliminacié dels rigiditzadors

- Col-locacid6 dels mecanismes 1 els tapajunts

- Neteja de tots els elements

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'obrir i tancar correctament.

No ha de gravitar cap tipus de carrega sobre el bastiment.

Distancia entre ancoratges galvanitzats: <= 60 cm
Distancia d'ancoratges galvanitzats als extrems: <= 30 cm
Franquicia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm

PORTA METAL-LICA:

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
Els ribets 1 els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament termic i aclstic previstos.
La porta, un cop incorporada a l’obra, ha de complir els requisits de resisténcia mecanica, seguretat d’us
i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103.

El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitja d'ancoratges galvanitzats.

Franquicia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm

Tolerancies d'execucié:

- Replanteig: * 10 mm

- Nivell previst: + 5 mm

- Horitzontalitat: + 1 mm

- Aplomat: £ 2 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Per a la col-locacidé del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al
qual estigui subjecte.

S'ha de col:locar amb 1l'ajut d'elements que garanteixin la proteccié del bastiment contra els impactes

durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat a 1l'obra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

*UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificacién y caracteristicas.

EAF - TANCAMENTS PRACTICABLES D*ALUMINI
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EAF2FBF1, EAF2FBF2, EAF2FBF3, EAF2FBF4, EAF2FBF5, EAF2FBF6, EAF2FBF7, EAF2FBF8, EAF2FBF9, EAF2FF10, EAF2FF11, EAF2FF1
2,EAF2FF13,EAF2FF14, EAF2FF15, EAF2FBEL, EAF6NSE2, EAF2FBE3, EAF2FBEG.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un
funcionament correcte d'obertura i tancament, col-locades sobre un bastiment de base, 1 amb els tapajunts
col-locats.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Finestres o balconeres:

- Replanteig

- Col-locacié, aplomat i anivellat de la finestra o balconera

- Subjeccid definitiva a la paret o bastiment de base i segellat

- Eliminacié de rigiditzadors 1 tapat de forats si és el cas

- Col-locacidé dels mecanismes

- Col-locacié6 dels tapajunts

- Neteja de tots els elements
Portes:

- Replanteig

- Col-locacié, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts

- Muntatge de les fulles mobils

- Eliminacié dels rigiditzadors

- Col-locacid6 dels mecanismes 1 els tapajunts

- Neteja de tots els elements

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'obrir i tancar correctament.

El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
No ha de gravitar cap tipus de carrega sobre el bastiment.

Els ribets 1 els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.

D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament termic i aclstic previstos.
Franquicia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm

Tolerancies d'execucié:

- Replanteig: + 10 mm

- Nivell previst: + 5 mm

- Horitzontalitat: + 1 mm/m

- Aplomat: £ 2 mm/m

- Pla previst del bastiment respecte de la paret: £ 2 mm
FINESTRES O BALCONERES:

El bastiment ha de estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca metrica, d'acer
inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a maxim, i a menys de 30 cm dels extrems.

Una vegada col-locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a 1l'aire,
estanquitat a l'aigua i resistencia al vent indicats a la DT.

PORTES:

El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a maxim, i1 a menys
de 30 cm dels extrems.

Franquicia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Per a la col-locacidé del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al
qual estigui subjecte.
S'ha de col-locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la proteccidé del bastiment contra 1'impacte durant

tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin 1l'escairat fins que quedi ben travat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

EAS - PORTES TALLAFOCS
EASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EASAT2ES.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col-locacié de porta tallafoc de fusta o metal-lica, d’accionament manual o automatic per termofusible.
S'han considerat els tipus segilients:

- Portes de fulles batents

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Comprovacié previa de que les dimensions del forat i de la porta sén compatibles

- Replanteig en el forat de la situacié dels elements d'ancoratge

- Fixacidé del bastiment, de les guies, col-locacidé del full i dels mecanismes d'apertura.

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst.

Ha d'obrir i tancar correctament.

Tolerancies d'execucié:

- Anivellament: + 1 mm

- Aplomat: <= 3 mm (enfora)

PORTES DE FULLES BATENTS:

El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuacidé 1 de manera que l'obertura de la porta no disminueixi
l'amplaria real de la via d'evacuaciod.

Alcaria de col-locacidé dels mecanismes d'obertura: 1 m ( £ 50 mm )

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

En la porta de fusta, un cop retirats els elements de proteccié6 i de travada, els forats han de quedar
tapats amb massilles, tacs, etc.
En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les fulles i

entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb la posicidé de les frontisses de les fulles.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacidédn Parte 2.

Documento Basico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.

EB - PROTECCIONS 1 SENYALITZACIO
EB1 - BARANES
EB12 - BARANES D"ACER

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Baranes constituides per un conjunt de perfils que formen el bastidor i 1l’ampit de la barana, col-locades
en la seva posicidé definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigd o amb fixacions mecaniques.

S'han considerat els tipus segiients:

- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigd o amb fixacions mecaniques

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Barana metal.lica:
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- Replanteig

- Preparacié de la base

- Col-locacié6 de la barana i fixacidé dels ancoratges

CONDICIONS GENERALS:

La proteccidé instal-lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posicid prevista en la DT.

L'alcaria des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte
o la indicada per la DF.

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distancia >= 50 cm de l'element
que provoqui 1l'esmentada variacidé d'alcgada.

L’estructura propia de la barana ha de resistir una forg¢a horitzontal, uniformement distribuida, que es
considerara aplicada a 1,2 m o sobre la bora superior de 1l’element, si aquest esta situat a menys alcada.
El valor caracteristic de la de forca ha de ser de:

- Categoria d’as C5: 3 kN/m

- Categories d’tGs C3, C4, E, F: 1,6 kN/m

- Resta de categories: 0,8 kN/m

(Les categories d’ts es defineixen en 1’apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)

La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al public en establiments d’us
comercial o d’Gs publica concurréncia, en zones comunes d’edificis d’us residencial habitatge o en escoles
infantils, ha d’estar separada una distancia de 50 mm com a maxim de la linea d’inclinacié de 1l’escala.
Tolerancies d'execucié:

- Replanteig: + 10 mm

- Horitzontalitat: + 5 mm

- Aplomat: £ 5 mm/m

BARANA METAL.LICA:

Els muntants han de ser verticals.

Ha d'estar subjectada solidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment portland o
formigé o amb fixacions mecaniques, protegits contra la corrosid.

Sempre dque sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitja
d'ancoratges.

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si sén d'acer o per una peca de connexidé si sén
d'alumini.

Tolerancies d'execucid:

- Alcaria: + 10 mm

- Separacid entre muntants: Nul-la

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.

Els ancoratges han de garantir la proteccidé contra empentes i cops durant tot el procés d’instal-lacid i,
alhora, han de mantenir 1l'aplomat de 1l’element fins que quedi fixat definitivament al suport.

BARANA METAL.LICA:

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de comengar els treballs.

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment
de la seva execucidé fins al moment de la col-locacid dels ancoratges.

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.

Els ancoratges s'han de fer per mitja de plaques, platines o angulars. L'eleccidé depen del sistema i1 de la
distancia que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.

S'han de respectar els Jjunts estructurals per mitja de junts de dilatacié de 40 mm d'amplaria entre
elements.

ELEMENT COL-LOCAT AMB MORTER:

E1l material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi 1l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de comencar
1'adormiment.

Durant 1l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacidédn Parte 2.
Documento Basico de Seguridad de utilizacidédn DB-SU.
*NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS

EB15 - BARANES D"ACER INOXIDABLE

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Baranes constituides per un conjunt de perfils que formen el bastidor i 1l’ampit de la barana, col-locades
en la seva posicidé definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigd o amb fixacions mecaniques.

S'han considerat els tipus segilients:

- Baranes d'acer inoxidable ancorades amb morter de ciment o amb fixacions mecaniques

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Barana metal.lica:

- Replanteig

- Preparacié de la base

- Col-locacidé de la barana i fixacidé dels ancoratges

CONDICIONS GENERALS:

La proteccidé instal-lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posicid prevista en la DT.

L'alcaria des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte
o la indicada per la DF.

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distancia >= 50 cm de l'element
que provoqui 1l'esmentada variacidé d'alcgada.

L’estructura propia de la barana ha de resistir una forg¢a horitzontal, uniformement distribuida, que es
considerara aplicada a 1,2 m o sobre la bora superior de 1l’element, si aquest esta situat a menys alcada.
El valor caracteristic de la de forca ha de ser de:

- Categoria d’uas C5: 3 kN/m

- Categories d’tGs C3, C4, E, F: 1,6 kN/m

- Resta de categories: 0,8 kN/m

(Les categories d’ts es defineixen en 1’apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)

La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al public en establiments d’us
comercial o d’Gs publica concurréncia, en zones comunes d’edificis d’us residencial habitatge o en escoles
infantils, ha d’estar separada una distancia de 50 mm com a maxim de la linea d’inclinacié de 1’escala.
Tolerancies d'execucid:

- Replanteig: + 10 mm

- Horitzontalitat: + 5 mm

- Aplomat: £ 5 mm/m

BARANA METAL.LICA:

Els muntants han de ser verticals.

Ha d'estar subjectada solidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment portland o
formigé o amb fixacions mecaniques, protegits contra la corrosid.

Sempre dque sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitja
d'ancoratges.

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si sén d'acer o per una peca de connexidé si sén
d'alumini.

Tolerancies d'execucid:

- Alcaria: + 10 mm

- Separacidé entre muntants: Nul-la

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
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CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.

Els ancoratges han de garantir la proteccidé contra empentes i cops durant tot el procés d’instal-lacid i,
alhora, han de mantenir l'aplomat de 1l’element fins que quedi fixat definitivament al suport.

BARANA METAL.LICA:

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de comengar els treballs.

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment
de la seva execucidé fins al moment de la col-locacidé dels ancoratges.

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.

Els ancoratges s'han de fer per mitja de plaques, platines o angulars. L'eleccidé depen del sistema i de la
distancia que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.

S'han de respectar els Jjunts estructurals per mitja de junts de dilatacié de 40 mm d'amplaria entre
elements.

ELEMENT COL-LOCAT AMB MORTER:

E1l material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi 1l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de comencar
1'adormiment.

Durant 1l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacidédn Parte 2.
Documento Basico de Seguridad de utilizacidén DB-SU.
*NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS

EB3 - REIXES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EB32UOR1,EB32UOR2, EB32UOR3,EB32U0R4, EB32UORS, EB32UORG .

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reixa constituida per un conjunt de perfils que formen el bastidor i 1’ampit de la reixa, col-locada en la
seva posicié definitiva i1 ancorada amb morter de ciment o amb fixacions mecaniques.

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Replanteig

- Preparacié de la base 1 formacid dels caixetins d’ancoratge, en el seu cas

- Col-locaci6 de la reixa i fixacid dels ancoratges amb morter o fixacions mecaniques

CONDICIONS GENERALS:

La proteccidé instal-lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posicidé prevista en la DT.

L'alcaria des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte
o la indicada per la DF.

Tolerancies d'execucié:

- Replanteig: + 10 mm

- Horitzontalitat: + 5 mm

- Aplomat: £ 5 mm/m

REIXA METAL.LICA:

Els muntants han de ser verticals.

Ha d'estar subjectada solidament al suport amb ancoratges collats amb morter de ciment portland o
fixacions mecaniques. Tant els ancoratges d’acer com les fixacions mecaniques han d’estar protegits contra
la corrosio.

Tolerancies d'execucié:

- Alcaria: + 10 mm
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- Separacid entre muntants: + 3 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.

Els ancoratges han de garantir la proteccidé contra empentes i cops durant tot el procés d’instal-lacid i,
alhora, han de mantenir l'aplomat de 1l’element fins que quedi fixat definitivament al suport.

REIXA METAL.LICA:

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de comencgar els treballs.

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment
de la seva execucidé fins al moment de la col-locacidé dels ancoratges.

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.

Els ancoratges s'han de fer per mitja de plaques, platines o angulars. L'eleccidé depen del sistema i1 de la
distancia que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents.

S'han de respectar els Jjunts estructurals per mitja de junts de dilatacié de 40 mm d'amplaria entre
elements.

ELEMENT COL-LOCAT AMB MORTER:

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi 1l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de comencar
1'adormiment.

Durant 1l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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F - PARTIDES D"OBRA D*URBANITZACIO
F9 - PAVIMENTS .
FOD - PAVIMENTS DE PECES CERAMIQUES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FODLS5R6.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de paviment de llambordins.

S'han considerat els materials i les formes de col-locacid segiients:

- Paviment de llambordins sobre 1lit de sorra i junts reblerts amb sorra

- Paviment de llambordins o lloses sobre 11lit de sorra i junts reblerts amb morter
- Paviment de llambordins o lloses col-:locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment
L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

En paviments col-locats sobre 1lit de sorra i rejuntats amb morter:

- Preparacidé i comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col-locacié del 11lit de sorra

- Compactacidé i col-locacidé de les peces

- Rejuntat de les peces amb morter

- Neteja, proteccidé del morter i cura

En la col-locacid sobre 11lit de sorra i junts reblerts amb sorra:

- Preparacidé i comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col-locacidé del 1lit de sorra

- Col-locacié i compactacidé dels llambordins

- Rebliment dels junts amb sorra

- Compactacié final dels llambordins

- Escombrat de l'excés de sorra

En la col-locacidé de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:
- Preparacidé i comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col-locacidé de la base de morter sec

- Humectacié i col-locacidé dels llambordins

- Compactacié de la superficie

- Humectacié de la superficie

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment

CONDICIONS GENERALS:

El paviment ha de formar una superficie plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants
previstes.

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.

Les peces han d’estar disposades formant alineacions rectes, segons 1’especejament definit en la DT.
Les peces han de quedar ben adherides al suport.

Els junts han de quedar plens de material de reblert.

Excepte en les zones classificades com d’Gs restringit pel CTE no s’admetran les discontinuitats segiients
en el propi paviment ni en els encontres d’aquest amb altres elements:

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferencia de nivell de més de 6 mm

- Els desnivells que no superin els 50 mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%

- En les zones interiors de circulacié de persones, no presentara perforacions o forats pels que es pugui
introduir una esfera de 15 mm de diametre

Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%

PAVIMENT DE LLAMBORDINS:

Han de quedar col-locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.

Junts entre peces: <= 8 mm

Tolerancies d'execucid:

- Nivell: + 12 mm

- Replanteig: =+ 10 mm

- Planor: + 5 mm/3 m
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PAVIMENTS COL-LOCATS AMB MORTER:

S'han de respectar els junts propis del suport.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La superficie del suport ha de ser neta i humida.

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h segiients a la seva col-locacio.

COL-LOCACIO SOBRE LLIT DE SORRA:

No s'ha de treballar en condicions metereoldogiques que puguin produir alteracions a la subbase o al 11lit
de sorra.

El 11it de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.

Col-locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.

PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:

Els junts s'han de reblir amb sorra fina.

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactacidé amb 2 o 3 passades de picd vibrant i un reblert final
amb sorra per acabar d'omplir els junts.

La compactadora ha de tenir rodes de goma. Si no es disposa de compactadora amb rodes de goma, cal
estendre una manta per sobre els llambordins per tal d’evitar d’escantonar-1los.

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al transit.

COL-LOCACIO AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.

Els llambordins s'han de col-locar sobre una base de morter sec.

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Un cop col-locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.

Després s'han de reblir els junts amb la beurada.

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:

En exteriors, la superficie ha de mantenir-se humida durant les 72 h segiients.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superficie executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deduccidé de la superficie
corresponent a Obertures interiors, d'acord amb els criteris seglients:

Paviments exteriors:

- Obertures d'l,5 m2 , com a maxim: no es dedueixen

- Obertures de mes d'l,5 m2: es dedueixen al 100%

Paviments interiors:

- Obertures d'1l,00 m2 , com a maxim: no es dedueixen

- Obertures de mes d'1l,00 m2: es dedueixen al 100%

Aquests criteris inclouen 1l'acabament especific dels acords a les vores, sense que comporti 1'us de

materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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