esta povimant
o

Universitat de Lieida
Edifici de Recerca per a Biomedicina

=
276

1

150 torsi murtarts eixa

2
200

oota paviment
e

7

O Oy

L

N\

“s

Finestral fix vidre transld

/

fix 416x281 amb

uminacio

en calaix interior amb taulers practcables de contraplacat de

bedoll i

acabat WBP color a deci

Marc anoditzat color plata, amb trencament de pont t&rmic,
vidre 545 i junt perfil extruit de EPDM.

aota pavimant

ety

B
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Porta 2 fi

térm

les batents 90x240 +2 fulles fixes 74x281.
Perfils alumini_anoditzat color a decidir, amb rotura de pont
vidre 6+12+6 i junt perfil extruit de EPDM, muntat
sobre premarcs d'acer galvanitzat i cinta de goma i falds
escopidor, tipus série KLR57 de ME Sistemos o si

Pany clau i serralleria acer inox.

2

25

Finestra 1 fulla batent.
70x208.

Perfils alumini_anoditzat color plata, amb rotura de pont
termic, vidre 6+12+6 | junt perfil extruit de EPDM, muntat
sobre premarcs d’acer galvanitzat i cinta de goma i falds
escopidor, tipus série KLR57 de ME Sistemas o similar.
Pany mestre ocult per neteja. Escaires laterals de subjeccis
de finestra.

ilar.

Porta sortida emergéncia 2 fulles batents (65+65)x215.

Perfileria 50mm i planxa

isa acer galvanitzat per pintar,

muntat sobre premarcs d'acer galvanitzat i planxa de
revestiment dels brancals segons planta. Palanca antipanic
interior, manetes | tanca pany embotit. Acabat 2 mans

emprimacié intumescent i 2 mans pintura.

Manetes tipus ZB 200 de Herrarki o similar només a interior.
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Porta 4 fulles batents (90+90+90)x254.

Perfileria alumini anoditzat 50mm i planxa

muntada sobre premarcs d’acer galvanitzat

i planxa de revestiment dels brancals
segons planta.
Barres verticals acer inox.
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Porta 1 fulla batents 90x210.
Perfileria acer galvanitzat 50mm i planxa llisa
acer per pintar, muntat sobre premarcs d’acer
galvanitzat | planxa de revestiment dels brancals
segons plonta. Acabat 2 mans emprimacia
intumescent i 2 mans_pintura.

Manetes i pany clau tipus ZB 200 de Herrarki o
similar.

Reixa—porta batent 190x281

i tarja fixa

d’acer galvanitzat, muntat sobre marcs

tancats, serralleria oculta.

Conjunt per pintar.
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Reixa—porta batent

154x281

i tarja fixa

d'acer galvanitzat, muntat sobre marcs
tancats, serrallerio oculta.
Conjunt per pintar.
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Porta—Reixa 2 fulles 140x281 d’acer
galvanitzat, muntat sobre marcs
panell interior planxa

Reixa fixa140x281 d'acer galvanitzat,
muntat sobre marcs tancats,
serralleria oculta.

Conjunt per pintar.
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Reixa fixa 83x281 d’acer
galvanitzat, muntat sobre
mares tancats.

Conjunt per pintar.

Porta—Reixa 2 fulles 130x215 d'acer
galvanitzat, muntat sobre marcs

tancats
Smmm

panell interior planxa
llisa.

Serralleria pany clau i maneta interior Serralleria_pany clau i maneta interior
lar. tipus ZB 200 Herrarki o similar.
Intérfon i timbre obertura en Conjunt per pintar.
muntant lateral.
QUADRE BASTIMENTS EXTERIORS
Nom Material Pas(LxH)cm Foraticm Marc/em Obertura Seralleria Models Fulles UtPS | ULPB | ULP1 UtP2 | ULP3 | UtP4 | ULPC UNITATS TOTALS
E1 vidre translicid - alumini anoditzat 416x281 416x281 5x10 fixa - practicable interior Pany de clau companyia, serralleria oculta o pivotant tipus 1 fix- practicables interior 1 1 (1 fix-practicable interior)
E2 Alumini anoditzat - vidre seguretat (90+90)x240 328x281 5x10 Doble a exterior - fixa Pany de clau, barres obertura interiors i exteriors acer inox. doble a exterior+3 fix 2 2 (x2 fulles+3 fix)
E3 Alumini anoditzat - vidre 130x208 140x208 5x10 batent Pany ocult. batent 4 4 (x1 fulla)
E5 Planxa acer (65+65)x215 130x220 5x10 doble a exterior Manetes tipus ZB 300 de Herrarki o r només a interior. doble a exterior 1 1 (x2 fulles)
E6 Alumini anoditzat - vidre (85+85+85+85)x254 285x259 5x10 doble a exterior+ batent Barres verticals acer inox. Pany clau. doble a exterior 1 1 (x4 fulles)
E7 Planxa acer 90x210 100x215 5x10 batent Manetes i pany tipus ZB 300-PZ de Herrarki o similar. 2 esquerra 2 1 (x1 fulla)
R1 Lames acer anoditzat 185x210 190x281 5x10 batent a exterior - 1 a dreta + tarja fixa 1 1 (x1 fulla+1 fix)
R2 Lames acer anoditzat 149x210 154x281 5x10 batent a exterior - 1 a dreta+1fixa 1 1 (x1 fulla+1 fix)
R3 Lames acer anoditzat 140x281 140x281 5x10 fixa - 1fix 9 9 (1fix)
RP4 Lames acer anoditzat+ planxa |l (70+70)x281 140x281 5x10 doble a exterior doble a exterior 3 3 (x2 fulles)
R5 Lames acer anoditzat 83x281 83x281 5x10 fixa - 1fix 1 1(1fix)
R6 Lames acer anoditzat 120x210 130x215 5x10 fixa - doble a exterior 1 1 (x2 fulles)

REFERENCIA BASTIMENTS EXTERIORS
SEGONS PLAROL DE BASTIMENTS A15 - A16

NOTA IMPORTANT:

TOTES LES MIDES ES REPLANTEJARAN | COMPROVARAN EN OBRA,
| ES CONSULTARA SIMULTANIAMENT EL PROJECTE D'EXECUCIO
DE L'ESTRUCTURA | TANCAMENTS EXTERIORS - FASE 1

w il e
Universitat de Lleida

Projecte Executiu FASE 2- Tancaments i paviments
de I'Edifici de Recerca per a Biomedicina al Campus Ciéncies
de la Salut, Recinte Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
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