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B - Tipus B .
BO - MATERIALS BASICS
BO7 - MORTERS DE COMPRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO704200.

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Barreja d"un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.

S"han considerat els tipus seguents:

- Morter adhesiu

- Morter sintétic de resines epoxi

- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants

- Morter d"anivellament

- Morter refractari

- Morter poliméric de ciment amb resines sintétiques i1 fibres

- Morter de ram de paleta

El morter d"anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i1 additius organics, que al
afegir-11 aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2
a 5 mm de gruix de superficie plana i horitzontal amb acabat poros.

ElI morter refractari és un morter de terres refractaries i aglomerant especific per a resistir
altes temperatures, utilitzat per a la col-locaci6é de maons refractaris a forns, llars de foc,
etc.

CARACTERISTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d"aglomeracio.

ADHESIU PER A RAJOLES CERAMIQUES:

Mescla de conglomerants carregues minerals i1 additius organics que donen com a resultat una
pasta adequada per a fixar revestiments ceramics en terres 1 parets situats en exterior o
interior.

S"han considerat els tipus seguents:

- Adhesiu cimentos (C): Mescla de conglomerants hidraulics, additius organics 1 carregues
minerals, que s"han de barrejar amb aigua just abans d-utilitzar-se.

- Adhesiu en dispersié (D): Mescla de conglomerant organic en forma de polimer en dispersio
aquosa, additius organics i1 carregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada.

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintetiques, additius organics i
carregues minerals que el seu enduriment resulta d"una reaccidé quimica, poden presentar-se en
forma d"un o més components.

S"han considerat les classes seglents, en funcié de les caracteristiques addicionals:

- 1: Normal

- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les caracteristiques addicionals)

- F: D"adormiment rapid

- T: Amb Iliscament reduit

- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i1 adhesius en
dispersié millorats).

ADHESIU CIMENTOS (C):

Caracteristiques dels adhesius d"adormiment normal:

- Adheréncia inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2

Adherencia després d"immersi6 en aigua (EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Adheréncia després d"envelliment amb calor (EN 1348): >= 0,5 N/mm2
Adherencia després de cicles gel-desgel (EN 1348): >= 0,5 N/mm2

- Temps obert: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d"adormiment rapid, han de complir a més:

- Adherencia inicial (EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (antes de las 24 h)

- Temps obert: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Caracteristiques especials:

- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm

Caracteristiques addicionals:

- Alta adheréncia inicial (EN 1348): >= 1 N/mm2

- Alta adheréncia després d"immersid en aigua (EN 1348): >= 1 N/mm2

- Alta adheréncia després de envelliment amb calor (EN 1348): >= 1 N/mm2



- Alta adheréncia inicial després de cicles de gel-desgel (EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de 30 min)

ADHESIUS EN DISPERSIO (D):

Caracteristiques fundamentals:

- Adherencia inicial (EN 1324): >= 1 N/mm2

- Adheréncia després d"envelliment amb calor (EN 1324): >= 1 N/mm2

- Temps obert: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Caracteristiques especials:

- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm

Caracteristiques addicionals:

- Adheréencia després d"immersi6 en aigua (EN 1324): >= 0,5 N/mm2

- Adheréncia a alta temperatura (EN 1324): >= 1 N/mm2

- Temps obert ampliat: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de 30 min)

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):

Caracteristiques fundamentals:

- Adheréencia inicial (EN 12003): >= 2 N/mm2

- Adheréncia després d"immersid en aigua (EN 12003): >= 2 N/mm2

- Temps obert: adheréncia (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Caracteristiques especials:

- Lliscament (EN 1308): <= 0,5 mm

Caracteristiques addicionals:

- Adheréncia després del xoc téermic (EN 12003): >= 2 N/mm2

MORTER SINTETIC DE RESINES EPOXI:

ElI morter sintétic de resines epoxi €s un morter obtingut a partir d"una mescla de granulats
inerts i d"una formulacié epoxi en forma de dos components basics: una resina i un enduridor.
La formulacié de I"epoxi ha de ser determinada per 1"0s a que es destini el morter i la
temperatura ambient i superficials del lloc on es col-loqui. Aquesta formulacié ha de ser
aprovada per la DF.

Mida maxima del granulat: <= 1/3 del gruix mitja de la capa de morter

Mida minima del granulat: >= 0,16 mm

Proporcié granulat/resina (en pes) (Q): 3 <=Q <=7

MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS:

El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, ciment
portland i1 additiu plastificant per a barrejar amb aigua, formant una pasta apta per a
construir parets de maons.

Resisténcia a la compressi6 al cap de 28 dies: >= 80 kg/cm2

Consistencia (assentament al con d"Abrams): 17 cm

Percentatge de fins a la mescla seca (P): 20% <= P <= 10%

Tolerancies:

- Consisténcia (assentament al con d*Abrams): + 20 mm

MORTER POLIMERIC:

El morter poliméric es un producte a base de ciment, resines sintétiques, fum de silice
fibres de poliamida, d"alta resisténcia mecanica que s"utilitza per a la reparacio
regularitzaci6 d"elements de formigo.

Granulometria: 0 - 2 mm

Resistéencia a compressid a 28 dies : 500 - 600 kp/m2

Resisténcia a flexotraccidé a 28 dies : 90 - 120 kg/m2

MORTER DE RAM DE PALETA:

Mescla formada per un o varis conglomerants inorganics, granulats, aigua i addicions o
additius (en el seu cas), per a fabriques d"obra ceramica (facanes, murs, pilars, envans) com
a material d"unid i rejuntat.

S"han considerat els tipus seguents:

- Morter d"us corrent (G): sense caracteristiques especials

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida maxima del granulat
menor o igual al valor que figura especificat

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec),
es inferior o igual al valor que figura especificat

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resisténcia a
compressio minima declarada per el fabricant en N/mm2.

En els morters prescrits, el fabricant declarara la proporcié de tots els components de la
mescla, en volum o en pes.

Les caracteristiques segients han de complir amb els valors declarats per el Tfabricant,
assajats segons la norma corresponent:
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- Caracteristiques dels morters frescos:

- Temps d"us (EN 1015-9)

- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1%

- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s"han utilitzat granulats porosos
- Caracteristiques dels morters endurits:

- Resisténcia a compressié (EN 1015-11)

- Resisténcia d"uni6é (adhesid) (EN 1052-3)

- Absorcio6 d"aigua (EN 1015-18)

- Permeabilitat al vapor d"aigua (EN 1745)

- Densitat (morter endurit 1 sec) (EN 1015-10)

- Conductivitat térmica (EN 1745)

- Durabilitat (resisténcia als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions
que li siguin aplicables)
- Caracteristiques addicionals per als morters lleugers:

- Densitat (EN 1015-10): <= 1300 kg/m3
- Caracteristiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:

- Mida maxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm

- Temps obert o temps de correcci6 (EN 1015-9)
- Reacci6 davant del foc:

- Material amb contingut de materia organica <= 1,0%: Classe Al
- Material amb contingut de matéria organica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament: en envasos tancats herméticament.

Emmagatzematge: En el seu envas d"origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra
i protegit de la intempérie, de manera que no se n"alterin les condicions inicials.

Temps maxim d"emmagatzematge:

- Morter adhesiu: 1 any

- Morter amb resines sintetiques o morter polimeric: 6 mesos

ADHESIU PER A RAJOLES CERAMIQUES:
El subministrador ha d"aportar la documentacié seglient, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d"avaluaci6é de conformitat aplicable, d"acord amb el que disposa l"apartat 7.2.1 del
CTE:
- Sistema 3: Declaracié CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs
inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat
A 1"embalatge o a I"albara de lliurament han de constar-hi les dades segients:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i Iloc d"origen
- Data i codi de produccid, caducitat 1 condicions d"emmagatzematge
- Referéncia a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d"adhesiu, designat segons l"apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i

1328/1995 de 28 de juliol
- Instruccions d"us:

- Proporcions de la mescla

- Temps de maduraci6: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en
que esta llest per a ser aplicat

- Vida dtil: interval de temps maxim en que el material pot ser utilitzat despres de fer
la mescla

- Metode d"aplicacio

- Temps obert

- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulacié

- Ambit d"aplicacio6

MORTER DE RAM DE PALETA:

El subministrador ha d"aportar la documentacidé seglient, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d"avaluaci6é de conformitat aplicable, d"acord amb el que disposa l"apartat 7.2.1 del
CTE:

Morters dissenyats:

- Sistema 2+: Declaraci6é CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de produccié
en fabrica emés per l"organisme dT"inspeccio

Morters prescrits:

- Sistema 4: Declaraci6 CE de conformitat del fabricant

A I"embalatge o a lI"albarad de lliurament han de constar-hi les dades seguents:

- Referéncia a la norma UNE-EN 998-2

- Nom del fabricant



- Codi o data de fabricacio
- Tipus de morter
- Temps d"us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporcié dels components (morters prescrits)
- Resisténcia a compressio o classe de resisténcia a compressio
- Resisténcia d"unié (adhesiod)
- Absorcié dTaigua
- Permeabilitat al vapor d"aigua
- Densitat
- Conductivitat termica
- Durabilitat
- Mida maxima del granulat
- Temps obert o temps de correccid
- Reaccio6 davant el foc
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i
1328/1995 de 28 de juliol

MORTER SEC, D"ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMERIC O DE RESINES:
A I%envas hi ha de figurar les dades segients:

- Nom del fabricant o marca comercial

Instruccions d utilitzacié

Composici6 i caracteristiques del morter

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT
Unitat d"amidament de I"element necessaria subministrada a I obra.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIU PLASTIFICANT UTILITZAT PER A PARETS DE MAONS:

Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Norma Basica de la
Edificacion NBE-FL-90: Muros resistentes de Fabrica de Ladrillo. (Vigente hasta 29 de marzo
2007).

ADHESIU PER A RAJOLES CERAMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas ceramicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas ceréamicas. Definiciones y especificaciones.

MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albafileria. Parte 2: Morteros para
albanileria.

MORTER SEC, D*ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMERIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BO9 - ADHESIUS )
BO90 - ADHESIUS D"APLICACIO UNILATERAL

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0907200.

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.
S"han considerat els seglients tipus:

- En dispersidé aquosa

- Aqués en dispersi6 vinilica

- En solucié alcoholica

- De poliureta bicomponent

- De poliureta (un sol component)

- De PVC



- De resines epoxi
- Bipolimer acrilic en dispersidé aquosa per a col-locacié de plaques de poliestireé

EN DISPERSIO AQUOSA:

Adhesiu de resines sintetiques per a la col-locacié de paviments de PVC i revestiments
textils.

Ha de ser de facil aplicacié, tenir una gran forca adhesiva inicial i no ser inflamable ni
toxic.

Densitat a 20°C: <= 1,24 g/cm3

Contingut solid: Aprox. 70%

Rendiment: 250 - 350 g/m2

AQUOS EN DISPERSIO VINILICA:

Adhesiu per a la col-locacié de revestiments murals i papers vinilics.
No ha de de ser inflamable ni toxic.

Densitat: 1,01 g/cm3

Rendiment: Aprox. 200 g/m2

Temperatura de treball: >= 5°C

EN SOLUCIO ALCOHOLICA:

Adhesiu de resines sintétiques en solucié alcoholica, per a la col-locacié de paviments
textils lleugers.

Ha de ser de facil aplicacidé i tenir una gran forca adhesiva inicial.

Densitat a 20°C: 1,5 g/cm3

Contingut solid: 84 - 86

Rendiment: Aprox. 450 g/m2

DE POLIURETA BICOMPONENT:
Adhesiu de poliureta bicomponent, per a la col-locaci6é de paviments de goma.
Ha de ser de facil aplicacié6, exempt de dissolvents i no inflamable.

DE POLIURETA (UN SOL COMPONENT):

Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen
en ésser mesclades amb un isocianat.

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- La mescla preparada, després de tres minuts d"agitacié (INTA 163.203) no ha de tenir
grumolls, pallofes ni diposits durs

- Temperatura d"inflamaci6é (INTA 160.232 A): >= 30°C

- Rendiment per a una capa superior a 150 micres: > 1 m2/kg

- Temperatura d"enduriment: >= 15°C

- Temps d"aplicaci6 a 20°C: > 3 h

Resisténcia quimica de la pel-licula seca:

- Acid citric, 10%: 15 dies

- Acid lactic, 5%: 15 dies

- Acid acétic, 5%: 15 dies

- Oli de cremar: Cap modificacié

- Xilol: Cap modificacio

- Clorur sodic, 10%: 15 dies

- Aigua: 15 dies

PVC:
Adhesiu preparat per a la unié de materials de PVC.
Ha de ser de facil aplicacid i tenir una gran forca adhesiva inicial.
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors
molestes.
Temps de pre-assecatge en condicions normals: <= 1 min
Resisténcia a la compressi6: > 100 kg/cm2
Resisténcia a la tracci6o: > 180 kg/cm2

DE RESINES EPOXI:

Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col-locaci6é de paviments de goma i revestiment
de PVC.

Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als acids i als
alcalis dilurts.

La mescla dels dos components s"ha de fer amb la mateixa proporcio.

Temps d"aplicaci6 a 20°C: 3 - 4 h

BIPOLTMER ACRTLIC EN DISPERSIO AQUOSA:
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Adhesiu de pasta aquosa, format per carregues minerals 1 additius i com a lligant principal,
un copolimer acrilic en dispersio.

Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.

Extracte sec a 105°C: 75 - 78

Contingut de cendres a 450°C: 65 - 68

Tolerancies:

- Densitat: =+ 0,1%

- Extracte sec: = 3%

- Contingut de cendres: =+ 3%

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En envasos herméticament tancats.

A cada envas hi ha de figurar les dades segiients:

- ldentificacio6 del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacidé del producte

- Data de caducitat

- Pes net o volum del producte

- Instruccions d"us

- Limitacions d"us (temperatura, materials, etc.)

- Toxicitat 1 inflamabilitat

- Temps d"assecat

- Rendiment

Per adhesius de dos components:

- Proporcié de la mescla

- Temps d"inducci6 de la mescla

- Vida de la mescla

Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades seguents:
- Color

- Densitat

- Viscositat

- Contingut solid

Emmagatzematge: En el seu envas, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d"emmagatzematge:

- Dispersio6 aquosa, dispersio vinilica: >= 10°C

- Solucié alcohoélica, poliureta, PVC, resines epoxi: 5°C - 30°C

Per a adhesiu aqudés en dispersid vinilica el temps maxim d"emmagatzematge és 1 any a partir de
la data de fabricacib.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT
Unitat d"amidament de I"element necessaria subministrada a I obra.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B094 - ADHESIUS ASFALTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B09412CO0.

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Adhesius amb base d"hidrocarburs.

S"han considerat els seglients tipus:

- Oxiasfalt

- Adhesiu bituminés tipus M-11

- Adhesiu de base quitra tipus MM-11B

- Adhesiu asfaltic tipus PB-11

- Adhesiu per a butils, d"aplicacié a dues cares
- Pintura asfaltica tipus PI-1 1 PI-11
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OXIASFALT:

Producte bituminés soluble en tricloroetilé, preparat a partir d"hidrocarburs naturals
mitjancant un procés de destil-lacidé i d"oxidacid posterior.

Les caracteristiques que han de complir els oxiasfalts es determinen en la taula 1 de la UNE
104-202.

ADHESIU BITUMINOS TIPUS M-11:

Material elaborat de base asfaltica, de consisténcia pastosa 1 d"aplicacié en calent. A la
seva composicié pot contenir materia mineral fina, dissolvents, plastificants i altres
additius idonis.

Punt de reblaniment, anella-bola (UNE 104-281/1-3): >= 75°C

Penetraci6é a 25°C, 100 g, 5 s (UNE 104-281/1-4): >= 20 x 0,1 mm, <= 70 x 0,1 mm

Ductilitat a 25°C, 5 cm/min (UNE 104-281/1-10): >= 3 cm

Pérdua per escalfament, 5 h a 163°C (UNE 104-281/1-11): <= 1%

Fluencia a 65°C (UNE 104-281/4-3): <=1 mm

ADHESIU DE BASE QUITRA TIPUS MM-11B:

Material elaborat, per aplicar en calent, de consisténcia pastosa, constiturt per una mescla
homogénia de quitra, polimers 1 carrega de materia mineral Tfina. Pot contenir també
dissolvents, plastificants i altres additius idonis.

Mostra original:

- Densitat relativa a 25°C (UNE 104-281/1-2): <= 1,4

- Viscositat BRTA a 30°C, broquet de D 4 mm (UNE 104-281/2-2): >= 130 s, : <= 800 s

Producte elaborat:

- Punt d"estovament, anella-bola (UNE 104-281/1-3): >= 90°C

- Penetraci6 a 25°C, 100 g, 5 s (UNE 104-281/1-4): <= 180 x 0,1 mm

- Index de penetracié (UNE 104-281/1-5): >= + 8

- Fluéncia a 60°C (UNE 104-281/4-3): <= 1,0 mm

- Ductilitat a 25°C, 5 cm/min (UNE 104-281/1-10): >= 25 cm

- Resisténcia a tracci6 a 25°C. Proveta tipus I: >= 0,7 kg/cm2

- Allargament mitja fins al trencament. Proveta tipus 1: >= 200%

ADHESIU ASFALTIC TIPUS PB-11:

Solucid en un dissolvent volatil, d"un producte bituminés amb carrega de materia mineral fina.
Pot contenir també polimers, plastificants i altres additius idonis.

La naturalesa del producte ha de permetre la unidé de materials bituminosos prefabricats sense
afectar les seves caracteristiques.

Ha de ser aplicable en fred, amb brotxa.

ADHESIU PER A BUTILS, D"APLICACIO A DUES CARES:

Adhesiu d"aplicacié en fred, constituit per una base de cautxu sintétic.

La naturalesa del producte ha de permetre la unid de materials elastomérics sobre suport
d"obra, sense afectar les seves caracteristiques.

Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb pinzell o corro.
El fabricant ha de garantir la qualitat del producte i facilitar les dades segients:
- Color

Densitat

Viscositat

Contingut solid

Rendiment

PINTURA BITUMINOSA:

Pintura bituminosa d"emprimaci6, liquida, obtinguda a partir d"una base bituminosa tractada
amb dissolvents.

No ha de contenir dissolvents de toxicitat reconeguda.

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- La pintura a l1"envas 1 després d"agitar-la 3 minuts (INTA 163.203), no ha de produir
coaguls, pel-licules ni diposits durs.

- Ha de tenir la consisténcia adequada per a poder-la aplicar amb brotxa. Ha de fluir i
anivellar-se bé fins a formar una capa uniforme.

- Per aplicar-la amb equip de polvoritzacié cal afegir-hi dissolvents, seguint les
instruccions del fabricant.

Temps d"assecatge (UNE 104-281/5-12):

- Al tacte: <=4 h

- Totalment sec: <= 24 h

PINTURA BITUMINOSA DE BASE ASFALTICA TIPUS PI-1:
Densitat relativa (UNE 104-281/5-4): >= 0,85, <= 1,00
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Contingut d"aigua (UNE 104-281/5-8): <= 0,5%

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104-281/5-5): >=25s, <= 75 s

Temperatura d"inflamacidé en vas tancat Tag (UNE 104-281/5-10): >= 25°C

Volum destil-lat a 225°C (UNE 104-281/5-11): >= 35%

Volum destil-lat a 360°C (UNE 104-281/5-11): <= 65%

Penetraci6 sobre el residu de destil-lacié a 360°C, a 25°C, 100 g, 5s (UNE 104-281/1-4): >=
20 1/10 mm: <= 65 1/10 mm

Solubilitat en tricloroetilé (UNE_EN 12592): >= 99%

PINTURA BITUMINOSA DE BASE QUITRA TIPUS PI-I1:

Densitat relativa (UNE 104-281/5-4): >= 1,10, <= 1,25

Matéria fixa, 3 h a 150°C (UNE 104-281/5-7): >= 50%

Temperatura d"inflamacidé en vas tancat Tag (UNE 104-281/5-10): >= 20°C

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

OXIASFALT:
Subministrament: En sacs de paper siliconat. A I"envas s"ha d"indicar el producte que conté.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempérie, a una temperatura entre 5°C i 30°C.

ADHESIU 1 PINTURA ASFALTICA:

Subministrament: En recipients hermétics. A cada envas han de figurar les dades segients:
- ldentificacio6 del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacio6 del producte

- Codi d"identificacio

- Pes net o volum del producte

- Data de caducitat

- Instruccions d"us

- Dissolvents adequats

- Limitacions de temperatura

- Temps de dessecaci6 al tacte, temps total i repintat
- Toxicitat 1 inflamabilitat

ADHESIU ASFALTIC TIPUS PB-11:

Emmagatzematge: En lloc fresc, protegit de la intempérie. Temps maxim: 1 any amb I"envas
tancat herméticament.

ADHESIU DE BASE QUITRA:

Emmagatzematge: En lloc fresc, a una temperatura < 30°C, i protegit de la intempérie. Temps
maxim: 3 mesos amb l"envas tancat hermeticament.

ADHESIU BITUMINOS PER A BUTILS:
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempérie, a una temperatura entre 5°C i 30°C.

PINTURA BITUMINOSA:

Emmagatzematge: Despres de 6 mesos en l"envas tancat, a una temperatura entre 5 i 30°C, no ha
de tenir cap alteracid en cap de les seves caracteristiques.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D*AMIDAMENT

Unitat d"amidament de 1"element necessaria subministrada a 1"obra.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BOE - MATERIALS BASICS D"AGLOMERATS DE CIMENT
BOE2 - BLOCS DE MORTER DE CIMENT

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Bloc prefabricat obtingut per un procés d"emmotllament d"una pasta de morter feta amb ciment
portland, granulats triats, aigua i, eventualment, additius.
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S"han considerat els tipus seguents:

- Bloc massis

- Bloc foradat

S"han considerat els acabats superficials dels blocs segients:

- Llis

- Rugos

Amb relleu especial

- Esmaltats

S"han considerat els acabats superficials de les parets segients:
- Bloc per a revestir

- Bloc de cara vista

Els blocs poden ser de tres tipus en funcid de la seva densitat:
- Bloc normal: Densitat > 1900 kg/m3

- Bloc de formigé lleuger: Densitat < 1300 kg/m3

- Bloc de formigd semilleuger: Densitat entre 1300 i 1900 kg/m3

CARACTERISTIQUES GENERALS:
Els extrems poden ser llisos o encadellats.
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.
No ha de tenir Tfissures i la seva textura superficial ha de ser l"adequada per a facilitar
1"adheréncia del possible revestiment.
El fabricant ha de garantir que els materials utilitzats per a la fabricaci6é dels blocs
compleixin les exigéncies de la norma UNE 41-166.
Els blocs han de complir les exigéncies de resistencia termica, arllament aclstic i
resistencia al foc especificades a la DT. El fabricant o el subministrador ha de facilitar,
quan la DF ho sol-liciti, els documents que garanteixin aquests valors.
La forma d"expressid de les mesures és llargaria x alcaria x amplaria.
Fissures: No s"han d"admetre
Resistéencia a la compressio:
- Bloc per a parets de tancament: >= 4 N/mm2 (sobre seccid bruta)
- Bloc per a parets de carrega: >= 6 N/mm2 (sobre secci6¢ bruta), >= 12,5 N/mm2 (sobre secci6
neta)
Contingut de sulfats solubles SO03: <= 12 g/dm3
Contingut de sulfats solubles SO3 de magnesi, sodi i1 potassi: <= 1,2 g/dm3
Index de massis: No inferior al nominal indicat pel fabricant
Absorcié (Blocs de tancament i blocs estructurals):
- Bloc de formigé de densitat normal (Om > 1,9): 0,21 g/cm3
- Bloc de formigdé semi-lleuger (1,9 >=Dm > 1,6): 0,24 g/cm3
- Bloc de formigé semi-lleuger (1,6 >= Dm >= 1,3): 0,29 g/cm3
- Bloc de formigé lleuger (1,3 > Dm): 0,29 g/cm3
Segons assaig UNE 41-170.
Succidé (5 min segons UNE 41-171): >= 0,05 g/cm2, <= 0,1 g/cm2
Tolerancies:
- Sobre la dimensidé nominal de fabricaci6:
- Cara vista: * 2 mm
- Per a revestir: = 3 mm
- Rectitud de les arestes. Fletxa maxima:
- Cara vista: 0,5 %, <= 1,5 mm
- Per a revestir: 1 %, <= 3 mm
- Planor de les cares. Fletxa maxima de la diagonal:
- Cara vista: 0,5 %, <= 1,5 mm
- Per a revestir: 1 %, <= 3 mm

TIPUS FORADAT:

Les cares laterals han de tenir un solc de junt o cavitat perimetral.

Ha de tenir els forats orientats segons I"eix perpendicular al pla d"assentament.
Distancia del solc de junt a les arestes: >= 1,2 cm, <= 3 c¢m

Volum perforacions: <= 2/3 volum total

Envanets entre forats: >= 2,5 cm

Envanets entre forats i cares exteriors: >= 3,5 cm

Distancia del solc de junt a les cares laterals: >= 1,3 cm

CARA VISTA:
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.

PER A REVESTIR:
Ha de ser d"un color i una textura uniformes. No ha de tenir taques, escantonaments, esquerdes
o d altres defectes superficials.
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ESMALTAT:
Gruix de resina: >= 1 mm

2_.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets.

Ha de portar marcades en lI"embalatge o en els documents de recepci6é, de forma visible les
dades segients:

- ldentificaci6 del fabricant

- Data de fabricacio

- Propietats higrotermiques (segons l"article 4.1 del DB HE1l)

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempéerie i sense contacte directe amb el terra.
S"ha d"evitar que es trenquin o s"escantonin.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT
Unitat d"amidament de I"element necessaria subministrada a l1"obra.
4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 4 de julio de 1990 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para la Recepcion de los Bloques de Hormigén en las Obras de Construccién (RB-90).
UNE 41166-1:1989 EX Bloques de hormigon. Definiciones, clasificacién y caracteristicas
generales

UNE 41166-2:1989 EX Bloques de hormigén. Clasificacidén y especificaciones segun su utilizacioén

BS - MATERIALS PER A COBERTES
B5Z - MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES
B5ZD - MATERIALS PER A MINVELLS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B57D1DD3.

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Peca per a minvell formada amb planxa 45 cm de desenvolupament, com a maxim, obtinguda per un
procés de laminatge.

S"han considerat els tipus de planxa seguents:

- Planxa de zinc

- Planxa de coure

- Planxa d"acer galvanitzat

ELEMENTS DE PLANXA:

La superficie ha de ser llisa i plana.

Les arestes han de ser rectes i escairades.

La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.

El gruix de la planxa ha de ser constant.

No ha de tenir cops, senyals de corrosi6, doblecs ni altres deformacions o defectes
superficials.

Tolerancies:

- Desenvolupament: + 3 mm

PECA DE PLANXA DE ZINC:

Contingut de zinc (UNE 37-301): 99,95%
Llargaria: 200 - 300 cm

Tolerancies:

- Impureses (UNE 37-301): Ha de complir
- Gruix: =+ 0,03 mm

- Llargaria: £ 5 mm

PECA DE PLANXA D*ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superficie.
No s"han d"apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
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Contingut de zinc (UNE 36-130): 98,5%
Tolerancies:

- Gruix: = 0,1 mm

- Llargaria nominal: + 3%, - 0%

2_.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s"alterin les seves condicions.
3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat d"amidament de 1"element necessaria subministrada a I"obra.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PECES DE CERAMICA O DE PLANXA DE ZINC O COURE
No hi ha normativa de compliment obligatori.

PLANXA D"ACER GALVANITZAT:
* UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.

B5ZZ - MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B5ZZAEJO.

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a col-laborar i complementar l"execuci6 de cobertes de tot tipus.

S"han considerat els elements seglents:

- Tub d"acer galvanitzat en calent de diametre 50 mm, amb platina d"acer galvanitzat per
ancoratge

- Paper Kraft de primera, per a independitzar els envans de sostremort de la solera de coberta
- Ancoratge d"acer galvanitzat per a unions d"envans de sostremort amb la solera o per a
fixaci6 de taulonet de suport de carener

- Peca de suport per a bunera de paret, formada amb planxa d"acer galvanitzat obtinguda per
laminat en fred i1 sotmesa a un procés continu de galvanitzat en calent, amb un forat de
105x105 mm

- Peca per a pas de conductes de planxa d"acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, composta per un
tub soldat a una base de 40x40 cm

- Tub d"acer galvanitzat en calent per a pas de conductes, format amb planxa d"acer de 0,8 mm
de gruix, soldat a una platina d"acer galvanitzat per a ancoratge

- Clau o vis d"acer galvanitzat amb junt de plom, plastic, plom i ferro o metall i goma

- Suport i ventilacié de carener amb perfil perforat de zinc i vessant de planxa de plom
plisat

- Ganxo d"acer inoxidable per a fixaci6 de teula

- Reixa circular de ventilacié de planxa desplegada d"acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix
soldada a una volandera formada per un rodé d"acer galvanitzat

PECA DE PLANXA:

El forat de la peca de suport per a bunera de paret, ha d"estar centrat, en el tram de la
planxa que ha d"anar recolzat sobre la paret.

No ha de tenir variacions del gruix ni d"altres defectes visibles a la seva superficie.

Les arestes han de ser rectes i escairades.

El gruix de la planxa ha de ser constant.

La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.

PECES D*"ACER GALVANITZAT:

El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuTrTtats ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.

No ha d"estar en contacte amb productes quimics de pH < 6 i pH > 12,5.

Puresa del zinc (% en pes): >= 98,5
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PECES DE PLANXA D"ACER GALVANITZAT:
Tolerancies:

- Desenvolupament: + 3 mm

- Llargaria nominal: + 3%, - 0%

- Gruix: = 0,1 mm

TUB D"ACER GALVANITZAT:

Ha de portar una anella per a fer 1"acord interior d"impermeabilitzaci6.
Gruix del tub: >= 0,6 mm

Gruix de la platina: >= 1 mm

Protecci6 de la galvanitzacid (Sendzimir): >= 400 g/m2

ANCORATGE D"ACER GALVANITZAT:

L*ancoratge d"acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unid entre els
elements.

Proteccid de la galvanitzacid (Sendzimir): >= 275 g/m2

PAPER KRAFT:

Ha de tenir la dimensido suficient per a cobrir tota la superficie d"unié entre l"enva i la
solera.

Gramatge (UNE 57-014): 75 g/m2

Contingut d*"humitat (UNE 57-005): 7,5%

Index de porositat (UNE 57-029): >= 3

Absorcié d"aigua (UNE 57-027): <= 35 g/m2
Resistencia a l"esqueixament (UNE 57-033): >= 110
Tolerancies:

- Gramatge: =+ 4%

- Contingut d "humitat: + 1%

- Resisténcia a I"esqueixament: - 15%

CLAU O VIS D"ACER GALVANITZAT:

Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular.
L"expressi6 de les mesures sempre ha de ser: Diametre x llargaria.
Proteccid6 de la galvanitzacid (Sendzimir): >= 275 g/m2
Caracteristiques del junt:

gy +
iMaterial del junt | Diametre | Diametre H Gruix H
H 1de la peca; del junt 1 del junt H
i i () g (mm) i (mm) i
f == m oo R f = m e f - :
1Vis: H 5,4 H 24 H H
iPlom i ferro H 5,5 H 24 H >= 10 :
: i 6.5 | 27 : :
f == m oo R R R :
1Vis: H - H 53 metall | >= 7 metall |
iMetall i goma H - H 50 goma i1 >= 10 goma |
1 1 1 1 1
[ 1Tttt [ Tttt T 1
iClau: Plom H - 1 >= 20 exterior; >= 2 H
iClau: Pastic H - 1 >= 15 exterior; >= 5 H
e +

SUPORT I VENTILACIO DE CARENER AMB PERFIL PERFORAT DE ZINC:

El perfil de zinc ha de portar, a la seva part superior, orificis de ventilaci6é uniformement
distribuits.

Ha de portar una vessant de plom plisat per a garantir la seva adaptaci6 al perfil de coberta.
ElI perfil no ha de tenir deformacions ni balcament que impedeixin el correcte recolcament
sobre 1"element de suport.

Amplaria de la vessant de plom: 120 mm

Seccid de la ventilacidé: >= 100 cm2/m

GANXO D"ACER INOXIDABLE PER A TEULA:

La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui suportar la teula i1 per ITaltre
fixar-se al suport.

Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixacid al suport.

Ha de presentar una superficie llisa, uniforme i1 sense defectes superficials.

REIXA CIRCULAR PER A VENTILACIO:
La planxa ha de portar els orificis de ventilacié uniformement distribuirts.
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El rodd que fa de bastiment, ha de tenir orificis per a la seva fixaci6 al suport.
Tolerancies:
- Diametre: = 1%

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

PECES D"ACER:

Subministrament: Empaquetades.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempérie 1 sense contacte amb
el terra.

PAPER KRAFT:
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: de manera que no s"alterin les seves condicions.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D*AMIDAMENT
Unitat d"amidament de I"element necessaria subministrada a I obra.
4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PECES D*"ACER GALVANITZAT:

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.

UNE 37501:1988 Galvanizacidén en caliente. Caracteristicas y métodos de ensayo.

PAPER KRAFT, PECA PER A PAS DE CONDUCTES O GANXO D"ACER INOXIDABLE:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I ATLLAMENTS
B71 - LAMINES BITUMINOSES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7115060,B71340B0,B7119080.

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Lamines formades per material bitumindos amb o sense armadura, per a impermeabilitzacié.

S"han considerat els tipus de lamines segients:

- AB: Lamina formada per una armadura impregnada de betum asfaltic fins a la saturacio.

- LO: Lamina d"oxiasfalt formada per una o varies armadures, recobriment bitumindés i acabat
antiadherent, sense proteccid, amb autoproteccié mineral o amb autoproteccié metal-lica.

- LOM: Lamina d"oxiasfalt modificat amb polimers elastomérics formada per una o varies
armadures, recobertes amb mastics bituminosos modificats a base d“oxiasfalt modificat,
material antiadherent de plastic, de superficie no protegida o amb autoprotecci6 metal-lica.

- LBME: Lamina extruida de betum modificat amb polimers formada a base d"un mastic de betum
modificat amb polimers, acabat antiadherent de plastic i que eventualment, pot portar un
refor¢c de feltre de fibra de vidre a la cara interna. Fabricada per extrussid i calandratge.

- LAM: Lamina de quitra modificat amb polimers sense armadura, fabricada per extrussio i
calandratge.

- LBM (SBS): lamines de betum modificat amb elastomers (cautxu termoplastic estire-butadie-
estiré) formades por una o varies armadures recobertes amb mastics bituminosos modificats,
material antiadherent, sense proteccié o amb autoproteccidé (mineral o metal-lica).

- LBM (APP): lamines de betum modificat amb plastomers (polimer polipropilé atactic), formades
por wuna o varies armadures recobertes amb mastics bituminosos modificats, material
antiadherent, sense proteccid o amb autoprotecci6é (mineral o metal-lica).

- LBA: Lamines autoadhesives de betum modificat formades per una o dues armadures, recobriment
bituminos 1 material antiadherent que en una de les seves cares, com a minim, ha de ser
extrarble, sense proteccié o amb autoproteccid mineral o metal-lica.

S"han considerat els tipus d"armadures segients:

- FO: Feltre cel-lulosic

- FM: Conjunt feltre-malla de fibra de vidre i1 poliester

- FV: Feltre de fibra de vidre
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FP: Feltre de poliester

PE: Film de poliolefina

TV: Teixit de fibra de vidre

PR: Film de poliester

TJ: Teixit de jute

- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre

TPP: Teixit de polipropileée

- AL: Alumini

- NA: Sense armadura

S"han considerat els tipus d"armadures bituminoses seglents:
- AB- FV: Feltre inorganic de fibra de vidre

- AB-FO: Feltre organic de fibres vegetals i/0 animals
- AB-TV: Teixit inorganic de fibra de vidre

CARACTERTSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s utilitzi en obra publica, I"acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unid Europea o de I"Associacid Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l"etiqueta ecologica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
L*armadura ha de donar resistencia mecanica i/0 estabilitat dimensional i servir de suport al
material impermeabilitzant.

La lamina ha de tenir un aspecte uniforme i1 sense defectes (vores esqueixades 0 no
rectilinies, trencaments, esquerdes, protuberancies, clivelles, forats -excepte |les
perforacions caracteristiques de la lamina perforada LO-40/P-, etc.).

Les lamines metal-liques d"autoproteccié han d"haver estat sotmeses a un proceés de gofratge,
amb la finalitat d"augmentar la resisténcia al Iliscament del recobriment bitumindés i de
compensar les dilatacions que experimentin.

Les lamines amb autoproteccié metal-lica, han de tenir la superficie exterior totalment
coberta amb una lamina protectora d"aquest material, adherit al recobriment bituminds.

La lamina amb autoproteccié mineral, ha de tenir la superficie exterior coberta amb gra
mineral uniformement repartit, encastat a la lamina i adherit al recobriment bituminéds.

En la lamina amb autoproteccié mineral, s"ha de deixar neta de grans minerals una banda
perimetral de 8 cm, com a minim, per a possibilitar el solapament.

En la lamina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d"estar tractada amb un producte
herbicida o repelent de les arrels.

En I1"armadura bituminosa (AB), i les lamines de base oxiasfalt (LO i LOM), el material
presentat en rotlles no ha d"estar adherit, al desenrrotllar-lo a la temperatura de 35°C; ni
s"ha de clivellar, al desenrrotllar-lo a 10°C.

Incompatibilitats:

- Lamines no protegides LBA, LBM, LO, LOM, LBME: No s"han de posar en contacte amb productes
de base asfaltica o derivats.

- Lamines autoprotegides LBA, LBM, LO, LOM i lamines LAM: no s"han de posar en contacte amb
productes de base de quitra o derivats.

Amplaria nominal (UNE EN 1848-1) :

- Lamines AB, LBM, LBME, LO, LOM >= 100 cm

- Lamines LAM: >= 99 cm

Llargaria nominal (UNE EN 1848-1):

- Lamines LBM, LO, LOM, LAM: >=5m

- Lamines LBME, AB: >= 10 m

LAMINES LBA, LO, LOM, LBME O LBM:
Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l"adheréncia a
I1"enrotllar-se.

ARMADURA BITUMINOSA AB:

La lamina ha de ser per si mateixa, mecanicament resistent.
Massa i resisténcia a traccio:

1
1
1
TUNE EN 1849-1 !
1

gy +
1Tipus armadura 1 FO-300 ; FO-400 ; Fv H TV H
e e e e e 1
1 1 1 1 1 1
IMassa nominal (kg/10 m2) 1 6,3 1 8,4 1 8,0 1 0,75 }
TUNE EN 1849-1 H H H H H
PP n_ n_ n_ n_ 1
1 1 1 1
IMassa minima (kg/10 m2) 5,7 7,6 1 7,6 1 0,68
1 1 1
i i i
i i :
1 1 1

1 1
iMassa minima armadura exenta | H

19
Pagina:



id*"humitat i sene saturar 1 250 1 330 H 450 | 450 H
1(g/m2) UNE 104-281/6-8 H H H H H
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
IResisténcia idireccio 1 >=200 } >=280 } >= 150 | >= 500 }
1 a traccio 1 longitudinal} H H H H
i a23°cC e e e e . :
H (N/5 cm) 1direccio {1 >= 120 § >= 150 | >= 80 | >= 500 ;
tUNE-EN 12311-1 ;transversal | H H H H
ey +

Plegabilitat a 5°C (UNE 104-281/6-4): No s"ha d"esquerdar

Massa maxima de la materia mineral superficial (UNE 104-206)

- FV: >= 6,0 kg/10 m2

Massa minima del material de saturacié amb relacidé a I"armadura (UNE 104-281/6-8):
- FO: >= 110%

Massa minima de la matéria bituminosa (UNE 104-281/6-8):

- FV: >= 4,0 kg/10 m2

- TV: >= 0,2 kg/10 m2

Pérdua per escalfament a 105°C, 5 h (UNE 104-281/6-14):

- Lamines FO: <= 4%

Tolerancies:
- Amplaria nominal (UNE EN 1848-1): =+ 1%
- Llargaria nominal (UNE EN 1848-1) : - 1%

LAMINA BITUMINOSA D"OXIASFALT LO:
Massa de la lamina (UNE-EN 1849-1):

o +
1Tipus 1acabat jMassa nominal jMassa minima;
1lamina jantiadh.} (kg/m2) 1 (kg/m2) H
e o e o 1
1 ] 1 1 1
1LO-20 1 sorra | 2,4 H 2,2 H
H 1 plastic] 2,0 H 1,8 H
e __ o e o 1
1 ] 1 1 1
1LO-30 1 sorra | 3,4 H 3,1 H
H 1 plastic]} 3,0 H 2,7 H
e o e o 1
1 ] 1 1 1
'.0-40 ! sorra ! 4,4 ! 4,0 i
H 1 plastic] 4,0 H 3,6 H
s - g - g ;
'10-50 ! plastic! 5,0 ! 4,5 !
e __ o e o 1
1 ] 1 1 1
1LO-40/G } sorra | 4,0 H 3,6 H
H 1 plastic; 4,0 H 3,6 H
+ +

+
iTipus iTipus armadura H
1 lamina - H
' 1 FO ! FV } FP } T3 } MV } PE | PR |}
e n n_ n_ n_ | n_ | 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1LO-20 sorra |} 0,91} 1,54 | - L R S R H
! plastic! 1,07 * 1,70} - ' - v _ r b :
g - g f - - f - - e - :
{LO-30 sorra |} 1,81} 2,43} 2,36 } 1,84 } 2,45} 2,39 | 2,45 |
! plastic! 1,97 ' 2,59 ' 2,52 ' 2,00 ! 2,61 ! 2,55 ! 2,61 !
e n_ n__ n_ n__ n_ n__ n_ 1
1 1 L} 1 L} 1 1 1 1
'10-40 sorra ! 2,48 ' 3,33 ! 3,26 ! 2,74 ' 3,34 ! 3,39 ! 3,35 !
H plastic] 2,64 | 3,49 | 3,42 } 2,90 } 3,50 |} 3,45} 3,51
|, n_ n n_ n n_ n . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1LO-50 plastic] - 1 - 14,32 13,801} 4,40 } 4,34} - H
R — - - g - - . - :
1L0-40/G sorra | 1 1,73} 1,66 § - HE I HE H
i plastic; 12,00 71,987 - & - & - a4 - :
e n_ n__ n_ n__ n_ n__ n_ 1
1 1 L} 1 L} 1 1 1 1
1LO-30/M plastic] - 1 - HE I HE 12,34} 2,39 |
e n_ n______ n__ n______ n__ n______ n_ 1
1 1 L} 1 L} 1 1 1 1
' 0-40/M plastic! - ' - ' _ 1 o9l _ 13951 33) !

+

Massa maxima del material antiadherent (UNE 104-281/6-8):
- Lamina no protegida:
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- Sorra: <= 0,60 kg/m2
- Plastic: <= 0,04 kg/m2
- Lamina amb autoproteccidé (només cara interna):
- Sorra: <= 0,30 kg/m2
- Plastic: <= 0,02 kg/m2
Plegabilitat a 5°C (UNE 104-281/6-4): No s"ha d"esquerdar
Resisténcia a la calor. Assaig a 80°C durant 2 h en posicié vertical (UNE 104-281/6-3):
- Perdua de volatils (UNE 104-281): < 1,5%
- Canvis en el flux del recobriment (UNE 104-281/6-3):
- Lamina LO-20, LO-30 i autoproteccid mineral (80°C) : < 2 mm
- Lamina LO-40, LO-50 i autoproteccid metal-lica (70°C) : < 2 mm
- Formaci6é d"ampolles: Nul-la
En les lamines amb armadura tipus FO o FV, al final de l1"assaig les provetes no han de tenir
guerxaments ni deformacions.
Absorcié d"aigua en massa (UNE 104-281/6-11):
- Lamines perforades amb autoproteccid mineral o no protegides amb material antiadherent de
sorra: <= 5%
- En la resta de lamines: <= 1%
Recobriment asfaltic (UNE 104-232/1) : Tipus 11-B

LAMINA PERFORADA LO-40/P:

Les perforacions han d"estar distribuides uniformement a tota la superficie de la lamina.
Diametre de les perforacions: <= 20 mm, >= 15 mm

Superficie perforada: <= 10%, >= 2,4%

LAMINA D*OXIASFALT MODIFICAT LOM:
Composicié de les lamines (kg/m2):

1
Massa nominal |
UNE_EN 1849-1 H
1

1

: 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
i 4,00 ! 4,00} 4,00! 4,00 4,00 !
: _________________ 1ot 1ot : ______ : """ : _______ . :
H Massa minima | H H H H H H
! UNE-EN 1849-1 ! ! 3,80 ' 3,80' 3,80 3,80 ! 3,80 !
R TP R aa g - - - - :
1 Massa minima H H H H H H H
1capes recobriment] LOM 1 3,62 3,65; 3,69; - 1 3,65 ;
1 bituminés b - b 1——— - b —- !
'UNE 104-281/6-8 ' LOM/M ' 3,40 ' 3,44%' 3,49' 3,49 ' - !
Ry +

Massa maxima del material antiadherent (plastic) (UNE 104-281/6-8)

- Lamina no protegida : <= 0,04 kg/m2

- Lamina amb autoproteccid6 metal-lica (només cara interna): <= 0,02 kg/m2
Plegabilitat a -5°C (UNE 104-281/6-4): No s"ha d"esquerdar

Resisténcia a la calor. Assaig a 70°C durant 2 h en posicio vertical (UNE 104-281/6-3):
- Perdua de volatils (UNE 104-281): < 1,5%

- Canvis en el flux del recobriment : < 1 mm

- Formacié d"ampolles: Nul-la

En les lamines amb armadura de fibra de vidre, al final de lI"assaig les provetes no han de
tenir guerxaments ni deformacions.

Estabilitat dimensional, 2 h a 80°C (UNE 104-281/6-7):

- Amb armadura de polietilée : <= 2,5%

- Amb la resta d"armadures : <= 1%

Absorcidé d"aigua en massa (UNE 104-281/6-11): <= 1%

Caracteristiques del mastic bituminos modificat:

- Tipus (UNE 104-232/2): Tipus I-A

- Punt de reblaniment, anella-bola (UNE 104-281/1-3): >= 90°C

Penetraci6, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104-281/1-4): >= 25 mm, <= 70 mm

Index de penetraci6é (UNE 104-281/1-5): >= + 5

Contingut de cendres (UNE 104-281/1-7): <= 30%

LAMINES BITUMINOSES LBM, LO 1 LOM:
Caracteristiques de l"armadura i resisténcia a traccié de la lamina:

H Massa ; Massa armaduraj;Allargament al | Resistéencia traccio
H nominal } exempta itrencament a H de la lamina a 23°C
H 1armaduraj d"humitat H 23°C H UNE-EN 12311-1
H 1(9/m2) i sense saturarjUNE-EN 12311-1 | (N/5 cm)

mmmmm———
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(g/m2) ilongit

sense jautop
prot. mét.

sense jautop
prot. mét.
1

N

o

o
|

1

1

i

i i i i

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

i i i i i i

'FO !} 300 250 (R V- 1>= 300y - §>=

'IFO ! 400 330 R [ I>= 400! - I!>= 300! -
n_____ o e e | n______ e __ n______
1 1 1 1 1 1 1 1 1
VA 50 ! 45 - - I>= 200} - I>= 120} -
VAR 60 ! 54 R R I>= 2500 - I>= 175} -
'fV !} 100 ! 90 R [ I>= 280! - I>= 240! -
e 1-——-———- Ut 1------- 1------- 1------ 1—————- 1------ R
'fP ! 130 ! 120 I>= 30% i>= 30% !>= 500!>= 500!>= 300}LO-LOM}
: : i : i i : i 1>= 400
i i i i i i i i LBV
i i i i i i : i 1>= 300,
n_ | I e e | e | | I | I | I 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T3} 300 ! 270 - 1o I>= 400!>= 600}>= 400!>= 600}
i i————-——- ittt im------ i-m----- - i—————- - 1—————- i
v ! 50 ! 45 - 1o ' - I>=600! - !>= 600!
n_ | I e e | e | | I | I | I 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M ' 100 ! 90 - 1o I>= 400!>= 300!>= 400! - !
- i———-———- Rttt im-m---- i------- i-—---- i—————- i-—---- i—————- i
'PM ' 130 ! 120 !o>=3% } >=3% I>= 350} - I>=350} - !
'FM !} 180 ! 170 R [ ! - I>=500! - !>= 500!
i 1-———-——- Ittt 1------- 1------- i------ 1-————- 1------ 1—————- i
'PE ! 95 ! 85 1>=250% 1>=250% !>= 100}>= 220!>= 100}>= 220!}
'PE ! 2 x 95!} 85 1>=250% 1>=250% i>= 280} - I>= 250} - !}
n_____ e e e e e __ n______ | n______ 1
1 1 L} 1 1 1 1 1 1 1
PR ! 50 ! 45 I>= 50% i>= 50% i>= 200}>= 220!>= 200!>= 220!}
PR ! 70 1} 63 I>= 50% I>= 50% I>= 200}>= 220!>= 200!>= 220!
R 1-——————- ettt imm----- im------ i------ 1-————- i---—-- 1-————- i
N - : - 1 - e i - 1>= 200; 1>= 200
e ——————— +

Massa de la proteccio6 metal-lica
Gruix de la lamina metal-lica (UNE 104-207):
Tolerancies:
- Amplaria (UNE EN 1848-1):
- Lamina amb armadura de feltre o teixit :
- Lamina amb armadura de film : =+ 1,5%

LAMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA:

+ 1%

(alumini) (UNE 104-281/6-8):
>= 80/1000 mm

>= 0,20 kg/m2

El material antiadherent pot ser un film de plastic o paper siliconat 1

especificacions de la UNE 104206.
Aspecte (UNE-EN 1850-1): Ha de complir

Caracteristiques de l"armadura i resisténcia a tracci6 de la lamina:

A e e e
iTipus] Massa jAllargament al | Resisténcia traccio

H 1 nominal jtrencament a H de la lamina a 23°C

H i lamina | 23°C H UNE-EN 12311-1

H 1 (kg/10m2) JUNE-EN 12311-1 } (N/5 cm)

1 1 e PP
1 1 1 1

H H ilongit jtransv ; longitudinal;transversal
- i———m——- i————- - i——mmm——o————- i——mmm———————-
HaY% H HE - H >= 200 H >= 120
e i———m——-- i———-——- i——--——- i-—mmm——o————- i——mm————————-
1FP 1 <= 20 1>= 30% ;>= 30% ; >= 300 H >= 200

1FP 1 >= 25 1>= 30% §>= 30% ; >= 500 H >= 300
n__ e . n_ e o
1 1 1 1 1 1

1PE H 1>=150% §>=150% ; >= 100 H >= 100
n__ e . n_ e o
1 1 1 1 1 1

1TPP 1} 1>= 20% }>= 20% } >= 500 H >= 500
. f - R R e f - -
1AL I I : >= 180 !} >= 180

e ————————————_———_——————————_———————————————————E———————————
Massa de la proteccio metal.lica (alumini) (UNE 104281-6-8):
Gruix de la lamina metal.lica (UNE 104207): >= 50/1000 mm

Massa de la proteccio mineral (UNE 104-281/6-8):

>=

>= 0.80 kg/m2

0,120 kg/m2

ha de complir les
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Plegabilitat a - 15°C (UNE-EN 1109): No s"ha d"esquerdar

Resistencia a la calor i Adherencia:

Ha de complir 1"assaig de lliscament de les diferents capes (UNE 104481-2) i de resistencia a
la separaci6 entre capes (UNE-EN 12316-1) amb les especificacions definides en la UNE 104241.
Caracteristiques del mastic bituminos modificat:

- Punt de reblaniment (anella-bola) (UNE 104-281/1-3): >= 90°C

- Penetraci6, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104-281/1-4): >= 50 mm; <= 125 mm

- Perdua per escalfament, 5 h a 163°C (UNE 104-281/1-11) : <= 1,0%

Tolerancies:
- Amplaria (UNE EN 1848-1):
- Lamina amb armadura de feltre o teixit : =+ 1%
- Lamina amb armadura de film : =+ 1,5%
- Massa de la lamina (UNE-EN 1849-1):
- Massa nominal 1,5 kg/m2: - 0,1 kg/m2
- Massa nominal >1,5 kg/m2: - 0,2 kg/m2

- Rectitut (UNE EN 1848-1): <+ 20 mm/10 m

LAMINA DE BETUM MODIFICAT LBM:
Gruix i massa (UNE-EN 1849-1):

e +
H 1 Gruix | Massa | Massa ; Massa maxima del H
iTipus de lamina ; (mm) inominal jminima jmaterial antiadherent H
E E E(kg/mZ) E(kg/mZ)EUNE 104-281-6-8 (kg/m2) E
oot Tt T [ [ 1Tt T T Tt 1
ELBM—24 E>: 2,0 E 2,40 E 2,20 Esorra 0,60 E
oot Tt [ [ 1Tt T T Tt T T T T 1
1LBM-30 1>= 2,4 3,00 } 2,80 plastic 0,04 H
1LBM-30/M 1>= 2,5 | H iplastic 0,02 H
D e e e I 1
1 1 1 1 1 1
1LBM-40 1>= 3,2 4,00 } 3,80 plastic 0,04 H
ELBM—40/G E E E Esorra 0,30 plastic 0,02 E
Tt Tttt T 1Tt T 1Tttt T [ . 1
1LBM-48 1>=4,0 1 4,80 | 4,50 |plastic 0,04 H
1LBM-48/M H H H iplastic 0,02 H
D e e e I 1
1 1 1 1 1 1
1LBM-50/G 1>= 4,0 5,00 | 4,80 jplastic 0,02 H
D e e e I 1
1 1 1 1 1 1
1LBM-30/M 1>= 3,4 3,00 } 2,80 plastic 0,04 H
e +

S +
'"Tipus 'mat. 'FP 'FV 'FV !'MV !'FM 'FM 'TV ' PE ' PR ' NA !
'lamina !antiadh! 130 ! 50 ! 100 ! 100 ! 130 ! 180 ! 50 ! 95 ! 70 ! !
1= Hitmieietet it it it it it it it it it it i
'LBM-24 !sorra ! 1,46%' 1,54} - } - ¢ _ ¢ _ @b _ . _ 1 _ 1 _ 1
'BM-30 !plastic! 2,39} 2,70! - } 2,65%' 2,39! - } - 1 2.5} 2,700 - !
'LBM-40 !plastic! 3,39! - ! 3,65!) 3,65} - } -} _ 1P 365 3,700 - !
'LBM-48 !plastic! 4,10} - ! 4,35} 4,35} - ' _ » _ 1 435! 4.40' - !
| I | | . | . e e e o e e e L 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
iLBM-40/G}sorra § 1,637 1,89; - + - 1+ - + - 4+ - v - v - Vv o- 4
: iplasticy 1,917 2,17y - ¢ - §V - ¥ - 1 - 4 - 4 -~ a4 -
e n n_____ n_____ n_____ n_____ n_____ n_____ n_____ n_____ n_____ n_____ 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
'LBM-50/G!plastic! 2,91 - ' -} _ 1 _ L oggl _ F _ b _ 1 _ 1
'LBM-30/M!plastic! - ' - ' _ v _ v _ 0 _ 1 949} 2 44} 2,49' 2,55}
'LBM-48/M!plastic! - !} - } - v _ v _ v _ 1430} 4,25} 4,30} - !
e +

Massa de la proteccio mineral (UNE 104-281/6-8):
- Pissarra granulada: >= 0,80 kg/m2
- Granulats colorejats: >= 1,00 kg/m2
Plegabilitat (UNE 104-281/6-4): No s"ha d"esquerdar
- Temperatura de 1"assaig lamina LBM (SBS): - 15°C
- Temperatura de I"assaig lamina LBM (APP): - 10°C
Resisténcia a la calor. Assaig a 80°C durant 2 h en posicio6 vertical (UNE 104-281/6-3):
- Perdua de volatils (UNE 104-281): < 1,5%
- Canvis en el flux del recobriment
- Lamines amb armadura de film de poliester (80°C) : <=2 mm
- En la resta de lamines (100°C) : <= 2 mm
En les lamines amb armadura de fibra de vidre, al final de l"assaig les provetes no han de
tenir guerxaments ni deformacions.
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Estabilitat dimensional, 2 h a 80°C (UNE 104-281/6-7):
- Lamines no protegides:

- Amb armadura de feltre i film de poliester : <= 1%
- Amb armadura de polietile - <= 2,5%
- Amb la resta d"armadures : <= 0,5%

- Lamines autoprotegides : <= 0,6%

Caracteristiques del mastic bituminos modificat:
- Punt de reblaniment (anell i bola) (UNE 104-281/1-3): >= 110°C
Penetraci6, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104-281/1-4)
- LBM (SBS): >= 25 mm, <= 65 mm
- LBM (APP): >= 20 mm, <= 80 mm
Pérdua per escalfament, 5 h a 163°C (UNE 104-281/1-11) : <= 1,0%
Deformacidé remanent per traccié: SBS (UNE 104-242/1): <= 10%
Contingut de cendres (UNE 104-281/1-7) : <= 30%
Plegabilitat (UNE 104-281/6-4) : No s"ha d"esquerdar
- Temperatura de l"assaig lamina LBM (SBS): - 20°C
- Temperatura de 1"assaig lamina LBM (APP): - 15°C
Durabilitat (UNE 104-281/6-16): Les caracteristiques del material després de l1"assaig han de
ser les especificades a la norma UNE 104-242-1 per les lamines LBM (SBS) i a la norma UNE 104-
242-2 per les lamines LBM (APP).

Tolerancies:
- Gruix (UNE EN 1849-1):
- Valor mig: - 0,2 mm
- Valor individual
- Lamines no protegides : + 10%
- Lamines amb autoproteccié (mineral o metal-lica) : =+ 15%

LAMINA EXTRUIDA DE BETUM MODIFICAT LBME:
Composici6 de les lamines (kg/m2):

Ry +
i Tipus lamina H {LBME-20}LBME-15}LBME-20};
: : PoNA RV R
e n_ n e n 1
1 1 1 1 1 1
H Gruix Toomm H H H
i UNE EN 1849-1 H i 2,00 y 1,50 ; 2,00 ;
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
H Massa nominal 1 kg/m2; H H H
1 UNE EN 1849-1 H i 2,00 7 1,50 7 2,00 ;
R f-——--- e e e :
H Massa minima 1 kg/m2} H H H
1 UNE EN 1849-1 H i 1,80 1,30 ; 1,80 ;
R —— - e e - :
iMassa minima arma- | H H H H
idura desaturada i | H - 1 0,045%; 0,045%;
1exenta d"humitat H H H H H
i UNE 104-281/6-8 | H H H H
R +

Massa maxima del material antiadherent (UNE 104-281/6-8):

- Amb armadura: <= 0,02 kg/m2

- Sense armadura: <= 0,04 kg/m2

Plegabilitat a -20°C (UNE 104-281/6-4): No s"ha d"esquerdar
Resisténcia a la traccid a 23°C (UNE_EN 12311-1):

- En direcci6 longitudinal: >= 400 N/5 cm

- En direcci6 transversal: >= 400 N/5 cm

Allargament fins al trencament a 23°C (UNE_EN 12311-1):

- En direcci6 longitudinal: >= 400%

- En direccio transversal: >= 400%

Resistéencia a la calor. Assaig a 80°C durant 2 h en posicio6 vertical (UNE 104-281/6-3):
- Pérdua de volatils (UNE 104-281): < 1,5%

En les lamines amb armadura de fibra de vidre, al final de lI"assaig les provetes no han de
tenir guerxaments ni deformacions.

Estabilitat dimensional, 6 h a 80°C (UNE 104-281/6-7):

- Amb armadura : <= 2%

- Sense armadura : <= 1%

Absorcidé d"aigua en massa (UNE 104-281/6-11) : <= 2%
Caracteristiques del mastic bituminos modificat:

- Punt de reblaniment (anell i bola) (UNE 104-281/1-3): >= 110°C

- Penetraci6, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104-281/1-4): >= 25 mm
- Pérdua per calentament 5 h a 163°C (UNE 104-281/1-11): <= 1,0
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- Contingut de cendres (UNE 104-281/1-7): <= 5%

Durabilitat (UNE 104-281/6-16): Les caracteristiques del material després de l"assaig han de
ser les especificades en la norma UNE 104-243.

Tolerancies:

- Amplaria nominal (UNE EN 1848-1): =+ 1%

- Gruix nominal (UNE EN 1849-1): + 0,2 mm

LAMINA QUITRA MODIFICAT LAM:
Gruix i massa (UNE EN 1849-1):

e +
iTipus | Gruix jToleranciaj Massa mitjana ; Massa minima |
i1lamina } (mm) | (mm) H (kg/m2) 1 (kg/m2) H
| I | n e e 1
1 1 1 L} L} 1
ILAM-2 1+ 2,2  £0,2 H 3,0 H 2,8 H
{LAM-3 | 3,3 | £0,3 H 4,5 H 4,2 i
- +

Plegabilitat a - 10°C (UNE 104-281/6-4): No s"ha d"esquerdar
Resistencia a la traccid a 23°C, en proveta tipus 1 (UNE 53-510):
- En direcci6 longitudinal: >= 2,5 MPa (25 kgf/cm2)

- En direcci6 transversal: >= 1,5 MPa (15 kgf/cm2)

Allargament fins al trencament (UNE 53-510):

- En direcci6 longitudinal: >= 60%

- En direcci6 transversal: >= 150%

Resistencia a la calor. Assaig a 80°C durant 2 h en posicio6 vertical (UNE 104-281/6-3):
- Pérdua de volatils (UNE 104-281): < 1,5%

- Canvis en el flux del recobriment : < 1 mm

- Formacié d"ampolles: Nul-la

Estabilitat dimensional, 2 h a 80°C (UNE 104-281/6-7):

- Longitudinal: <= 4%

- Transversal: <= 2%

Absorcid d"aigua en massa (UNE 104-281/6-11) : <= 2%

Duresa Shore A, (UNE 53-130): 60°

Punt de reblaniment anella-bola (UNE 104-281/1-3): >= 140°C
Durabilitat (UNE 104-281/6-16): Les caracteristiques del material després de l"assaig han de
ser les especificades en la norma UNE 104-244.

Tolerancies:

- Duresa Shore A (UNE 53-130): <+ 10°

2_.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peca, 0o com a maxim
dues. En cada partida no hi haurd més del 3% de rotlles, contenint dues peces i cap que en
contingui més de dues. Els rotlles han d"anar protegits.

Cada rotlle ha de portar una etiqueta en la qual hi ha de constar:

- Nom i adreca del fabricant, de la marca comercial o del distribuidor

- Designacid6 del producte segons normativa

- Nom comercial de la lamina

- Llargaria i amplaria nominals de la lamina en m

- Nombre i1 tipus d"armadures, en el seu cas

- Data de fabricacié

- Condicions d"emmagatzematge

- En lamines LBA, LBM, LBME, LO i LOM: Massa nominal de la lamina per m2

- En lamines LAM: Massa mitjana de la lamina per m2

- En armadures bituminoses: Massa nominal de la lamina per 10 m2

- En lamines LBME: Gruix nominal de la lamina en mm

Emmagatzematge: Els rotlles s"han de mantenir en el seu envas, apilats en posicidé horitzontal
amb un maxim de quatre filades posades en el mateix sentit, a temperatura baixa i uniforme,
protegits del sol, la pluja i la humitat en Ilocs coberts i ventilats.

Temps maxim emmagatzematge:

- Lamines autoadhesives: 6 mesos

- Resta de lamines: 12 mesos

3.- UNITAT 1 CRITERIS D*AMIDAMENT
Unitat d"amidament de I"element necessaria subministrada a l"obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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UNE 104238:1999 Impermeabilizacion. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Laminas
bituminosas de oxiasfalto.

UNE 104239:1989 Impermeabilizacién. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Laminas
de oxiasfalto modificado.

UNE 104243:1990 Impermeabilizacién. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Laminas
extruidas de betun modificado con polimeros.

UNE 104244:1988 Impermeabilizacién. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Laminas
de alquitran modificado con polimeros.

UNE 104237:1989 Impermeabilizacion. Materiales bituminosos y bituminosos modificados.
Caracteristicas de las armaduras bituminosas.

UNE 104242-2:1999 Impermeabilizacion. Materiales bituminosos y bituminosos modificados.
Laminas de betun modificado con plastomeros.

UNE 104242-1:1999 Impermeabilizacion. Materiales bituminosos y bituminosos modificados.
Laminas de betun modificado con elastomeros.

* UNE 104241:2002 EX Impermeabilizacién. Materiales bituminosos y bituminosos modificados.
Laminas autoadhesivas de betun modificado

B74 - LAMINES DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7412CMF.

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Lamina termoplastica de policlorur de vinil plastificat, amb o sense armadura.

S"han considerat els tipus de lamines segients:

- Lamina no resistent a I"intempérie, sense armadura, o amb armadura de fibra de vidre

- Lamina resistent a l1"intempérie, sense armadura, o amb armadura de fibra de vidre, o de
malla de poliester

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El fabricant ha de garantir que les lamines compleixin la segient normativa:

- Lamines per a impermeabilitzar edificis: UNE 104-302

- Lamines per a impermeabilitzar canals, diposits, basses etc.: UNE 104-303

La lamina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser
rectes.

Ha de ser impermeable a l"aigua.

S"ha de poder soldar pels procediments habituals (aire calent, alta freqiéncia, dissolvents,
etc).

Incompatibilitats: No s"ha de posar en contacte amb materials bituminosos, olis, greixos o
productes que continguin dissolvents o d"altres materials que provoquin la migracidé dels
plastificants del PVC. La lamina no resistent a la intémperie no s"han d"exposar als raigs
solars.

En les lamines de dos components, les diferents capes han d"estar solidament adherides. Han de
tenir una resisténcia adequada a la deslaminacio.

Gruix : >= 1,2 mm

Amplaria: >= 105 cm

Llargaria: >= 1000 cm

Comportament respecte al foc: Autoextingible o no combustible

Tolerancies:

- Gruix: == 10%

- Amplaria: =+ 1%

- Rectitud de vores: =+ 50 mm/10 m (no acumulatius)

LAMINA RESISTENT A LA INTEMPERIE:

ElI PVC flexible ha de tenir en la seva composicidé els additius adequats que li confereixin
resistencia a la intempérie i que evitin la migracid dels plastificants per I"accio dels raigs
ultraviolats.

S"han de diferenciar clarament, pel color, de les lamines que no tenen tractament protector.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.
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A cada rotlle hi han de figurar les dades seglients:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Identificacio6 del producte

- Dimensions en cm

- Indicaci6 del tipus de PVC

- Tipus de lamina

- Data de fabricacio

Emmagatzematge: Els rotlles s"han de mantenir en el seu envas, apilats en posicié horitzontal
amb un maxim de 5 filades posades en la mateixa direccid, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits
del sol, la pluja i la humitat.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT
Unitat d"amidament de I"element necessaria subministrada a l"obra.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LAMINA PER A IMPERMEABILITZACIO DEDIFICIS:
UNE 104302:2000 EX Materiales sintéticos. Laminas de poli(cloruro de vinilo) plastificado para
la impermeabilizacién de cubiertas de edificios. Caracteristicas y métodos de ensayo.

LAMINA PER A IMPERMEABILITZACIO DE CANALS, BASSES, DIPOSITS, ETC.:

UNE 104303:2000 EX Materiales sintéticos. Laminas de poli(cloruro de vinilo) plastificado,
PVC-P, con o sin armadura, no resistentes al betdn, para la impermeabilizacién de embalses,
depésitos, piscinas, presas y canales de agua. Caracteristicas y métodos de ensayo.

B7B - MATERIALS PER A LAMINES SEPARADORES

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7B11S00,B7B11P04.

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Lamina separadora formada per feltres de teixits sintéetics.

S"han considerat els materials segients:

- Feltre de polipropilée format per filaments sintétics continus lligats térmicament

- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat
mecanicament mitjancant punxonament

CARACTERTSTIQUES GENERALS:

La lamina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i1 sense defectes. Les vores han de ser
rectes.

Ha de ser resistent a la perforacid i als esforcos de traccié en el seu pla.

Ha de ser permeable a I aigua i al vapor.

Ha de resistir l"accio6 dels agents climatics i de les substancies actives naturals del sol.

FELTRE DE POLIPROPILE:

Composicid quimica:

- Propile: aprox. 70%

- Polietilé: aprox. 30%

Grandaria del porus: aprox. 0,1 mm

1Pes minim jResistéencia jAllargament iPermeabilitat amb columna

1 (g/m2) 1a la traccidj}fins trencamentjd”aigua de 10cm, perpendicu-
1 (kag/5cm) ilarment al pla

1

e

i :

1 1 1

1 1 1 1

H 60 1o>= 12 H >= 25% 1 aprox. 250 I/m2 a 0,02 bar
H 70 1 >= 15 H >= 25% 1 aprox. 50 I/m2 a 1 bar

H 90 1 >= 22,5 H >= 25% 1 aprox. 400 1I/m2 a 0,02 bar
H 100 1 >= 25 H >= 25% 1 aprox. 300 I/m2 a 0,02 bar
H 110 1 >=30 H >= 30% 1 aprox. 300 I/m2 a 0,02 bar
H 130 1 >= 30 H >= 30% 1 aprox. 300 I/m2 a 0,02 bar
H 140 1 >= 35 H >= 30% 1 aprox. 300 I/m2 a 0,02 bar
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H 190 1 >= 49 H >= 30% 1 aprox. 190 I/m2 a 0,02 bar ;
H 200 1 >= 50 H >= 40% 1 aprox. 190 I/m2 a 0,02 bar ;
H 250 1 >= 63 H >= 40% 1 aprox. 190 I/m2 a 0,02 bar ;
H 275 1 >=70 H >= 40% 1 aprox. 190 I/m2 a 0,02 bar ;
H 300 1 >= 83 H >= 40% 1 aprox. 120 I/m2 a 0,02 bar ;
H 350 1 >= 80 H >= 40% 1 aprox. 120 I/m2 a 0,02 bar ;
H 400 1 >= 95 H >= 40% 1 aprox. 120 I/m2 a 0,02 bar ;
e e e e +

FELTRE DE POLIESTER:
Resisténcia a la tracci6: >= 23 kg/2,5 cm
Allargament fins el trencament: >= 30%

2_.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.

A cada rotlle hi han de figurar les dades segients:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Identificacio6 del producte

- Dimensions en cm

- Pes per m2

- Data de fabricacio

Emmagatzematge: Els rotlles s"han de mantenir en el seu envas, apilats en posicidé horitzontal
amb un maxim de 5 filades posades en la mateixa direcci6, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits
del sol, la pluja i la humitat.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D*AMIDAMENT
Unitat d"amidament de I"element necessaria subministrada a I"obra.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B7C - MATERIALS PER A ATLLAMENTS TERMICS, ATLLAMENTS ACUSTICS 1 MATERIALS
FONOABSORBENTS .
B7C2 - PLANXES DE POLIESTIRE

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7C2P100,B7C23470.

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Planxa rigida d"escuma de poliestiré amb estructura de cel-lula tancada amb cantells rectes o
amb forma especial per a connectar-se entre si (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superficie
Ilisa o amb tractament (acanalada, relleu, , ranurada, etc.)

S"han considerat els tipus seguents:

- Poliestiré expandit amb la cara llisa o ranurada

- Poliestiré expandit ondulat o nervat

- Poliestireé extrurt: expandit per extrusid en un procés continu

- Poliestirée expandit elastificat

- Poliestireé expandit moldejat per a terra radiant

CARACTERTSTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s"utilitzi en obra publica, I"acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unid Europea o de I"Associacid Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de l"etiqueta ecologica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir defectes superficials (de paral-lelisme a les seves cares, de balcaments,
etc.), defectes en la massa detectables a simple vista (d"homogenertat, d"humitat, etc.) o
contingut alt d"impureses que es determina per infraroigs.
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Ha de tenir un gruix i una estructura homogenia a tota la superficie.
Les cares han de ser planes 1 paral-leles, els angles rectes i les arestes vives.
Les plaques preparades per a la unid entre elles, han de tenir els cantells amb la forma
adient per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas.
Resisténcia téermica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): >= 0.025 m2K/W
Conductivitat termica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK
Sobre la mateixa planxa, sobre l"etiqueta o sobre l"embalatge, han de figurar de forma clara i
ben visible, les dades segients:
- Identificacio6 del producte
- ldentificaci6 del fabricant
- Data de fabricacié
- ldentificacio6 del torn i del lloc de fabricaci6
- Classificacio segons la reaccié al foc (determinada segons UNE-EN 13501-1)
- Resisténcia termica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)
- Conductivitat térmica (determinada segons UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939)
- Gruix nominal (determinat segons UNE-EN 823)
Codi de designacidé segons el capitol 6 de la UNE-EN 13164 per al poliestiré extruit i la
UNE EN 13163 per al poliestire expandit
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Llargaria i amplaria nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas

POLIESTIRE EXPANDIT:

Resisténcia a la flexio (UNE-EN 12089): >= 50 kPa

Les tolerancies dimensionals han de complir I"especificat en la Taula 1 de la UNE-EN 13163.
Les caracteristiques dels elements han de complir les especificacions de la UNE-EN 13163.

POLIESTIRE EXTRUTT:
Les caracteristiques de les planxes han de complir les especificacions de la UNE-EN 13164.
Tolerancies:
- Llargaria o amplaria (UNE-EN 822):
- L oA <1000 mm: £8 mm
- L oA >= 1000 mm: +10 mm
- Escairat (UNE-EN 824): + 5 mm
- Planor (UNE-EN 825):
- L oA <1000 mm: 7 mm
- L oA 1000 a 2000 mm: +14 mm
- Lo A 2000 a 4000 mm: = 28 mm
- LoA>4000 mm: =+ 35 mm
La tolerancia en el gruix ha de complir I"especificat en la UNE-EN 13164.
PLACA DE POLIESTIRE EXPANDIT ELASTIFICAT:
Conductivitat térmica a 0°C (UNE 92-201 o UNE 92-202): <= 0,033 W/(m.K)
Aixafament, sotmés a 0,4 kg/cm2: <= 3 mm
Rigidesa dinamica: <= 2 kg/cm3

PLACA PER A TERRA RADIANT:
Ha de dur, en una de les seves cares, resalts per allotjar els conductes de calefacci6, la
forma dels quals ha de permetre definir un tracat correcte de les conduccions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetades en funda de plastic.

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d"un espai
habitable, el fabricant ha de declarar el valor del factor de resisténcia a la difusi6 del
vapor d"aigua (assajat segons UNE-EN 12086).

Per al poliestire expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la
UNE-EN 13163, en funcié de tipus.

El subministrador ha d"aportar la documentacid segient, que acredita el marcatge CE, segons el
sistema d"avaluacié de conformitat aplicable, d"acord amb el que disposa l"apartat 7.2.1 del
CTE:

Productes destinats a usos no subjectes a reglamentaci6 sobre reacci6 al foc:

- Sistema 3: Declaracié CE de conformitat del fabricant i1 informe o protocol dels assaigs
inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat

Productes per a usos subjectes a reglamentacid sobre reaccié al foc, que en el seu proces de
produccié s"ha aplicat una millora en la classificacié de reaccid al foc, classificats en
classes Al, A2, B i C:
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- Sistema 1: Declaraci6 CE de conformitat del fabricant i1 Certificat de conformitat CE del
producte

Productes per a usos subjectes a reglamentacié sobre reaccié al foc, que en el seu procés de
produccié no s"ha aplicat cap millora en la classificacié de reacci6o al foc, classificats en
classes Al, A2, B i C 1 productes classificats en classes D i E:

- Sistema 3: Declaracié CE de conformitat del fabricant i1 informe o protocol dels assaigs
inicials de tipus, realitzat per el laboratori notificat

Productes per a usos subjectes a reglamentacié sobre reaccié al Tfoc, que no necessiten
realitzar l"assaig de reaccid al foc, classificats en classes de Al a E i productes
classificats en classe F:

- Sistema 4: Declaraci6 CE de conformitat del fabricant

El fabricant ha de fTacilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors
declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.

Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superficie plana i neta. S"han de protegir de
la insolaci6 directa i de I"accid del vent.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT
Unitat d"amidament de I"element necessaria subministrada a l"obra.
4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

POLIESTIRE EXPANDIT:
UNE-EN 13163:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificacién.

POLIESTIRE EXTRUIT:

UNE-EN 13164:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificaciéon. Productos
manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificacion.

UNE-EN 13164/A1:2004 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion.
Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificacion.

B7Z - MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I ATLLAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7724000.

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Materials amb finalitats diverses per a col-laborar 1 complementar [I"execucié d"una
impermeabilitzacid realitzada amb membrana.

S"han considerat els tipus seguents:

- Llisto de fusta de pi de seccié triangular de 50x50 mm

- Platina d"acer galvanitzat d"1 mm de gruix per a fixacio de lamines impermeabilitzants.

- Paper kraft perforat

- Lamina de neopré de 2 a 20 mm de gruix

LLISTO DE FUSTA DE PI:

Ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No han de tenir signes de putrefaccid, ni
corcs, ni fongs ni nusos morts o estelles.

Es poden admetre esquerdes superficials produrtdes per I"assecatge que no afectin a les
caracteristiques de la fusta.

Contingut d"humitat: Aprox. 12%

Diametre dels nusos vius: <= 1,5 cm

Distancia entre nusos de diametre maxim: >= 50 cm

Tolerancies:

- Fletxes: + 5 mm/m, <= 10 mm total

- Dimensions de la seccid6: =+ 2,5 mm

PAPER KRAFT PERFORAT:

Paper format de pastes quimiques de fustes resinones crues al sulfat.
Ha de portar perforacions uniformement distribuides.

Gramatge (UNE 57-014): 75 g/m2
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Contingut d"humitat (UNE 57-005): >= 6,5%

Index de porositat (UNE 57-029): >= 3

Absorcié d"aigua (UNE 57-027): <= 35 g/m2
Resistencia a l"esqueixament (UNE 57-033): >= 110
Tolerancies:

- Gramatge: =+ 4%

- Contingut d "humitat: =+ 1%

- Resisténcia a I"esqueixament: - 15%

PLATINA D"ACER GALVANITZAT PER A FIXACIO DE MEMBRANES:
Ha de portar un forat per a poder fixar la membrana mitjancant un cargol.

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i1 continu a tota la superficie. No ha de tenir

esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Proteccid de galvanitzat (Sendzimir): >= 275 g/m2
Puresa del zinc (% en pes): >= 98,5%

LAMINA DE NEOPRE:

Lamina elastomeérica de cautxu amb addicid de clor.
Resisténcia a la tracci6é: 100 - 160 kg/cm2
Resistencia a l"esquerdament: 60 - 70 kg/cm2
Duresa (unitats Shore A): 65° - 70°

Deformaci6é romanent per traccid: <= 20%

Densitat: >= 1300 kg/m3

Reaccio al foc: Autoextinguible

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

LLISTO DE FUSTA DE PI:

Subministrament: Empaquetats.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense
directe amb el terra. Les platines han de estar protegides de la intempérie.

PAPER KRAFT:
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: de manera que no s"alterin les seves condicions.

PLATINA D"ACER GALVANITZAT PER A FIXACIO DE MEMBRANES:

Subministrament: En caixes.

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense
directe amb el terra. Les platines han de estar protegides de la intempérie.

LAMINA DE NEOPRE:
Subministrament: En plaques.
Emmagatzematge: Protegida de la bruticia i de les temperatures superiors a 40°C.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT
Unitat d"amidament de I"element necessaria subministrada a l"obra.
4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B83 - MATERIALS PER A APLACATS
B83Z - MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a aplacats.

S"han considerat els elements seglents:

- Ganxo d"acer inoxidable per a l"ancoratge d"aplacats

- Platina per a I"ancoratge autoportant d-aplacats

- Perfileria de planxa d"acer galvanitzat de 75 - 85 mm d"amplaria

contacte

contacte
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- Estructura de suport per a pannells compostos d"alumini, feta amb perfils verticals omega
d "alumini 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d"alumini, i
estructura horitzontal de tubs d"alumini, i fixacions mecaniques per a obra de fabrica

PERFILERIA:

Els perfils han de complir les caracteristiques geométriques, dimensionals i de forma, que els
siguin propies.

No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat.
Han de tenir els forats necessaris per la seva fixacid mecanica al parament.

Gruix de la planxa: >= 0,6 mm

GANXO D"ACER GALVANITZAT:

La part posterior del ganxo ha de tenir una forma que garanteixi [I1"ancoratge. La part
davantera ha de garantir la subjeccid de les peces de I"aplacat.

Diametre: >= 0,5 cm

Llargaria de l"ancoratge o suport de les peces: >= 2 cm

PLATINA:

La superficie de la platina ha de ser plana i els angles i1 les arestes han de ser rectes.

La part posterior de la platina ha de dur un tall horitzontal amb les dues meitats resultants
doblegades en sentit contrari o amb una disposicid similar que n"asseguri I"ancoratge.

Limit elastic de 1"acer: 4200 kg/cm2

Llargaria: >= 7 cm

Gruix: >= 0,3 cm

Alcaria: >= 2,5 cm

Llargaria de l"ancoratge o suport de les peces: >= 2 cm

ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:

Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i fixacions
mecaniques.

Els perfils verticals sén de tipus omega, d"alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de
gruix.

Els suports han de ser peces en forma d°U de planxa d"alumini, amb perforacions per fixar els
perfils verticals, i1 perforacions per a fixar els suports a la obra de fabrica de lI"edifici.
Les perforacions han de ser colises, per tal de regular la posicié dels perfils i els suports.
La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d"alumini, i1 fixacions mecaniques
adaptats al tamany de les safates, per tal de reforcar-les horitzontament.

Les fixacions mecaniques han de ser adients al tipus de suport, i a les carregues previstes a
la DT.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

PERFILERIA:

Subministrament: Embalats de manera que s"asseguri la seva rectitud.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempéerie i d"impactes.
GANXO 1 PLATINA:

Subministrament: En caixes.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempéerie i d"impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

GANXO, PLATINA 1 PERFILERIA:
Unitat d"amidament de I"element necessaria subministrada a I"obra.

ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:
m2 de superficie a aplacar d"acord amb la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

B89 - MATERIALS PER A PINTURES
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1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Pintures, pastes i esmalts.

S"han considerat els tipus seguents:

- Pintura a la cola: Pintura a I"aigua formada per un aglomerant a base de coles
cel-lulosiques o anilacies i pigments resistents als alcalis

- Pintura a la calg¢: Dissolucié en aigua, I"aglutinant i el pigment de la qual és I"hidroxid
de cal¢ o la cal¢ apagada

- Pintura al ciment: Dissolucidé en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a
1"alcalinitat

- Pintura al latex: Pintura a base de polimers vinilics en dispersio

- Pintura plastica: Pintura formada per un aglomerant a base d"un polimer sintétic, en
dispersi6 aquosa i pigments carrega-estenedors resistents als alcalis i a la intempérie

- Pintura acrilica: Pintura formada per copolimers acrilics amb pigments 1 carregues
inorganiques, en una dispersid aquosa. Seca a l"aire per evaporaci6 del dissolvent

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o
sintétiques i dissolvents

- Esmalt sintetic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquidiques, soles o
modificades, pigments resistents als alcalis i a la intempérie i additius modificadors de la
brillantor. Seca a I aire per evaporaci6 del dissolvent

- Esmalt de poliureta d"un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de
poliureta, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosféerica i pigments
resistents als alcalis i a la intempérie, dissolta en dissolvents adequats

- Esmalt de poliureta de dos components: Pintura formada per copolimers de resines de
poliureta flurdificades i pigmentades. Seca per polimeritzacidé mitjancant un catalitzador

- Esmalt de poliureta uretanat: Pintura formada per resines uretanades

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una
resina, que cal barrejar abans de I1"aplicacidé. Seca per reaccié quimica dels dos components

- Esmalt en dispersi6 acrilica: Copolimers acrilics en una emulsié aquosa

- Esmalt de clorcautxi: Seca a 1"aire per evaporacié del dissolvent

- Pasta plastica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d"un polimer sintétic, en
dispersi6 aquosa i pigments carrega-estenedors resistents als alcalis i la intempérie

PINTURA A LA COLA:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Amb I"envas ple i al cap de 3 minuts d"agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls,
pells, diposits durs ni flotacid de pigments.
- Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa o amb corr6. Ha de
fer correr la brotxa, ha de fluir, ha d"anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després
de l"assecat
- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d"inflamacié (INTA 16 02 32A): [Ininflamable
- Temps d"assecatge a 23°C + 2°C i1 50% = 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 2 h
- Totalment sec: 4 h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adheréncia (UNE 48-032): <= 2

PINTURA A LA CALG:

Un cop preparada ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa,
corré o procediments neumatics fins a I"impregnacié dels porus de la superficie a tractar.
Després d"assecar-se s"han d"aplicar dues capes d"acabat.

Un cop seca, ha de ser resistent a la intemperie, ha d"endurir amb la humitat i el temps i ha
de tenir propietats microbicides.

PINTURA AL CIMENT:

Un cop preparada ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa,
corr6é o pistola fins a I"impregnacié de la superficie a tractar.

Un cop seca ha de ser resistent a la intempérie.

PINTURA AL LATEX:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Amb I"envas ple 1 al cap de 3 minuts d"agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls,
pells, ni diposits durs
- Un cop preparada ha de fer correr la brotxa, ha de fluir, ha d"anivellar bé i1 ha de deixar
una capa uniforme després de l"assecat
- Temps d"assecatge a 23°C + 2°C i1 50% = 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30
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- Totalment sec: < 2 h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- Adheréncia (UNE 48-032): <= 2

PINTURA PLASTICA:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- La pintura continguda al seu envas original recentment obert, no ha de presentar senyals de
putrefacci6, pells ni materies extranyes.
- Amb I%envas ple i sotmesa a agitaciéo (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coaguls,
pells, diposits durs ni flotacid de pigments
- Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa o amb corr6. Ha de
fer correr la brotxa, ha de fluir, ha d"anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després
de l"assecat
- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
Temps d"assecat a 23°C + 2°C i 50% = 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 1 h

- Totalment sec: < 2 h
- Pes especific:

- Pintura per a interiors: < 1,6 kg/dm3

- Pintura per a exteriors: < 1,5 kg/dm3
Rendiment: > 6 m2/kg
- Relaci6 volum pigments + carregues/volum pigments, pes carregues, aglomerat solid (PVC): <
80%
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adheréncia (UNE 48-032): <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48-259): Relacidé constant >= 0,98
- Resisténcia al rentat (DIN 53778):

- Pintura plastica per a interiors o pasta plastica: >= 1000 cicles
- Pintura plastica per a exteriors: >= 5000 cicles

- Solidesa a la Ilum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissi6 del vapor d"aigua (NF-T-30.018): Ha de complir

PINTURA PLASTICA PER A EXTERIORS:

Resistencia a la immersié (UNE 48-144): No s"observen canvis o defectes
Resisténcia a la intempérie (DIN 18363): Ha de complir

Resistencia a 1"abrasio (NF-T-30.015): Ha de complir

Resisténcia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

PINTURA ACRILICA:
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa,
corrd o procediments pneumatics
- Temps d"assecatge a 23°C + 2°C i1 50% = 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 4 h
- Totalment sec: < 14 h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempeérie.

ESMALT GRAS:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa,
corrd o pistola fins a la impregnacid de la superficie a tractar.

Temperatura d"inflamacié (INTA 16 02 32A): > 30°C

Temps d"assecatge a 23°C + 2°C i1 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 1 h

- Totalment sec: < 6 h

Un cop sec, ha de tenir bona resisténcia al fregament i1 al rentat.

ESMALT SINTETIC:

No ha de tenir resines fenoliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb I"envas ple i al cap de 3 minuts d"agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls,
pells, diposits durs ni flotacid de pigments.

- Ha de tenir la consisténcia adequada per a la seva aplicaci6é amb brotxa. Ha de fer correr la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l"assecatge.

- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres

- Temperatura d"inflamacié (INTA 16 02 32A): > 30°C

- Temps d"assecatge a 23°C + 2°C i1 50% = 5% HR (INTA 16 02 29):
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- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
Material volatil (INTA 16 02 31): >= 70 + 5%
Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
Index d"anivellament a 23 = 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Index de despreniments a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adheréncia (UNE 48-032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intemperie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats péerdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resisténcia a l"abrasié (UNE 56-818): Danys moderats
- EsgroguerTment accelerat per colors amb reflectancia aparent superior al 80% (INTA 160.603):
< 0,12

ESMALT DE POLIURETA D"UN COMPONENT:
Caracteristiques de la pel-licula Iiquida:
- Amb I"envas ple 1 al cap de 3 minuts d"agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls,
pells, diposits durs ni flotacid de pigments.
- Ha de tenir la consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa. Ha de fer coérrer la
brotxa, ha de fluir bé i1 ha de deixar una capa uniforme després de l"assecatge.
- Temperatura d"inflamacié (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d"assecatge a 23°C + 2°C i 50% = 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Index d=anivellament a 23 * 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >=5
- Index de despreniments a 23 * 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adheréncia (UNE 48-032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intemperie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats péerdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resisténcia a I"abrasié (UNE 56-818): Danys petits
- Adheréncia i resisténcia a I"impacte:

S +
H 1A les 24 h} Al cap de 7 diesj
b e e 1
1 1 1 1
1Adheréncia al quadriculat: 1 100% H 100% H
1 Impacte directe o indirecte: H H H
iBola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ; Bé i Ha de complir |

- Resistencia a la carrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resisténcia a la carrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistencia a la carrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resisténcia al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resisténcia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
- Resisténcia quimica:
- A I7acid citric al 10%: 15 dies
- A I7acid lactic al 5%: 15 dies
- A I7acid acétic al 5%: 15 dies
- A I7oli de cremar: Cap modificacio
Al xilol: Cap modificacio
Al clorur sodic al 20%: 15 dies
A ITaigua: 15 dies

ESMALT DE POLIURETA DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de 1"aplicacié6.
Caracteristiques de la pel-licula liquida:
- Ha de tenir la consisténcia adequada per a la seva aplicaci6é amb brotxa. Ha de fer correr la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l"assecatge.
- Temperatura d"inflamacié (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d"assecatge a 23°C + 2°C i1 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adheréncia (UNE 48-032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intemperie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats péerdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
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- Resisténcia a I"abrasié (UNE 56-818): Danys petits
- Ha de tenir bona resisténcia quimica als acids dilurts, als hidrocarburs, les sals i als
detergents.

ESMALT DE POLIURETA URETANAT:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa,
corr6 o pistola fins a la impregnacié de la superficie a tractar.

Temps d"assecatge a 20°C: 1 - 2 h

Ha de tenir bona resisténcia a l1"aigua salada i al sol.

ESMALT DE DISPERSIO ACRILICA:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa,
corr6 o pistola fins a la impregnacié de la superficie a tractar.

Temperatura d"inflamacié (INTA 16 02 32A): Ininflamable

Temps d"assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 20 min

- Totalment sec: < 1 h

ESMALT DE CLORCAUTXU:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacid amb brotxa o
corro.

Temps d"assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 30 min

- Totalment sec: < 2 h

Ha de ser resistent a I"aigua dolca i salada, als acids i als alcalis.

ESMALT EPOXI:

Un cop preparada ha de tenir una consistencia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa,
corro o pistola.

Temperatura d"inflamacié (INTA 16 02 29): > 30°C

Temps d"assecatge a 23°C + 2°C i1 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 30 min

- Totalment sec: < 10 h

Ha de tenir bona resisténcia al desgast.

Ha de ser resistent a 1"acid lactic 1%, acétic 10%, clorhidric 20%, citric 30%, sosa i
solucions basiques, als hidrocarburs (benzina, querose) als olis animals i1 vegetals, a
1"aigua, als detergents i a I"alcohol etilic 10%.

Resisténcia mecanica (després de 7 dies de polimeritzacio6):

- Tracci6: >= 160 kp/cm2

- Compressi6: >= 850 kp/cm2

Resistencia a la temperatura: 80°C

PASTA PLASTICA DE PICAR:
Caracteristiques de la pel-licula Iiquida:
- Amb I"envas ple 1 al cap de 3 minuts d"agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls,
pells, diposits durs ni flotacid de pigments.
- Ha de tenir una consisténcia adequada.
- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d"assecat a 23°C = 2°C 1 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes especific: < 1,7 kg/dm3
- Relacid: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%
Caracteristiques de la pel-licula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adhereéencia (UNE 48-032): <= 2
- Resistéencia al rentat (DIN 53778):
- Pintura plastica per a interiors o pasta plastica: >= 1000 cicles
- Pintura plastica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la Ilum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissi6 del vapor d"aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
- Resistéencia a la immersié (UNE 48-144): No s"observen canvis o defectes
- Resisténcia a la intempérie (DIN 18363): Ha de complir
- Resisténcia a l"abrasié (NF-T-30.015): Ha de complir
- Resisténcia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE
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PINTURA A LA COLA, AL LATEX, ACRILICA, PLASTICA, ESMALT GRAS, SINTETIC, DE POLIURETA, DE

DISPERSIO ACRILICA, EPOXI 1 PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.

A cada envas hi ha d"haver les dades seglents:
- ldentificacio6 del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacio6 del producte

- Codi d"identificacio

- Pes net o volum del producte

- Data de caducitat

- Instruccions d"uUs

- Dissolvents adequats

- Limits de temperatura

- Temps d"assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat

- Proporcié de la barreja 1 temps d utilitzaci6, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plastica o al latex 1 en I"esmalt sintétic, de poliureta

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del
contacte amb el terra. S"ha de preservar de les gelades.

PINTURA A LA CALG:

Subministrament de la calg¢ aéria en terrossos o envasada.
La cal¢ hidraulica ha de subministrar-se en pols.

A cada envas hi ha d"haver les dades seglents:

- ldentificacio6 del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacidé del producte

- Codi d"identificacio

- Pes net o volum del producte

- Toxicitat i inflamabilitat

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del
contacte amb el terra. S"ha de preservar de les gelades.

PINTURA AL CIMENT:

Subministrament: En pols, en envasos adequats.

A cada envas hi ha d"haver les dades segients:

- ldentificaci6 del fabricant

- Nom comercial del producte

- ldentificacio6 del producte

- Codi d"identificacio

- Pes net o volum del producte

- Instruccions d"us

- Temps d"estabilitat de la barreja

- Temperatura minima d"aplicacié

- Temps d"assecatge

- Rendiment teoric en m/1

- Color

Emmagatzematge: En lIlocs ventilats i no exposats al sol, dins del
contacte amb el terra. S"ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT
Unitat d"amidament de I"element necessaria subministrada a I obra.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIO
BB1 - BARANES
BB15 - BARANES D"ACER INOXIDABLE

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

seu envas tancat i1 sense

seu envas tancat i sense

seu envas tancat 1 sense
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Conjunt de perfils buits d"acer inoxidable que formen el bastidor i el front de les baranes de
protecci6.

CARACTERTSTIQUES GENERALS:

El material ha de ser soldable. Ha de contenir crom, crom-niquel o crom-manganés-niquel, i1 ser
resistent als ambients corrosius.

La grandaria, tipus i disposici6 dels perfils ha de complir les especificacions de la DT.

La unid dels perfils ha d"estar feta per soldadura.

Les peces han de ser rectes excepte indicacions expresses de la DT.

La disposici6 dels barrots sera de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d"una
esfera de diametre equivalent a la separacié entre bréendoles, ni ha de facilitar 1"escalada.
Els extrems han d"estar acabats segons la DT Els montants han de tenir dispositius
d"ancoratge.

El moment dTinércia dels perfils de la barana no solidaris amb I"obra, ha de ser tal que
sotmesos a les condicions de carrega més desfavorables, la seva fletxa sigui inferior a 1/250
de la 1lum.

Composici6 quimica de I acer:

+--——— e —— +
! ! AISI 304 ! AISI 316 !
1 e e 1
1 1 1 1
1co1 <= 0,08% ! <= 0,08% '
VI <= 2,00% ! <= 2,00% !
1 Si | = 1,00% H = 1,00% H
1 1 ’ 1 ’ 1
' Cr ! 18,00% - 20,00% ! 16,00% - 18,00%
' Ni ! 8,00% - 10,50% ! 10,00% - 14,00% *
' Mo ! - ' 2,00% - 2,50% !
F—_————————————————— +

Resisténcia a la traccidé: >= 600 N/mm2
Tolerancies:

- Gruix: 2,5%

- LLargaria: 0,1%

Alineaci6 d arestes: 0,2%

Torsi6 del perfil: =+ 1°/m

Angles: + 1°

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessaries perque arribi a l"obra amb les condicions
exigides i1 amb l"escairat previst.

Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra, amb tacs de separacié per tal que les
barres no flectin més d"1/250 de la llum. No s"han d"apilar trams successius.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D*AMIDAMENT

Unitat d"amidament de 1"element necessaria subministrada a 1"obra.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 36257:1974 Aceros moldeados inoxidables.

BD - MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO I VENTILACIO ESTATICA
BD1 - TUBS PER A EVACUACIO D'AIGUES RESIDUALS
BD13 - TUBS DE MATERIALS PLASTICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BD13299B.

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Tubs de materials plastics, per a conductes d"evacuacid d"aigles pluvials 1 residuals dins
dels edificis.

S"han considerat els tipus seguents:

- Tubs i1 accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329
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- Tubs i accessorios de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453
- Tubs i accessorios de PP de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451

CARACTERTSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir que les caracteristiques del material que composa els tubs, aixi
com que les caracteristiques generals, geoméetriques, mecaniques i Tisiques dels tubs
compleixen les normes UNE-EN corresponents.
La superficie interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes
superficials com ara ratlles, ampolles, impureses o0 porus.
El tub ha de tenir una superficie de color uniforme.
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a I"eix.
Els tubs han d"anar marcats segons la normativa corresponent a interval d*1 m. El marcatge ha
de ser llegible després de I"emmagatzematge, exposicid a la intempérie, instal-laci6é 1 posada
a I1"obra del tub.
ElI marcatge no ha de produir defectes al tub (Ffissures, disminucié del gruix minim de les
parets, etc.).
El marcatge ha de contenir com a minim la segient informacié:
- Numero de la norma segons la que s"han fabricat els tubs
- Nom del fabricant i/0 marca comercial
- Diametre nominal
- Gruix minim de paret
- Material
- Codi de 1"area d"aplicacié
- Rigidesa anular nominal (només pels tubs BD)
- Informacié del fabricant: any i mes de fabricacid i identificador del lloc de fabricacio
- Prestacions en clima fred
El codi d"aplicacid indica on es poden utilitzar els tubs:
"B" interior d"edificis (muntatge a lI"interior dels edificis o a l"exterior, adossat a la
paret)
- "BD"™ interior d"edificis (muntatge a lI"interior dels edificis o a I"exterior, adossat a la
paret, o soterrat dins de I"estructura de 1"edifici)

TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:

Han d"estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre
les que s"ha introduTt material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte.

Només es poden utilitzar per a muntatge a I"interior dels edificis.

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Protegit de manera que no s"alterin les seves caracteristiques.
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superficies planes.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT
Unitat d"amidament de I"element necessaria subministrada a I obra.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios

* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacion de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios.
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalizaciéon en materiales plasticos con tubos de pared
estructurada para evacuacion de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Requisitos para los tubos y el sistema.

BDW - ACCESSORIS GENERICS PER A BAIXANTS 1 DESGUASSOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDW3B900.
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1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Conjunt d"accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i1 d"elements especials (materials
per a la unid entre tubs o entre tubs i1 accessoris) per a desguassos i baixants.

S"han considerat els elements seglents:

- Accessoris i elements especials per a baixants de fibrociment NT

- Accessoris 1 elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa

- Accessoris i1 elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada

- Elements especials per a baixants de fosa grisa

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unié plegada

- Elements especials per a desguas de tub de plom

CARACTERTSTIQUES GENERALS:

El material, la seva qualitat i les caracteristiques fisiques, mecaniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d"aquest en cap de les seves
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A I"albara de lliurament han de constar les caracteristiques d"identificacio
seguents:

- Material

- Tipus

- Diametres

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessaries per a muntar 1 m de tub.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

FIBROCIMENT NT:
* UNE-EN 12763:2001 Tubos y accesorios de Ffibrocemento para sistemas de evacuacion de
edificios. Medidas, condiciones técnicas de suministro.

PVC-U PARET ESTRUCTURADA:

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamiento
enterrado sin presion. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos con tubos de pared
estructurada para evacuacion de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Requisitos para los tubos y el sistema.

PVC-U DE PARET MASSISSA:

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios.
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA 1 PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES .

BGY - PARTS PROPORCIONALS D"ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES )
BGY3 - PARTS PROPORCIONALS D"ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELECTRICS DE TENSIO
BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BGY38000.

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS
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DEFINICIO:

Part proporcional d"elements especials per a conductors de coure nus.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El material 1 les seves caracteristiques han de ser adequats per a conductors de coure nus i
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A I"albara de lliurament han de constar les caracteristiques d"identificacid
seguents:

- Material

- Tipus

- Diametre o d"altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d-elements especials necessaris per al muntatge d"1 m de
conductor de coure nu.

4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D"ENLLUMENAT
BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
BHM2 - BRACOS MURALS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BHM24700.

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Brac mural, parabolic o recte, de tub d"acer galvanitzat, o bra¢c mural recte de planxa d"acer
troncopiramidal galvanitzada, de fins a 2 m de llargaria.

CARACTERTSTIQUES GENERALS:

Un dels extrems del bra¢c ha d"estar soldat a una platina d"acer que hi fa de suport.

La platina ha d"estar proveitda de forats per a fixar-lo a la paret amb cargols. Ha d"estar
galvanitzat en calent per immersio.

El galvanitzat en calent ha d"estar realitzat d"acord amb les especificacions de la norma UNE-
EN ISO 1461

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superficie. No ha de tenir
esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.

Ha de tenir un cargol per a la connexid a terra.

Diametre del tub (D): 33 <= D <= 60 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats. Cal evitar arrossegaments.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D*AMIDAMENT
Unitat d"amidament de I"element necessaria subministrada a I"obra.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension. REBT 2002

BHQ - PROJECTORS PER A EXTERIORS .
BHQ2 - PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LAMPADES DE VAPOR DE MERCURI

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Projector per a exteriors amb reflector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb
allotjament per a equip o sense, per a lampada de vapor de mercuri de fins a 2000 W.

CARACTERTSTIQUES GENERALS:

Ha d"estar format per un cos amb portalampades, un reflector, i un suport-lira per a la seva
subjecci6 i orientaci6é. Ha de disposar d"un espai per allotjar 1"equip d"encesa si es el cas.
Ha de portar un born per a la connexi6é a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de
portar el simbol "Terra'.

L"entrada de cables s"ha de fer per mitja d"un premsaestopa i pel fons del cos.

L"acabat de totes les parts metal-liques ha de ser esmaltat en color, al foc, excepte el
reflector que ha de ser anoditzat brillant.

Si és tancat, la tapa frontal ha de tenir un junt d"estanquitat.

Tipus de lampada per instal-lar: Tubular

Grau de proteccié (UNE 20-324):

e +

iTipus | obert | tancat |

n n e 1

1 1 1 1

'Grau !IP-23X !IP-54X !

e +

Tipus de portalampades (UNE-EN 60238) i poténcia maxima de la lampada:
e +
1Tipus H E-27 H E-40
n e . 1
1 1 1 1
Poténcia (W) | <=125 } > 125 |
e +

Arllament (REBT): Classe 1
Materials:

- Cos: Fundici6 d"alumini

- Reflector: Planxa d"alumini
- Portalampades: Porcellana
- Lira: Acer al carboni

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.

S"ha de subministrar amb lampada i si té allotjament per a equip, amb equip d"encesa.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D*AMIDAMENT

Unitat d"amidament de I"element necessaria subministrada a 1"obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension. REBT 2002

UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lamparas. Balastos para lamparas de descarga
(excepto lamparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.

* UNE 20354/1M:1995 Lamparas de descarga de vapor de mercurio a alta presioén.

UNE-EN 60598-2-5:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Seccién 5: Proyectores.

BHQ4 - PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LAMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIO BAIXA
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O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BHQ43E60.

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Projector per a exteriors amb reflector de forma rectangular, obert o tancat, amb allotjament
per a equip, per a lampada de vapor de sodi a pressié baixa de fins a 180 W.

CARACTERTSTIQUES GENERALS:

Ha d"estar format per un cos amb portalampades, un reflector, i un suport-lira per a la seva
subjeccié i orientacidé. Ha de disposar d"un espai per allotjar 1"equip d"encesa si es el cas.
El cos ha de tenir un espai per a allotjar lI"equip eléctric d"encesa. En aquest espai ha
d"haver-hi uns borns de connexié cablats com cal amb el portalampades.

Ha de portar un born per a la connexié a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de
portar el simbol "Terra".

Si és tancat, la tapa frontal ha de tenir un junt d"estanquitat.

Grau de proteccié (UNE 20-324):

Arllament (REBT): Classe 1
Materials:

- Cos: Fundici6 d*alumini

- Reflector: Planxa d"alumini

- Portalampades: Porcellana

- Lira: Acer al carboni

- Vidre de la tapa: Trempat i inestellable
Acabats:

- Cos: Esmaltat al foc

- Reflector: Anoditzat brillant
- Lira: Esmaltat al foc

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En caixes.

S"ha de subministrar amb lampada i equip d"encesa.

Les lampades han d"anar marcades de la forma segient:
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
- Marca d"origen

- Poténcia nominal

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat d"amidament de 1"element necessaria subministrada a 1"obra.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension. REBT 2002

UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lamparas. Balastos para lamparas de descarga
(excepto lamparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.

UNE-EN 60192:1996 Lamparas de vapor de sodio a baja presion.
UNE-EN 60598-2-5:1999 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Seccidén 5: Proyectores.

BHW - PARTS PROPORCIONALS D"ACCESSORIS PER A INSTAL.LACIONS D"ENLLUMENAT
O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BHWM1000 , BHWM2000 , BHWQ4000 .
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1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Part proporcional d"accessoris per a muntar [lluminaries, carrils de suport per a Ilums,
projectors o elements de control, regulacid o encesa d"instal-lacions d"il-luminaci6.

CARACTERTSTIQUES GENERALS:

El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminaries, i no
han de fer disminuir les caracteristiques propies del conjunt de la instal-laci6é en cap de les
seves aplicacions.

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A I"albara de lliurament han de constar les caracteristiques d"identificacio
seguents:

- Material

- Tipus

- Dimensions en cm

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D*AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d"accessoris necessaris per instal-lar un Ilum.
4._- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

BR - MATERIALS PER A JARDINERIA 1 PER A MESURES CORRECTORES D" IMPACTE AMBIENTAL
BR4 - PLANTES
BR43 - CONIFERES I RESINOSES 1

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BR43F610,BR43V9Q0.

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Espécies vegetals subministrades a peu d"obra.

S"han considerat els tipus seguents:

- Coniferes i1 resinoses

S"han considerat les formes de subministrament seglents:
- En contenidor

- Amb pa de terra

CARACTERTSTIQUES GENERALS:

L"especie vegetal s"ha d"adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas,
en empreses de reconeguda solvéncia.

Ha de respondre als caracters que determinen la seva espécie i la varietat cultivada.

La relacié entre I"alcaria i el tronc ha de ser proporcional.

L*alcaria, I amplaria de la copa, la llargaria de les branques, les ramificacions i el
fullatge, han de correspondre a I"edat de I"individu, segons l"espécie-varietat.

L"especie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o
desperfectes a la seva part aeria o radical, ni simptomes d"haver-los patit anteriorment.

El sistema radical ha de ser proporcionat a l"espécie,edat i mida de la planta.

Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i1 recents
sense ferides ni macadures.

La substitucié només s"ha de realitzar amb l"autoritzacié de la DF.

Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de
terra adequat per a I"espécie i mida de 1"arbre.

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perimetre del
tronc.

CONTFERES 1 RESINOSES:
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La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificacid i la frondositat propies de la
seva espécie i mida.

L*alcaria correspon a la distancia des del coll de I"arrel fins a la part més distant al
mateix.

ElI fullatge ha de tenir el color tipic de I"espécie-varietat, segons l"época.

Les coniferes han d"estar totalment ramificades des de la base.

Les arrels han de donar, com a minim, una volta a la seva base.

2.— CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Si les condicions atmosferiques o del transport sén molt desfavorables, s"ha de protegir també
la part aéria.

S"ha de subministrar acompanyada de:

- La guia fitosanitaria corresponent

Etiqueta amb el nom botanic i grandaria correcta

Procedéncia comercial del material vegetal

Assenyalada la part nord de la planta al viver

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:

ElI contenidor ha de ser de mida i caracteristiques adients a l"espécie i/0 varietat i a la
mida de la planta.

En qualsevol cas, el volum minim del contenidor ha de ser de 2 litres.

El contenidor s"ha de retirar just abans de la plantacio6.

Ha de ser suficientment rigid per aguantar la forma del pa de terra.

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:

Quan és sense protecci6é, el pa de terra ha d"estar intacte, compacte i ple d"arrels i
proporcionat a la seva part aéria.

Quan és protegit amb malla metal-lica i guix, aquesta proteccié ha de constituir una envoltant
de guix armat.

Quan és protegit amb guix, aquesta proteccié ha de constituir una envoltant de guix compacte.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT
Unitat d"amidament de I"element necessaria subministrada a I"obra.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:1994 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Qualitat general.

CONTFERES | RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Coniferes i resinoses.

BR4A - ARBUSTS DE FULLA PERSISTENT 1

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BR4AD310.

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Especies vegetals subministrades a peu d"obra.

S"han considerat els tipus segients:

- Arbusts

- Plantes de temporada

S"han considerat les formes de subministrament segients:
- En contenidor

- Amb I*arrel nua

- Amb pa de terra
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CARACTERTSTIQUES GENERALS:

L"especie vegetal s"ha d"adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas,
en empreses de reconeguda solvéncia.

Ha de respondre als caracters que determinen la seva espécie i la varietat cultivada.

La relacié entre I alcaria i el tronc ha de ser proporcional.

L*alcaria, I"amplaria de la copa, la llargaria de les branques, les ramificaciéons i el
fullatge, han de correspondre a I"edat de I"individu, segons l"espécie-varietat.

L"especie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o
desperfectes a la seva part aéria o radical, ni simptomes d"haver-los patit anteriorment.

El sistema radical ha de ser proporcionat a l"espécie,edat i mida de la planta.

Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i1 recents
sense ferides ni macadures.

La substitucié només s"ha de realitzar amb l"autoritzacié de la DF.

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificacido i la frondositat propies de la
seva espécie i mida.

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.

L*alcaria correspon a la distancia des del coll de I"arrel fins a la part més distant al
mateix.

Les branques principals de l"arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del tercg
inferior de la planta, han d"estar regularment distribuides i han de tenir una llargaria i
gruix proporcional a la resta de la planta.

Les arrels han de donar, com a minim, una volta a la seva base.

Si el subministrament és en esqueix la seva llargaria ha de ser: 2,5 - 8 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Si les condicions atmosferiques o del transport sén molt desfavorables, s"ha de protegir també
la part aeria.

Quan el subministrament és amb I arrel nua, aquesta ha d"estar retallada 1 amb abundant
preséncia d"arrels secundaries.

Quan el subministrament és en esqueix, s"ha d"evitar que aquest perdi la seva humitat durant
el transport i subministrament; per aixo s"ha de col-locar dins d"envoltants de plastic o en
unitats nebulitzadores.

S"ha de subministrar acompanyada de:

- La guia fitosanitaria corresponent

Etiqueta amb el nom botanic i grandaria correcta

Procedéncia comercial del material vegetal

Assenyalada la part nord de la planta al viver

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:

El contenidor ha de ser de mida i caracteristiques adients a l"espécie i/0 varietat i a la
mida de la planta.

El contenidor s"ha de retirar just abans de la plantacié.

Ha de ser suficientment rigid per aguantar la forma del pa de terra.

Volum minim del contenidor:

Ry +
i Perimetre | Arbres fulla | Arbres fulla |
E (cm) E caduca E persistent E
1 1 1 1
H 6-8 H 15 1 H 10 1 H
H 8-10 H 15 1 H 10 1 H
H 10-12 H 25 1 H 15 1 H
H 12-14 H 25 1 H 15 1 H
H 14-16 H 35 1 H 25 1 H
H 16-18 H 35 1 H 35 1 H
H 18-20 H 50 1 H 50 1 H
H 20-25 H 50 1 H 80 1 H
Ry +

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:

Quan és sense protecci6o, el pa de terra ha d"estar intacte, compacte i ple d"arrels i
proporcionat a la seva part aéria.

Quan és protegit amb malla metal-lica i1 guix, aquesta proteccié ha de constituir una envoltant
de guix armat.

Quan és protegit amb guix, aquesta proteccid ha de constituir una envoltant de guix compacte.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT
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Unitat d"amidament de I"element necessaria subministrada a I obra.

4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:1994 Normes Tecnologiques de Jardineria
vegetal. Qualitat general.

ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnologiques de Jardineria
vegetal. Arbusts.

Paisatgisme. Subministrament del material

Paisatgisme. Subministrament del material
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E - Tipus E
E4 - ESTRUCTURES
E44 - ESTRUCTURES D"ACER

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4475A25,E4435115.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Formacié d"elements estructurals amb perfils normalitzats d"acer, utilitzats directament o
formant peces compostes.

S"han considerat els elements seglents:

- Pilars

- Elements d"ancoratge

- Bigues

- Biguetes

- Llindes

- Traves

- Encavallades

- Corretges

- Elements auxiliars (elements d"encastament, de recolzament i rigiditzadors)

S"han considerat els tipus de perfils segients:

- Perfils d"acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d"acer A/42b
(S 275 JR) o A/52b (S 355 JR)

- Perfils d"acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodd, quadrat o rectangle d"acer
A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR)

- Perfils foradats d"acer laminat en calent de les series rod6, quadrat o rectangle d"acer
A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR)

- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z, o Omega, d"acer A/37b (S 235 JR),
A/42b (S 275 JR) o A/52b (S 355 JR)

S"han considerat els acabats superficials segients:

- Pintat amb una capa d"emprimacié antioxidant

- Galvanitzat

- Acabat amb una capa de rovell natural, per acers tipus Corten

S"han considerat els tipus de col-locacié segients:

- Col-locaci6 amb soldadura

- Col-locaci6 amb cargols

- Col-locaci6 sobre obres de fabrica o de formigd, recolzats o encastats

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

- Preparaci6 de la zona de treball

- Replanteig 1 marcat dels eixos

- Col-locaci¢6 i fixacié6 provisional de la peca

- Aplomat i nivellacid6 definitius

- Execuci6 de les unions, en el seu cas

- Comprovaci6 final de I"aplomat i dels nivells

CONDICIONS GENERALS:

La peca ha d"estar col-locada a la posicié indicada a la DT, amb les modificacions aprovades
per la DF.

Les llindes i les traves han de quedar horitzontals.

La peca ha d"estar correctament aplomada i nivellada.

Quan la peca sigui composta, la disposicié dels diferents elements de la peca, les seves
dimensions, tipus d"acer i perfils s"han de correspondre amb les indicacions de la DT.

Cada element ha de dur les marques d"identificaci6é suficients per tal de definir la seva
posicid a I"obra.

L"element ha d"estar pintat amb una capa de proteccié de pintura antioxidant, excepte si esta
galvanitzat.

Els cantells de les peces no han de tenir oxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que
dificultin el contacte amb 1"element que s"han d"unir.

Si el perfil estd galvanitzat, la col-locacié de I"element no ha de produir desperfectes en el
recobriment del zenc.

L*element no s"ha d"adrecar un cop col-locat definitivament.

No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l"estructura per a
disposar cargols provisionals de muntatge.
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Les unions entre trams d"encavallada s"han de situar en els nusos de la estructura.
Tolerancies d"execucio:
- Llargaria de I"element:
- D"1 m, com a maxim: * 2 mm
-D"1 a3 m: £33 mm
- De3a6m:+4mm
De 6 a 10 m: £ 5 mm
- De 10 a 15 m: £ 6 mm
- Fletxa (L=1lum): <= L/1500, <= 10 mm
- Aplomat:
- Pilars: <= H/1000, <= 25 mm
- Bigues (D=cantell): <= D/250
- Tolerancia total (suma de les tolerancies dels elements que formen el conjunt estructural):
<= 15 mm

PILARS:
L"orientaci6 del pilar ha de coincidir amb les indicacions de la DT.
La uni6 entre els pilars s"ha de fer per mitja de platines de connexié col-locades
perpendicularment respecte a I"eix del pilar i ha de complir les tolerancies d"aplomat
fixades.
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigd, no és necessari que es pinti. Si
ha d"estar algun temps a la intempéerie, s"ha de protegir amb beurada de ciment.
Si la unid6 del pilar d"arrencada i els fonaments o altre element estructural es fa per mitja
d"una placa amb esparrecs roscats, aquests han de ser més llargs de 80 cm; una vegada aplomat,
nivellat i centrat el pilar s*han d"immobilitzar les femelles amb punts de soldadura.
L"espai entre la placa i els fonaments s"ha de reblir amb morter portland de dosificacio 1:2,
de consisténcia fluida i granulometria <= 1/5 del gruix de junt.
Si els nusos son rigids han d"incorporar els trossos de jassera corresponents fins al punt de
moments flectors nuls.
Tolerancies d"execucio:
- Dimensions de les plaques base dels pilars: + 2%
Planor de les plaques base del pilar: + 0,2%
Dimensions de rigiditzadors: =+ 0,2%
Llargaria dels trossos de jassera incorporats (LJ):

- D"1 m de jassera, com a maxim: + 2 mm

- D"1 a 3 m de jassera: + 3 mm

ELEMENTS D*ANCORATGE:

Tolerancies d"execucio:

- Planor: = 0,2%

Dimensions plaques d"ancoratge: + 2%
Separaci6 entre barres d"ancoratge: * 2%
Alineaci6 entre barres d"ancoratge: =+ 2 mm
- Alineaci6: = 2 mm/m

COL-LOCACIO AMB CARGOLS:
Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d"alta resisténcia,
que compleixin les especificacions de la norma NBE EA-95, part 2.5.
El moment torsor de collat dels cargols ha de ser ITespecificat a la DT, o en el seu defecte
I"indicat a la NBE EA-95, article 3.6.2.
La disposicio dels forats a les peces, i el diametre dels mateixos, han de ser els indicats a
la DT ElI diametre dels forats ha de ser entre 1 i1 2 mm mes gran que el diametre nominal dels
cargols.
Les superficies dels caps de cargols i femelles han d"estar perfectament planes i netes.
Hi ha d"haver una volandera sota la femella i la cabota del cargol.
Un cop roscada la femella, la llargaria de l"espiga no roscada ha de ser major o igual al
gruix de la unié més 1 mm, sense arribar a la superficie exterior de la volandera i quedant
dins de la uni6é 1 filet, com a minim.
La part roscada de l"espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a minim.
Les femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols sotmesos a traccions en la direcci6 del
seu eix, s"han de bloquejar.
Tolerancies d"execucio:
Les tolerancies en la forma i1 dimensions dels cargols, de les femelles i de les volanderes han
de ser les que s"estableixen en la norma NBE EA-95.
- Diametre dels cargols calibrats: - 0,00 mm, + 0,15 mm
- Diametre dels cargols ordinaris i1 d"alta resisténcia: = 1,0 mm
- Separacio6 i1 alineaci6 de forats:

- Diametre del forat 11 mm: + 1,0 mm

- Diametre del forat 13 o 15 o 17 mm: + 1,5 mm
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- Diametre del forat 19 0 21 o0 23 mm: + 2,0 mm
- Diametre del forat 25 o0 28 mm: + 3,0 mm

COL-LOCACIO AMB SOLDADURA:
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi sequéncia en una llargaria superior a
150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusi6é d"escoria o porus.
La unié entre les platines i els pilars ha d"estar feta per mitja de soldadures continues de
penetraci6é complerta.
Les unions entre dues jasseres han d"estar fetes per soldadura completa i han d"estar situades
entre 1/4 i 1/8 de la Ilum amb una inclinacié de 60°.
Tolerancies d"execucio:
- Dimensions dels cordons de soldadura:

- De 15 mm, com a maxim: * 0,5 mm

- De 16 a 50 mm: + 1,0 mm

- De 51 a 150 mm: = 2,0 mm

- De més de 150 mm: =+ 3,0 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D*EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El constructor ha d"elaborar els planols de taller i un programa de muntatge que han de ser
aprovats per la DF abans d"iniciar els treballs en obra.

La DF ha d"haver aprovat els planols de taller abans d"iniciar I"execucid de 1"obra. Qualsevol
modificaci6é durant els treballs ha d"aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els
planols de taller.

Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es
preveu que després d"arreglar-los afectara al seu treball estructural, la peca ha de ser
substituida.

La seccio de I"element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatge utilitzats.

No s"han de comencar les unions de muntatge fins que no s"hagi comprovat que la posicié dels
elements de cada unié coincideix exactament amb la posici6 definitiva.

Els elements provisionals de fixacié que per a I"armat i el muntatge es soldin a les barres de
lI"estructura, s"han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix
desprendre®ls a cops.

Quan es faci necessari tesar alguns elements de I1"estructura abans de posar-la en servei,
s"indicara en els Planols i Plec de Condicions Tecniques Particulars la forma en qué s"ha fet
i els medis de comprovaci6é i mesura.

Un cop acabada la posada a I"obra se li ha de donar una segona o tercera capa de proteccié de
pintura antioxidant, segons les especificacions de la DF, que ha de complir les condicions
fixades a la seva partida d"obra.

Les parts que hagin de quedar de dificil accés després del seu muntatge, perd sense estar en
contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, si esta prescrita, després de la
inspecci6 1 l"acceptacio de la DF i1 abans del muntatge.

La preparacid de les unions que s"hagin de realitzar a obra es fara a taller.

COL-LOCACIO AMB CARGOLS:

Els forats per als cargols s"han de fer amb perforadora mecanica.

Es recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d"un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.

Després de perforar les peces s"han de separar per a eliminar les rebaves.

La perforacié s"ha de realitzar a diametre definitiu, excepte en els forats en que sigui
previsible la rectificacid per coincidéncia, els quals s"han de fer amb un diametre 1 mm menor
que el definitiu.

S"han de col-locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte intim de les peces d"unié6.

El cargols d"una uni6é s"han d"apretar inicialment al 80% del moment torsor final, comencant
pels situats al centre, i s"han d"acabar d"apretar en una segona pasada.

COL-LOCACIO AMB SOLDADURA:

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son:

- Eléctric manual, per arc descobert, amb eléctrode fusible descobert

- Electric semiautomatic o automatic, per arc en atmosfera gasosa, amb filferro eléctrode
fusible nu

- Eléctric automatic, per arc submergit, amb filferro eléctrode fusible

- Eléctric per resisténcia

Les soldadures s"han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Per
temperatures < 0°C es necessita l"autoritzacié de la DF.

Abans de soldar s"han de netejar les superficies per unir de greix, Oxids i pintura, i s"ha de
tenir cura que quedin ben seques.
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Les dimensions dels bisells de preparacid dels cantells i1 la gola de les soldadures, aixi com
la llargaria de les mateixes, han de ser els indicats a la DT, d"acord amb la norma NBE EA-95.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.

Després de fer un corddé de soldadura i abans de fer el segient, cal netejar l"escoria per
mitja d"una picola i d"un raspall.

Totes les soldadures han d"estar fetes d"acord amb la NBE EA-95, per operaris qualificats per
a fer el tipus de soldadura segons la UNE_EN 287-1.

Les condicions d"execucid, disposicié i ordre a realitzar les soldadures han de ser les
establertes als articles corresponents de la NBE EA-95.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D"ANCORATGE,
ELEMENTS AUXILIARS:

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d"acord amb els criteris seglents:

- EI pes unitari per al seu calcul ha de ser el teoric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del tedric, cal l"acceptacié expressa de la
DF.

Aquests criteris inclouen les perdues de material corresponents a retalls.

4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la Norma Basica de la
Edificacion NBE-EA-95 Estructuras de Acero en la Edificacion. (Vigente hasta 29 de marzo
2007).

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

E45 - ESTRUCTURES DE FORMIGO

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4511AG3,E45C1AB3,E4521AH3.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Formigonament d"estructures i1 elements estructurals, amb formigd en massa, armat o per a
pretensar, de central o elaborat a 1"obra en planta dosificadora, que compleixi les
prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camid, amb bomba o amb cubilot, i
operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigé.

S"han considerat els elements a formigonar segients:

- Pilars

- Murs

- Bigues

- Llindes

- Cercols

- Sostres amb elements resistents industrialitzats

- Sostres nervats unidireccionals

- Sostres nervats reticulars

- Lloses 1 bancades

- Membranes i voltes

S"han considerat les operacions auxiliars segients:

- Aplicacio superficial d"un producte filmogen per la cura d"elements de formigo

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

Formigonament:

- Preparaci6 de la zona de treball

- Humectacié de I"encofrat

- Abocada del formigo

- Compactacié del formigdé mitjancant vibratge

- Curat del formigo

Tractament de cura amb producte filmogen:

- Preparaci6 de la superficie a tractar

- Aplicacio successiva, amb els intervals d"assecatge, de les capes de recobriment necessaries
- Protecci6 de la zona tractada
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CONDICIONS GENERALS:

En I"execuci6 de 1"element s"han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en
especial les que fan referéncia a la seva durabilitat (art.8.2 i1 37 de la EHE) en funcié de
les classes d"exposicio.

El formigé col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicié prevista a la DT.

La secci6 de I"element no ha de quedar disminutda en cap punt per la introduccid d"elements de
1"encofrat ni d"altres.

Els defectes que s"hagin produrTt en formigonar s"han de reparar de seguida, prévia aprovacio
de la DF.

L*element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.

Si la superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloracié uniforme sense regalims,
taques, o elements adherits.

En el cas d"utilitzar mataca, les pedres han de quedar distribuides uniformement dins de la
massa de formigd sense que es toquin entre elles.

Resisténcia caracteristica estimada del formigdé (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck

Gruix maxim de la tongada:

- Consisténcia seca: <= 15 cm

- Consistencia plastica: <= 25 cm

- Consisténcia tova: <= 30 cm

Tolerancies d"execucio:

Les tolerancies d"execucid han de complir lI"especificat en I article 5 de I"annex 10 de la
norma EHE.

Les tolerancies en el recobriment i la posicidé de les armadures han de complir I"especificat
en la UNE 36-831.

No sT"accepten tolerancies en el replanteig d"eixos en l"execucié de fonaments de mitgeres,
buits d"ascensor, passos d"instal-lacions, etc., fora que ho autoritzi explicitament la DF.

- Horitzontalitat: + 5 mm/m, <= 15 mm

FORMIGONAMENT D"ESTRUCTURES:

Verticalitat (H alcaria del punt considerat):

- H<=6m: £24 mm

-6 m<H<=30m: = 4H, £ 50 mm

- H >= 30 m: £ 5H/3, + 150 mm

Verticalitat junts de dilatacid6 vistos (H alcaria del punt considerat):
- H<=6m: £ 12 mm

-6 m<H<=30m: = 2H, £ 24 mm

- H >= 30 m: £+ 4H/5, £+ 80 mm

Desviacions laterals:

- Peces: £ 24 mm

- Junts: * 16 mm

Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): + 20 mm
Secciod transversal (D: dimensid considerada):

- D<=30cm: + 10 mm, - 8 mm

- 30 cm<D«<=100 cm: + 12 mm, - 10 mm

- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm

Desviaci6 de la cara encofrada respecte el pla teoric:

- Arestes exteriors pilars vistos i1 junts en formigo vist: £ 6 mm/3 m
- Resta d"elements+ 10 mm

Les tolerancies han de complir l"especificat en I"article 5.3 de I"annex 10 de la norma EHE.

SOSTRES D"ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Gruix de la capa de compressio:
- Sobre biguetes: 40 mm
- Sobre peces d"entrebigat ceramiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d"entrebigat de poliestiré: 50 mm
- Sobre peces d"entrebigat si l"acceleraci6 sismica>=0.16g: 50 mm
- Sobre lloses alveolars pretensades: 40 mm
Tolerancies d"execucio:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecanica + 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla £+ 8 mm/3 m
- Acabat Ilis £ 5 mm/3 m
- Acabat mol Ilis = 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressi6: + 10 mm, - 6 mm

SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:
Gruix de la capa de compressio:
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- Sobre peces d"entrebigat ceramiques o de morter de ciment: 40 mm
- Sobre peces d"entrebigat de poliestiré: 50 mm
- Sobre peces d"entrebigat si I"acceleraciod sismica>=0.16g: 50 mm
Tolerancies d"execucio:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:

- Acabat reglejat mecanica + 12 mm/3 m

- Acabat mestrejat amb regla £ 8 mm/3 m

- Acabat Ilis £ 5 mm/3 m

- Acabat mol Ilis = 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressié: + 10 mm, - 6 mm

SOSTRES NERVATS RETICULARS:
Gruix de la capa de compressio:
- Sostres amb blocs alleugerants permanents: >= 5 cm
- Sostres amb motlles recuperables: >= 5 cm, >= 1/10 Ilum lliure entre nervis
Tolerancies d"execucio:
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
- Acabat reglejat mecanica + 12 mm/3 m
- Acabat mestrejat amb regla £+ 8 mm/3 m
- Acabat llis + 5 mm/3 m
- Acabat mol Ilis = 3 mm/3 m
- Gruix de la capa de compressié: + 10 mm, - 6 mm

TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:

Ha de formar una pel-licula continua, flexible i uniforme, de color regular.

Ha de quedar ben adherit sobre la superficie del formigd, sense que hi hagin despreniments de
la pel-licula.

La pel-licula ha de restar intacta al menys un minim de set dies després de la seva aplicacib.

2._.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Si la superficie sobre la que s"ha de formigonar ha sofert gelada, s"ha d"eliminar préeviament
la part afectada.

La temperatura dels elements on es fa I"abocada ha de ser superior als 0°C.

ElI formigd s"ha de posar a I"obra abans que comenci I"adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a Tormigonar ha d"estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s"ha de
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h seglents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
Fora d"aquests limits, el formigonament requereix precaucions explicites i l"autoritzaci6 de
la DF En aquest cas, s"han de fer provetes amb les mateixes condicions de lI"obra, per a poder
verificar la resisténcia realment assolida.

Si I"encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixi 1"ailgua
del formigo.

No s"admet I alumini en motlles que hagin d"estar en contacte amb el formigo.

No s"ha de formigonar sense la conformitat de la DF, un cop s"hagi revisat la posicio de les
armadures (si s"escau) i1 demés elements ja col-locats.

Si l"abocada del formigé es fa amb bomba, la DF ha d"aprovar la instal-lacié de bombeig
préviament al formigonament.

No pot transcorrer més d"1 hora des de la fabricacié del formigé fins el formigonament, a
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin I"adormiment.

No s"han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre

ells.
L*abocada s"ha de Tfer des d"una alcaria inferior a 1,5 m, sense que es produeixin
disgregacions.

L"abocada ha de ser lenta per evitar la segregaci6 i el rentat de la mescla ja abocada.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l"aire no quedi agafat i
assenti el formig6é. Alhora s"ha de vibrar enérgicament.

El formigonament s"ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, Ila
continuacio6 dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.

En cap cas s"ha d"aturar el formigonament si no s"ha arribat a un junt adequat.

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonament del junt.

En tornar a iniciar el formigonament del junt s"ha de retirar la capa superficial de morter,
deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s"han d-utilitzar productes
corrosius.

Abans de formigonar el junt s"ha d"humitejar.

Quan la interrupcid hagi estat superior a 48 h s"ha de recobrir el junt amb resina epoxi.

La compactacié s"ha de realitzar per vibratge. EI gruix maxim de la tongada depéen del vibrador
utilitzat. S"ha de vibrar fins que s"aconsegueixi una massa compacta I sense que es produeixin
disgregacions.
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El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d"alta densitat d"armadures, a les cantonades
i als paraments.

Un cop reblert I"element no s"ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.

Durant I"adormiment i fins aconseguir el 70% de la resisténcia prevista, s"han de mantenir
humides les superficies del formigd. Aquest procés ha de ser com a minim de:

- 7 dies en temps humit i condicions normals

- 15 dies en temps calords i sec, o quan la superficie de l1"element estigui en contacte amb
aigues o filtracions agressives

Durant 1I1"adormiment s"han d"evitar sobrecarregues 1 vibracions que puguin provocar la
fissuracio de I"element.

SOSTRES D"ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:

Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin
1"aigua del formigo.

Les superficies de peces de formigé prefabricades han d"estar ben humitejades en el moment del
formigonat

En cas d"emprar-se peces ceramiques s"ha de regar generosament.

L"estesa del formigdé ha d"iniciar-se als extrems i avancar amb tota 1"alcaria de I element.

ElI formigonament dels nervis i1 de la capa de compressié dels sostres s"ha de realitzar
simultaniament.

S"ha de fer des d"una alcaria inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es
produeixin disgregacions. S"ha d"evitar la desorganitzacié de les armadures, de les malles i
d altres elements del sostre.

En el formigonat de lloses alveolars s"ha de compactar el formigd de junts amb un vibrador que
pugui penetrar en l"ample d"aquests

LLOSES:

Si I"element és pretensat no s"han de deixar més junts que els previstos explicitament a la
DT. Cas que s"hagi d"interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la
resultant del tracat de les armadures actives, i no es tornara a formigonar fins que la DF els
hagi examinat.

Si I"element és pretensat s"ha de vibrar amb especial cura la zona d"ancoratges.

TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:

No s"aplicara el producte sense l"autoritzacid expressa de la DF.

S"han d"aturar els treballs si es donen les condicions seglents:

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C

- Humitat relativa de 1"aire > 60%

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 Km/h, Pluja

Cal aplicar una capa continua 1 homogenia immediatament després d"abocar el Tformigd i
preferiblement dins dels trenta minuts segients del acabat superficial.

El sistema d"aplicacié ha d"estar d"acord amb les instruccions del fabricant i 1"autoritzacio
de la DF.

S"han d"evitar els treballs que desprenguin pols o particules prop de I"area a tractar, abans,
durant i1 després de 1"aplicaci6.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

FORMIGONAMENT :
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades préviament i expressament per la DF.

TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMOGEN:

m2 de superficie real amidada segons les especificacions de la DT.
Deduccidé de la superficie corresponent a forats:

- Forats <= 1 m2: No es dedueixen

- Forats entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50%

- Forats > 2 m: Es dedueixen el 100%

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccion de Hormigén
Estructural (EHE).

SOSTRES UNIDIRECCIONALS:

Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instruccién para el proyecto y
la ejecucion de Forjados unidireccionales de Hormigén Estructural realizados con elementos
prefabricados (EFHE)
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E4B - ARMADURES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E4B13000,E4BC3000,E4B23000.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Muntatge i1 col-locacié de 1 armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o
conjunt de barres i/o malles d"acer, a l"excavacid, a l"encofrat o ancorades a elements de
formigd existents, o soldades a perfils d"acer.

S"han considerat les armadures pels elements estructurals seguents:

- Pilars

Murs estructurals

Bigues

Llindes

Cércols

Estreps

Lloses i1 bancades

Sostres

Membranes i voltes

Armadures de reforg

Ancoratge de barres corrugades en elements de formigd existents
L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

- Preparaci6 de la zona de treball

Tallat 1 doblegat de I"armadura

Neteja de les armadures

Neteja del fons de I"encofrat

Col-locaci6 dels separadors

Muntatge i col-locacié de I"armadura

- Subjecci6 dels elements que formen I"armadura

- Subjeccid6 de ITarmadura a 1"encofrat

Per armadures ancorades a elements de formigo existents inclou també:
- Perforaci6 del formigé

Neteja del forat

Injeccidé de I"adhesiu al forat

Immobilitzacié de l"armadura durant el procés d"assecat de l"adhesiu

CONDICIONS GENERALS:

Per a la elaboracié6, manipulacié i muntatge de les armadures s"ha de seguir les indicacions de
la EHE i1 la UNE 36831.

Els diametres, la forma, les dimensions i1 la disposicidé de les armadures han de ser les que
s"especifiquen a la DT.

Les barres no han de tenir esquerdes ni Ffissures.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir oxid no adherent, pintura, greix ni d"altres
substancies perjudicials.

La seccid equivalent de les barres de l"armadura no ha de ser inferior al 95% de la seccio6
nominal.

No hi ha d"haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.

Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.

Per a realitzar un altre tipus d"empalmament es requerira disposar d"assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resisténcia a la ruptura no inferior a la de la menor de
les dues barres que s"uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1
mm.

Es pot utilitzar la soldadura per a I"elaboracié de la ferralla sempre que es faci d"acord amb
els procediments establerts a la UNE 36-832, l1%acer sigui soldable i es faci a taller amb
instal-lacié industrial fixa. Només s"admet soldadura en obra en els casos previstos en la DT
i autoritzats per la DF.

La realitzacié dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposicidé dins la peca, la
llargaria dels solapaments i la posici6 dels diferents empalmaments en barres properes, ha de
seguir les prescripcions de la EHE, al article 66.6.

A les solapes no s"han de disposar ganxos ni potes.

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l"armadura.
Els empalmaments per soldadura es faran d"acord amb el que estableix la norma UNE 36-832.
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Les armadures han d-"estar subjectades entre elles 1 a l"encofrat de manera que mantinguin la
seva posicié durant I1"abocada i la compactacié del formigo.

Els estreps de pilars o bigues han d"anar subjectats a les barres principals mitjancant un
lIligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les
armadures estiguin a I"encofrat.

Les armadures d"espera han d"estar subjectades a l"engraellat dels fonaments.

Quan la DT exigeix recobriments superiors a 50 mm, s"ha de col-locar una malla de repartiment
en mig d"aquest gruix segons s"especifica a l1"article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el
cas d"elements que hagin de quedar soterrats.

La DF ha d"aprovar la col-locacid de les armadures abans de comencar el formigonament.

Per a qualsevol classe d"armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funcié
de la classe d"exposicié ambiental a que es sotmetra el Tformigdé armat, segons el que indica
1"article 8.2.1 de la mateixa norma.

Distancia lliure armadura - parament: >= D maxim, >= 0,80 granulat maxim

Recobriment en peces formigonades contra el terreny: >= 70 mm

Distancia lliure barra doblegada - parament: >= 2 D

La realitzacid dels ancoratges de les barres al formig6, pel que fa a la forma, posicié dins
la peca i llargaria de les barres a de seqguir les prescripcions de la EHE, article 66.5.
Tolerancies d"execucio:

- Llargaria d"ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, minim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)

Les tolerancies en el recobriment i la posicié de les armadures han de complir I"especificat
en la UNE 36-831.

BARRES CORRUGADES:

Es poden col-locar en contacte tres barres, com a maxim, de l"armadura principal i1 quatre en
el cas que no hi hagi empalmaments i la peca estigui formigonada en posicidé vertical.

El diametre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.

Si la peca ha de suportar esforcos de compressié i1 es formigona en posicidé vertical, el
diametre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.

A la zona de solapa, el nombre maxim de barres en contacte ha de ser de quatre.

No s"han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactoriament el seu
comportament.

Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir I"article 66.6 de I"EHE.

Es prohibeix I"empalmament per solapa en grups de quatre barres.

L*"empalmament per soldadura s"ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.

Distancia lliure vertical i1 horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D maxim, >=
1,25 granulat maxim, >= 20 mm

Distancia entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcci6 de
I"armadura: >= longitud basica d"ancoratge (Lb)

Distancia entre les barres d"un empalmament per solapa: <= 4 D

Distancia entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D maxim, >= 20 mm, >=
1,25 granulat maxim

Armadura transversal a la zona de solapament: Seccidé armadura transversal (At) >= Dmax (Dmax =
Seccio6 barra solapada de diametre major)

MALLA ELECTROSOLDADA:

Llargaria de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a minim: >= 15 D, >= 20 cm
Llargaria de la solapa en malles superposades:

- Separaci6 entre elements solapats (longitudinal
- Separaci6 entre elements solapats (longitudinal
- Ha de complir com a minim: >= 15 D, >= 20 cm

transversal) > 10 D: 1,7 Lb
transversal) <= 10 D: 2,4 Lb

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGO EXISTENTS:

La llargaria de la barra ancorada al formigo existent, i de la part lliure, han de ser les
indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargaria neta d"ancoratge determinada
segons lTarticle 66.5 de la EHE.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El doblegament de les armadures s"ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecanica i
amb I"ajut d"un mandri.

No s"han d"adrecar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.

S"han de col-locar separadors per a garantir el recobriment minim i no han de produir fissures
ni Filtracions al formigo.

En cas de realitzar soldadures s"han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les
han d"executar operaris qualificats d"acord amb la normativa vigent.
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BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGO EXISTENTS:

ElI formigd on s"ha de fer I"ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.

La perforaci6 ha de ser recta i de seccid circular.

El diametre de la perforacidé ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s"ha d"ancorar i
500 mm més llarg a la llargaria neta d"ancoratge de la mateixa.

La perforacid s"ha de buidar de pols abans de col-locar I"adhesiu.

L*adhesiu s"ha de preparar seguint les tecniques del fabricant, i s"ha d utilitzar dins del
temps maxim fixat per aquest.

La temperatura del formigé a I"hora d"introduir l"adhesiu ha d"estar compresa entre 5° i 40 °
C.

Al omplir la perforacido amb I"adhesiu cal evitar que resti aire oclus.

Cal recollir les restes d"adhesiu que surtin quan s"introdueixi la barra a la perforacié6.

Una vegada introdutda la barra fins a la seva posicio definitiva, no es pot rectificar la seva
posicio.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

BARRES CORRUGADES:

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d"acord amb els criteris seglents:

- ElI pes unitari per al seu calcul ha de ser el teodric

- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teoric, cal l1"acceptacié expressa de la
DF.

- ElI pes s"obtindra amidant la Ilargaria total de les barres (barra+cavalcament)

L"escreix d"amidament corresponent als retalls esta incorporat al preu de la unitat d"obra com
a increment del rendiment (1,05 kg de barra d"acer per kg de barra ferrallada, dins de
1"element compost)

MALLA ELECTROSOLDADA:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Aquest criteri inclou les peéerdues 1 increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGO EXISTENTS:
Unitat de barra ancorada, executada d"acord amb les especificacions de la DT.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigén
Estructural (EHE).

E4E - ESTRUCTURES D"OBRA DE FABRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
E4E2 - PARETS D"OBRA DE FABRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Execucid de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de
ciment o d"argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col-locats amb morter de
ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a
revestir.

L"execucio de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Replanteig de les parets

- Col-locat i1 aplomat de les mires de referéencia a les cantonades

- Marcat de les filades a les mires i estasa dels fils

- Col-locaci6 de plomades en arestes i voladissos

- Col-locaci6 de blocs humitejant la superficie de contacte amb el morter

- Repas dels junts i neteja del parament

- Protecci6 de I"estabilitat del mur en front a les accions horitzontals

- Proteccid6 de I"obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades

- Protecci6 de I"obra de fabrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter

CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser estable, resistent i ha d"estar aplomada.
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S"ha de dividir la paret en parts iguals de llargaria maxima no més gran de 20 m, separades
amb junts estructurals.

La paret ha d"estar formada per peces senceres, excepte en els junts singulars on poden
col -locar-se peces de mig bloc.

Els blocs s"han de col-locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.

Per a la realitzacié de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat
general .

Els junts cal que estiguin plens i enrasats, si la DF no fixa cap altra condici6.

Les obertures han de portar una llinda resistent.

El coronament d"ampits s"ha de fer amb peces llinda plenes de formigé i1 armades.

Els brancals i1 les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de
formigdé i armades, formant un pilar del terra al sostre.

Si l"acord amb d"altres parets és articulat, la unié s"ha de fer per mitja d"elements
auxiliars, d"acord amb els criteris fixats per la DF.

El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els
esforcgos.

Si la DF no fixa d"altres condicions, els junts de control han de complir:

- Separaci6: <= 12 m

- Separacid en zones de grau sismic >= VI: <= 5n

- Gruix dels junts horitzontals: 0,6 cm

- Gruix dels junts verticals: <= 1,2 cm

Tolerancies d"execucio:

- Replanteig parcial: *= 10 mm

- Replanteig total: + 20 mm

- Distancia entre obertures: =+ 20 mm

- Alcaria: = 15 mm/3 m, = 25 mm/total

- Planor: + 10 mm/2 m

- Aplomat: + 10 mm/3 m, + 30 mm/total

- Horitzontalitat de les filades: £+ 2 mm/m; = 15 mm/total

- Gruix dels junts horitzontals: + 2 mm

- Gruix dels junts verticals: + 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

S"ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C 1 sense
pluja. Fora d"aquests limits, s"ha de revisar I1"obra executada les 48 h abans i s"han
d"enderrocar les parts afectades.

Amb vent superior a 50 km/h s"han de suspendre els treballs i s"han d"assegurar les parts que
s"han fet.

L"obra s"ha d"aixecar, si és possible, per filades senceres.

S"ha d"humitejar la zona del junt del bloc per col-locar. No s"ha d"humitejar si el bloc conté
additiu hidrofugant.

Les peces que han de reblir-se de formigd han de tenir la humitat necessaria abans de
1"abocada, per tal de no absorbir I"aigua del formigdé. Si el bloc conté additiu hidrofugant,
ha d"estar sec.

El formigé de brancals, de junts de control i1 d"acords de parets, s"ha d"abocar cada 5
filades, com a maxim, 1 ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT, amb deducci6é de la superficie
corresponent a obertures, d"acord amb els criteris seglents:

- Obertures de 2,00 m2 com a maxim: No es dedueixen

- Obertures de 2,00 m2 fins a 4,00 m2 com a maxim: Es dedueix el 50%

- Obertures de més de 4,00 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l"amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.

Aquests criteris inclouen la col-locacié dels elements que configuren 1"obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en qué aquesta col-locaci6é es compta
a part.

Inclouen I execucié de tots els treballs necessaris per a resoldre l"obertura, pel que fa a
brancals i1 ampit, i s"utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen
la unitat.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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E5 - COBERTES
E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
E5ZD - MINVELLS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E5ZD5DD4.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Execucio d"elements de proteccid del junt que formen el pla de la coberta amb el parament
vertical.

S"han considerat els tipus seguents:

- Minvell amb una o dues peces de planxa metal-lica encastada al parament en la seva vora
superior amb morter

- Minvell de rajola ceramica encastada al parament en la seva vora superior i col-locada amb
morter

- Minvell amb rajola ceramica col-locada amb morter contra el parament

- Minvell de caixa fet amb totxana recoberta amb rajola ceramica amb trencaaigies, col-locat
amb morter

- Minvell de planxa metal-lica, fixat mecanicament al parament

- Trobada de teulada de teula arab amb parament vertical, agafada amb morter

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

Formaci6é de minvell amb planxa encastada al parament:

- Neteja i1 preparaci6 del suport

Replanteig de 1"element

Execucid de la regata en el parament

- Col-locaci6 de les lamines metal - liques encastades amb morter dins de la rasa

- Execucié dels junts entre lamines

Formaci6 de minvell amb rajola ceramica encastada al parament:

- Neteja 1 preparacié del suport

- Replanteig de I"element

- Execucié de la regata en el parament

- Col-locaci6 de la rajola encastada amb morter dins de la rasa, sola o recolzada sobre una
filera de rajola ceramica o d"encadellat ceramics

- Rejuntat i neteja dels junts

Formaci6 de minvell amb rajola ceramica contra el parament:

- Neteja 1 preparaci6 del suport

- Replanteig de I"element

- Execuci6 de la regata en el parament

- Col-locaci6 de la rajola ceramica encastada amb morter dins de la rasa i recolzada sobre la
cobertura

- Rejuntat i neteja dels junts

Formaci6 de minvell de caixa:

- Neteja 1 preparaci6 del suport

Replanteig de 1"element

Execuci6 de la regata en el parament

- Execucié de la filada amb totxana col-locada amb morter

- Col-locaci6 de la rajola ceramica cobrint la filada, encastada amb morter dins del parament
sola, o recolzada sobre una filera de rajola ceramica o d"encadellat ceramic

- Rejuntat i neteja dels junts

Formaci6é de minvell amb planxa, fixat mecanicament al parament:

- Replanteig de I"element

- Col-locaci6 de les lamines metal-liques mitjancant fixacions mecaniques

- Execuci6 dels junts entre lamines

- Formacié de trobada de teulada de teula arab amb parament vertical:

- Replanteig de I"element

- Neteja 1 preparacié de la superficie de suport

- Col-locaci6 del morter

- Col-locaci6 de les peces

- Repas dels junts i1 neteja

CONDICIONS GENERALS:
Les peces han de quedar solidament fixades al suport.
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El conjunt de 1"element col-locat ha de ser estanc.
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.
Pendent de la peca:

- Minvell contra parament: >= 100%

- Minvell encastat al parament: 25% - 50%
Tolerancies d"execucio:

- Alineacions:

g +
H Component H Alineacions H
1 1 1
| oottt T T r T T T 1
H Planxa 1 £ 5 mm/m j+ 20 mm/total |}
iRajola ceramica ; £+ 5 mm/m }+ 10 mm/total |}
H Totxana 5 mm/2 m j+ 10 mm/total |
g +

MINVELL DE PLANXA:

Els junts entre les peces han de quedar doblegats i encaixats.

El sentit de cavalcament ha de protegir I"element dels vents dominants i del recorregut
d aigua.

Si el minvell es encastat al parament i esta format per dues peces, aquestes han de quedar amb
les vores doblegades i encaixades. La peca superior ha d"anar encastada dins d"una rasa i
collada amb morter. La peca de desenvolupament més gran ha d"anar a sota.

La unié de planxes s"ha de fer, sempre que sigui posible per uni6é engrapada, per tal de
permetre el lliure moviment de les planxes.

Els extrems de dues planxes contigies es pleguen i les dues planxes s"enganxen entre si. Els
extrems han de quedar doblegats en angle recte.

En la base de la unidé ha de quedar una separacié de 2-3 mm entre els extrems de la planxa, per
tal d"absorbir els moviments.

L*extrem de la planxa s"ha d"aixecar sobre el parament, aquesta prolongacié ha de quedar
protegida amb una banda de planxa, l"extrem superior d"aquesta banda ha de quedar fixat en
1"element 1 1"extrem inferior ha de quedar doblegat per tal d"augmentar la seva rigidesa. Els
extrems verticals han de quedar units mitjancant engrapat senzill.

En 1"element de planxa de plom, els junts entre les peces s"han de soldar amb estany.

En els elements de planxa, les vores del junt de dilatacié s"han de Tfer doblegades i
encaixades.

Llargaria de la planxa de plom: <= 200 cm

Distancia entre junts de dilatacié: <= 600 cm

Cavalcament sobre el mur: >= 10 cm

Cavalcament de la banda de proteccié sobre la planxa: >= 5 cm

Cavalcaments:

- Planxa de zinc, coure o acer galvanitzat: >= 5 cm

- Planxa de plom: >= 2,5 cm

Amplaria de I"estanyat en els extrems a soldar: >= 15 cm

Tolerancies d"execucio:

- Cavalcament: + 5 mm

MINVELL DE PLANXA FIXAT AL PARAMENT:

Les peces han de quedar fixades al suport mitjancant claus amb junts de plom.

Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa, en el cas de planxes de
coure han de ser claus de coure o visos de bronze o aliatge de coure

Els claus han de ser de secci6 circular o quadrada, cap gros, pla i1 dentats, no es poden
utilitzar claus llisos.

Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els
moviments de dilatacié del metall.

Separaci6 de les fixacions dels extrems de la planxa: >= 20 mm

Distancia entre els punts de fixaci6o: <= 50 cm

MINVELL DE RAJOLA CERAMICA:

Les rajoles han de quedar col-locades a tocar, rejuntades amb morter i encastades al parament
dins d"una regata, que ha de quedar reblerta de morter.

L*aresta superior del minvell ha de quedar en el mateix pla del parament o encastada a dins.

MINVELL DE RAJOLA CERAMICA ENCASTAT AL PARAMENT:

Quan la rajola va recolzada sobre un suport format per un altra rajola o encadellat, aquesta
s"ha d"encastar com a minim 1/3 de la seva volada dins del parament i ha de quedar alineada
amb la recrescuda perimetral de la coberta.

La rajola d"acabat ha de tenir una volada de 3 cm sobre la recrescuda perimetral de la
coberta.
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El conjunt del minvell acabat ha d"estar separat 3 cm per sobre de la recrescuda perimetral de
la coberta.
Volada maxima de la rajola:

N +
H Col-locacio 1 Volada |
i i (em)
N . 1
1 1 1
H Amb morter 1 <= 10 H
1Recolzada sobre rajola ceramica 1 <= 15 H
1Recolzada sobre encadellat ceramic | <= 20 H
Ry +

MINVELL DE CAIXA:

ElI minvell ha de quedar pla, alineat i1 amb el pendent previst. Les rajoles d"acabat superior
no han de tenir celles.

El minvell ha d"estar format per una totxana amb acabat superior de rajola ceramica, que ha
d"anar encastada dintre d"una regata feta al parament, reblerta i rejuntada posteriorment amb
morter. Les rajoles han de quedar rejuntades.

El maé de suport del minvell ha d"anar recolzat sobre I"encadellat ceramic i separat dels
paraments i dels elements verticals.

Distancia als paraments i als elements verticals: >= 3 cm

Tolerancies d"execucio:

- Planor: = 3 mm/m

TROBADA DE TEULADA DE TEULA AMB PARAMENT VERTICAL:

Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la teula en contacte amb el parament
vertical, ha de quedar encastada dins d"una regata feta al parament, reblerta i1 rejuntada
posteriorment.

El sentit de cavalcament ha de protegir [1"element dels vents dominants i1 del recorregut
d aigua.

Cavalcament de les peces: >= 10 cm

Tolerancies d"execucio6:

- Cavalcaments: - 0 mm, + 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D*EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s"ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests suposits,
s"ha d"assegurar l"estabilitat de 1"equip.

Si I"alcada de caiguda es superior a 2 m s"ha de treballar amb cinturé de seguretat.

MINVELL DE PLANXA:

La col-locaci6 dels trams s"ha de comencar pel punt més baix.

Si la planxa s"ha d"encastar al parament, aquest s"ha de preparar préviament amb una capa
d"emulsié bituminosa.

La soldadura ha de penetrar completament sota el junt.

No s"han de recalentar les parts a soldar.

S"ha d"evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer
galvanitzat o fosa i1 la fusta de cedre.

S"ha d"evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de
ciment portland frescos i1 les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.).

En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la cal¢, 1%acer no galvanitzat i el
coure sense estanyar.

S"ha d"evitar el contacte directe de I1"acer galvanitzat amb el guix, els ciments portland
frescos, la calg, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) 1 l"acer sense protecci6
contra la corrosio.

MINVELL COL-LOCAT AMB MORTER:

S"ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C.

El morter ha de formar una mescla homogenia que s"ha d"utilitzar abans d"iniciar l"adormiment.
S"ha d"aplicar sobre superficies netes.

Si el suport és absorbent s"ha d"humitejar abans d"abocar el material.

MINVELL DE PECES CERAMIQUES:
Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per no absorbir I"aigua del morter.
Quan s"hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l"aresta viva, sense escantonaments.

TROBADA DE TEULADA DE TEULA AMB PARAMENT VERTICAL:
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Si s"utilitzen teules procedents de recuperacid, abans de col-locar-les cal comprovar que
compleixen les condicions funcionals 1 de qualitat exigibles per al seu funcionament correcte:
- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles

- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funcié

- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resisténcia de la peca

- Han d"estar netes de restes de morter o d"altres materials que tingués adherits en origen,
que puguin impedir la fixacié al suport i el cavalcament amb la resta de teules

- Les mides i forma de les teules de recuperaci6é, han de ser compatibles amb la resta de
teules utilitzades, de forma que es puguin col-locar amb els cavalcaments i les alineacions
previstes

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

MINVELL ENCASTAT AL PARAMENT, CONTRA PARAMENT, DE CAIXA O FIXAT AL PARAMENT O TROBADA DE TEULA
AMB PARAMENT :
m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

MINVELL CONTRA PARAMENT AMB LA PART SUPERIOR HORITZONTAL I LA PART INFERIOR SEGUINT EL
PENDENT :
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E7 - IMPERMEABILITZACIONS 1 ATLLAMENTS ) .
E73 - MEMBRANES AMB LAMINES BITUMINOSES AMB AUTOPROTECCIO METAL.LICA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E732THB4.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Impermeabilitzacié de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb
materials bituminosos, sense proteccié o amb autoproteccié mineral o metal-lica, els de la
capa exterior o reparacid de membranes existents amb lamines bituminoses.

S"han considerat els tipus de membranes segients:

Membranes amb autoproteccié metal-lica, col-locades adherides:

- MA-2: Una lamina LO-30/M-NA, sobre lamina LO-40, adherides entre elles i al suport en calent
- MA-3: Una lamina LO-30/M-NA o LBM-30/M-NA, sobre lamina LO-40, adherides entre elles i al
suport en calent

- MA-4: Dues lamines de full d"alumini adherides entre elles i al suport amb mastic modificat
MM-T1B

Membranes amb autoproteccié mineral, col-locades semiadherides:

- GS-2: Una lamina LBM-40/G o LBM-50/G, sobre Blamina LO-40/P, adherides entre elles i al
suport amb oxiasfalt

Membranes amb autoproteccid metal-lica, col-locades semiadherides:

- MS-3: Una lamina LO-40/M o LBM-30/M, sobre lamina LO-40/P, adherides entre elles i al suport
amb oxiasfalt

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

Membranes adherides, no adherides o semiadherides:

- Neteja 1 preparacié del suport

Aplicaci6 de IT"imprimaci6, en el seu cas

Execuci6 de la membrana per varies capes

Resolucié dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)

Repas dels junts

CONDICIONS GENERALS:

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superficie per impermeabilitzar.

La membrana col-locada ha d"estar formada, en tota la seva extensi6, per les capes
superposades previstes.

En la membrana formada per lamines amb autoproteccié, aquestes han de quedar col-locades en la
capa exterior.
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Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de ser estanca.

MEMBRANA FORMADA PER LAMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D*ALUMINI:

Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles.

La membrana col-locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superficie.

La membrana col-locada semiadherida ha de quedar parcialment adherida al suport per punts
distriburts uniformement.

Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.

Les lamines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de I aigua.

En les membranes formades per una sola lamina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb
els aiguafons ni amb els junts de dilataci6 de la capa de pendents.

Els cavalcaments han d"anar soldats en tota la seva llargaria.

En les membranes formades per lamines adherides amb oxiasfalt, les capes d"oxiasfalt han de
ser continues.

Les diferents lamines superposades han d"estar col-locades a trencajunt.

No hi ha d"haver bosses d"aire entremig de les lamines.

Angles (acord aixamfranat):

- Base : >= 5 cnm

- Alcaria : >= 5 cm

Radi (acord de mitjacanya): >= 5 cm

Dotacid per capa:

e e +
H H Denominacio 1 Dotaci6 per capa |
H H material H (kg/m2) H
o e P 1
1 1 1 1
1 Component |LO-20-FV, LBM-24 H >= 2,2 H
1 membrana ;LO-30, LO-30/M H >= 2,7 H
! '1.0-40, LO-40/M ! >= 3,6 !
! '\ BM-30, LBM-30/M ! >= 2,8 !
! '| BM-40, LBM-40/G ! >= 3,8 !
! | BM-48 ! >= 4,5 i
! 1LBM-50/G : >= 4,8 :
H 'LAM-3 ' = 4.2 '
1 1 1 ’ 1
H 1AB-FO iValor minim segons |
H H icapa /o membrana |
H tFull alumini H >= 0,124 i
H 150 micres H H
H tFull alumini H >= 0,2 i
H 180 micres H H
f - mmmmeme T f oo :
iMaterial iOxiasfalt OA H >= 1,5 H
1adhesio iMastic modificat iValor minim segons |
H iMM-11 B icapa i/0 membrana |
o e P 1
1 1 1 1
1Imprimacié jEmulsidé bituminosa | >= 0,3 i
iprévia H ED H H
S +
Desplacament de les lamines superposades:

e o

+
1
1
_________________ 1 ___________________________________:
2 1 >= 1/2 de I"amplaria de la lamina |
3 1 >= 1/3 de I"amplaria de la lamina |}
4 1 >= 1/4 de 1"amplaria de la lamina ;
_____________________________________________________ +
Tolerancies d"execucio:
- Nivells: = 15 mm

[ ——

MEMBRANA FORMADA PER LAMINES O ARMADURES BITUMINOSES:

La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a minim i ha de quedar ben
adherida en aquesta prolongaci6. Préeviament s"ha de donar una ma d"imprimacié a la paret.

Els junts de dilatacidé de la capa de pendents han de portar un material de reblert elastic,
compresible i compatible quimicament amb els components de la impermeabilitzacié. La lamina ha
de ser continua sobre el junt.

Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana,
han d"anar reforcats segons les especificacions fixades al seu plec de condicions.

Cavalcament membranes de varies lamines: >= 8 cm

Cavalcaments membranes d“una lamina:
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- Pendents = 0 o lamines autoprotegides: >= 12 cm
- Pendents > 0 o lamines sense proteccio:
- Longitudinals: >= 8 cm
- Transversals: >= 10 cm
Tolerancies d"execucio:
- Cavalcaments: + 20 mm

MEMBRANA FORMADA PER FULLS D*ALUMINI, ADHERITS AMB MASTIC MODIFICAT DE BASE QUITRA:

Les capes de mastic de base quitra han de ser continues i de gruix uniforme.

La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a minim i ha de quedar ben
adherida en aquesta prolongacié. La vora superior del full d"alumini exterior, ha de quedar
protegida o bé encastada dins d"una regata, que ha de quedar tapada amb morter de ciment
portland.

Els junts de dilataci6é de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les
vores. La lamina ha de ser continua sobre el junt.

Gruix per capa de mastic: >= 3 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Els treballs s"han de realitzar a una temperatura ambient que oscil-li entre els -5°C per
membranes amb lamines tipus LBM o LBME, els 0°C per a les LOM, o els 5°C per a la resta, i els
35°C.

S"han d"aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la
coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.

La superficie del suport ha de ser uniforme, ha d"estar neta i no ha de tenir cossos estranys.
Si el suport és de formigé o de morter de ciment, cal que la superficie estigul ben endurida i
seca.

No ha de tenir buits ni ressalts de més d"un 20% del gruix de la impermeabilitzacio.
Caracteristiques del suport:

- Pendent:

Ry +
1Tipus de membrana i Pendent |
1 1 1
1 1 1
i PA-2, PA-3, PA-5 T 1-10% H
1 PA-6, PA-7 T 1-15% H
1 PA-8 PA-9 1 0-15% H
1 PN-1 PN-3, PN-6 T 1-5% H
1 PN-7 PN-8 1 0-5% H
1 GA-1,GA-2,GA-5,GA-6 | >= 1% H
1 MA-2 1o>= 10% H
1 MA-3 1 >= 5% i
1 MA-4 1 5-15% H
1 GF-1 Io>= 20% i
1 GF-2 1o>= 15% H
S S S +

- Planor: = 5 mm/2 m

- Rugositats: <= 1 mm

- Resisténcia a la compressi6: >= 2 kp/cm2

- Humitat: <= 5%

En general, no s"han d"utilitzar en la mateixa membrana els materials segients:

- Materials a base de betums asfaltics i mastics de quitra modificat

- Oxiasfalt amb lamines de betum plastomer (APP), que no siguin especificament compatibles

- Lamines o0 mastics de betim asfaltic i1 lamines o elements de PVC, que no siguin
especificament compatibles

Incompatibilitats entre la membrana i el suport:

- Les lamines o mastics de quitra no han d"estar en contacte amb arllaments d"escumes
plastiques de poliestiré ni amb acabats a base de betum asfaltic

- Cal comprovar la compatibilitat especifica entre un arllament a base d"escumes plastiques i
la membrana

El suport format a base de plaques d"arllament térmic, ha de tenir una cohesid i estabilitat
tals que sigui capag¢ de proporcionar la solidesa necessaria en front de les sol-licitacions
mecaniques i térmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre I1"adhesio
de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i1 plaques siguin
compatibles entre elles.

Abans de col-locar la membrana han d"estar preparats tots els punts singulars de la coberta
(xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.).

El procés d"elaboracié de la membrana no ha de modificar les caracteristiques dels seus
components.
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Les lamines col-locades s"han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no
protegides s"han de protegir, també, del sol.

MEMBRANA FORMADA PER LAMINES O ARMADURES BITUMINOSES:
Execucid dels cavalcaments en membranes formades per una lamina:

e +
iTipus de lamina jMétode per a soldar els cavalcaments H
1 1 1
1 1 1
1LBME-20 iPer pressié un cop estovat el betum de la lamina, en |
H iaplicar calor amb un bufador d"aire calent H
1LOM o LBM i1Per pressio un cop estovat el betum de la lamina, en ;
H iaplicar calor H
1LAM-3 1Amb adhesiu H
ey +

Les lamines adherides en calent, s"han d"adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per
pressid, un cop estovat el betum propi en aplicar calor.

MEMBRANA ADHERIDA O SEMIADHERIDA:

Abans d"executar la membrana, el suport s"ha de tractar amb una ma d®imprimacio.

No es necessaria la imprimaci6 previa quan la primera capa de I"impermeabilitzaci6 es realitza
in situ amb mastic modificat de base quitra o en el cas d"un suport format per plaques
d"arllament térmic recobertes d"oxiasfalt.

L*imprimacié s"ha d"aplicar a totes les zones en qué la membrana hagi d"anar adherida,
inclosos els acabaments i acords amb punts singulars.

Els treballs no s"han de continuar abans que s"assequi I"imprimacio.

En les membranes semiadherides, la lamina perforada s"ha de col-locar directament sobre el
suport, amb els cavalcaments sense soldar.

LAMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT:

Les lamines s"han d"adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent.
S"han de desenrotllar a sobre d"aquest abans que no es refredi. En les lamines semiadherides
s"ha de pressionar de manera que lI"oxiasfalt penetri en les perforacions de la lamina
perforada.

La lamina autoprotegida es pot estendre sobre l"oxiasfalt fred. En aquest cas cal aplicar
escalfor a mida que es desenrotlla.

L"oxiasfalt s"ha d"estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s"han de superar mai els
260°C en caldera.

MEMBRANA FORMADA PER FULLS D"ALUMINI, ADHERITS AMB MASTIC MODIFICAT DE BASE QUITRA:

El mastic bituminés s"ha d"aplicar en calent amb I"aplanadora d"estendre. La temperatura a la
caldera ha d"estar entre els 145°C i els 165°C.

L*alumini s"ha de col-locar en bandes de llargaria <= 2 m.

S"ha d"escalfar lleugerament la superficie del mastic bitumindés ja estés, abans de col-locar-
hi la lamina.

El mastic de base de quitra no es pot posar en contacte amb d"altres materials bituminosos ni
amb poliestiré expandit o extruit.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducci6 de la superficie corresponent a buits, d"acord amb els criteris seglients:

- Forats d"1 m2 com a maxim: No es dedueixen

- Forats de més d"1 m2: Es dedueixen el 100%

En aquest criteri de deduccié de forats s"inclou l"acabament especific dels acords amb els
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents
d"aquells que normalment conformen la unitat

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilizacién de cubiertas con materiales bituminosos
modificados y bituminosos modificados

UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilizacién con
membranas asfalticas para la impermeabilizacion y rehabilitacion de cubiertas. Control,
utilizacién y mantenimiento.

E74 - MEMBRANES AMB LAMINES DE PVC NO PROTEGIDES
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E74351BL.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Execucié de la impermeabilitzacié de cobertes amb membranes impermeables de lamines de
policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o poliester.
S"han considerat els tipus de lamines segients:

Lamina no resistent a I"intempérie

S"han considerat els tipus de col-locaci6 segients:

- Adherides a la base amb adhesiu

- Sense adherir

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

Membrana adherida:

- Neteja 1 preparaci6 del suport

- Aplicaci6 de 1"adhesiu

- Col-locaci6 de la lamina

- Resoluci6 dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)

Membrana no adherida:

- Neteja 1 preparacié del suport

- Col-locacié6 de I"element separador

- Col-locaci6 de la lamina

Resolucié dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)

CONDICIONS GENERALS:

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superficie per impermeabilitzar.

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un minim d"imperfeccions (bonys,
arrugues, etc.).

Ha de ser estanca.

La membrana col-locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superficie.

En la membrana adherida, s"admeten soldadures per fusid en fred o per aplicacid d"escalfor.

La membrana col-locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el
perimetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. Cal assegurar-se que la
membrana que no porta armadura, no es separara, per efecte de la retraccid, dels paraments
verticals del perimetre.

Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.

Les lamines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l"aigua.

En les membranes formades per una sola lamina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb
els aiguafons ni amb els junts de dilatacid de la capa de pendents.

Els cavalcaments han d"anar soldats en tota la seva llargaria.

La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a minim, ha de quedar ben
adherida en aquesta prolongaci6é i encastada dins d"una regata que s"ha de tapar amb morter de
portland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha de quedar soldada a un
connector amb acabat termoplastic, fixat mecanicament.

Els junts de dilatacié de la capa de pendents han de portar encastat un cord6é cel-lular de
polietilé tou. La lamina ha de ser continua sobre el junt.

La lamina ha de cavalcar un minim de 5 cm dintre dels elements de desguas. En aquests punts ha
d"anar soldada o fixada a pressio.

Angles (acord aixamfranat):

- Base : >= 5 cm

- Alcaria : >= 5 cm

Radi (acord de mitjacanya): >= 5 cm

Cavalcaments: >= 5 cm

Tolerancies d"execucio:

- Nivells: = 15 mm

- Cavalcaments: * 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Els treballs s"han de realitzar a una temperatura ambient que oscil-li entre 5°C i 35°C.
Caracteristiques del suport:

- Pendent: >= 2%

- Planor: =5 mm/2 m

- Rugositats: <= 1/3 del gruix de la lamina
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- Resisténcia a la compressi6: >= 2 kp/cm2

- Humitat: <= 5%

Els cavalcaments s"han de fer amb les lamines totalment seques i1 netes. No s"han d"unir més de
3 lamines en el mateix punt.

Les lamines no han de quedar en contacte directe amb poliestire expandit, si es preveu que
poden assolir temperatures > 30°C.

El procés d"elaboracié de la membrana no ha de modificar les caracteristiques dels seus
components.

Les lamines col-locades s"han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no
protegides s"han de protegir, també, del sol.

MEMBRANA COL -LOCADA AMB ADHESIU:

Les lamines s"han d"unir entre elles i al suport amb I"adhesiu aplicat a les dues cares dels
elements per unir i per pressi6. No han de quedar bosses d"aire.

L*adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col-loqui la lamina.

MEMBRANA NO ADHERIDA O FIXADA MECANICAMENT:

Les lamines s"han d"unir entre elles per:

- Soldadura quimica: amb un agent de soldadura per fusié en fred

- Soldadura en calent: fusi6 del material al aplicar calor i per pressio

- Adhesiu: aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressié. No han de quedar
bosses d"aire

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccié de la superficie corresponent a buits, d"acord amb els criteris segients:

- Forats d"1 m2 com a maxim: No es dedueixen

- Forats de més d"1 m2: Es dedueixen el 100%

En aquest criteri de deduccié de forats s"inclou l"acabament especific dels acords amb els
paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents
d"aquells que normalment conformen la unitat

4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 104416:1992 Plasticos. Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas con membranas
impermeabilizantes formadas con laminas de poli (cloruro de vinilo) plastificado.

E7B - LAMINES SEPARADORES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E7B41P04.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Lamina separadora col-locada no adherida.

S"han considerat els materials seglients:

- Feltre de polipropile

- Feltre de polipropile/polietile

- Vel de polietilé de 50 a 150 micres de gruix

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:
- Neteja 1 preparacié del suport

- Col-locaci6 de la lamina

CONDICIONS GENERALS:

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.

Ha de garantir la no adherencia entre els components del sistema entre els que s"intercala.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb qué hagi d"estar en contacte.
Les lamines han de cavalcar entre elles.

No ha de quedar adherida al suport en cap punt.

Cavalcaments: >= 5 cm

2._.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO
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El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la lamina.
Les lamines col-locades s"han de protegir del pas de persones, equips o materials.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccié de la superficie corresponent a buits, d"acord amb els criteris segients:

- Forats d"1 m2 com a maxim: No es dedueixen

- Forats de més d"1 m2: Es dedueixen el 100%

Aquests criteris inclouen les péerdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E7C - ATLLAMENTS TERMICS, ATLLAMENTS ACUSTICS | FONOABSORBENTS
E7C2 - ATLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRE

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E7C23471.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Formacié d*"arllament amb plaques i feltres de diferents materials.
S"han considerat els materials seglents:

- Plaques de poliestire extruit

- Plaques de poliestire expandit

- Plaques de poliestire expandit moldejat per a terra radiant

- Plaques de poliestiré expandit amb ranures en una de les seves cares
S"han considerat els tipus de col-locacid segients:

- Amb morter

- Amb adhesiu

- Fixades mecanicament

- Amb emulsi6 bituminosa

- Fixades als connectors que uneixen la paret passant amb I"estructura i subjectes a aquests
mitjancant volanderes de plastic

- Sense adherir

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:
ATllament amb plaques, feltres i lamines:

- Preparaci6 de I"element (retalls, etc.)

- Neteja 1 preparacié del suport

- Col-locaci6 de I"element

CONDICIONS GENERALS:

L*arllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col-loca no adherit.

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.

Les plaques i els feltres han de quedar col-locats a tocar, les plaques han de quedar a
trencajunt.

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superficie per arllar.

En les plagues que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir
amb el connector de la paret.

Quan I"arllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara
calenta de I arllament.

Quan ITarllament va revestit amb lamina plastica (proteccié elastica, lamina plastica de color
blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de I"arllament.

Quan I*arllament porta paper kraft o proteccidé elastica, els junts han de quedar segellats amb
cinta adhesiva.

Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm

Distancia entre punts de fixacidé: <= 70 cm

PLAQUES MOLDEJADES PER A TERRA RADIANT:
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Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col-locades de manera que les ranures per
a allotjar els conductes de calefaccid, quedin alineades i siguin continues.

La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els resalts per
a suport dels conductors, han de quedar a la part superior.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S"ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.

El suport ha de ser net.

L*arllament s"ha de protegir de la pluja durant i després de la col-locacib6.

El material col-locat s"ha de protegir d"impactes, de pressions o d"altres accions que el
puguin alterar.

El poliureta i el poliestiré s"ha de protegir d"una exposicid solar molt llarga.

En les plaques col-locades no adherides, s"han de prendre les precaucions necessaries perque
ni el vent ni d"altres accions no el desplacin.

Qualsevol set a la barrera de vapor, produit durant l"execucié, ha de ser reparat amb cinta
adhesiva impermeable al vapor.

PLAQUES COL-LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIO BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:
El suport ha d"estar lliure de matéries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).
El grau d"humitat del suport ha d"estar dins dels limits especificats pel fabricant.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccié de la superficie corresponent a buits, d"acord amb els criteris segients:
- Forats d"1 m2 com a maxim: No es dedueixen

- Forats de més d"1 m2: Es dedueixen el 100%

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E7Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS 1 ATLLAMENTS
E7Z3 - REFORCOS PER A MEMBRANES AMB LAMINES BITUMINOSES

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E7732585.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Reforc de membrana realitzat amb lamina impermeable.
S"han considerat els tipus segients:

- Puntual

- Lineal

- Superficial

S"han considerat els tipus de lamina seguents:

- Lamina bituminosa protegida o no

Lamina de PVC

- Lamina de cautxi sintétic no regenerat (butil)
S"han considerat els tipus de col-locaci6 segients:
- Fixada amb adhesiu

Adherida amb oxiasfalt

Adherida en calent prévia emprimacio

- Autoadherida

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:
- Neteja 1 preparaci6 del suport

Aplicacio de I"emprimacié en el seu cas

Fixacio de la lamina

CONDICIONS GENERALS:
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El refor¢c puntual es resol amb una peca retallada de lamina, el refor¢c lineal ha de estar
format per una banda recta i d"amplaria constant.

La seva posicio i la relacié amb el conjunt de lamines que formen la coberta, ha de ser la
indicada a la Documentaci6é Tecnica o, a manca d"aquesta, l"especificada per la DF.

Els diferents trams del refor¢ han de quedar soldats entre ells o adherits, en el cas de
lamines de cautxu-butil.

El refor¢c ha de quedar adherit al suport en tota la superficie.

Amplaria del reforg lineal: 50 cm

Cavalcament:

o +
1Tipus de reforg 1 Cavalcament H
e b 1
1 1 1
1Puntual 1 >= 10 cm H
iLineal o superficial | Vertical 1>=15 cm ;
H 1 Horitzontal 1>=10 cm |
H i En elements de desguas 1>=10 cm |
H 1 Entre reforcos de cautxu-butil;>=10 cm ;
Ry +
Tolerancies d"execucio:

- Cavalcaments:

- Lamines bituminoses: * 20 mm
- Lamines de PVC o cautxU-butil: + 10 mm
- Amplaria del reforc lineal: * 50 mm

2_.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s"han de realitzar a una temperatura ambient que oscil-li entre 5°C i1 35°C.
El suport ha de ser net.
Caracteristiques del suport:
- Rugositats:

- Lamines bituminoses: <=1 mm

- Lamines de PVC: <= 1/3 del gruix de la lamina
- Humitat: <= 5%
En el cas en que s"hagi de tractar el suport amb una ma d"emprimacié, aquesta s"ha d"aplicar
abans de col-locar el reforg.
Els treballs no s"han de continuar fins que la emprimacié s"hagi assecat.
Previament a I1"execucié de les unions entre lamines de cautxu-butil, s"ha de netejar amb
benzina les zones a unir.
Cal assegurar-se de la compatibilitat del material de I"element a reforcar amb la temperatura
d"aplicaci6 de la lamina de reforgc, amb la temperatura d"aplicacié de I1"oxiasfalt o amb
1"adhesiu de base quitra, segons quin sigul el sistema de col-locaci6 del reforg.
El reforc col-locat s"ha de protegir del pas de les persones, equips o materials, 1 en les
lamines no protegides, del sol.
Les condicions generals del procés constructiu son les mateixes que les fixades al plec de
condicions per a les membranes que es reforcen.
El refor¢c adherit en calent, s"ha d"adherir per pressi6, un cop estovat el betum propi en
aplicar calor.
En el reforg adherit amb oxiasfalt, l"oxiasfalt s"ha d"estendre a una temperatura entre 160°C
i 200°C. No s"han de superar mai els 260°C en caldera.

LAMINES DE PVC O LAMINES DE CAUTXU-BUTIL COL-LOCADES AMB ADHESIUS:

L*adhesiu s"ha d"aplicar a les dues cares dels elements per unir i s"ha de pressionar. No han
de quedar bosses d-aire.

L*adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col-loqui el reforg.

Si la col-locaci6 és amb adhesiu de cautxi sintetic dispers en betum, aquest s"ha d"aplicar en
calent a una temperatura < 250°C. Abans s"ha d"aplicar una ma d"emprimacié al suport d"obra.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LAMINES BITUMINOSES:

* UNE 104402:1990 Membranas para la impermeabilizacién de cubiertas realizadas con materiales
bituminosos y bituminosos modificados. Clasificacion, designacién y constitucion.

LAMINES DE PVC:
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* UNE 104416:1992 Plasticos. Sistemas de impermeabilizacién de cubiertas con membranas
impermeabilizantes formadas con laminas de poli (cloruro de vinilo) plastificado.

LAMINES DE CAUTXU-BUTIL:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E8 - REVESTIMENTS
E89 - PINTATS

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Preparacié i aplicacié d"un recobriment de pintura sobre superficies de materials diversos
mitjancant diferents capes aplicades en obra.

S"han considerat els tipus de superficies segients:

- Superficies de fusta

Superficies metal-liques (acer, acer galvanitzat, coure)

- Superficies de ciment, formigd o guix

S"han considerat els elements seglents:

- Estructures

- Paraments

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)

- Elements de proteccié (baranes o reixes)

- Elements de calefaccio

- Tubs

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

Preparacié de la superficie a pintar, fregat de 1%"0xid i1 neteja prévia si és el cas, amb
aplicaci6 de les capes d"emprimaci6, de proteccié o de fons, necessaries i del tipus adequat
segons la composicié de la pintura d"acabat

- Aplicaci6 successiva, amb els intervals d"assecat, de les capes de pintura d"acabat

CONDICIONS GENERALS:

En el revestiment no hi ha d"haver fissures, bosses ni d"altres defectes.

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

A les finestres, balconeres i portes, s"admet que s"hagin protegit totes les cares pero que
només s"hagin pintat les visibles.

PINTAT A L"ESMALT:
Gruix de la pel-licula seca del revestiment: >= 125 micres

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S"han d"aturar els treballs si es donen les condicions seguents:

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C

- Humitat relativa de 1"aire > 60%

- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s"ha de revisar la feina feta
24 h abans i s"han de refer les parts afectades.

Les superficies d"aplicacid han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.

S"han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.

El sistema d"aplicaci6é del producte s"ha d"escollir d*acord amb les instruccions del fabricant
i lTautoritzacio6 de la DF.

Quan el revestiment estigui format per mes d"una capa, la primera capa s"ha d"aplicar
lIleugerament dilurda, segons les instruccions del fabricant.

S"han d"evitar els treballs que desprenguin pols o particules prop de l"area a tractar, abans,
durant i1 després de l1"aplicacio.

No s"admet la utilitzacié de procediments artificials d"assecatge.

SUPERFICIES DE FUSTA:
La fusta no ha d"haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d"altres defectes.
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El contingut d"humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondaria minima de 5
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coniferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o
fustes dures.

S*"han d"eliminar els nusos mal adherits i1 substituir-los per falques de fusta de les mateixes
caracteristiques. Els nusos sans que tenen exsudaci6é de resina s"han de tapar amb goma laca.
Abans de I"aplicaci6é de la 1° capa s"han de corregir i eliminar els possibles defectes amb
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direccid de les
vetes i1 eliminar la pols.

SUPERFICIES METAL-LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):

Les superficies d"aplicacido han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni oxid.

En superficies d"acer, s"han d"eliminar les possibles incrustacions de ciment o de cal¢ i s"ha
de desgreixar la superficie. Tot seguit s"han d"aplicar les dues capes d"emprimacid
antioxidant. La segona s"ha de tenyir lleugerament amb pintura.

SUPERFICIES DE CIMENT, FORMIGO O GUIX:

La superficie no ha de tenir fissures ni parts engrunades.

El suport ha d"estar suficientment sec i1 endurit per tal de garantir una bona adheréncia. Ha
de tenir una humitat inferior al 6% en pes.

S*han de neutralitzar els alcalis, les eflorescéencies, les floridures i les sals.

Temps minim d"assecatge de la superficie abans d"aplicar la pintura:

- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)

- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)

En superficies de guix, s"ha de verificar I"adheréncia del lliscat de guix.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

PINTAT D*"ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D"ACER O PORTES ENROTLLABLES:

m2 de superficie realment pintada segons les especificacions de la DT.

Cal considerar el desenvolupament del perimetre.

Deducci6 de la superficie corresponent a obertures:

- Obertures <= 1 m2: 0%

- Obertures entre 1 i1 2 m2: 50%

- Obertures > 2 m2: 100%

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren [I"obertura com és ara,
bastiments que s"hagin embrutat.

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BALCONERES, PORTES VIDRIERES, CEGUES O
EXTENSIBLES:

m2 de superficie real amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccid6 de la superficie corresponent a obertures d"acord amb els criteris segients:

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen la superficie dels paraments laterals de I"obertura en una fondaria
de 30 cm, com a maxim, excepte en el cas d"obertures de més de 4,00 m2, en que aguesta
superficie s"ha d"amidar expressament.

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l"obertura, com ara bastiments que
s"hagin embrutat.

Deducci6 de la superficie corresponent a [I"envidrament per a peces amb una superficie
envidrada de:

- Més d"un 75% del total: Es dedueix el 50%

- Menys del 75% 1 més del 50% del total: Es dedueix el 25%

- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix

En les portes extensibles, la superficie s"ha d"incrementar el 50%

PINTAT D"ELEMENTS DE PROTECCIO O ELEMENTS DE CALEFACCI0:
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMA:
m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

E9 - PAVIMENTS
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E93 - SOLERES I RECRESCUDES
E93A - RECRESCUDES 1 CAPES DE MILLORA

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E93A5570.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Formaci6 de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.
S"han considerat els tipus segients:

- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo

Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment

- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora

- Formacid de base per a paviment flotant amb Ilosa de formigé de 5 cm de gruix
- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

En la recrescuda del suport de paviments amb terratzo:

- Preparacid6 i1 comprovacio de la superficie d"assentament

- Col-locaci6 de la capa de sorra

- Humectaci6 de les peces de terratzo

- Col-locaci6 del morter per a cada peca

- Col-locaci6 de les peces a truc de maceta

- Neteja de la superficie acabada

- Col-locaci6 de la beurada

En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora:

- Preparaci6 i comprovaci6é de la superficie d"assentament

- Col-locaci6 de la pasta allisadora

En la llosa de formigdé o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament
amb morter de ciment:

- Preparaci6 i comprovaci6é de la superficie d"assentament

- Col-locacié6 dels junts

- Col-locaci6 del morter o formigo

- Protecci6 del morter o formigdé fresc i cura

RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS AMB TERRATZO:

Les peces han d"estar ben adherides al suport i han de formar una superficie plana.
S"han de respectar els junts propis del suport.

Les peces han d"estar col-locades a tocar i1 alineades.

Els junts s"han de reblir amb beurada de ciment blanc.

La recrescuda s"ha de fer sobre una capa de sorra de 2 cm de gruix.

Tolerancies d"execucio:

- Nivell: + 10 mm

- Planor: * 4 mm/2 m

- Celles: <=1 mm

CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA:

La capa de millora ha d"estar ben adherida al suport i ha de formar una superficie plana,
fina, llisa i de porositat homogénia.

Gruix: <=1 cm

Tolerancies d"execucio:

- Nivell: £ 10 mm

- Gruix: = 1 mm

- Horitzontalitat: + 4 mm/2 m

LLOSA DE FORMIGO O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I ANIVELLAMENT AMB
MORTER DE CIMENT:

No hi ha d*haver esquerdes ni discontinurtats.

La superficie acabada ha d"estar reglejada.

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.

Hi ha d"haver junts de retraccid cada 25 m2 i la distancia entre ells no ha de ser superior
als 5 m. Els junts han de tenir una fondaria >= 1/3 del gruix i una amplaria de 3 mm.

Hi ha d"haver junts de dilatacié a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del
suport. Els junts han de ser d"1 cm d"amplaria i han d"estar reblerts amb poliestiré expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s"ha de procurar de fer-
los coincidir amb els junts de retraccio.
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Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de
10 mm de diametre): >= 3 kg/mm2

Resisténcia caracteristica estimada del formigdé de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x
Fck

Tolerancies d"execucio:

- Nivell: £ 10 mm

- Gruix: = 5 mm

- Planor: = 4 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

MORTER DE CIMENT:

ElI morter s"ha d"estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

El suport ha de tenir un grau d "humitat entre el 5% 1 el 40%.

Ha d"estar sanejat i net de matéries que dificultin I"adheréncia.

Durant el temps de cura s"ha de mantenir humida la superficie del morter.

La recrescuda no s"ha de trepitjar durant les 24 h segients a la seva formacid.

TERRATZO:

La col-locaci6 s"ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per no absorbir I"aigua del morter.
S"han de col-locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2 cm de gruix.
Després s"ha d"estendre la beurada.

La recrescuda no s"ha de trepitjar durant les 24 h segients a l"estesa de la beurada.

PASTA ALLISADORA:

L*aplicaci6 de la pasta s"ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C.

El suport ha de tenir la planor, el nivell i I horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau
d"humitat <= 2,5%.

Ha d"estar sanejat i net de matéries que dificultin I"adheréncia.

La pasta s"ha de preparar amb un 20 a 25% d"aigua i s"ha de deixar reposar 5 min si és
d"assecat rapid i de 20 a 30 min si és d"assecat lent.

L*aplicacid s"ha de fer d"acord amb les instruccions del fabricant.

La capa de millora no s"ha de trepitjar durant les 4 h segients a la seva aplicaci6 si és una
pasta d"assecatge rapid i durant 24 h si és d"assecatge lent.

S"ha d"esperar de 24 a 72 h per col-locar el paviment.

LLOSA DE FORMIGO:

El formigonament s"ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

S"ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistencia prevista, s"ha de
mantenir la superficie del formigdé humida. Aquest procés ha de durar com a minim:

- 15 dies en temps calords i1 sec

- 7 dies en temps humit

El paviment no s"ha de trepitjar durant les 24 h segients a la seva formacio.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT, amb deducci6é de la superficie
corresponent a obertures, d"acord amb els criteris seguents:

- Obertures d"1,00 m2, com a maxim: No es dedueixen

- Obertures de més d"1,00 m2: Es dedueix el 100%

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LLOSA DE FORMIGO:
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigén
Estructural (EHE).

RECRESCUTA 1 CAPA DE MILLORA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EB - PROTECCIONS 1 SENYALITZACI0
EB1 - BARANES
EB15 - BARANES D"ACER INOXIDABLE
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1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Baranes constituides per un conjunt de perfils que formen el bastidor i I"ampit de la barana,
col-locades en la seva posici6é definitiva 1 ancorada amb morter de ciment o formigé o amb
fixacions mecaniques.

S"han considerat els tipus seguents:

- Baranes d"acer inoxidable ancorades amb morter de ciment o amb fixacions mecaniques
L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

Barana metal.lica:

- Replanteig

- Preparaci6 de la base

- Col-locaci6 de la barana 1 fixacid dels ancoratges

CONDICIONS GENERALS:

La proteccié instal-lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a I"element simple.

Ha d"estar anivellada, ben aplomada i en la posicid prevista en la DT.

L*alcaria des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l"especificada en
el projecte o la indicada per la DF.

En els trams esglaonats, 1"esglaonament de la barana s"ha d"efectuar a una distancia >= 50 cm
de I"element que provoqui lI"esmentada variacid d"alcada.

L"estructura propia de la barana ha de resistir una forca horitzontal, uniformement
distriburda, que es considerara aplicada a 1,2 m o sobre la bora superior de I"element, si
aquest esta situat a menys alcada. El valor caracteristic de la de forca ha de ser de:

- Categoria d"us C5: 3 kN/m

- Categories d"0s C3, C4, E, F: 1,6 kN/m

- Resta de categories: 0,8 kN/m

(Les categories d"Us es defineixen en l"apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)

La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al public en
establiments d"us comercial o d"Us publica concurréncia, en zones comunes d"edificis d"us
residencial habitatge o en escoles infantils, ha d"estar separada una distancia de 50 mm com a
maxim de la Iinea d"inclinacid de I"escala.

Tolerancies d"execucio:

- Replanteig: + 10 mm

- Horitzontalitat: + 5 mm

- Aplomat: + 5 mm/m

BARANA METAL.LICA:

Els muntants han de ser verticals.

Ha d"estar subjectada solidament al suport amb ancoratges d"acer collats amb morter de ciment
portland o formigé o amb fixacions mecaniques, protegits contra la corrosio.

Sempre que sigui possible s"han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per
mitja d"ancoratges.

Els trams de la barana han d"estar units, per soldadura si so6n d"acer o per una peca de
connexi6 si son d alumini.

Tolerancies d"execucio:

- Alcaria: + 10 mm

- Separaci6 entre muntants: Nul-la

2.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s"ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.

Els ancoratges han de garantir la proteccid contra empentes i cops durant tot el procés
d instal-lacié i, alhora, han de mantenir I1"aplomat de I"element fins que quedi fixat
definitivament al suport.

BARANA METAL.LICA:

Han d"estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de comencar els
treballs.

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat
des del moment de la seva execucid fins al moment de la col-locacié dels ancoratges.

La DF ha d"aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.

Els ancoratges s"han de fer per mitja de plaques, platines o angulars. L"elecci6 depéen del
sistema i de la distancia que hi hagi entre 1"eix de les pilastres i la vora dels elements
resistents.

S"han de respectar els junts estructurals per mitja de junts de dilatacié de 40 mm d"amplaria
entre elements.
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ELEMENT COL-LOCAT AMB MORTER:

ElI material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l"ancoratge s"ha d"utilitzar abans de
comencar l"adormiment.

Durant I"adormiment no s"han de produir moviments ni vibracions del element.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D*AMIDAMENT
m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de Ila
Edificacion Parte 2. Documento Basico de Seguridad de utilizacién DB-SU.
* NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS

EB3 - REIXES

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Reixa constituida per un conjunt de perfils que formen el bastidor i I1"ampit de la reixa,
col-locada en la seva posicié definitiva i ancorada amb morter de ciment o amb fixacions
mecaniques.

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Replanteig

- Preparaci6 de la base i formacié dels caixetins d"ancoratge, en el seu cas

- Col-locacié6 de la reixa i fixaci6 dels ancoratges amb morter o fixacions mecaniques

CONDICIONS GENERALS:

La proteccié instal-lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a I"element simple.

Ha d"estar anivellada, ben aplomada i en la posicid prevista en la DT

L*alcaria des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l"especificada en
el projecte o la indicada per la DF

Els elements resistents de la barana instal-lada han de resistir les solicitacions segients,
sense superar una fletxa d"1/250 de la seva Ilum:

- Empenta vertical repartida uniformement: 100 kp/m

- Empenta horitzontal repartida uniformement:

- Lloc d"ds privat: 50 kp/m

- Lloc d"us public: 100 kp/m

Distancia entre la barana i1 el paviment:

- Baranes de directriu horitzontal: <= 5 cm

- Baranes de directriu inclinada: <= 3 cm

Tolerancies d"execucio:

- Replanteig: * 10 mm

- Horitzontalitat: + 5 mm

- Aplomat: = 5 mm/m

REIXA METAL.LICA:

Els muntants han de ser verticals.

Ha d"estar subjectada solidament al suport amb ancoratges collats amb morter de ciment
portland o fixacions mecaniques. Tant els ancoratges d"acer com les fixacions mecaniques han
d"estar protegits contra la corrosio.

Tolerancies d"execucio:

- Alcgaria: = 10 mm

- Separaci6 entre muntants: + 3 mm/2 m

2._.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s"ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.

Els ancoratges han de garantir la proteccié contra empentes i cops durant tot el procés
d instal-lacié i, alhora, han de mantenir I1"aplomat de [I“element Ffins que quedi fixat
definitivament al suport.
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REIXA METAL.LICA:

Han d"estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de comencar els
treballs.

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver Tficat
des del moment de la seva execucid fins al moment de la col-locaci6é dels ancoratges.

La DF ha d"aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.

Els ancoratges s"han de fer per mitja de plaques, platines o angulars. L"eleccié depéen del
sistema i de la distancia que hi hagi entre 1%eix de les pilastres i la vora dels elements
resistents.

S"han de respectar els junts estructurals per mitja de junts de dilatacié de 40 mm d"amplaria
entre elements.

ELEMENT COL-LOCAT AMB MORTER:

ElI material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l"ancoratge s"ha d"utilitzar abans de
comencar l*adormiment.

Durant I"adormiment no s“"han de produir moviments ni vibracions del element.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D*AMIDAMENT
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT
4._- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

ED - INSTAL.LACIONS D"EVACUACIO
ED3 - CAIXES SIFONIQUES 1 PERICONS
ED35 - PERICONS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ED351342.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Formaci6é de pericé a peu de baixant, de pas o sifonic, amb solera de formigd, parets de mad
calat, totxana o mad foradat, arrebossades i1 lliscades interiorment i amb tapa fixa o per a
col-locar posteriorment una tapa registrable.

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Comprovaci6 de la superficie d"assentament

- Col-locaci6 del formigé de la solera

- Formaci6 de les parets amb peces ceramiques, deixant preparats els forats per al pas dels
tubs

- Arrebossat de les parets amb morter

- Lliscat interior de les parets amb ciment

- Col-locaci6 de la tapa fixa, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

El pericé ha d"estar format amb parets de peces ceramiques, sobre solera de formigé.

Els pericons amb tapa fixa han d"estar tapats amb encadellat ceramic collat amb morter.

La solera ha de quedar plana i al nivell previst.

En els pericons no sifonics, la solera ha de formar pendent per a afavorir I"evacuaci6. En el
punt de connexidé ha d"estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguas.

Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.

Les peces ceramiques s"han de col-locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.

La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de portland. El revestiment sec ha de ser llis,
sense fissures o d"altres defectes.

Tots els angles interiors han de quedar arrodonits.

El perico ha d"impedir la sortida de gasos a l"exterior.

Gruix de la solera: >= 10 cm

Gruix de l"arrebossat: >= 1 cm

Pendent interior d"evacuacidé en pericons no sifonics: >= 1,5%

Tolerancies d"execucio:

- Aplomat de les parets: + 10 mm
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- Planor de la fabrica: + 10 mm/m
- Planor de I arrebossat: + 3 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

S"ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.

Les peces ceramiques per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no
absorbeixin 1"aigua del morter.

L*arrebossat s"ha d"aplicar pressionant amb forca sobre lI"obra de ceramica quan aquesta obra
hagi aconseguit el 70% de la resisténcia prevista. Abans s"ha d"humitejar la superficie.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

ED7 - CLAVEGUERONS
ED7F - CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

ED7FLO09.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Formaci6 de claveguerd amb tub de PVC.

S"han considerat les col-locacions seguents:

- Penjat del sostre

- En rasa, sobre Ilit d"assentament de formigo

- En rasa, sobre llit d"assentament de sorra

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:
Penjat del sostre:

- Col-locaci6 de les abracadores de subjeccidé del tub

- Col-locacio i uni6 dels tubs

- Col-locacié de les peces necessaries en els punts singulars (per a canvis de direccio,
connexions, etc.)

- Realitzaci6 de proves sobre la canonada instal-lada

Sobre 1lit d"assentament de formigo:

- Execuci6 de la solera de formigo

- Col-locaci6 dels tubs

Segellat dels tubs

Realitzacid de proves sobre la canonada instal-lada

- Rebliment amb formig6é fins a la cota indicada a la partida d"obra
Sobre 1lit d"assentament de sorra

- Preparaci6 del Ilit amb sorra compactada

- Col-locacié6 dels tubs

Segellat dels tubs

Realitzaci6 de proves sobre la tuberia instal-lada

CONDICIONS GENERALS:

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT Ha de quedar a la rasant prevista i amb
el pendent definit per a cada tram.

ElI junt entre els tubs és correcte si els diametres interiors queden alineats. S"accepta un
ressalt <= 3 mm.

Els junts han de ser estancs a la pressi6 de prova, han de resistir els esforgcos mecanics i no
han de produir alteracions apreciables en el regim hidraulic de la canonada.

El pas a través d"elements estructurals s"ha de protegir amb un contratub de secci6é més gran.
La franquicia entre el tub i el contratub s"ha d"ataconar amb massilla.

Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt toric, segons el tub utilitzat.

El clavegueré no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de seccid en
cap punt.
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PENJAT DEL SOSTRE:

El clavegueré muntat ha de quedar fixat solidament a I"obra, amb el pendent determinat per a
cada tram.

Ha de ser estanc a una pressido >= 2 kg/cm2.

Els tubs s"han de subjectar per mitja d"abracadores, repartides a intervals regulars.

Els trams muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.

Pendent: >= 2%

Distancia entre les abracadores: <= 150 cm

Franquicia entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm

COL-LOCACIO AL FONS DE LA RASA:

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la DT.

Ha de tenir el gruix minim previst sota la directriu inferior del tub.

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les carregues exteriors, del transit (en el
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions térmiques.

En cas de coincidencia de canonades d"aigua potable i de sanejament, les d"aigua potable han
de passar per un pla superior a les de sanejament i han d"anar separades tangencialment 100
cm.

Un cop instal-lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes
satisfactoriament les proves de pressid interior i d"estanquitat en els trams que especifiqui
la DF.

Per damunt del tub s"ha de Tfer un reblert de terres compactades, que han de complir
1"especificat en el seu plec de condicions.

Distancia de la generatriu superior del tub a la superficie:

- En zones amb transit rodat: >= 100 cm

- En zones sense transit rodat: >= 60 cm

Amplaria de la rasa: >= diametre exterior + 50 cm

Pressi6 de la prova d"estanquitat: <= 1 kg/cm2

SOBRE LLIT D*ASSENTAMENT DE FORMIGO:

El Ilit d"assentament ha de reblir de formigé la rasa fins a mig tub en el cas de tubs
circulars i fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides.

El formigdé ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament
com disgregacions o buits a la massa.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

La descarrega i1 manipulacié dels elements s"ha de fer de forma que no rebin cops.

Durant el procés de col-locacié no s"han de produir desperfectes en la superficie del tub.

En cas d"interrompre®s la col-locacid dels tubs s"ha d"evitar la seva obstruccid i1 s"ha
d"assegurar el seu desguas. Quan es reprenguin els treballs s"ha de comprovar que no s"hagi
introduTt cap cos estrany a l"interior dels tubs.

Per a fer la unid dels tubs no s"han de forcar ni deformar els extrems.

La uni6é entre els tubs i1 altres elements d"obra s"ha de fer garantint la no transmissi6 de
carregues, la impermeabilitat 1 I"adheréncia amb les parets.

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d"estanquitat, el contractista ha de
corregir els defectes 1 procedir de nou a fer la prova.

PENJAT DEL SOSTRE:

No s"han de manipular ni corbar els tubs.

Els canvis direccionals i1 les connexions s"han de fer per mitja de peces especials.
Tots els talls s"han de fer perpendicularment a l"eix del tub.

SOBRE LLIT D*ASSENTAMENT DE FORMIGO:

La temperatura ambient per a formigonar ha d"estar entre 5°C i1 40°C.

ElI formigé s"ha de posar a l"obra abans que s"iniciT el seu adormiment. L"abocada s"ha de fer
de manera que no es produeixin disgregacions. S"ha de compactar.

COL-LOCACIO AL FONS DE LA RASA:

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d"examinar-los, rebutjant els que presentin
algun defecte.

Abans de la col-locaci6 dels elements cal comprovar que la rasant, l"amplaria, la fondaria i
el nivell freatic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar
la DF.

El fons de la rasa ha d"estar net abans de baixar els elements.
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Els tubs i rases s"han de mantenir lliures d"aigua, per aix0 és de bona practica muntar els
tubs en sentit ascendent, assegurant el desguas dels punts baixos.

Els tubs s"han de calcar i recolzar per a impedir el seu moviment.

Col-locats els elements al fons de la rasa, s"ha de comprovar que el seu interior és lliure
d"elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres,
eines de treball, etc.).

No s"han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa
deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tecniques del
reblert de la rasa.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s“"han de fer
les proves de pressi6 interior i d"estanquitat segons la normativa vigent.

No es pot procedir al reblert de les rases sense l"autoritzacidé expressa de la DF.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

m de Ilargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pérdues de material corresponents a retalls 1 la repercussio de les
peces especials a col-locar.

4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje

Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instruccioén de carreteras 5.2-1C: Drenaje
superficial

SOBRE LLIT D"ASSENTAMENT DE FORMIGO:
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigén
Estructural (EHE).

EF - TUBS 1 ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
EFC - TUBS DE POLIPROPILE )
EFC1 - TUBS DE POLIPROPILE A PRESSIO

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EFC10008.

1.DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Conduccions amb tub de polipropilé a pressié per a instal.lacions de transport i distribucié
de fluids, amb les unions soldades.

S"han considerat els tipus de col.locacid segients:

- Col.locat superficialment

- Col.locat al fons de la rasa per enterrar

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

- Replanteig de la conducci6

- Col.locaci6 dels tubs i accessoris en la seva posiciod definitiva
Execuci6 de totes les unions necessaries

Neteja de la conduccid

CONDICIONS GENERALS:

Es considera la dificultat de muntatge de grau mitja la que correspon a una xarxa equilibrada
en trams lineals i amb accessoris (distribucions d"aigua, gas, calefacci6, etc.).

La posicio ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.

Les unions entre tubs s"han de fer per soldadura amb material d"aportaci6.

Els canvis de direccid, els ramals, les brides i les reduccions s"han de fer per mitja dels
accessoris adequats de polipropilé. Les unions s"han de fer per acoblament i soldadura amb
material d"aportacio.
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Els junts han de ser estancs a la pressid de prova, han de resistir els esforgos mecanics i no
han de produir alteracions apreciables en el régim hidraulic de la canonada.

COL.LOCACIO SUPERFICIAL:

ElIs tubs han de ser accessibles. Les canonades s"han d"estendre perpendicularment o
paral.lelament vrespecte a I"estructura de I1"edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.

La superficie del tub ha d"estar a >= 300 mm de qualsevol conductor eléctric i s"ha de
procurar que passi per sota.

El pas a través d"elements estructurals s"ha de fer amb passamurs i1 I"espai que quedi s"ha
d"omplir amb material elastic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori.

Distancia entre suports:
DDPPVPVIPVIVVV?VVVPVP??PP?P??707?7??727777?7?727??2?2?77°?7?77?77

? DN ? Distancia entre suports (mm) ?
? (mm) WAPAPAPAP P AP P APLPAPAP AP AP P AP P AP AP AP AP AP P AP AP PSP PP AP P AP AP AP AP AP P AP AP A ]

; ? en trams verticals ? en trams horitzontals *?
DPPVPPVVDPVVPPVVPVVPPVVPVVD?PVPPPP7?P7?77P777?777?77?777??77?7

16 2 710 ? 550 ?
? 20 7 780 ? 600 ?
? 25 7 840 ? 650 ?
? 32 7 940 ? 750 ?
? 40 2 1100 ? 850 ?
? 50 ? 1230 ? 950 ?
? 63 ? 1230 ? 950 ?
? 75 7 1360 ? 1050 ?
? 90 ? 1490 ? 1150 ?
? 110 ? 1620 ? 1250 ?
? 140 7 1800 ? 1500 ?
? 160 ? 1800 ? 1500 ?

PPV ???PPPPP??????????7???2?????7????7??7?7??7????7??7?7?7?7?7°?7

Sobre envans, els suports s"han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s"han d"encastar.
Entre I"abracadora del suport, si és metal.lica, 1 el tub, s"ha d"interposar una anella
elastica. En cas de fluids molt calents, el suport ha de permetre una certa llibertat axial al
tub per tal de compensar les dilatacions.

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.

Els junts han de ser estancs a la pressid de prova, han de resistir els esforgos mecanics i no
han de produir alteracions apreciables en el régim hidraulic de la canonada.

COL.LOCACIO AL FONS DE LA RASA:

La fondaria de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra, de riu de
gruix >= 15 cm. Pel seu damunt hi ha d"haver un reblert >= 60 cm de terra ben piconada per
tongades de 20 cm, si no hi ha de passartransit rodat i >= 100 cm en cas contrari. Les
primeres capes de terra que envolten el tub cal piconar-les amb cura.

Per contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, les corbes, les
T, les reduccions, etc., s"han d"ancorar a daus massissos de formigd.

El tub s"ha de col.locar dins la rasa serpentejant Illeugerament per a permetre les
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura.

2_CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

En tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a I"eix i eliminar les rebaves. Si s"ha
d"aplicar un accessori de compressio cal aixamfranar | aresta exterior.

Cada cop que s"interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.

Un cop acabada la instal.laciéo s"ha de netejar interiorment i1 fer-hi passar aigua per
arrossegar les brosses.

COL.LOCACIO AL FONS DE LA RASA:
En fer el muntatge, es van calcant provisionalment els tubs.
Els daus d"ancoratge s"han de fer un cop enllestida la instal.lacib.

3.UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

m de llargaria instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pérdues de material corresponents a retalls.

En les instal.lacions en les que a la P.0. s"especifica el grau de dificultat com a mitja
s"inclou, a més, la repercussi6 de peces especials per col.locar.

81
Pagina:



4 _NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser 1"especifica a 1"0s a qué es destina.
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F - Tipus F

F9 - PAVIMENTS

FOG - PAVIMENTS DE FORMIGO

FO9GZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE FORMIGO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FO9GZ2524.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Tall de paviment de formigdé amb una serra de disc per tal de obtenir:
- Caixa per a junt de dilatacié

- Junt de retraccio

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:
Formaci6 de junt amb serra de disc:

- Replanteig del junt

- Tall del paviment de formigoé amb serra de disc

- Neteja del junt

- Eventual protecci6 del junt executat

CONDICIONS GENERALS:

Ha de ser recte i ha d"estar net. La seva fondaria i amplaria ha de ser constant i no ha de
tenir vores escantonades.

Ha d"estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF

Fondaria dels junts de retracci6: >= 1/3 del gruix del paviment

Tolerancies d"execucio:

- Amplaria: =+ 10%

- Alcaria: + 10%

- Replanteig: = 1%

2.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
Al realitzar els junts no s"han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.).

FORMACIO DE JUNT AMB SERRA DE DISC:

ElIs junts s"han de fer quan el formigé estigui suficientment endurit per evitar que
s"escantoni, 1 abans de que comenci a produir esquerdes per retraccié (entre 6 i 48 h de
1 "abocament, segons la temperatura exterior).

En acabar el junt, si no s"ha de segellar immediatament s"ha de protegir del transit i de
1"entrada de pols.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

FORMACIO DE JUNT:

m de llargaria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucciéon de
Hormigon Estructural (EHE).

* PG 3/75 Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

FH - INSTAL.LACIONS D®ENLLUMENAT
FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FHM11H22 ,FHM24701.
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1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Suports metal-lics per a Ilums exteriors, col-locats ancorats al paviment i1 els seus
components acoblats a aquests.

S"han considerat els elements seglents:

- Columnes d"acer galvanitzat de forma recta o troncocoénica, ancorades amb un dau de formigd

- Bacul troncoconic o amb bra¢ de tub, de planxa d"acer galvanitzat, de fins a 10 m d"alcgaria
i 2,5 m de sortint, d"un brag, amb base-platina i porta, col-locat sobre dau de formigo.

- Bra¢c mural, parabolic o recte, de tub d"acer galvanitzat, o bra¢ mural recte de planxa
d"acer troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargaria, per a cantonada o no, fixat
amb platina i cargols.

- Creueta d"acer, galvanitzat o amb imprimacié antioxidant, de fins a 3 m de Illargaria,
acoblada amb brida o amb platina a tub d"acer.

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

Suports verticals, ancorats al paviment:

- Formigonament del dau de base, amb les perns d"ancoratge

- L*"hissat, fixacid6 i anivellament

- Connexionat a la xarxa

Bra¢ mural:

- Fixacid i anivellament

- Connexionat a la xarxa

Creueta:

- Muntatge, fixacid i anivellament

CONDICIONS GENERALS:
La posicio ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

SUPORTS VERTICALS:

S"ha d"instal-lar en posicio vertical.

Ha de quedar fixada solidament a la base de formigd pels seus perns.

La fixaci6é de la platina de base als perns s"ha de fer mitjancant volanderes, femelles i
contrafemelles.

La situacio de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la UNE
72-402.

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjancant la pressié de terminal, cargol i
femelles.

Tolerancies d"execucio:

- Verticalitat: + 10 mm/3 m

- Posicio: £ 50 mm

BRAGC MURAL:

El sobreeixidor ha de quedar fixat solidament a la paret pels seus perns.

La fixaciéo de la platina de base als perns s"ha de fer mitjancant volanderes, femelles i
contrafemelles.

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjancant la pressié de terminal, cargol i
femelles.

Tolerancies d"execucio:

- Posicié: + 20 mm

CREUETA:

Ha de quedar fixat solidament al fust de la columna mitjancant cargols(platina) o amb una
brida(brida).

La fixacidé s"ha de fer pel punt central de la creueta.

L*accés dels cables d"alimentacid i1 proteccié a la creueta s"ha de fer pel punt central de la
mateixa.

L*accés dels cables d"alimentaci6 i proteccid del llum s"ha de fer mitjancant la practica de
taladres de diametre adequat a la creueta, just en el punt de subjeccid6 del Blum.

Tolerancies d"execucio:

- Posicidé: + 20 mm

2_.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:
La instal-lacié eléectrica s"ha de fer sense tensi6 a la linia.

SUPORTS VERTICALS:
S"ha d"utilitzar un camié-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixacio.
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Dgrant el muntatge s"ha de deixar lliure i1 acotada una zona de radi igual a I"alcaria del pal
ggi gug-la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant
la nit.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension. REBT 2002

UNE 72401:1981 Candelabros. Definiciones y términos.

UNE 72402:1980 Candelabros. Dimensiones y tolerancias.

UNE 72403:1984 Candelabros. Materiales.

FAN - LLUMS PER A EXTERIORS . )
FHN8 - LLUMS SIMETRICS PER A EXTERIORS, AMB LAMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIO ALTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FHN80021.

1.DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

DEFINICI0:

Llum simétric amb difusor, del tipus 1, 2, 3 o 4, amb bastidor metal.lic o sense, amb cupula
reflectora o sense, amb allotjament per a equip o sense, amb lampada de vapor de sodi a
pressiod alta de fins a 400 W, acoblat al suport.

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Muntatge, fixacid i anivellament

- Connexionat i col-locaci6 de les lampades

CONDICIONS GENERALS:
La posici6é ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.

2_CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

La instal.laci6 eléctrica s"ha de fer sense tensi6 a la linia.

3.UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
La instal.laci6 inclou la lampada i el cablejat interior del 1lum.

En les instal.lacions que ho especifica, també inclou l"equip complert d"encesa.
4 _NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tension."

* UNE 20-447-86 (2-3) "Luminarias de alumbrado publico."
* UNE 20-447-86 (2-4) "Luminarias portatiles de uso general."

FHNU - LLUMS DEL TIPUS UP-LIGHT AMB LAMPADES DE DESCARREGA

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FHNUOO025.
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1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:

Llums per a exteriors del tipus up-light amb lampades de descarrega.
S"han contemplat els tipus de col-locacié segients:

- Aplics amb caixa encastats directament sobre paviments de terra

- Aplics muntats sobre bastiments de caixes encastades al paviment
L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Replanteig de la unitat d"obra

Muntatge i1 fixacidé del Ilum al bastiment

Connexionat i col-locacié de la lampada

Comprovaci6 del funcionament

Retirada de I"obra de les restes d"embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posicio ha de ser la reflectida a la D.T., o en el seu defecte, la indicada per la D.F.

ElI Ilum ha de quedar fixat solidament a la caixa pels punts previstos a les instruccions
d instal - laci6 del fabricant.

ElI Ilum ha de quedar recolzat a sobre del bastiment a tot el seu perimetre. No ha de tenir
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.

Tots els materials que intervenen en la instal-lacié han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d"estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.

Ha de quedar a la rasant prevista.

Un cop instal-lat, ha de ser possible el desmuntatge de les parts del Ilum que necessitin
manteniment.

Ha d"estar connectat a la xarxa d"alimentaci6 eléctrica 1 a la linia de terra.

No s"han de transmetre esforcos entre els elements de la instal-lacié eléctrica (tubs i
cables) 1 el 1lum.

Les lampades han de quedar allotjades als portalampades i fent contacte amb aquests.

Els cables han d"entrar al cos de la lluminaria pels punts previstos pel fabricant. Ha de
quedar garantit el grau de proteccié de la lluminaria en el punt d"entrada dels cables.

APLICS ENCASTATS DIRECTAMENT EN PAVIMENTS DE TERRA:
El material de reblert entre la excavacié i1 el cos del Illum ha d"estar Iliure de pedres u
altres objectes que puguin malmetre la caixa de suport.

APLICS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:
La part superior del Illum ha de quedar anivellada amb el ferm perimetral i1 mantenir el seu
pendent.

2_.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

La col-locacié i1 connexionat de la Iluminaria s"han de fer seguint les instruccions del
fabricant.

Abans de comencar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la D.F.

S"ha de comprovar que les caracteristiques técniques de [I"aparell corresponen a les
especificades al projecte.

Tots els elements s"han d"inspeccionar abans de la seva col-locacié.

La seva instal-lacié no ha d"alterar les caracteristiques dels elements.

No s"ha de muntar el llum fins que no s"hagi col-locat la caixa de suport.

Cal comprovar la idonettat de la tensid disponible amb la de funcionament de la lluminaria.
Les connexions eléectriques s"han de fer sense tensid a la linia.

Un cop instal-lat I1"equip, es procedira a la retirada de 1"obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
La instal-lacié inclou el subministrament i1 col-locaci6é de les lampades, perdo no s"inclouen
els ajuts del ram de paleta.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tension."™

* UNE_EN 60598-1: 1998 "Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos"

* UNE_EN 60598-2-2: 1997 "Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Seccid6n 2: Luminarias
empotradas"
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FHQ - PROJECTORS PER A EXTERIORS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FHQ6UOO1.
1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

DEFINICIO:
Projector per a exteriors amb reflector, col-locat.
S"han considerat els elements seglents:

- Projector amb reflector de distribucid intensiva, semiintensiva o semiextensiva, de
forma circular obert o tancat, amb lampada d"incandescéncia de fins a 1500 W

- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a equip
0 sense, per a lampada de vapor de mercuri de fins a 2000 W.

- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a equip
0 sense, per a lampada de vapor de sodi a pressi6 alta de fins a 1000 W.

- Projector de forma rectangular, obert o tancat, amb allotjament per a equip, per a
lampada de vapor de sodi a pressid baixa de fins a 180 W

- Projector de forma circular, obert o tancat, amb lampada de Ilum mixta de fins a 500 W

- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a equip
0 sense, amb lampada d"halogenurs metal-lics de fins a 2000 W

- Projector de forma rectangular, obert o tancat, per a lampada de quars-iode de fins a
1500 W.

- Projector lineal amb lampades fluorescents o de xené.
S"han considerat els tipus de col-locacié segients:

- Acoblada al suport mitjancant brides

- Fixada a la paret mitjancant cargols o perns
Muntada amb lira mitjancant cargols o perns
Projectors lineals muntats sobre suports
- Projectors lineals muntats sobre bastiments de caixes encastades al paviment

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:
- Replanteig de la unitat d’obra

Muntatge, fixaci6 i1 anivellament
Connexionat
Col-locaci6 de les lampades, en el seu cas

Comprovaci6 del funcionament

- Retirada de 1"obra de les restes d"embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posicio ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Tots els materials que intervenen en la instal-lacié han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i1 les connexions dels aparells han d’estar fets amb els materials i

accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar fixat solidament al suport, amb el sistema de fixacid disposat pel fabricant.

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjancant la pressié de terminal, cargol i

femelles.
Els cables han d’entrar al cos de la lluminaria pels punts previstos pel fabricant.

Ha de quedar garantit el grau de protecci6é de la lluminaria en el punt d’entrada dels cables.
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no
es transmetin esforcos a la connexid eléctrica.

Els conductors de linia, fases i1 neutre, han de quedar rigidament fixats mitjancant pressio de
cargol als borns del I1lum.

S"ha d"assegurar que la posiciéo no dificulti I"entrada dels cables i I"accés per a la

manipulaci6é i la neteja del difusor.

No s’han de transmetre esforcos entre els elements de la instal-lacié eléctrica (tubs i
cables) i la lluminaria.

Un cop instal-lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del Ilum que necessitin
manteniment.

Ha d"estar connectada a la xarxa d"alimentaci6 eléctrica i a la linia de terra.
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La lampada ha de quedar allotjada al portalampades i fent contacte amb aquest.
Tolerancies d"execuci6 per a llums fixats a la paret o muntats amb lira:

- Verticalitat: <= 10 mm

- Posicié en alcaria: = 20 mm

- Posicid6 lateral: <= 50 mm

PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:

Ha de quedar recolzat a sobre del bastiment a tot el seu perimetre.

No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir
sorolls.

Ha de quedar a la rasant prevista.
La part superior del Ilum ha de quedar anivellada amb el ferm perimetral i1 mantenir el seu
pendent.

2._.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

La instal-laci6 eléctrica s"ha de fer sense tensid a la linia.

La col-locacidé i1 connexionat de la Iluminaria s"han de fer seguint les instruccions del
fabricant.

Abans de comencar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la D.F.

S"ha de comprovar que les caracteristiques técniques de [I"aparell corresponen a les
especificades al projecte.

Tots els elements s"han d"inspeccionar abans de la seva col-locacié.

La seva instal-lacié no ha d alterar les caracteristiques de 1"element.

En Ilums col-locats en caixa, no s”’ha de muntar el llum fins que no s”hagi col-locat la caixa
de suport.

Cal comprovar la idoneTtat de la tensio6 disponible amb la de I’equip de la lluminaria.

Quan es manipuli s"ha d"evitar tocar la superficie del reflector excepte quan es faci amb un
drap net i sec.

Les lampades que no tinguin doble ampolla s"han de manipular sense tocar-les directament amb
els dits, en cas de contacte, o si s"embruten, s"hauran de netejar amb un drap que no es
desfili, 1 amb un producte dissolvent capa¢ de retirar la bruticia.

Un cop instal-lat l1"equip, es procedira a la retirada de 1"obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
La instal-laci6 inclou la lampada i el cablejat interior del 1lum.

En les instal-lacions que ho especifica, també inclou l1"equip complert d"encesa.
PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:

No s’inclouen els ajuts del ram de paleta.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tension.

UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.

UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lamparas. Balastos para lamparas de descarga
(excepto lamparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.

UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Seccidon 1: Luminarias fijas de

uso general (version oficial EN 60598-2-1: 1989).
PROJECTOR AMB LAMPADES DE VAPOR DE MERCURI:

UNE 20354:1990 Lamparas de descarga de vapor de mercurio a alta presion.
PROJECTOR AMB LAMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIO BAIXA:

UNE-EN 60192:1996 Lamparas de vapor de sodio a baja presion.

PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT:

UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Seccidén 2: Luminarias
empotradas.

88
Pagina:



FR - JARDINERIA
FR4 - SUBMINISTRAMENT DE PLANTES

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FR45VJQ0, FR49MJPO,FR43F610, FR43V9Q0,FR485FQ0, FR45A510,FR477GJ0,FR477GJ1,FR4AAD310.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Subministrament d"espéecies vegetals dins de I"obra fins al punt de plantaci6.
S"han considerat els tipus seguents:
- Barreges de cespitoses
Arbres
Arbusts
Palmeres i1 palmiformes
Coniferes i1 resinoses
Plantes de temporada
Planta viva¢ de fulla caduca o persistent
Plantes crasses o0 suculentes
- Plantes aquatiques
S"han considerat les formes de subministrament seglents:
- Barreges de cespitoses
- En barreja de llavors
En pa d"herba
En esqueix
Palmeres, palmiformes, coniferes i resinoses:
En contenidor
Amb pa de terra
Arbres
En contenidor
Amb pa de terra
Amb 1"arrel nua
Arbusts
En contenidor
Amb pa de terra
Amb 1"arrel nua
En safates
Planta viva¢ de fulla caduca o persistent
En contenidor
Amb 1"arrel nua
En bulbs
En safates
En Ilavors
En esqueix
En pa d"herba
Planta crassa suculenta o aquatica:
En contenidor
- Amb I*arrel nua
L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:
- Barreges de cespitoses
- Transport de 1"espécie vegetal dins de I"obra fins al punt de plantacié definitiu
- Emmagatzematge provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessaries per a que l"especie vegetal arribi al punt de plantacio
definitiu en bones condicions
- Arbres, arbusts i1 plantes:
- Transport de 1"espécie vegetal dins de I"obra fins al punt de plantacié definitiu
- Emmagatzematge i plantacié provisional, en el seu cas
- Totes les feines necessaries per a que l"especie vegetal arribi al punt de plantacio
definitiu en bones condicions

CONDICIONS GENERALS:
Les seves caracteristiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulaci6.

CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:
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Les llavors s"han de rebre envasades 1 etiquetades amb el nom i1 ndmero del productor
autoritzat, nom botanic de l"especie vegetal, puresa, poder germinatiu i pes.

CESPITOSES EN PA D"HERBA O ESQUEIX:

L"especie vegetal ha de complir les especificacions Tfixades al seu plec de condicions
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentacio.

Han de presentar un pa de terra compacte i molt travat per les arrels de manera uniforme en
tota la superficie, especialment a les vores.

S"ha d"evitar I"accio6 directa del vent i del sol sobre la part aéria.

ARBRES, ARBUSTS I PLANTES:

L"especie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentaci6.

S"ha d"evitar I"acci6 directa del vent i1 del sol sobre la part aéria.

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:

L*alcaria de les especies vegetals correspon:

- En palmeres i palmiferes: a la distancia des del coll de I"arrel fins al punt d"insercio
dels palmons

- En arbres i arbusts: a la distancia des del coll de 1"arrel fins a la part més distant al
mateix

La circumferencia dels arbres correspon al perimetre mesurat a un metre del coll de I"arrel.
La Palmera 1 la Washingtonia s"han de presentar amb les fulles lligades i les exteriors
retallades.

L*espécie vegetal s"ha de rebre en un contenidor i un pa de terra, en el seu cas,
proporcionats a la seva part aéria.

La planta no ha de presentar simptomes d"haver tingut arrels fora del contenidor.

L"aigua de lI"estany o de la font on visquin les plantes aquatiques ha d"estar neta, no ha de
ser salina ni calcaria i ha de tenir una temperatura temperada.

El pa de terra ha de ser compacte i1 ple d"arrels secundaries.

SUBMINISTRAMENT EN BULB:

ElI bulb o rizoma ha de tenir la mida i I"estructura adient per a poder desenvolupar-se i
germinar per ell mateix.

El bulb o rizoma, un cop feta la seva manipulacidé d"extraccid, ja sigui del terreny o de la
seva base o mare, s"ha de conservar de manera que no comenci l"arrelament i1 la germinacié i,
per tant, la seva despesa de reserves alimentaries, abans de ser plantat.

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:

Quan és sense protecci6é, el pa de terra ha d"estar compacte i ple d"arrels secundaries,
proporcionat a la seva part aéria.

Quan és protegit amb malla metal-lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de terra.

Quan és protegit amb guix, el guix de proteccié ha de ser compacte.

2._.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Les plantes han d"emmagatzemar-se al viver de l"obra segons el tipus, varietat i dimensions,
de tal manera que possibiliti un control i verificacié continuats de les existéncies.

Quan el subministrament és en contenidor, amb I"arrel nua o amb pa de terra i no es pot
plantar immediatament, s"ha de disposar d"un lloc d"aclimataci6é controlat per la DF S"ha
d"habilitar una rasa on s"ha d"introduir la part radical, cubrint-la amb palla, sauldé o algun
material pordés que s"ha d"humitejar degudament. Alhora s"ha de disposar de proteccions pel
vent fort i el sol directe.

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar inmediatament, s"ha de
disposar d"un lloc d"aclimataci6é controlat per la DF.

Quan el subministrament és amb pans d"herba, aquests s"han de descarregar a la zona a cubrir i
s"han de posar el mateix dia.

En el transport de les palmeres i palmiformes s"ha d"evitar l"accidé directa de l1"aire i del
sol sobre la part aéria, i sobre la part radical si el pa de terra no té proteccio.

SUBMINISTRAMENT AMB L"ARREL NUA:

S"ha de subministrar amb les arrels nues i1 retallades 1 amb abundant preséncia d"arrels
secundaries.

Quan es subministran arbres, arbusts i plantes aquatiques, aquests han d"anar desprovistos de
fullatge i amb una esporgada de la part aéria proporcional a la part radicular.

SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX:
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S"ha d"evitar que I"esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i [la seva
manipulacié. S"ha de col-locar dins d"envoltats de plastic o en unitats nebulitzadores.
Si no es pot plantar immediatament s"ha de mantenir amb les condicions d"humitat adequades.

BARREJA CESPITOSES EN ESQUEIX:

Els esqueixos s"han de confeccionar a partir de les gleves.

Només es pot portar a peu d"obra la quantitat de gleves per a confeccionar els esquixos que es
puguin plantar en una jornada.

PA D"HERBA:

Només es pot portar a peu d"obra la quantitat que es pugui plantar en una jornada.

Quan és subministrat en rotlles, no s"han d"apilar més de cinc alcades i s"han de col-locar
creuats per capes.

CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:

Si no es sembra inmediatament s"ha de disposar en un lloc protegit de les inclemencies
atmosfériques, sec 1 ventilat.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR, PA DE TERRA, EN SAFATES, EN BULB O AMB L"ARREL NUA:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

SUBMINISTRAMENT EN LLAVORS:
kg mesurats segons les especificacions de la DT.

SUBMINISTRAMENT EN PA D*HERBA O EN ESQUEIX:
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4_.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:

* NTJ 07A:1994 Normes Tecnologiques de Jardineria
vegetal. Qualitat general.

Paisatgisme. Subministrament del material

ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla caduca.

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnolégiques de Jardineria
vegetal. Arbres de fulla perenne.

Paisatgisme. Subministrament del material

ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnologiques de Jardineria
vegetal. Arbusts.

Paisatgisme. Subministrament del material

ENFILADISSES:
* NTJ 071:1995 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Enfiladisses.

BARREJA CESPITOSES:
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantacié del material
vegetal . Sembres i1 gespes.

CONIFERES 1 RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnhologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Coniferes i resinoses.

PALMERES:

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnhologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal . Palmeres.

FR6 - PLANTACIO
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O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

FR632P31,FR643131,FR661211.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Plantacid d"espécies vegetals.

S"han considerat les espécies seglents:

- Plantes de temporada

Plantes crasses

Arbres

Plantes vivaces

Arbusts

- Cespitoses

S"han considerat les formes de subministrament seglents:
- Arbre o arbust:

En contenidor

Amb pa de terra

Amb 1"arrel nua

Plantes:

En contenidor

En esqueix

En pa d"herba

- Amb I"arrel nua

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:
- Arbre o arbust:

- Comprovacio6 i preparaci6 del forat o rasa de plantacid per a rebre l"espécie vegetal
6

- Comprovacio6 i preparaci6 de l"especie vegetal a plantar
- Plantaci6 de l"espécie vegetal
- Protecci6 de 1"especie vegetal plantada

- Plantes:
- Comprovacio6 i preparaci6 de la superficie a plantar
- Comprovaci6 i preparacio de I"espécie vegetal a plantar

Plantaci6 de 1"especie vegetal
Proteccié de l1"espeéecie vegetal plantada

ARBRES I ARBUSTS:

La planta ha de quedar aplomada i a la posicid prevista, les arrels han de quedar en posici6
natural sense doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida.

Ha d"estar plantat a la mateixa fondaria que es trobava al viver,
prevista.
Ha d"estar plantat amb la mateixa orientacidé que estava al viver.

aplomat 1 a la situacio

Fins al seu arrelament ha d"estar subjectat per mitja de tutors o tensors.
Els arbres que no tinguin un diametre superior a 14 cm de circumferéencia han de estar

protegits amb les mesures adequades.

L*arbre o arbust ha de quedar al centre de l"escossell o del forat de plantacié.

Tolerancies d"execuci6:
- Replanteig (de la posicié de I"exemplar): + 10 cm

PLANTES:

Les plantes han de quedar a la situacid i amb la densitat de plantacio

PA D"HERBA:

indicades a la DT.

Han d"estar col-locats a trencajunt, sense deixar forats entre les plaques.
Els junts han d"estar plens d"una barreja a parts iguals de sorra i torba humida i molta.

ESQUEIX:
Han d"estar col-locats a portell.
Han d"estar enterrats per la seva part inferior.

2._.- CONDICIONS DEL PROCES D®"EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

L*inici de la plantaci6 exigeix l"aprovacié prévia per part de la DF.
S"ha de regar amb la frequéncia i1 quantitat indicada per la DF,
primera hora del mati o a ultima de la tarda.

No s"ha de plantar en temps de glacades, ni amb vents forts, amb
temperatures molt altes o sol excessivament mullat.

fent-ho preferentment a

pluges quantioses o amb
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ARBRES | ARBUSTS:

L"obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantacié s"ha d"haver fet amb la major
antelaci6 possible per afavorir la meteoritzacié del sol.

Dimensidé minima del clot de plantacioé

- Arbres:

Amplaria: 2 x diametre de les arrels o pa de terra

Fondaria: 1,5 x fondaria de les arrels o pa de terra

Arbusts:

- Amplaria: diametre de les arrels o pa de terra + 15 cm

Si el terreny és molt sec abans de plantar s"ha d"omplir el forat d"aigua per tal d"humitejar
la terra.

Abans de procedir a la plantacié s"ha de col-locar una capa de terra adobada de 20 cm de
gruix, on s"han de dipositar les arrels.

La resta del forat s"ha d"omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, compactades
amb mitjans manuals.

La capa de sol fértil ha de tenir, com a minim, 60 cm de fondaria, un cop compactada.

No han de quedar bosses d"aire entre les arrels i1 la terra.

No s"ha d"arrossegar 1"exemplar, ni s"ha de fer-lo girar una vegada assentat.

La poda postplantacié s"ha de limitar el minim necessari per eliminar les branques danyades.
S"ha d"habilitar un escossell ben anivellat i amb un 20% de diametre més gran que el forat de
plantacid i 25 cm de fondaria.

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:

S"ha d"extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantacié. S"ha de
recuperar i emmagatzemar I"envas, o bé s"ha d"introduir dins del forat de plantaci6 i s"ha de
procedir a trencar-lo i retirar-lo.

Immediatament després de plantar s"ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del
forat de plantacio.

SUBMINISTRAMENT AMB L"ARREL NUA:

S"han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s"ha de col-locar
procurant que les arrels quedin en posicid natural, sense que es dobleguin, en especial les de
major diametre.

Immediatament després de plantar s"ha de regar abundantment, procurant no embassar el fons del
forat de plantacio.

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:

La col-locaci6 del pa de terra al forat de plantacidé s"ha de fer sense fer malbé 1"estructura
interna del mateix.

Immediatament després de plantar s"ha de regar abundantment amb cabal suficient per mollar les
arrels dins del pa de terra.

Quan és protegit amb malla metal-lica i1 guix, una vegada dins del forat de plantacidé s"ha de
trencar el guix 1 s"ha de tallar la malla metal-lica amb cura, retirant tots aquests
materials.

PLANTES:

Els treballs de condicionament del sol s"han d"haver fet amb antelacié suficient per facilitar
1"aireig del sol.

Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a minim, les mateixes
dimensions d"aquest.

Quan el subministrament és amb les arrels nues, aquestes s"han de netejar quedant només les
sanes i1 viables. La planta s"ha de col-locar procurant que les arrels quedin en posicio
natural, sense que es dobleguin, en especial les de major diametre.

PA D"HERBA:

Les vores de les gleves consecutives s"han de col-locar a tocar, per testa, i a pressio.
Després de la plantaci6o s"ha de passar el corro de manera que les plaques quedin en contacte
amb el terreny.

No s"ha d utilitzar fins al cap de quatre setmanes de la plantacid, pero es podra trepitjar al
cap d"una setmana.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

SUBMINISTRAMENT AMB L"ARREL NUA, PA DE TERRA O EN CONTENIDOR:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

SUBMINISTRAMENT EN PA D"HERBA O EN ESQUEIX:
m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* NTJ 08B:1993 Normes Tecnologiques de Jardineria
vegetal. Treballs de plantacio.

Paisatgisme.

Implantacié del

material
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G - Tipus G
G9 - FERMS I PAVIMENTS
G9V - ESGLAONS

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Esglaé format amb peces de pedra, terratzo o ceramica, col-locades a truc de maceta amb
morter.

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions seglents:

- Preparaci6 i comprovaci6 de la superficie d"assentament

- Col-locaci6 de les peces a truc de maceta amb morter

- Col-locaci6 de la beurada, en el seu cas

Neteja de 1"esglad acabat

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha de tenir una textura i color uniformes.

L*esglad acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes
aparents.

L*esglad ha d"estar horitzontal i a nivell.

El fals escaire de I"esglaé s"ha d"ajustar al perfil previst.

Les peces han d"estar recolzades i1 ben adherides al suport, formant una superficie plana.
Tolerancies d"execucio:

- Planor: = 4 mm/m

- Planor de les celles: + 2 mm

- Horitzontalitat: =+ 0,2%

- Fals escaire: = 5 mm

ESGLAO DE CERAMICA:
Els junts s"han de reblir amb morter.
Junts entre peces: 4-10 mm

ESGLAO DE PEDRA O TERRATZO:

Els junts s"han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants.

El vol de la peca d"estesa sobre el davanter i I"entrega per l"extrem contrari s"han d"ajustar
a les especificacions de la DT.

Junts entre peces: >= 1 mm

2_.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

S"han d"aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.

En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s"ha de revisar
allo executat 48 h abans i s"han de tornar a fer les parts afectades.

Les superficies de recolzament han de ser netes i humides.

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per a que no absorbeixin ["aigua
del morter.

S"han de col-locar, a truc de maceta, sobre una superficie continua d"assentament i rebuda de
morter, de gruix >= 2 cm per la peca estesa i >= 1 cm per al davanter.

Abans de la col-locaci6é de la peca estesa, s"ha d"espolsar amb ciment la superficie del morter
fresc.

L"operacio6 de rejuntat s"ha de fer passades 48 h des de la col-locaci6 de I"esglaé.

S"ha d"eliminar el morter sobrant i s"ha de netejar la superficie.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D*AMIDAMENT
m d"esgladé amidat segons les especificacions de la DT.
4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 15 de febrero de 1984 por la que se aprueba la Norma Tecnolégica de la Edificacion:
NTE-RSR/1984 Revestimientos de Suelos: Piezas Rigidas.

GH - INSTAL.LACIONS D"ENLLUMENAT
GHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GHM11N22.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Suports metal-lics per a |Illums exteriors, col-locats ancorats al paviment i els seus
components acoblats a aquests.

S"han considerat els elements seglents:

- Columnes d"acer galvanitzat de forma recta o troncocoénica, ancorades amb un dau de formigo

- Bacul troncoconic o amb bra¢ de tub, de planxa d"acer galvanitzat, de fins a 10 m d"alcgaria
i 2,5 m de sortint, d"un brag, amb base-platina i porta, col-locat sobre dau de formigo.

- Bra¢c mural, parabolic o recte, de tub d"acer galvanitzat, o bra¢c mural recte de planxa
d"acer troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m de llargaria, per a cantonada o no, fixat
amb platina i cargols.

- Creueta d"acer, galvanitzat o amb iImprimacié antioxidant, de fins a 3 m de Illargaria,
acoblada amb brida o amb platina a tub d"acer.

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

Suports verticals, ancorats al paviment:

- Formigonament del dau de base, amb les perns d"ancoratge

- L"hissat, fixacid i anivellament

- Connexionat a la xarxa

Bra¢ mural:

- Fixacid i anivellament

- Connexionat a la xarxa

Creueta:

- Muntatge, fixacid i anivellament

CONDICIONS GENERALS:
La posici6é ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

SUPORTS VERTICALS:

S"ha d"instal-lar en posicio6 vertical.

Ha de quedar fixada solidament a la base de formigé pels seus perns.

La fixaci6 de la platina de base als perns s"ha de fer mitjancant volanderes, femelles i
contrafemelles.

La situacio de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per la UNE
72-402.

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjancant la pressié de terminal, cargol i
femelles.

Tolerancies d"execucio:

- Verticalitat: = 10 mm/3 m

- Posici6: £ 50 mm

BRAC MURAL:

El sobreeixidor ha de quedar fixat solidament a la paret pels seus perns.

La fixaci6 de la platina de base als perns s"ha de fer mitjancant volanderes, femelles i
contrafemelles.

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjancant la pressié de terminal, cargol i
femelles.

Tolerancies d"execucio:

- Posicié: + 20 mm

CREUETA:

Ha de quedar fixat solidament al fust de la columna mitjancant cargols(platina) o amb una
brida(brida).

La fixacidé s"ha de fer pel punt central de la creueta.

L*accés dels cables d"alimentacid i1 proteccié a la creueta s"ha de fer pel punt central de la
mateixa.

L*accés dels cables d"alimentaci6 i proteccid del llum s"ha de fer mitjancant la practica de
taladres de diametre adequat a la creueta, just en el punt de subjeccid del Blum.

Tolerancies d"execucio:

- Posicidé: + 20 mm

2_.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO
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CONDICIONS GENERALS:
La instal-laci6 electrica s"ha de fer sense tensi6 a la linia.

SUPORTS VERTICALS:

S"ha d"utilitzar un camidé-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixaci6.
Durant el muntatge s"ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a I"alcaria del pal
més 5 m.

Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca 1 llums vermells durant
la nit.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D*AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension. REBT 2002

UNE 72401:1981 Candelabros. Definiciones y términos.

UNE 72402:1980 Candelabros. Dimensiones y tolerancias.

UNE 72403:1984 Candelabros. Materiales.

GHQ - PROJECTORS PER A EXTERIORS

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

GHQ43E62.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Projector per a exteriors amb reflector, col-locat.

S"han considerat els elements seglents:

- Projector amb reflector de distribucid intensiva, semiintensiva o semiextensiva, de forma
circular obert o tancat, amb lampada d"incandescéncia de fins a 1500 W

- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a equip o
sense, per a lampada de vapor de mercuri de fins a 2000 W.

- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a equip o
sense, per a lampada de vapor de sodi a pressi6 alta de fins a 1000 W.

- Projector de forma rectangular, obert o tancat, amb allotjament per a equip, per a lampada
de vapor de sodi a pressid baixa de fins a 180 W

- Projector de forma circular, obert o tancat, amb lampada de Ilum mixta de fins a 500 W

- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a equip o
sense, amb lampada d"halogenurs metal-lics de fins a 2000 W

- Projector de forma rectangular, obert o tancat, per a lampada de quars-iode de fins a 1500
W.

S"han considerat els tipus de col-locacid segients:

- Acoblada al suport mitjancant brides

Fixada a la paret mitjancant cargols o perns

- Muntada amb lira mitjancant cargols o perns

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

- Replanteig de la unitat d"obra

- Muntatge, fixacid i anivellament

- Connexionat

- Col-locaci6 de les lampades, en el seu cas

- Comprovaci6é del funcionament

- Retirada de 1"obra de les restes d"embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

CONDICIONS GENERALS:

La posicio ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Tots els materials que intervenen en la instal-lacié han de ser compatibles entre si. Per
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d"estar fets amb els materials i
accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.

Ha de quedar fixat solidament al suport, amb el sistema de fixacié disposat pel fabricant.
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Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjancant la pressié de terminal, cargol i
femelles.

Els cables han d"entrar al cos de la lluminaria pels punts previstos pel fabricant.

Ha de quedar garantit el grau de protecci6é de la lluminaria en el punt d"entrada dels cables.
El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la carcassa del projector, de manera que no
es transmetin esforcos a la connexid eléctrica.

Els conductors de linia, fases i neutre, han de quedar rigidament fixats mitjancant pressid de
cargol als borns del I1lum.

S"ha d"assegurar que la posiciéo no dificulti [I"entrada dels cables 1 l"accés per a la
manipulaci6é i la neteja del difusor.

No s"han de transmetre esforcos entre els elements de la instal-lacié eléctrica (tubs i
cables) i la lluminaria.

Un cop instal-lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del Ilum que necessitin
manteniment.

Ha d"estar connectada a la xarxa d"alimentaci6 eléctrica i a la linia de terra.

La lampada ha de quedar allotjada al portalampades i1 fent contacte amb aquest.

Tolerancies d"execucié per a llums fixats a la paret o muntats amb lira:

- Verticalitat: <= 10 mm

- Posicié6 en alcaria: = 20 mm

- Posiciod lateral: <= 50 mm

2_.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

La instal-laci6 eléectrica s"ha de fer sense tensi6 a la linia.

La col-locacidé i connexionat de la Iluminaria s"han de fer seguint les instruccions del
fabricant.

Abans de comencar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la DF.

S"ha de comprovar que les caracteristiques técniques de I"aparell corresponen a les
especificades al projecte.

Tots els elements s"han d"inspeccionar abans de la seva col-locaci6.

La seva instal-lacidé no ha d"alterar les caracteristiques de 1"element.

Cal comprovar la idonettat de la tensi6 disponible amb la de I"equip de la Iluminaria.

Quan es manipuli s"ha d"evitar tocar la superficie del reflector excepte quan es faci amb un
drap net i1 sec.

Les lampades que no tinguin doble ampolla s"han de manipular sense tocar-les directament amb
els dits, en cas de contacte, o si s"embruten, s"hauran de netejar amb un drap que nho es
desfili, i amb un producte dissolvent capa¢ de retirar la bruticia.

Un cop instal-lat 1"equip, es procedira a la retirada de 1"obra de tots els materials sobrants
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal-laci6 inclou la lampada i el cablejat interior del 1lum.
En les instal-lacions que ho especifica, també inclou l"equip complert d"encesa.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension. REBT 2002

UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos.

UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lamparas. Balastos para lamparas de descarga
(excepto lamparas fluorescentes tubulares). Prescripciones de funcionamiento.

UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Seccid6n 1: Luminarias fijas de
uso general (version oficial EN 60598-2-1: 1989).

PROJECTOR AMB LAMPADES DE VAPOR DE MERCURI:
UNE 20354:1990 Lamparas de descarga de vapor de mercurio a alta presion.

PROJECTOR AMB LAMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIO BAIXA:
UNE-EN 60192:1996 Lamparas de vapor de sodio a baja presion.
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K - Tipus K

K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES 1 GESTIO DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES

K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES 1 REPICATS DE REVESTIMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K2181461.

1.- DEFINICIO 1 CONDICIONS DE LES PARTIDES D"OBRA EXECUTADES

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o
horitzontals, amb <carrega manual i1 mecanica sobre cami6é, o aplec per a posterior
reutilitzacio.

L*enderroc, el repicat i I"arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat
i sera transportat a un abocador.

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindra una utilitat posterior,
i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posiciod original.

S"han considerat les unitats d"obra seglents:

- Repicat superficial d-“element de pedra natural, d"arrebossat, d"enguixat, o d"estucat amb
mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

- Arrencada d"enrajolat o d"aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals 1 carrega
manual de runa sobre camié o contenidor

- Enderroc de cel ras, o cel ras 1 de les instal-lacions existents al seu interior , amb
mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

- Desmuntatge d"aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva
reutilitzacid i carrega de runa sobre camié o contenidor

- Arrencada d"escopidor o coronament metal-lic, ceramic o de pedra amb mitjans manuals i
carrega manual de runa sobre camidé o contenidor

- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa
sobre cami6é o contenidor

- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o
contenidor

- Desmuntatge per a recuperacid de rajoles de Valéencia sobre paraments, per a la seva
posterior restauracidé i muntatge, amb mitjans manuals, d"una en una, protegint-les amb paper
d"arros, cola natural i1 paper de bombolles, carrega manual de runa sobre camié o contenidor

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camidé o contenidor

- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva
reutilitzacio i1 carrega de runa sobre camié o contenidor

L"execuci6 de la unitat d"obra inclou les operacions segients:

Enderrocs, repicat o arrencades:

- Preparaci6 de la zona de treball

Enderroc, repicat o arrencada de I"element amb els mitjans adients

Tall d"elements metal-lics, guies, suports, etc.)

Trossejament i1 apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camid

Desmuntatge:

- Preparaci6 de la zona de treball

Numeracié de les peces i croquis de la seva posicid, si cal

Desmuntatge per parts, i classificacid del material

Neteja de les peces i carrega per al transport al lloc d"aplec

Carrega 1 transport de la runa a l"abocador

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i1 apilats per tal de facilitar-ne la
carrega, en funcidé dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

La base del element eliminat no ha d"estar danyada pel procés de treball.

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

DESMUNTATGE:
El material ha d"estar classificat i identificada la seva situaci6 original.
ElI material ha d"estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
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Les estructures de fusta han d"estar protegides de la pluja, el sol 1 les humitats. Han
d"estar separades del terra.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D"EXECUCIO

No s"ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S"ha de seguir l"ordre de treballs previst a la DT.

S"ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcci6.

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s"han de demolir
abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.
L*element per a enderrocar no ha d"estar sotmés a l1"accié d"elements estructurals que li
transmetin carregues.

Cal verificar en tot moment l"estabilitat dels elements que no es demoleixin.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei (aigua, gas, electricitat,
etc.).

S"han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

S"han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s"indiqui en la DT
o, en el seu defecte, per la DF.

Els treballs s"han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

S"ha d"evitar la formaci6é de pols, pel que cal regar les parts que s"hagin de demolir i
carregar.

Durant els treballs es permet que 1"operari treballi sobre I"element, si la seva amplaria és >
35 cm i la seva algaria és <= 2 m.

En acabar la jornada no s"han de deixar trams d"obra amb perill d"inestabilitat.

Si es preveuen desplacaments laterals de I"element, cal apuntalar-lo i1 protegir-lo per tal
d"evitar-ne l"esfondrament.

No s"han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.

En cas d"imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan lI"enderrocament pugui
afectar les construccions vernes, s"han de suspendre les obres i avisar a la DF.

La runa s"ha d"abocar cap a ITinterior del recinte, sense que es produeixin pressions
perilloses sobre 1"estructura per acumulacié de material.

L"operaci6 de carrega de runa s"ha de fer amb 1les precaucions necessaries, per tal
d"aconseguir les condicions de seguretat suficients.

S"han d"eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

3.- UNITAT I CRITERIS D"AMIDAMENT

ARRENCADA D"ESCOPIDOR O CORONAMENT:
m de llargaria realment arrencat, d"acord amb la DT.

ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS O SOSTRES:
m2 de superficie realment executat d"acord amb les indicacions de la DT.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnolégica de la Edificacion:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
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B - Tipus B
BR47 - ARBRES DE FULLA CADUCA I

O0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BR477GJ0,BR477GGO.

1.- DEFINICIO 1 CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Especies vegetals subministrades a peu d"obra.

S"han considerat els tipus seguents:

- Arbres

- Plantes de temporada

S"han considerat les formes de subministrament seglents:
- En contenidor

- Amb I"arrel nua

Amb pa de terra

CARACTERISTIQUES GENERALS:

L"especie vegetal s"ha d"adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas,
en empreses de reconeguda solvéncia.

Ha de respondre als caracters que determinen la seva espécie i la varietat cultivada.

La relacio entre 1"alcaria i el tronc ha de ser proporcional.

L*alcaria, I amplaria de la copa, la llargaria de les branques, les ramificacions i el
fullatge, han de correspondre a 1"edat de ITindividu, segons l"espécie-varietat.

L"especie vegetal no ha de tenir malalties, ni atacs de plagues. No ha de presentar ferides o
desperfectes a la seva part aeria o radical, ni simptomes d"haver-los patit anteriorment.

El sistema radical ha de ser proporcionat a l"espécie,edat i mida de la planta.

Quan el subministrament és sense contenidor, les arrels han de presentar talls nets i1 recents
sense ferides ni macadures.

La substitucié només s"ha de realitzar amb I"autoritzacié de la DF.

La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificacié i la frondositat propies de la
seva especie i mida.

Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.

L*alcaria correspon a la distancia des del coll de I"arrel fins a la part més distant al
mateix.

Les arrels han de donar, com a minim, una volta a la seva base.

Si el subministrament és en esqueix la seva llargaria ha de ser: 2,5 - 8 cm

ARBRES:

La circumferencia correspon al perimetre mesurat a un metre del coll de ITarrel.

Per als arbres de tronc multiple, el perimetre total es la suma dels perimetres individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de
terra adequat per a I"espécie i mida de 1"arbre.

Alcaria del pa de terra:

- Arbres de fulla caduca: Diametre del pa de terra x 0,7

- Arbres de fulla persistent: Diametre del pa de terra x 1,2

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perimetre del
tronc.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT 1 EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Si les condicions atmosfériques o del transport sén molt desfavorables, s"ha de protegir també
la part aeéria.

Quan el subministrament és amb I"arrel nua, aquesta ha d"estar retallada i amb abundant
preséncia d"arrels secundaries.

Quan el subministrament és en esqueix, s"ha d"evitar que aquest perdi la seva humitat durant
el transport i subministrament; per aixd0 s"ha de col-locar dins d"envoltants de plastic o en
unitats nebulitzadores.

S"ha de subministrar acompanyada de:

- La guia fitosanitaria corresponent

Etiqueta amb el nom botanic i grandaria correcta

Procedencia comercial del material vegetal

Assenyalada la part nord de la planta al viver
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SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:

ElI contenidor ha de ser de mida i caracteristiques adients a l"espécie i/0 varietat i a la
mida de la planta.

El contenidor s"ha de retirar just abans de la plantacié.

Ha de ser suficientment rigid per aguantar la forma del pa de terra.

Volum minim del contenidor:

e +
i Perimetre | Arbres fulla | Arbres fulla |
E (cm) E caduca E persistent E
1 1 L} L}
H 6-8 H 15 1 H 10 1 H
H 8-10 H 15 1 H 10 1 H
H 10-12 H 25 1 H 15 1 H
H 12-14 H 25 1 H 15 1 H
H 14-16 H 35 1 H 25 1 H
H 16-18 H 351 H 35 1 H
H 18-20 H 50 1 H 50 1 H
H 20-25 H 50 1 H 80 1 H
PRy +

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA:

Quan és sense proteccié, el pa de terra ha d"estar intacte, compacte i ple d"arrels i
proporcionat a la seva part aéria.

Quan és protegit amb malla metal-lica i guix, aquesta proteccié ha de constituir una envoltant
de guix armat.

Quan és protegit amb guix, aquesta proteccidé ha de constituir una envoltant de guix compacte.

3.- UNITAT 1 CRITERIS D"AMIDAMENT

Unitat d"amidament de I"element necessaria subministrada a l"obra.

4_- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

* NTJ 07A:1994 Normes Tecnhologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal . Qualitat general.

ARBRES DE FULLA CADUCA:

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnhologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material
vegetal. Arbres de fulla caduca.
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11.2.- Plec de Condicions Generals
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CAPITOL I. OBJECTE D’AQUEST DOCUMENT.

1.1. El Plec de Condicions Tecniques reuneix les normes que s'han de complir per a la realitzacio de les

obres del present projecte.

1.2. Agquest Plec, juntament amb els altres documents que demana el Text Refés de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques (RDL 2/2000), constitueixen el projecte que servira de
base per a l'execucié de les obres per Acabament d’Urbanitzacié (Fase IV) del Campus de Cap.Pont
de Lleida.

1.3. Les presents condicions técniques seran d'obligada observacio pel contractista a qui s'adjudiqui
l'obra, el qual haura de fer constar que les coneix i que es compromet a executar I'obra amb estricta

subjeccié a aquestes condicions en la proposta que formuli i que serveixi de base per a I'adjudicacio.

CAPITOL II. DESCRIPCIO DE LES OBRES.

2.1. Les obres objecte del contracte son les que s'especifiquen en els altres documents del projecte,

com son la Memoria, Estat d'amidaments, Pressupost i Planols, i que en resum, consisteixen en:

- Pavimentacié amb terra, formigo i travesses
- Arbrat

- Construcci6 de pérgola

- Enllumenat

- Rec

- Drenatge

- Tancament provisional dels limits
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CAPITOL Ill. CARACTERISTIQUES QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS.

3.1. Tots els materials que s'han d'utilitzar en aquestes obres seran de primera qualitat i reuniran les
condicions generals de tipus técnic previst en el Plec de Condicions de I'Edificacid, aixi com les altres

disposicions vigents referides a materials i models de construccié.

3.2. Tots els materials a qué fa referéncia aquest Capitol podran ser sotmesos a les analisis o proves
gue es considerin necessaries per acreditar la seva qualitat. Qualsevol altre que no hagi estat
especificat i que calgui utilitzar, haura de ser aprovat per la Direccié de les obres, amb el benentés que
sera rebutjat el que no reuneixi les condicions exigides per la bona practica de la construccio. Les

analisis o proves aniran a compte de la contracta fins a un import maxim de I'1 per cent del pressupost.

3.3. Els materials no consignats en el projecte que motivin preus contradictoris, reuniran les condicions
de bondat necessaries, segons criteri de la Direccidé facultativa, i el contractista no podra fer cap

reclamacio per les condicions exigides.

CAPITOL IV. NORMES GENERALS PER A L’EXECUCIO DE LES OBRES.

4.1. Replanteig.

Com a activitat prévia a qualsevol altra de l'obra, la Direccié d'aquesta procedira en preséncia del
contractista, a efectuar la comprovacié del replanteig. Es redactara I'acta del resultat, que sera signada
per les parts interessades. En el cas que de l'esmentada comprovacié es verifiqui la viabilitat del
Projecte, segons criteri del Director de les obres i sense reserves per part del contractista, s'iniciaran les
obres, el termini d'execucié de les quals comencara a comptar a partir de 'endema de la signatura de

I'acta de comprovacio de replanteig.

4.2. Condicions generals d’execucio.

4.2.1. Tots els treballs inclosos en aquest projecte s'executaran acuradament i d'acord amb les bones
practiques de la construccid, segons les condicions establertes en el Plec de Condicions de I'Edificaci6 i
en compliment estricte de les instruccions rebudes de la Direccio Facultativa. El contractista, per tant, no
podra fer servir com a pretext la baixa d’adjudicacio per tal de canviar la seva acurada execucid, ni la
primerissima qualitat de les instal-lacions projectades referents a materials i ma d'obra, ni pretendre

projectes addicionals.
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4.2.2. Es tindran presents les disposicions i instruccions de tipus particular referents a determinades
activitats que seran d'obligat compliment, com el suara esmentat Codi Técnic de I'Edificacié (CTE)
aprovat el 17 de mar¢ de 2006, la Norma DB-SE de Seguretat Estructural (RD314/2006) o I'aplicaci6é de
la Instrucci6é de Formigd estructural EHE per al projecte i I'execucié de les obres de formigbé armat o en
massa. També es tindra en compte, si s'escau, les instruccions per als formigons preparats, la horma
basica d’'instal-lacié de gas en els edificis habitats, normes i reglaments de la Generalitat de Catalunya i
de I'Estat sobre les diferents instal-lacions en un edifici i tota la legislacié vigent, complementaria o no de
I'esmentada, aplicable a la construccié.

4.2.3. Si la Direccié facultativa considera mal executada alguna part de I'obra, el contractista tindra
'obligacié d’enderrocar-la i tornar-la a fer tantes vegades com calgui, fins que resti a satisfaccié
d’aquesta Direccid, sense que aquests augments de treball donin dret a percebre cap mena
d’'indemnitzacio, encara que les condicions de mala execucio de I'obra s’haguessin observat després de

la recepcid, ni que aix0 pugui influir en els terminis parcials o en el total d’execucio de I'obra.

4.3. Obligacions del contractista.

4.3.1. Per a I'execucio del programa de desenvolupament de l'obra previst en el punt e de l'article 124.1
del Text Refos de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques (RDL 2/2000), el contractista
haura de tenir sempre en I'obra un nombre de treballadors proporcionat a I'extensié dels treballs i al
tipus de feina que s’hi faci.

4.3.2. Tots els treballs han de ser executats per persones preparades. Cada ofici ordenara el seu treball
harmdnicament amb els altres, procurant sempre facilitar-ne la marxa, en profit de la bona execucio i
rapidesa de la construccid, ajustant-se tant com sigui possible a la planificaci6 econdmica de I'obra
prevista en el projecte.

4.3.3. EIl contractista haura de restar a I'obra durant la jornada de treball, perd també hi podra ser
representat per un encarregat apte, autoritzat per escrit, per a rebre instruccions verbals i signar rebuts i
planols o comunicacions que se li adrecin.

4.3.4. En tota obra amb un pressupost superior a trenta mil cinquanta euros i seixanta céntims i per a les
que en el respectiu Plec de Clausules Particulars es determini, el contractista estara obligat a tenir al
capdavant de I'obra, i pel seu compte, un responsable amb titulacio professional adient, que intervingui

en totes les quiestions de caracter técnic relacionades amb la contracta.

4.4. Llibre Oficial d'Obres, d’Assistencies i d’'Incidéncies.

4.4.1. Per tal que en tot moment es pugui tenir un coneixement exacte de I'execucio i de les incidencies
de l'obra, es portara, mentre duri, el Llibre Oficial d'Obres i Assisténcies i el d'Incidéncies, en el quals
guedaran reflectides les visites facultatives realitzades per la Direccié de I'obra, les incidencies sorgides
i, en general, totes aquelles dades que serveixin per a determinar amb exactitud si s'han complert, per la
contracta, els terminis i les fases d'execucio previstes per a la realitzacié del projecte.
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4.4.2. Respecte al paragraf anterior, a I'nora de formalitzar el contracte es diligenciaran aquests Llibres
en el Col-legi Oficial d'Arquitectes, i seran lliurats a la contracta en la data de comencament de les obres
per a conservar-los a I'oficina de I'obra, on estara a disposicio de la Direccié facultativa.

4.4.3. L'Arquitecte Director de I'obra, I'Aparellador o Arquitecte Técnic i els altres facultatius
col-laboradors en la Direccié de les obres, hi deixaran constancia, mitjancant les referéncies oportunes,
de les seves visites i inspeccions, de les incidéncies que sorgeixin, de les circumstancies que obliguin a
gualsevol modificacié del projecte, aixi com de les ordres que hagin de donar al contractista respecte a
I'execucio de les obres, les quals seran de compliment obligatori.

4.4.4. Aquests llibres també estaran, amb caracter extraordinari, a disposicié de qualsevol autoritat que,
degudament designada a tal fi, hagués d'efectuar algun tramit o inspeccié en relacié a I'obra.

4.4.5. Les anotacions en el Llibre d'Ordres i Assisténcies i en el d'Incidéncies donaran fe a efectes de
determinar les possibles causes de resolucié d'incidencies del contracte. No obstant, en el cas que el
contractista no hi estigui d'acord, podra al-legar en descarrec seu totes les raons que abonin la seva
postura, aportant les proves que estimi pertinents en aquest Llibre. El fet d'efectuar una ordre a través
del corresponent assentament en el Llibre no sera obstacle perqué, si ho creu convenient la Direccid
facultativa, la mateixa ordre també s'efectui d'ofici. L'esmentada ordre ha de ser reflectida també en el
Llibre d'Ordres.

4.4.6. Qualsevol modificacié en I'execucio d'unitats d'obra que pressuposi la realitzacio d'un nombre
diferent d'aquelles, en més 0 menys quantitat de les que figuren en I'estat d'amidaments del pressupost,
haura de ser coneguda i autoritzada amb caracter previ a la seva execucio pel Director facultatiu, fent
constar en el Llibre d'obra tant l'autoritzaci6 esmentada com la comprovacié posterior de la seva
execucié. En el cas de no obtenir aquesta autoritzacio, el contractista no podra pretendre, en cap cas,
l'abonament de les unitats d'obra que s'hagin executat de més en relacié a les que figuren en el

projecte.

CAPITOL V. INSTAL-LACIONS AUXILIARS | PRECAUCIONS.

5.1. L'execucio de les obres que figuren en aquest projecte requerira les instal-lacions auxiliars adients

per al transport i col-locacié dels materials, aixi com per al servei del personal.

5.2. Les precaucions que caldra adoptar durant la construccié seran les previstes en I'Ordenanca
General de Seguretat (Seguretat contraincendis, seguretat d'utilitzacié i seguretat estructural) aprovada
per RD 314/2006 de 17 de marg, pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les
obres de construccio, les derivades de la Llei 31/1995 de Prevencié de Riscos Laborals, les derivades
de I'Estudi de Seguretat i Salut, i les que disposi la Direcci6 facultativa de I'obra.
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CAPITOL VI. AMIDAMENT | VALORACIO DE LES UNITATS D'OBRA.

6.1. Amidament.

6.1.1. L'amidament del conjunt d'unitats d'obra que constitueixen s'efectuara aplicant a cada unitat
d'obra la unitat d'amidament que li sigui apropiada, i d'acord amb les mateixes unitats adoptades en el
pressupost, unitat completa, metres quadrats, cubics o lineals, quilograms, etc.

6.1.2. Tant els amidaments parcials com els que s'efectuin al final de I'obra es faran conjuntament amb
el contractista i se n’estendran les actes corresponents que seran signades per ambdues parts.

6.1.3. Tots els amidaments que s'efectuin comprendran les unitats d'obra realment executades, i el
contractista no tindra dret a reclamacié de cap mena per la diferéncia que es pugui produir entre els
amidaments que es facin i els que figuren en I'estat d'amidaments del projecte, aixi com tampoc pels

errors de classificacio de les diverses unitats d'obra que figurin en els estats de valoracio.

6.2. Valoracions.

6.2.1. Les valoracions de les unitats d'obra que figuren en aquest projecte s'obtindran de la multiplicacio
del nombre d'aquestes resultant de les mides pel preu unitari que els és assignat en el pressupost.

6.2.2. En el preu unitari esmentat al paragraf anterior es consideren incloses les despeses del transport
dels materials, les indemnitzacions o pagaments que s'hagin de fer per qualsevol concepte, aixi com
tota mena d'impostos fiscals, estatals, provincials o municipals, que gravin els materials, durant
I'execucié de les obres, aixi com tota classe de carregues socials. També aniran a carrec del
contractista els honoraris, les taxes i altres impostos i gravamens que s'originin amb motiu de les
inspeccions, aprovacio i comprovacié de les instal-lacions amb qué es dota I'immoble.

6.2.3. El contractista no tindra dret a demanar cap indemnitzacié per les causes esmentades. En el preu
de cada unitat d'obra hi ha compresos tots els materials, accessoris i operacions necessaries per a

deixar I'obra enllestida i en disposicid per rebre-la.

6.3. Valoracio de les obres no acabades o incompletes.

Les obres acabades s'abonaran d'acord amb els preus consignats en el pressupost. En el cas que a
consequéncia de la rescissio o altre causa calgui valorar obres incompletes s'aplicaran els preus del
pressupost, sense que es pugui pretendre la valoracio de I'obra fraccionada d'altra forma que I'establerta
en els quadres de descomposicio de preus.
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6.4. Preus contradictoris.

Si s'esdevé algun cas excepcional o imprevist arran del qual calgui la designacié de preus contradictoris
entre I'Administracié i el contractista, aquests preus s'hauran de fixar d'acord amb el que estableix el
segon paragraf de l'article 146 del Text Refés de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques
(RDL 2/2000).

6.5. Relacions valorades.

6.5.1. El Director de I'obra formulara mensualment una relacié valorada dels treballs executats des de
I'anterior liquidacié, amb subjecci6 als preus del pressupost.

6.5.2. El contractista, que presenciara les operacions de valoraci6 i mesura objecte d'aquestes
relacions, tindra un termini de deu dies per examinar-les. Durant aquest periode haura de donar la seva
conformitat o sino fer les reclamacions que cregui convenients.

6.5.3. Aquestes relacions valorades només tindran caracter provisional a bon compte i no suposaran
I'aprovacio de les obres que hi sén compreses. Les relacions es formaran multiplicant els resultats de la
mesura pels preus corresponents i descomptant, si cal, la quantitat corresponent al tant per cent de

baixa o millora produit en la licitacio.

6.6. Obres que s’abonaran al contractista i preu d'aquestes.

6.6.1. S'abonaran al contractista les obres que realment executi segons el projecte que serveix de base
al concurs o les seves madificacions, autoritzades per la superioritat i a les ordres que d'acord amb les
seves facultats li hagi comunicat per escrit el Director de I'obra, sempre que aquesta obra s'ajusti als
preceptes del contracte i sense que el seu import pugui excedir de la xifra total dels pressupostos
aprovats. Com a consequeéncia, el nombre d'unitats que es consignen en el projecte o en el pressupost
no podra servir de fonament per a reclamacions de cap mena, llevat dels casos de rescissio.

6.6.2. Tant en les certificacions d'obra com en la liquidacié final s'abonaran les obres fetes pel
contractista segons els preus d'execucié material que figuren en el pressupost per a cada unitat d'obra.
6.6.3. Si excepcionalment s'hagués fet algun treball no regulat exactament en les condicions de la
contracta, pero que tanmateix fos admissible segons el criteri del Director, caldra fer-ho coneixer a la
superioritat i proposar alhora la rebaixa de preus que cregui justa, i si aquella resolgués acceptar I'obra,
el contractista quedara obligat a conformar-se amb la rebaixa acordada.

6.6.4. Quan es cregui necessari fer servir materials per efectuar obres que no figurin en el projecte,
s'avaluara el seu import als preus assignats a altres obres o materials analegs si n‘hi hagués, i si no,
s'acordara entre el Director de I'obra i el contractista, sotmetent-lo a I'aprovacio superior. Els nous preus
convinguts per un o altre procediment se subjectaran sempre al que estableixi el paragraf 8.12 d'aquest

capitol.
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6.6.5. Al resultat de la valoracio feta d'aquesta manera se li augmentara el tant per cent adoptat per a
formar el pressupost de contracta, i de la quantitat que s'obtingui es descomptara alld que
proporcionalment correspongui a la rebaixa feta, en el cas que n'hi hagi.

6.6.6. Quan el contractista, amb I'autoritzacié del Director de I'obra, faci servir materials de preparacio
més acurada o de dimensions més grans que les estipulades en el projecte, substituint una classe de
fabrica per una altra que tingui assignat més preu, o fent amb dimensions més grans qualsevol altra
modificacio que sigui beneficiosa a parer de I'Administracio, només tindra dret a alld que li correspondria
si hagués executat I'obra d'acord estrictament amb el que s'havia projectat i contractat.

6.6.7. Les quantitats calculades per a obres accessodries tan sols seran abonades als preus de la
contracta, segons les condicions d'aquesta i els projectes particulars que es formulin o, en el seu

defecte, per alldo que resulti de mesura final.

6.7. Abonament de les partides unitaries.

6.7.1. per a I'execucio de les partides unitaries que figuren en el projecte d'obra, ales quals afecta la
baixa d'adjudicacid, caldra obtenir I'aprovacié de la Direccidé Facultativa, En aquest sentit, abans de
procedir a la seva realitzacié se sotmetra a la seva consideracio el detall desglossat de I'import, el qual,
si és de conformitat, podra executar-se. De les partides unitaries que figuren en I'estat de mesures o
pressupost, caldra justificar les que s’indiquen amb els ndmeros, i les restants seran d’abonament
integre.

6.7.2. Un cop realitzades les obres, seran abonades al contractista amb el preu aprovat a qué es fa

referéncia en el paragraf anterior.

CAPITOL VII. RECEPCIO | TERMINI DE GARANTIA.

7.1. Recepcio.

7.1.1. Un cop acabades les obres i trobant-se aquestes presumiblement en les condicions exigides, es
procedira a la seva recepcio dintre del mes segient a la seva finalitzacié, segons el que disposen els
articles 110.2 i 147 del Text Ref6s de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques (RDL
2/2000).

7.1.2. En l'acte de recepcio hi seran presents: I'Interventor o delegat d'Intervencio i el funcionari técnic
designat per I'Administracié contractant, el director facultatiu de les obres i el contractista, i se
n'estendra l'acta corresponent.

7.1.3. En el cas que les obres no es trobin en estat de ser rebudes s'actuara d'acord amb el que disposa
el paragraf 2n. de l'article 147 del Text Refos de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques
(RDL 2/2000).
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7.1.4. En fer-se la recepci6 de les obres el contractista haura de presentar les autoritzacions pertinents
dels organismes oficials de la provincia per a I'ls i posada en servei de les instal-lacions que aixi ho
requereixin. No s'efectuara la recepcié de les obres, ni, ldogicament, es retornara la fianca un cop

transcorregut el termini de garantia, si no es compleix aquest requisit.

7.2. Termini de garantia.

7.2.1. El termini de garantia comencara a comptar a partir de la data de la recepcio6 de I'obra.

7.2.2. Sense perjudici de les garanties que expressament es detallen en el Plec de Clausules
Administratives, el contractista garanteix en general totes les obres que executa, aixi com els materials
utilitzats i la seva bona manipulacio.

7.2.3. El termini de garantia sera d'un any, comptat com s'indica en el paragraf 7.2.1., i durant aquest
periode el contractista corregira els defectes observats, eliminara les obres rebutjades i reparara les
avaries que per aquest motiu es produeixin, tot aixo pel seu compte i sense dret a cap indemnitzacio. En
cas de resistencia, I'Administracié efectuara aquestes obres amb carrec a la fianga.

7.2.4. El contractista garanteix a I'Administracié contra tota reclamacio de tercera persona, derivada de
I'incompliment de les seves obligacions economiques o disposicions legals relacionades amb l'obra. Un
cop aprovada la recepcié i liquidacio definitiva de les obres, I'Administracié prendra acord respecte a la
fianga dipositada pel contractista.

7.2.5. Passat el termini de garantia de l'obra el contractista quedara rellevat de tota responsabilitat,
excepte la referent als vicis ocults de la construccio, deguts a l'incompliment dolés de contracte per part
de I'empresari, del qual respondra durant quinze anys, d'acord amb allo establert en I'article 148 del Text
Refés de la Llei de Contractes de les Administracions Publiqgues (RDL 2/2000). Transcorregut aquest

termini quedara totalment extingida la seva responsabilitat.

7.3. Proves per a la recepcio.

7.3.1. Préviament a l'execucié de les unitats d'obra, els materials hauran de ser reconeguts i aprovats
per la Direccié facultativa. Si s'haguessin manipulat o col-locat sense obtenir la dita conformitat hauran
de ser retirats tots aquells que la Direcci6 rebutgi, dins d'un termini de trenta dies.

7.3.2. El contractista presentara oportunament mostres de cada classe de material per a I'aprovacio o
confrontacié amb els que s'utilitzin a I'obra.

7.3.3. Sempre que la Direcci6 facultativa ho cregui convenient seran efectuades a compte de la
contracta les proves i analisis que permetin d'apreciar les condicions dels materials que s‘han d'emprar,
en les condicions que fixa el Decret 77/1984 de 4 de marg, de Presidéncia de la Generalitat sobre

control de qualitat dels materials i unitats d'obra.
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CAPITOL VIII. CESSIONS | SUBCONTRACTES

8.1. Cessions.

L'empresa que resulti adjudicataria de la licitacio a que es refereix aquest Plec no podra cedir els drets i
obligacions derivats del contracte, tret d'autoritzacié de I'Administracié i tenint en compte les condicions
gue estableix l'article 114 del Text Refés de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques (RDL
2/2000).

8.2. Subcontractes.

Per tal que I'empresa o contractista que resulti adjudicataria pugui subcontractar I'execucio de diverses
unitats d'obra, fent Us de les possibilitats que li concedeix l'article 115 del Text Refés de la Llei de
Contractes de les Administracions Pabliques (RDL 2/2000), a més de complir els requisits i tramits que
hi son previstos, haura de sol-licitar del Departament de I’Administracio, per escrit, I'autoritzacié per a
subcontractar, manifestant la classificacio que ostentin les empreses contractistes amb les quals
pretengui efectuar aquestes subcontractes. ElI promotor queda facultat per rebutjar-los, total o
parcialment, quan, segons criteri de la Direccié facultativa de les obres no reuneixin les condicions

tecnigques que garanteixin una bona execucio de les unitats d'obra objecte del subcontracte.

CAPITOL XI. CLAUSULES FINALS

9.1. El contractista, d'acord amb la Direccié facultativa, lliurara en l'acte de la recepcid, els planols de

totes les instal-lacions efectuades en I'obra amb les modificacions o estat definitiu en qué han quedat.

9.2. El contractista es compromet igualment a lliurar les autoritzacions que preceptivament han d'expedir

altres Departaments i autoritats locals per a la posada en servei de les instal-lacions que afecten l'obra.

9.3. També van a compte del contractista tots els arbitris, llicéncies municipals, tanques, enllumenat,

multes, etc. que motivin les obres des del seu inici fins a I'acabament total.

9.4. El contractista durant lI'any que va des de la recepcid al termini de garantia de I'obra, sera el
conservador de I'edifici, on dedicara el personal suficient per atendre totes les avaries i reparacions que
s'hi puguin presentar, encara que I'establiment sigui ocupat o utilitzat per la propietat amb anterioritat a

la finalitzacié de I'esmentat termini.
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9.5. Per tot alld que no s'hagi detallat expressament en els articles anteriors, i en especial sobre les
condicions que hauran de reunir els materials que es facin servir a I'obra, aixi com I'execucioé de cada
unitat d'obra i les normes per a la seva mesura i valoracié, regira el Plec de Condicions Técniques de la

Direccié General d'Arquitectura.

9.6. Seran de compliment obligat les Normes del Codi Técnic de |"Edificaci6.

Vist-i-plau
EL CONTRACTISTA L'AUTOR DEL PROJECTE
Ramon Maria Puig Andreu
Lleida, setembre de 2010

El termini d'execucié de l'obra és d’un any i mig (18 mesos) a partir de la data de la signatura de l'acta

de comprovacioé de replanteig, amb el limit maxim que s’estableixi contractualment.

Classificaci6 del contractista de les obres:
Grup C-6

Categories:
Anualitat 2011: 336.772,98 (Categoria C)
Anualitat 2012: 199.379,93 (Categoria C)

De moment no hi ha assignada cap més anualitat

S’aplicaran les formules tipus n°7, n°24 i n°46 de revisi6 de Preus segons la Llei de Contractes de
I'Estat:

Férmula n°7: Pistes de formigo

Kt = 0,34 Ht/Ho + 0,29 Et/Eo + 0,22 Ct/Co + 0,15

On:
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index del cost de la ma d'obra

index del cost de I'energia

index del cost del ciment

index del cost dels materials sidertrgics

nwOmIT

Formula n°24: Jardineria i plantacions

Kt = 0,47 Ht/Ho + 0,28 Et/Eo + 0,05 Crt/Cro + 0,05 Mt/Mo + 0,15

On:

H = index del cost de la ma d’obra

E = index del cost de I'energia

C = index del cost del ciment

S = index del cost dels materials siderdrgics
M = index del cost de la fusta

Formula n°46: Paviment bituminds constituit per una o varies capes de barreges asfaltiques

Kt = 0,26 Ht/Ho + 0,14 Et/Eo + 0,10 St/So + 0,35Lt/Lo + 0,15

On:

H = index del cost de la ma d’'obra

E = index del cost de I'energia

C = index del cost del ciment

S = index del cost dels materials siderrgics
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